Kraków dnia: 2024-09-13
Akademia Górniczo - Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

sygn. akt DE-dzp.272-456/24 	 
WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANA TRESCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ” Dostawa urządzeń sieciowych - switchy (2 szt.) - dla CRI AGH” – znak sprawy DE-dzp.272-456/24.

[bookmark: _Hlk146700181]Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2023 r. poz. 1605 - j.t.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami, a także zgodnie 
z art. 137 ust. 1 i 2 Pzp dokonaną zmianę treści SWZ:

Wniosek/ Zapytanie Wykonawcy:
Pytanie nr 1 
W wymaganej specyfikacji dla urządzenia „Przełącznik dostępowy”, Zamawiający zapisał wymóg: głębokość 35 cm. Czy w celu zachowania warunku konkurencyjności wynikającego z ustawy Pzp Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę urządzenia o głębokości 36cm, wyposażonego w kabel zasilający kątowy, który w praktyce pozwoli na zachowanie porównywalnej głębokości roboczej zestawu przełącznik + kabel zasilający?

Pytanie nr 2
W wymaganej specyfikacji dla urządzenia „Przełącznik dostępowy”, Zamawiający zapisał wymóg: port konsoli (szeregowy i USB).Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli zostanie dostarczone urządzenie, które posiada porty konsoli w postaci gniazda RJ45 (zgodny z magistralą komunikacyjną RS-232) oraz microUSB, wyposażone w kable konsolowe RJ45/USB oraz microUSB/USB, które zapewniają możliwość zarządzania przełącznikiem poprzez port USB stacji
roboczej? 

Odpowiedź Zamawiającego

Ad. 1
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dostawę urządzenia o głębokości 36cm, wyposażonego w kabel zasilający kątowy, który w praktyce pozwoli na zachowanie porównywalnej głębokości roboczej zestawu przełącznik + kabel zasilający; głębokość użytkowa szafy rack, w której mają być zainstalowane urządzenia wynosi 415 mm.


W związku ze złożonym wnioskiem Zamawiający w następujący sposób modyfikuje treść specyfikacji warunków zamówienia:

Przed zmianą:
Pkt 1 OPZ 
przystosowany do montażu w szafie rack 19", wysokość 1RU (max. 44.5 mm), głębokość max. 350 mm

Po zmianie:
Pkt 1 OPZ
przystosowany do montażu w szafie rack 19", wysokość 1RU (max. 44.5 mm), głębokość pozwalająca na montaż w szafie o głębokości użytkowej 415mm z zachowaniem odległości od tylnej ściany szafy pozwalającej na podłączenie kabla zasilającego oraz odległości od drzwiczek pozwalającej na podłączenie okablowania sieciowego.


Ad. 2 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dostarczone urządzenia, które posiada porty konsoli w postaci gniazda RJ45 (zgodny z magistralą komunikacyjną RS-232) oraz microUSB, wyposażone w kable konsolowe RJ45/USB oraz microUSB/USB, które zapewnią możliwość zarządzania przełącznikiem poprzez port USB stacji roboczej. 


W związku ze złożonym wnioskiem Zamawiający w następujący sposób modyfikuje treść specyfikacji warunków zamówienia:

Przed zmianą:
Pkt 9 OPZ 
port konsoli (szeregowy i USB)

Po zmianie:
Pkt 9 OPZ
porty konsoli: 
· szeregowy zgodny z magistralą komunikacyjną RS-232, wykorzystujący gniazdo DB9 lub RJ45, 
· USB wykorzystujący gniazdo USB-B, miniUSB, microUSB lub USB-C
wyposażone w odpowiednie kable, które zapewnią możliwość zarządzania przełącznikiem poprzez port USB stacji roboczej. 



Treść niniejszego pisma staje się integralną częścią SWZ. Terminy składania i otwarcia ofert  nie ulegają zmianie.
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