      Załącznik nr 3
Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa części komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH – nr sprawy: DE-dzp.272-612/24
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	1
	Router bezprzewodowy

Częstotliwość Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) 

Podstawowy standard Wi-Fi:  Wi-Fi 6 (802.11ax) 

Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej nie mniej niż: 1800 Mbit/s (WiFi)

Standardy Wi- Fi :802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) 

WLAN wskaźnik przesyłu danych pasmo 2,4GHz min: 574 Mbit/s 

WLAN wskaźnik przesyłu danych pasmo 5GHz min: 1200 Mbit/s 

Przewodowa sieć LAN: 

Porty i interfejsy:

-RJ-45 10/100/1000 (LAN) - 4 szt.

-RJ-45 100/1000/2500 (LAN) - 1 szt.

-Port USB  3.1 Gen 1 typu-A lub lepszy  min: 1

Antena: 

- Zewnętrzna – szt. 2 (min) 

- Poziom wzmocnienia anteny (max) nie mniej niż: 5,5 dBi 

Procesor:  

- Liczba rdzeni procesora  min: 4 

- Pojemność pamięci wewnętrznej  min: 1024 MB 

- Wielkość pamięci flash min: 128 MB 

Obsługa PoE

Obsługa zewnętrznych modemów 4G/LTE, Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej: WPA3

Zarządzanie i konfiguracja: Strona WWW, Serwer VPN

Przykładowy router spełniający wymagania: MikroTik hAP ax3 C53UIG+5HPAXD2HPAXD
	1 szt.

	2
	HUB USB-C Przejściówka ADAPTER

1. Obsługa HDMI 2.0 wsparcie dla 4K@60Hz, Full HD 1920x1080p@120Hz i niższe rozdzielczości. 

2. Karta Sieciowa Gigabit Ethernet RJ-45 1000 MBps 

3. USB-C Power Delivery 100W 20V 5A Fast Charge

4. 3x USB (2x USB 3.0 + 1x USB 2.0) 

5. USB-C 3.2 gen1 w standardzie Data Transfer: 

6. Czytnik kart SD oraz micro SD/TF do 2 TB.

Przykładowe urządzenie: HUB USB-C Przejściówka ADAPTER 9w1 HDMI Gigabit Ethernet Macbook Pro Air M3
	1 szt.

	3
	Switch (przełącznik sieciowy) 8-portowy:
Złącza: RJ45 
Liczba i rodzaj portów: 8 x 10/100/1000Mb/s 

Przepustowość: min. 10 Gb/s, 

Standardy: IEEE 802.3, IEEE 802.1 p 
Zarządzalny: nie 

Gwarancja: 5 lub więcej lat 

Przykładowe urządzenia: 

TP-Link 8p TL-SG108E (8x10/100/1000Mbit)

Netgear 8p GS308-300PES (8x10/100/1000Mbit)
	3 szt.

	4
	Drukarkę laserowa kolorową formatu A4
przeznaczenie do druku: mono/kolor - tekst i grafika
Jakość druku w czerni (tryb best): Do 600 x 600 dpi
rodzaj urządzenia: jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
technologia druku: laserowa kolorowa
format: A4
Szybkość drukowania min 30 str./min w czerni i kolorze (A4)
miesięczne obciążenie: do 50000 stron
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym do 7500 str. A4 
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym do 5500 str. A4 
standardowa pamięć: 512 MB; maksymalna pamięć: 512 MB
poziom hałasu: nie większy niż 55 dB
Drukowanie ze smartfona lub tabletu; Drukowanie dwustronne automatyczne; podajniki o dużej pojemności, Drukowanie sieciowe,
Przykładowa drukarka spełniająca specyfikację: Color LaserJet Pro 4202DW
	1 szt.
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	Pamięć RAM:

Typ pamięci: DDR5

Pojemność: min. 64 GB

Liczba modułów: 2

Prędkość: min. 6000 MB/s

Opóźnienie CL: max. 36 ns

Istotne jest zachowanie zgodności z posiadanymi już w komputerze modułami pamięci: Kingston Fury Beast, DDR5, 64 GB, 6000MHz, CL36 (KF560C36BBEK2-64)

	1 szt.

	6
	Router WiFi
Specyfikacja: 

Tryb pracy:    Access Point, Bridge, Repeater, Router 
Rodzaj urządzenia:    Router bezprzewodowy 
Przeznaczenie:    xDSL 
Złącza:    1 x RJ-45 10/100/1000 (WAN), 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Gen. 1, 1 x Złącze zasilania, 3 x RJ-45 10/100/1000 (LAN) 
Obsługiwane standardy:    Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 
Częstotliwość pracy:    2.4/5 Ghz (DualBand) 
Antena:    Wewnętrzna 
Prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]:    Min 4100 
Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej:    WPA Enterprise, WPA-Personal, WPA2 Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPS 
Zarządzanie i konfiguracja:    Amazon Alexa, Aplikacja, Strona WWW 
Wi-Fi Mesh:    Tak 
Ochrona:    AiProtection Pro, Blokowanie złośliwych stron, Dwukierunkowy IPS, Firewall, Zapobieganie i blokowanie zainfekowanych urządzeń  
LAN:    IPTV, Link aggregation, Ręczne przypisanie adresu IP, Serwer DHCP, Wake on LAN 
WAN:    3G/4G LTE dongle, Android tethering, Automatyczne IP, DDNS, DMZ, DNS over TLS, Dual WAN, L2TP, Let's Encrypt, Port triggering, PPPoE, PPTP, Przekierowanie portów, Przekierowywanie NAT, Safe browsing, Statyczne IP  
Sieć Wi-Fi:    Airtime fairness, Beamforming, IPv6, Klient RADIUS, MU-MIMO, OFDMA, Sieć gościnna, UTF-8 SSID, Wireless scheduler, WPS 
USB:    AiCloud, AiDisk, Bezpieczne usuwanie dysku, Download master, ext2, ext3, ext4, HFS+, NTFS, Serwer FTP, Serwer mediów, Serwer Samba, Shared Folder privileges, vFAT  
VPN (Virtual Private Network):    Klient VPN L2TP, Klient VPN OVPN, Klient VPN PPTP, Klient VPN WireGuard, Serwer VPN IPSec, Serwer VPN OVPN, Serwer VPN PPTP, Serwer VPN WireGuard, VPN Fusion  
Kontrola rodzicielska:    Tak 
QoS (Quality of service):    Tak Fizyczne
Gwarancja:    Min 36 miesięcy 
Przykładowe urządzenie spełniające specyfikację: Router ASUS RT-AX59U 2.4 / 5 GHz (DualBand), Wi-Fi Mesh


	1 szt.

	7
	Dysk SSD 2TB

Format: M.2

Interfejs: PCIe NVEe 4.0 x4,

Pojemność: min. 2 TB

Szybkość zapisu: min. 7000 MB/s

Szybkość odczytu: min. 7300 MB/s

Dysk wyposażony w radiator.

Niezawodność MTBF: min. 1800000 godz. 

Gwarancja: min. 5 lat

Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Kingston 2TB M.2 PCIe Gen4 NVMe Fury Renegade Heatsink


	1 szt.
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	8
	Dysk zewnętrzny twardy

Zgodnie z następującymi wymaganiami:

· Pojemność: 4 TB

· Rodzaj dysku: HDD (dysk talerzowy)

· Typ dysku: Zewnętrzny

· Format: 2,5" lub 3,5" 

· Interfejs: USB 3.0 lub nowszy, zapewniający maksymalną prędkość transferu do 5 Gb/s

· Dyski muszą być kompatybilne z systemami operacyjnymi Windows lub równowaznymi.


	3 szt.

	9
	Monitor komputerowy
Przekątna ekranu (min.)

34,1"

Powłoka matrycy

Matowa

Rodzaj matrycy


LED, IPS Black

Typ ekranu


Zakrzywiony

Monitor bezramkowy

Tak

Rozdzielczość ekranu (min.)
3440 x 1440 (UWQHD)

Format obrazu


21:9

Częstotliwość odświeżania ekranu (min.)
120 Hz
Odwzorowanie przestrzeni barw

DCI-P3: 98%, sRGB: 100%

Czas reakcji (maks.)


8 ms

Technologia ochrony oczu

Redukcja migotania

Wielkość plamki (maks.)


0,233 x 0,233 mm

Jasność (min.)



300 cd/m²

Kontrast statyczny (min.)

2000:1

Kąt widzenia w poziomie (min.)

178 stopni

Kąt widzenia w pionie (min.)

178 stopni

Złącza




HDMI 2.1 - 1 szt.; DisplayPort 1.4 - 1 szt.

Wyjście audio - 1 szt.; RJ-45 (LAN) - 1 szt.; USB 3.2 Gen. 2 - 5 szt.; USB Typu-C - 3 szt.

Thunderbolt 4 - 2 szt.

Głośniki
min. 2 x 5W

Regulacja wysokości (Height) Tak, min 150 mm

Zakres regulacji pochylenia (Tilt) ~5° (do przodu/w dół); ~21° (do tyłu/w górę)
Zakres regulacji obrotu (Swivel)


~30° (w lewo); ~30° (w prawo)
Możliwość montażu na ścianie


VESA 100 x 100 mm

Klasa energetyczna
F

Pobór mocy podczas pracy (maks) 35 W

Pobór mocy podczas spoczynku (maks.)
0,4 W
Funkcja Picture-by-Picture 
TAK

Funkcja Picture-in-Picture 
TAK

Szerokość (maks.) 815 mm

Wysokość (z podstawą maks.) 400 mm
Głębokość (z podstawą maks.) 240 mm
Waga (maks.) 11 kg
Gwarancja 12 miesięcy
Przykładowy produkt spełniający wymagania:  Dell U3425WE

	2 szt.
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	10
	Dysk SSD

Pojemność: co najmniej 500 GB
Format: 2.5"
Interfejs: 2,5" SATA
Prędkość odczytu (maksymalna): co najmniej 550 MB/s
Prędkość zapisu (maksymalna): co najmniej 500 MB/s
Odczyt losowy: co najmniej 75500 IOPS
Zapis losowy: co najmniej 76800 IOPS
Niezawodność MTBF: co najmniej 2 000 000 godz.
Gwarancja: co najmniej 36 miesięcy
Przykładowy dysk spełniający wymagania:
GOODRAM CX400 512GB
	15 szt.

	11
	Monitor

Matryca matowa (LED, IPS), płaska, przekątna min 31,5", rozdzielczość fizyczna min 2560 x 1440, czas reakcji max 4 ms, kontrast dynamiczny co najmniej 50 000 000:1, kontrast statyczny 1200:1, wielkość plamki max 0,272 x 0,272 mm, jasność minimum 250 cd/m², częstotliwość odświeżania minimum 75Hz.

Złącza (co najmniej): HDMI 1.4 - 2 szt.; DisplayPort 1.2 - 1 szt.;

Wyjście audio - 1 szt.; USB 3.2 Gen. 1 - 1 szt. (z funkcją ładowania)

USB 3.2 Gen. 1 - 3 szt.; USB 3.2 Gen. 1 Typu-B - 1 szt.

AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Głośniki Wbudowane, 2 x 3W

Waga i wymiary Waga max 11 kg, szerokość max 730mm, wysokość (z podstawą) max 620mm, głębokość (z podstawą) max 250mm

Wymagania dodatkowe: Redukcja migotania (Flicker free),

Filtr światła niebieskiego, Możliwość regulacji wysokości, kąta pochylenia oraz kąta obrotu, Kąt widzenia w poziomie i pionie 178o

Możliwość zabezpieczenia linką (np. Kensington Lock),

Czujnik światła otoczenia, Konstrukcja ZeroFrame

Wbudowany HUB USB, Uchwyt na kable, Technologia SmartImage

Technologia EasyRead, Technologia PowerSensor

Dołączone akcesoria: Kabel zasilający, Kabel HDMI, Kabel DisplayPort

Warunki gwarancji: 36 miesięczna gwarancja 

Powyższą specyfikację spełnia na przykład: Philips 325B1L/00
	1 szt.

	12
	Karta PCIE WIFI Bluetooth
• Interfejs:PCI-E

• Obsługiwany standard bezprzewodowy: Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.2

• Antena: Zewnętrzna - 2 szt.

• Częstotliwość pracy:2,4 GHz,5 GHz

• Prędkość transmisji bezprzewodowej: 3000 Mb/s

• Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej:64/128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK,WPA3

• Dodatkowe wymagania: Technologia MU-MIMO lub równoważna

Przykładowe urządzenie spełniające minimalne wymagania: TP-Link Archer TX55E (3000Mb/s a/b/g/n/ac/ax) BT 5.2
	1 szt.

	13
	Mysz bezprzewodowa

sensor optyczny

rozdzielczość min. 10 000 DPI

profil praworęczny lub uniwersalny

liczba przycisków: min. 6

kółko błyskawicznego przewijania z przyciskiem środkowym

łączność bezprzewodowa

interfejs: 2,4 GHz lub Bluetooth
zasięg łączności bezprzewodowej: min. 10 metrów

ewentualnie dodatkowo zasilanie przewodowe USB

wymiary:

· długość: min. 115,0 mm

· szerokość: min. 60 mm

· wysokość: min. 35,0 mm

kolor: czarny

gwarancja min. 24 miesiące

Przykładowe modele spełniające wymagania: Mad Catz M.O.J.O. M2, SteelSeries Rival 3 Wireless, Razer DeathAdder V2 X Hyperspeed, Logitech G305
	2 szt.
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	14
	Urządzenie wielofunkcyjne

rodzaj urządzenia: wielofunkcyjne - druk/skan/kopia

przeznaczenie do druku: mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia 

technologia druku: atramentowa

druk przez WiFi

format A4

ilość wkładów z atramentem: 4 

wydajność tuszu czarnego: min. do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)

wydajność tuszu kolorowego: min. do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)

rozdzielczość druku (Windows®): min. 1200 x 6000 dpi

technologia skanowania: CIS

skanowanie w kolorze

optyczna rozdzielczość skanowania: min. do 1200 x 2400 dpi

inne cechy: OCR

rozdzielczość kopiowania: min. 1200x600 dpi

maksymalna gramatura nośników: min. 200 g/m²

pojemność podajnika głównego nośników: min. 100 arkuszy

możliwość drukowania kopert

obsługiwane rodzaje nośników min.: papier zwykły, papier błyszczący, papier fotograficzny, koperty

gwarancja min. 24 miesiące

Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Brother InkBenefit Plus DCP-T426W
	1 szt.

	15
	Pamięć RAM do PC

pojemność pamięci: 8 GB

ilość modułów: 1
typ: DDR4
częstotliwość pracy: 2400 MHz

napięcie 1,2 V

opóźnienie max CL17

kompatybilność z posiadaną płytą główną MSI B250M PRO-VDH

Przykładowe modele spełniające wymagania: Crucial 8GB (1x8GB) 2400MHz CL17, Patriot Signature 8GB (1x8GB) 2400MHz DDR4 CL17, GoodRam DDR4 8 GB 2400MHz CL17, G.Skill Aegis, DDR4 8 GB 2400MHz CL17
	3 szt.

	16
	UPS  tower
- moc znamionowa 2000VA/1800W
- wejście 1-fazowe / wyjście 1-fazowe
- praca true on-line - podwójne przetwarzanie napięcia
- czas podtrzymania 7 minut
- Praca ECO w trybie oszczędzania energii
- Wyłącznik p.poż. EPO
- wersja wolnostojąca TOWER
WEJŚCIE
Napięcie: (V) 208 / 220 / 230 / 240
Zakres napięć wejściowych: (V) 110 / 176 – 3001 110 / 176 – 2881
Częstotliwość (Hz) 50 / 60 (automatyczna detekcja)
Tolerancja częstotliwości (Hz) 40 ~ 70
Współczynnik mocy ≥ 0.99
Zakres napięcia linii by-passu -25% ~ +15% (regulowany) -40% ~ +15% (regulowany)
WYJŚCIE
Napięcie (V) 208 / 220 / 230 / 240 208 (przy PF 0,9) / 220 / 230 / 240
Tolerancja napięcia: ± 1%
Częstotliwość: (Hz) 50 / 60 ± 0,1
Kształt napięcia: Czysta sinusoida
Współczynnik szczytu 3:1
Zniekształcenie napięcia THDu     ≤ 2% (obciążenie liniowe)    
                ≤ 5% (obciążenie nieliniowe)
Czas przełączenia: 0 ms
Przeciążalność falownika: 105% ~ 125% do 1 min
              125% ~ 150% do 30 s
              ˃150% do 300 ms
Zabezpieczenia:    przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, zbyt wysokiej temperatury pracy, stanu niskiego naładowania akumulatorów, awaria wentylatora
Poziom hałasu     ≤ 50 dB (1 m)
Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: UPS CES OMEGA 2000
	1 szt.
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	17
	UPS rack    
- moc znamionowa 2000VA/1800W
- wejście 1-fazowe / wyjście 1-fazowe
- praca true on-line - podwójne przetwarzanie napięcia
- czas podtrzymania 7 minut
- Praca ECO w trybie oszczędzania energii
- Wyłącznik p.poż. EPO
- wersja RACK / TOWER
WEJŚCIE
Napięcie: (V) 208 / 220 / 230 / 240
Zakres napięć wejściowych: (V) 110 / 176 – 3001 110 / 176 – 2881
Częstotliwość (Hz) 50 / 60 (automatyczna detekcja)
Tolerancja częstotliwości (Hz) 40 ~ 70
Współczynnik mocy ≥ 0.99
Zakres napięcia linii by-passu -25% ~ +15% (regulowany) -40% ~ +15% (regulowany)
WYJŚCIE
Napięcie (V) 208 / 220 / 230 / 240 208 (przy PF 0,9) / 220 / 230 / 240
Tolerancja napięcia: ± 1%
Częstotliwość: (Hz) 50 / 60 ± 0,1
Kształt napięcia: Czysta sinusoida
Współczynnik szczytu 3:1
Zniekształcenie napięcia THDu     ≤ 2% (obciążenie liniowe)    
                ≤ 5% (obciążenie nieliniowe)
Czas przełączenia: 0 ms
Przeciążalność falownika: 105% ~ 125% do 1 min
              125% ~ 150% do 30 s
              ˃150% do 300 ms
Zabezpieczenia:    przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, zbyt wysokiej temperatury pracy, stanu niskiego naładowania akumulatorów, awaria wentylatora
Poziom hałasu     ≤ 50 dB (1 m)
Spełnia wymagania UPS CES OMEGA 2000RT
	1 szt.

	18
	Monitor
Przekątna ekranu 31,5”

Format obrazu 16:9

Rozdzielczość ekranu 3840x2160 pixels (UHD 4K)

Rodzaj matrycy LED, IPS

Powłoka matrycy MATOWA

Typ ekranu PŁASKI

Częstotliwość odświeżania obrazu, co najmniej 60 Hz

Odwzorowanie przestrzeni barw, co najmniej DCI-P3: 98%, sRGB: 100%
Liczba wyświetlanych kolorów 1,07 mld

Certyfikat Display HDR 400 lub równowazny

Czas reakcji, co najwyżej 5 ms (GTG)
Technologia ochrony oczu Redukcja migotania (Flicker free), Filtr światła niebieskiego
Jasność, co najmniej 400 cd/m²

Kontrast statyczny, co najmniej 2 000:1

Kąt widzenia w poziomie, co najmniej 178 stopni

Kąt widzenia w pionie, co najmniej 178 stopni

Złącza, nie mniej niż: HDMI 2.0 - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., Wyjście DisplayPort - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., USB 3.2 Gen. 2 - 4 szt., USB Typu-C - 1 szt., USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt., AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
Głośniki TAK

Moc głośników, co najmniej 2 x 14W

Regulacja wysokości (Height) TAK

Regulacja kąta pochylenia (Tilt) TAK

Regulacja kąta obrotu (Swivel) TAK

Kolor (preferowany) Srebrny/czarny

Dodatkowe wymagania

Możliwość zabezpieczenia linką (np. Kensington Lock)

Wbudowana kamera, Wbudowany HUB USB, Przełącznik KVM

Dołączone akcesoria: Skrócona instrukcja obsługi, Kabel zasilający, Kabel USB-C
Minimalny okres ogólnej gwarancji 2 lata
Przykładowy monitor: Dell U3223QZ
	1 szt.

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	19
	Dysk zewnętrzny HDD do komputera, 2 TB
Rodzaj dysku: HDD

Typ dysku: Zewnętrzny

Pojemność dysku: 2TB

Interfejs: USB 3.2 Gen. 1 / USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0)

Prędkość przynajmniej: Odczytu 100 MB/s, Zapisu 100 MB/s, Interfejsu 5 Gb/s
	7 szt.

	20
	Monitor LED 27" z kartą sieciową: 

- rozmiar ekranu: min. 27"

- monitor bezramkowy: tak

- monitor niedotykowy: tak
- format obrazu: 16:9
- matryca: płaska, LED, IPS, matowa, 
- rozdzielczość min.: 2560x1440px
- maks. czas reakcji: 5 ms [GTG]
- kontrast statyczny min.: 1000:1

- jasność: min. 350 cd/m2 (SDR)

- częstotliwość odświeżania obrazu: min. 60Hz
- klasa energetyczna: min. D

- liczba wyświetlanych kolorów: min. 16,77mln
- redukcja migotania: tak
- filtr światła niebieskiego: tak
- wielkość plamki: ~0,233 x 0,233mm
- kąt widzenia: min. 178st. (pion) i min. 178st. (poziom)

- regulacja kąta pochylenia w pionie: tak

- regulacja kąta obrotu: tak

- regulacja wysokości: tak

- możliwość montażu na ścianie: tak

- standard VESA: 100 x 100mm

- głośniki: 2x min. 1W

- czujnik naświetlenia otoczenia: tak

- funkcja przełącznika KVM: tak

- regulacja jasności: tak

- funkcja DICOM (zapewniająca wysoką jakość i dokładność obrazów): tak

- funkcja DaisyChain umożliwiającą podłączenie więcej niż jednego monitora do komputera: tak

- wbudowana karta sieciowa: tak
- złącza:

   - HDMI (min. 1szt.),

   - DisplayPort (min. 1szt.),

   - audio out (słuchawkowe),

   - RJ-45 (LAN - internetowe),

   - USB 3.2 Gen.1 (min. 3 szt.),

   - USB 3.2 Gen.1 Type-B (min. 1szt.),

   - USB Type-C 3.2 Gen.1 (z DisplayPort i Power Delivery - min. 1szt.),

   - USB Type-C 3.2 Gen.1 (z DisplayPort - min. 1szt.),

   - AC-in (wejście zasilania)

- dodatkowe wyposażenie:

   - adapter do montażu VESA (+ śruby montażowe),

   - kabel zasilający (2m),
   - kabel USB Type-C (2m),

   - dodatkowy kabel HDMI (1,8m - min. 1szt.),

   - dodatkowy przewód DisplayPort (min. 1szt.),
- gwarancja: min. 5 lat

- kolor obudowy: czarny
Przykładowy model spełniający wymagania: EIZO EV2795-BK - monitor LCD 27" z daisy chain z USB-C i kartą sieciową (czarny)

	2 szt.
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	Printer/drukarka termiczna do etykiet samoprzylepnych.:
- typ: ręczna drukarka termiczna do etykiet samoprzylepnych

- tworzenie etykiet w dowolnym miejscu

- proces drukowania: termo-transferowy
- rozdzielczość wydruku: min. 180 dpi
- liczba drukowanych wierszy: min. 2
- szerokość taśmy: 6/9/12 mm
- obsługiwane taśmy: D1, Rhino

- pamięć ostatniej etykiety: Tak

- wbudowany ręczny nożyk do etykiet: Tak

- zasilanie: bateryjne lub zasilacz sieciowy

- wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii: Tak
- liczba baterii: maks. 6szt. AAA
- zgodność z zasilaczem: Tak
- automatyczne wyłączanie: Tak

- inteligentne klawisze zapewniają błyskawiczny dostęp do większości popularnych funkcji formatowania, takich jak rozmiar czcionki, wytłuszczenie, druk pionowy, podkreślenie i tekst w obramowaniu

- wyświetlacz graficzny prezentujący efekty czcionki przed drukowaniem

- klawisze skrótów do najczęściej używanych i najpopularniejszych funkcji: rozmiaru czcionki, pogrubienia, drukowania w pionie, podkreślania i obramowania

- klawisze szybkiego dostępu do symboli i znaków diakrytycznych (np. ę, ą, ć…), klawiatura typu ABC .

- liczba stylów: min. 8
- zwykła czcionka: Tak
- pogrubienie: Tak
- druk w pionie: Tak
- kursywa: Tak
- liczba stylów obramowań: min. 4
- podkreślenie: Tak
- liczba rozmiarów znaków: min. 6

- układ klawiatury: QWERTY

- dołączone taśmy D1 12mm x 7mm czarny napis na białym tle - min. 3 szt.

- gwarancja: min. 24 miesiące.

Przykładowy model spełniający wymagania: Dymo 2181011 LabelManager 160, QWERTY - VALUE PACK

	1 szt.
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	Mysz optyczna bezprzewodowa ergonomiczna.
- typ: ergonomiczna (ergonomiczne usytuowanie dłoni pod kątem do podstawy, tj. pionowo dla praworęcznych)
- konstrukcja: wertykalna
- rodzaj: bezprzewodowa
- zasięg: min. 10 m
- interfejs: USB 2,4 GHz
- nanoodbiornik z możliwością chowania w podstawie myszy
- sensor: optyczny
- maksymalna czułość: min. 1600 DPI
- ilość przycisków: min. 6
- rolka do przewijania: tak
- wyłącznik ON/OFF w podstawie: tak
- kolor: czarny, szaro-czarny
- teflonowe ślizgacze: tak
- regulacja rozdzielczości DPI
- bateria/baterie w zestawie
- gwarancja: min. 24 m-ce. 

Przykład: Mysz Trust Verro Wireless Ergonomic (23507)

	1 szt.
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	Router bezprzewodowy dwupasmowy.
Wymagania sprzętowe:
- Porty: min. 4 porty LAN 10/100/1000Mb/s; min. 1 port WAN 10/100/1000Mb/s; min. 2 porty USB 2.0
- Przyciski: Wyłącznik, Wyłącznik sieci bezprzewodowej, Przycisk WPS/RESET  
- Zasilanie: 12VDC, 2,5A  
- Typ anteny: min. 3x odłączalne anteny RP-SMA  
Wymagane właściwości transmisji danych: 
- Standardy bezprzewodowe: 1) IEEE 802.11ac/n/a 5GHz; 2) IEEE 802.11b/g/n 2,4GHz  
- Częstotliwość pracy: 2.4GHz oraz 5GHz
- Prędkość transmisji: 1) 5GHz: do 1300Mb/s; 2) 2,4GHz: do 450Mb/s  
- Czułość odbiornika: 1) 5GHz：11a 6Mb/s-96dBm, 11a 54Mb/s: -79dBm, 11ac HT20: -71dBm, 11ac HT40: -66dBm, 11ac HT80: -63dBm; 2) 2,4GHz: 11g 54M: -77dBm, 11n HT20: -74dBm, 11n HT40: -72dBm  
- EIRP: 1) CE: <20dBm(2,4GHz), <23dBm(5GHz); 2) FCC: <30dBm  
- Funkcje transmisji bezprzewodowej: włączanie/wyłączanie transmisji bezprzewodowej, most WDS, WMM, statystyki transmisji bezprzewodowej  
- Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej: WEP 64/128 bit, WPA /WPA2, szyfrowanie WPA-PSK/WPA2-PSK  
Wymagane funkcje oprogramowania:
- Funkcja Quality of Service: WMM, kontrola przepustowości  
- Sieć WAN: Dynamiczne IP/Statyczne IP/PPPoE/PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access)/BigPond  
- Zarządzanie: kontrola dostępu; zarządzanie lokalne; zarządzanie zdalne  
- DHCP: serwer/klient DHCP, lista klientów DHCP, rezerwacja adresów  
- Przekierowanie portów: Serwery wirtualne, Port Triggering, UPnP, DMZ  
- Dynamiczny DNS: DynDns, Comexe, NO-IP  
- VPN Pass-Through: PPTP, L2TP, IPSec  
- Kontrola dostępu: kontrola rodzicielska, lokalna kontrola dostępu do panelu zarządzania, lista hostów, harmonogram dostępu, zarządzanie regułami
- Zabezpieczenia zapory sieciowej: ochrona przed atakami DoS, zapora sieciowa SPI, filtrowanie domen, adresów IP i MAC, wiązanie adresów IP i MAC  
- Protokoły: Obsługa IPv4 oraz IPv6  
- Udostępnianie urządzeń USB:Serwer Samba(udostępnianie dysków)/serwer FTP/serwer multimediów/serwer druku  
- Funkcja Guest Network: 1) 1 sieć 2,4GHz; 2) 1 sieć 5GHz  
Pozostałe wymagania:
- Wymagania systemowe: Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista, Windows 7, lub Windows 8/8.1, MAC OS, NetWare, UNIX lub Linux  
Gwarancja: min. 24 m-ce.
Przykład: Dwupasmowy, gigabitowy router bezprzewodowy AC1750 Archer C7 lub lepszy 
	1 szt.
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	Klawiatura przewodowa
Rodzaj przełączników Membranowe - nożycowe

Typ Niskoprofilowa

Łączność Przewodowa

Interfejs USB

Klawisze numeryczne Tak

Klawisze multimedialne / funkcyjne Nie

Złącza USB 2.0 - 2 szt.

Kolor Grafitowo-czarny

Długość przewodu: min. 1,5 m

Niski profil klawiszy

Stopki antypoślizgowe

Waga: 650 g – 750 g

Przykładowy produkt spełniający wymagania: A4Tech KV-300H Slim
	3 szt.
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	Monitor: 
- matryca IPS podświetlana diodami LED, o czasie reakcji nie gorszym niż 4 ms 
- przekątna ekranu co najmniej 27 cali, format 16:9, wąska ramka 
- rozdzielczość co najmniej 3840 x 2160  (standard 4K) przy częstotliwości co najmniej 60 Hz 
- kontrast statyczny nie gorszy niż 1000:1 
- kąt widzenia w pionie/poziomie nie mniejszy niż 178/178 stopni 
- jasność ekranu nie mniejsza niż 350 cd/m2 
- wymagane gniazda połączeniowe: DisplayPort x 1, HDMI 1.4 x 2, wyjście liniowe audio 
- wbudowane głośniki stereofoniczne 
- mechanizm synchronizujący częstotliwość odświeżania monitora z częstotliwością generowania obrazów przez procesor graficzny 
- mechanizmy ochrony wzroku: redukcja migotania, filtr światła niebieskiego‎, panel antyodblaskowy 
- regulacja położenia: co najmniej pivot i wysokość 
- preferowana kolorystyka czarno-srebrna 

Minimalne wymagania spełnia: Monitor Dell S2721QSA 27" 4K IPS 60Hz 4ms
	2 szt.
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	Dysk SSD

Rodzaj dysku: SSD 

Typ dysku: Wewnętrzny 
Pojemność dysku: 500 GB 
Interfejs: SATA III (6 Gb/s) 
Maksymalna prędkość: Odczytu 560 MB/s, Zapisu 510 MB/s, Interfejsu 6 Gb/s 
Format: 2.5"
Przykładowy dysk: Crucial MX500
	6 szt.
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	Słuchawki.

 Łączność: Bezprzewodowa i przewodowa

Rodzaj łączności: Bluetooth (min. 5.2)

Budowa słuchawek: Nauszne, Zamknięte

Redukcja hałasu: Aktywna - Digital NC

Pasmo przenoszenia słuchawek: min 4 ~ 40000 Hz

Impedancja słuchawek: 48 Ω

Czułość słuchawek: min. 102 dB

Regulacja głośności: Tak

Wbudowany mikrofon: Tak

Typ mikrofonu: MEMS

Charakterystyka mikrofonu: Dookólny

Złącza: Minijack 3,5 mm, USB typu-C 

Zasięg: do 10 m

Zasilanie: Wbudowany akumulator min.1200 mAh

Materiał nauszników: Skóra ekologiczna

Dodatkowe wymagania: Regulowany pałąk, Nauszniki składane na płasko, Dotykowy panel sterowania, Redukcja szumów otoczenia w mikrofonie, Zestaw 4 mikrofonów MEMS

Kolor: Czarny

Dołączone akcesoria: Etui

Waga: max. 250 g

Gwarancja: min. 24 miesiące

 Przykładowy produkt spełniający powyższe wymagania: SONY  WH1000XM5B.CE7
	1 szt.
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	Przełącznik sieci 10 Gigabit Ethernet

Minimalne parametry wymagane

Porty: 48 portów 10/100/1000 z automatycznym wykrywaniem szybkości (10Base-T typu IEEE 802.3, 100Base-TX typu IEEE 802.3u, 1000Base-T typu IEEE 802.3ab); Tryb dupleks: 10Base-T/100Base-TX: pełny dupleks lub półdupleks; 1000Base-T: tylko pełny dupleks; 
4 porty SFP+ 1/10GbE,  

Zamocowanie: montaż w 19-calowym stelażu telekomunikacyjnym (standard EIA) lub w specjalnej szafce na sprzęt (akcesoria montażowe w komplecie); montaż wyłącznie w pozycji poziomej
Pamięć i procesor:

procesor: 800 MHz, RAM: 512MB, Pamięć fleszowa: 256 MB

Opóźnienie: 1 Gbps: < 2,2 µs 

Opóźnienie: 10 Gbps: < 1,2 µs 

Przepustowość: maks.  130,95 Mpps

Protokół zdalnego zarządzania: SNMP, RMON, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SCP, DHCP, IPv4, IPv6

Zdolność przełączania: 176 Gb/s

Wielkość tablicy MAC adresów: 16k wpisów

Zgodność z normami: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az

Napięcie wejściowe: 120/230V AC, 50/60 Hz

Zakres temperatur podczas eksploatacji: od 0 do 45°C

Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji: od 15 do 95% bez skraplania

Rodzaj obudowy: Montowany w szafie rack 1U
Protokół routingu: IGMPv2, IGMP, routing statyczny IPv4, MSTP, RSTP, STP

Gwarancja: 60 miesięcy
Np. HP Aruba Instant On 1930 Switch 48G 4SFP+ (JL685A)
	1 szt.
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	Monitor Ultra HD

Przekątna ekranu – min. 34"

Powłoka matrycy - Matowa

Rodzaj matrycy - LED, IPS

Typ ekranu - Zakrzywiony

Rozdzielczość ekranu - 3440 x 1440 (UWQHD)

Format obrazu - 21:9

Częstotliwość odświeżania ekranu min. 120 Hz

Odwzorowanie przestrzeni barw - DCI-P3: 98%, sRGB: 100%

HDR - Tak

Jasność – min. 400 cd/m²

Kontrast statyczny – min. 1 000:1

Kąt widzenia w poziomie – min.178 stopni

Kąt widzenia w pionie - min.178 stopni

Złącza HDMI 2.0 – min. 1 szt.

DisplayPort 1.4 - min.1 szt.

Wyjście słuchawkowe - 1 szt.

USB 3.2 Gen. 1 - min. 3 szt.

USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery) - min. 1 szt.

Głośniki - Tak

Moc głośników min. 2 x 2W

Regulacja wysokości (Height) - Tak

Regulacja kąta pochylenia (Tilt) - min.
Regulacja kąta obrotu (Swivel) - Tak

Możliwość montażu na ścianie - VESA

VESA 100 x 100 mm

Kolor - przeważający czarny

Dodatkowe informacje:

· Wbudowany HUB USB
· Kabel HDMI

· Kabel DisplayPort

· Kabel USB-C

Gwarancja – min 36 miesięcy
	1 szt.
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	Urządzenie wielofunkcyjne (drukowanie, skanowanie, kopiowanie)

Metoda drukowania: drukowanie atramentowe (piezoelektryczne)

Zintegrowane pojemniki na atrament: tak (system stałego zasilania atramentem)

Rozdzielczość drukowania: min. 4800x1200 DPI

Szybkość druku (ISO/IEC 24734):

    druk czarno-biały: min. 15 str./min.

    druk kolorowy: min. 8 str./min.

Wydajność pojemników z atramentem:

    wydajność czarnego atramentu: min. 14000 str.

    wydajność kolorowego atramentu: min. 5000 str.

Rozdzielczość skanowania: min. 1200x2400 DPI

Automatyczny podajnik dokumentów: min. 30 str.

skanowanie do formatu: min. JPEG, PNG, TIFF, multi-TIFF, PDF

Typ przetwornika skanera: czujnik kontaktowy obrazu (CIS)

Obsługiwane formaty papieru: A4, A5, A6, B5, Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 16:9, Legal, koperty C6, DL, Nr 10

Obsługa papieru o gramaturze: min. 64 - 300 g/m²

Pojemność podajnika papieru: min. 200 str.

Automatyczny druk dwustronny: tak

Łączność: min. WiFi, USB, Ethernet

Usługi drukowania mobilnego i w chmurze: tak

Wyświetlacz LCD: kolorowy, przekątna min. 6 cm

Gwarancja: 36 miesięcy

np. Epson EcoTank ITS L6270

	1 szt.
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	Drukarka etykiet

Łączność Bezprzewodowa, Przewodowa

Typ użycia Stacjonarna

Technologia druku Termiczna

Rozdzielczość 300

Szerokość druku do 62 mm

Kompatybilne z PC,  Smartfon, Tablet

Kompatybilne systemy operacyjne

Android

iOS

Linux

MacOS

Windows

Interfejs USB, Bluetooth, Ethernet LAN

Kolor drukarki Czarno-biały

Gwarancja

24 miesiące na drukarkę

6 miesięcy na głowicę

Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Drukarka etykiet AIMO 650 PRO 
	1 szt.
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	Router bezprzewodowy

Tryb pracy Access Point Router

Rodzaj urządzenia Router bezprzewodowy

Rodzaje wejść/wyjść

RJ-45 10/100/1000 (LAN) - 4 szt.

RJ-45 10/100/1000 (WAN) - 1 szt.

USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt.

Złącze zasilania - 1 szt.

Obsługiwane standardy

Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)

Częstotliwość pracy 2.4 / 5 GHz (DualBand)

Antena Zewnętrzna - 4 szt.

Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej 3000 Mb/s (Wi-Fi)

Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej

WPA

WPA2

WPA3

WPA Enterprise

WPA2 Enterprise

Zarządzanie i konfiguracja

Strona WWW

Aplikacja

Dodatkowe funkcje

Obsługa IPv4

Obsługa IPv6

Serwer VPN

Kontrola rodzicielska

Sieć gościnna

QoS

DDNS

Przekierowanie portów

DHCP

OFDMA

Dodatkowe informacje

Obsługa WPS

Przycisk Reset

Przycisk On/Off

Wbudowany antywirus

OneMesh

Kolor Czarny

Wymiay maksymalne: Wysokość 41 mm, Szerokość 261 mm

Głębokość 135 mm

Dołączone akcesoria: Zasilacz, Kabel RJ-45, Instrukcja szybkiej instalacji

Gwarancja 36 miesięcy

Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: TP-Link Archer AX55
	1 szt.
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	Słuchawki bezprzewodowe

Łączność True Wireless (Bezprzewodowe)

Rodzaj łączności Bluetooth 5.2

Budowa słuchawek Dokanałowe, Zamknięte

System audio Stereo 2.0

Redukcja hałasu Aktywna - ANC

Średnica membrany 11 mm

Regulacja głośności Tak

Wbudowany mikrofon tak, przy słuchawce

Odłączany mikrofon Nie

Złącze USB typu-C - 1 szt.

Zasilanie Wbudowany akumulator 55 mAh

Kompatybilność Android, Windows, iOS lub równoważne

Zastosowane technologie Certyfikat Hi-Res Audio lub równoważny

Kolor Czarny

Dołączone akcesoria: Etui ładujące

Gwarancja 24 miesiące

Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Huawei FreeBuds 6i
	4 szt.
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	Mysz komputerowa

Sensor optyczny 

Rodzaj bezprzewodowa 

Czułość 2000 dpi

Typ podłączenia Bluetooth 

Liczba przycisków 5

Scroll (rolka przewijania) 1

Zasięg 10 m

Zasilanie 1 bateria AA (LR6)

Kolor grafitowy 

Wymiary maksymalne 107 x 61 x 37 mm ; Waga do 101 g 

Gwarancja 24 miesiące
Przykładowa mysz: Myszka Logitech Signature M650 M
	5 szt.
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	Video Adapter USB3 -HDMI Dual 4K/60 Hz
· 1x zintegrowany kabel USB-C/USB-A do podłączenia do urządzenia głównego

· Technologia adaptera graficznego: DisplayLink lub równoważna
· Porty wideo: 2x HDMI

· Obsługiwane rozdzielczości:

· 1 monitor – 1x HDMI → do 1x 4K/60Hz

· 2 monitory – 1x HDMI + 1x HDMI → do 2x 4K/60 Hz

· Kompatybilny z Systemami operacyjnymi: Windows 10/11, macOS, Android 5 lub , Chrome OS R51 , Linux Ubuntu lub równowaznymi
· Kompatybilny z portem USB-A, USB-C bez obsługi „DisplayPort Alternate Mode”, USB4 lub Thunderbolt

Przykładowe urządzenie:

i-tec USB-A/USB-C Dual 4K/60 Hz HDMI Video Adapter
	4 szt.
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	Urządzenie wielofunkcyjne:
Technologia druku
Laserowa, kolorowa

Maksymalna gramatura papieru
200 g/m²

Obsługiwane formaty nośników 

A 4, A5, A6, B5, DL Letter, 

Formaty niestandardowe, Executive, C5

Szybkość druku w kolorze
do 33 str./min

Maksymalna rozdzielczość druku
1200 x 1200 dpi

Drukowanie dokumentów poufnych
 Tak

Drukowanie z nośników USB Tak

Funkcja faksu
 Tak

Skaner 
Tak

Maksymalna rozdzielczość skanowania
600 x 600 dpi

Szybkość kopiowania do 33 str./min

Podajnik dokumentów skanera
Tak (ADF)

Skanowanie bezpośrednio do e-mail Tak

Skanowanie do chmury Tak

Wyświetlacz 
Wbudowany

Interfejsy
USB, Wi-Fi, LAN (Ethernet), AirPrint, Mopria

Wersja z WiFi
Tak, Kolor
Biały

Szerokość min. 425 mm; Wysokość min. 430 mm

Głębokość min. 461 mm; Waga do 23,6 kg

Gwarancja:
min. 24 miesiące
	1 szt.
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	Dysk zewnętrzny HDD

Format 2.5"
Pojemność min. 2000 GB
Interfejs USB 3.2 Gen.2
Złącza USB Typu-C
Zwiększona odporność na drgania
Odporność na wibracje i upadki
Kabel USB Instrukcja obsługi
Kolor granatowy 
Gwarancja min. 36 miesięcy
	1 szt.
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	Dysk:
Pojemność 4000 GB
Format 3.5"
Interfejs SATA III (6.0 Gb/s)
Pamięć podręczna cache 256 MB
Prędkość obrotowa 7200 obr./min
Prędkość odczytu 214 MB/s
Niezawodność MTBF 1 200 000 godz.
Zwiększona odporność na drgania
Przystosowany do pracy ciągłej
Gwarancja 36 miesięcy
	2 szt.
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	Dysk:
Pojemność 2000 GB
Format M.2
Interfejs PCIe NVMe 4.0 x4
Prędkość odczytu 7450 MB/s
Prędkość zapisu 6900 MB/s
Odczyt losowy1,400,000 IOPS
Zapis losowy 1,550,000 IOPS
Niezawodność MTBF 1 500 000 godz
256-bitowe szyfrowanie danych AES
	2 szt.
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	Dysk:
Pojemność 2000 GB
Format 2.5"
Interfejs 2,5" SATA
Prędkość odczytu 560 MB/s
Prędkość zapisu 520 MB/s
Odczyt losowy 90,000 IOPS
Zapis losowy 87,000 IOPS
Niezawodność MTBF 1 750 000 godz.
	1 szt.
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	Monitor ekranowy: 
- Przekątna ekranu nie mniejsza niż 27", proporcje 16:9, IPS LED, matowy, 
- Rozdzielczość co najmniej 3840x2160 (4K Ultra HD), 160 dpi 
- Jasność co najmniej 350cd/m2 
- Kontrast nie gorszy niż 1300:1 statyczny i 9000:1 dynamiczny 
- Czas reakcji nie dłuższy niż 5ms 
- Kąt widzenia w pionie i poziomie nie mniejszy niż  178° 
- Eliminacja migotania obrazu i filtr światła niebieskiego 
- Głębia kolorów co najmniej 10bit 
- Częstotliwość odświeżania co najmniej 60Hz 
- Wbudowane złącza co najmniej 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2, 1x USB-C 3.0 
- Wbudowany przełącznik USB Out: 3x USB-A 3.0, in: 1x USB-C 3.0, 1x USB-B 3.0 
- Wbudowany czujnik obecności i czujnik światła 
- Technologia "obraz w obrazie" 
- Zasilanie przez port USB-C nie mniej niż 60 W 
- Wbudowane głośniki stereo 
- Regulacja położenia (co najmniej):  150mm wysokość, 90° pivot, ±170° obrót, +35°/-5° nachylenie 
- Kolor: czarny lub ciemnoszary 
- Cienka ramka boczna i górna nie więcej niż 2 mm 
- Maksymalny pobór mocy 150W 
- Zabezpieczenie Kensington 
- Kalibracja i zgodność ze standardem DICOM 
- W zestawie przewody DisplayPort i USB 
- Gwarancja co najmniej trzy lata 

Minimalne wymagania spełnia: Monitor NEC MultiSync 27" EA271U
	1 szt.
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	Karta grafiki:

Minimalnie wymagania: 

Pamięć 16 GB,  typu GDDR6X. 

Co najmniej 1 wyjście HDMI w standardzie co najmniej 2.1a

Co najmniej jedno wyjście Display Port w standardzie minimum 1.4a.

Rdzenie CUDA: minimum 8448

Karta powinna obsługiwać wykorzystywane przez Zamawiajacego:  

- OpenGL co najmniej 4.6   

- API DirectX 12 z profilem Ultimate. 

Gwarancja: 36 miesięcy (gwarancja producenta)

Powyższe spełnia np.: Inno3D GeForce RTX 4070

Ti Super Twin X2 OC White 16GB GDDR6X


	1 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3
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	Zasilacz:

 Moc minimum 750W 
 Sprawność minimum 87-90% przy 230V

 Typ okablowania – modularne 

 Złącza: minimum PCI-E 2.0 6+2 (8) pin - 4 szt.

 Powyższe spełnia np.: Seasonic G12 750W 80 Plus Gold Titanium

	1 szt.
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	Pamięć operacyjna RAM
Rodzaj pamięci:  DDR5

Pojemność całkowita:  32 GB (1x32 GB)

Pojemność kości:  32 GB

Taktowanie:  3200 MHz

Gwarancja: min. 24 miesiące

Powyższe spełnia np.: ADATA U-DIMM DDR5-4800 32GB AD5U480016G-B


	1 szt.
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	Dysk SDD  zewnętrzny o pojemności 2TB 
Rodzaj dysku: SDD zewnętrzny
Pojemność: min. 2TB
Interfejs: USB 3.2 Gen. 2

Złącze: USB Typ-C

Prędkość odczytu: min. 1000 MB/s

Prędkość zapisu: min. 1000 MB/s

Gwarancja: co najmniej 36 miesięcy

Powyższe spełnia np.: 

Samsung Portable SSD T7 2TB USB 3.2 Gen. 2


	1 szt.
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	Dysk zewnętrzny HDD o pojemności 5TB
Rodzaj dysku: HDD zewnętrzny
Pojemność: min. 5 TB

Złącza: USB Micro-B

Interfejs: USB 3.2 Gen. 1

Kolor: czarny

Dołączone akcesoria: kabel USB

Wysokość: max. 22 mm

Szerokość: max. 85 mm

Głębokość: max. 115 mm

Gwarancja: co najmniej 24 miesiące

Powyższe spełnia np.: WD Elements Portable 5TB USB 3.2 Gen. 1 Czarny 2


	1 szt.
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	Klawiatura bezprzewodowa:

Układ klawiatury: US   QWERTY

Liczba klawiszy: 108

Wytrzymałość min: 10 mln kliknięć

Okrągłe wyżłobienia w klawiszach

Matowa powłoka

Przełączanie za pomocą klawiszy umożliwiających pracę na maksymalnie 3 komputerach

Inteligentne podświetlenie: 

-Czujniki zbliżeniowe wykrywające dłonie i włączające podświetlenie

 -Czujniki oświetlenia otoczenia dostosowujące poziom jasności podświetlenia

Aplikacja do personalizacji

Zasięg pracy bezprzewodowej

Do min.10 metrów

Technologia bezprzewodowa: Bluetooth Low Energy (BLE): 5.0+ lub rónoważna
Akumulator Li-Po o pojemności min:1500 mAh

Kolor: ciemny(grafitowy)

Kompatybilność z systemami operacyjnymi min: aktualnie wspierane wersje Ms Windows lub równoważne
Gwarancja min: 24 miesiące

Przykładowy model: Logitech MX Keys for business
	1 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3
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	Mysz bezprzewodowa:

Budowa ergonomiczna

Profil: Praworęczny

Sensor: optyczny

Rozdzielczość max nie mniej niż: 8000 DPI

-   Wartość nominalna: 1000 DPI

-     Rozdzielczość regulowana w zakresie min: 200–8000 DPI (możliwość ustawienia co min. 50 DPI)

Przyciski:     7 przycisków (lewy/prawy przycisk myszy, przycisk Wstecz/Dalej, przełącznik aplikacji, przełącznik trybu kółka przewijania, środkowy przycisk myszy)

Kółko przewijania:    Kółko obsługiwane kciukiem

Przycisk gestów

Aplikacja do personalizacji

Technologia bezprzewodowa: Technologia Bluetooth Low Energy lub równoważna
Zasięg pracy do min: 10 m

Możliwość podłączenia do 3 urządzeń

Akumulator Li-Po (500 mAh)

Jednominutowe szybkie ładowanie starcza na min: 3 h użytkowania

Kolor: ciemny(grafitowy)

Gwarancja min: 24 miesiące

Przykładowy model: Logitech MX Master 3S


	1 szt.
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	Monitor komputerowy
Wymagania:

· Przekątna ekranu: minimum 27 cali, maksimum 29 cali
· Matryca: o rozdzielczości minimalnie 3840 x 2160 punktów (4K), wykonana w technologii IPS, matowa
· Proporcje ekranu: 16:9 lub 16:10
· Jasność: minimalnie 350 cd/m²
· Kontrast statyczny: minimum 1000:1

· Kąt widzenia w poziomie: co najmniej 178 stopni
· Kąt widzenia w pionie: co najmniej 178 stopni
· Średni czas reakcji: maksymalnie 8 ms
· Liczba wyświetlanych kolorów: minimalnie 1 073 741 824 (30-bitowa paleta barw)
· Rozmiar plamki: maksymalnie 0.16x0.16 mm
· Gęstość pikseli: co najmniej 160 PPI

· Wyposażony w blokadę np. Kensington

· Uchwyt na kable z tyłu monitora

· Możliwość montażu zgodna ze standardem VESA 100 x 100 mm
· Średnia konsumpcja energii na poziomie nie wyższym niż 30 W (w trakcie pracy monitora)

· Wyposażony w filtr światła niebieskiego (np. Low Blue Light)

· Wyposażony w system synchronizacji częstotliwości (np. AMD Free-sync)
· Wyposażony we wbudowane głośniki (co najmniej stereo)

· Przyciski do sterowania mogą znajdować się z przodu lub na dolnej krawędzi monitora (rozpatrując przy jego standardowym ustawieniu). Nie dopuszcza się przycisków do sterowania na bocznych powierzchniach monitora.

· Rodzaje wejść/wyjść (minimalnie):
a. 2x wejście HDMI
b.  min. 1x wejście DisplayPort (wersja przynajmniej 1.2)
c. 1x zasilanie
· Dołączone akcesoria:
a. Kabel HDMI - HDMI
b. Kabel zasilający
· Regulacja:
a. Kąt pochylenia (tilt) 
b. Wysokość (height), możliwa regulacja o co najmniej 10 cm
c. Orientacja ekranu (pivot), możliwa zmiana o 180 stopni
d. Kąt obrotu (swivel)
· Wbudowany zasilacz dostosowany do polskich napięć wejściowych
· Gwarancja na monitor:
a. Minimum 36 miesięcy
Przykładowy monitor: Dell S2721QSA, Dell S2721QS

	32 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość
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	Uchwyt biurkowy teleskopowy na dwa monitory

Wymagania:

·  możliwość zamontowania 2 monitorów LCD o przekątnej 13-32 cali

·  kompatybilność montażu monitorów: VESA 75x75 mm i VESA 100x100 mm

·  wymiary: 938x112x590 mm

·  długość jednego ramienia: 450mm

·  montaż uchwytu do krawędzi blatu lub montaż w otworze blatu

· możliwość poprowadzenia kabli wewnątrz uchwytu lub za pomocą dedykowanych uchwytów

·  ruchomość: 

a) zastosowanie sprężyny gazowej lub równoważnego rozwiązania, umożliwiającego płynną regulację ramion w płaszczyźnie góra-dół, obrót ekranu o 180° oraz ruchy w płaszczyźnie prawo-lewo bez konieczności użycia narzędzi

b) funkcja PIVOT umożliwiająca zakres obrotu o 360°

c) pochylenie: -70°/+45°

·  kolor czarny matowy

·  dołączone akcesoria:

a) zestaw montażowy wraz ze śrubkami montażowymi

b) instrukcja obsługi i montażu

·  gwarancja producentka na 24 miesiące

Przykładowy uchwyt: MAD DOG MA1034S2; Silver Monkey UM-800


	16 szt.
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	Dysk  zewnętrzny SSD – 4 TB:

· Format:
2.5 cala

· Typ: 
SSD

· Pojemność:
Min. 4 TB

· Prędkość interfejsu:
Min. 10 Gbit/s

· Interfejs:
USB min. 3.2 min. gen 2 (USB 3.1) - typ C

· Szybkość zapisu: 
Min. 2000 MB/s

· Szybkość odczytu:
Min. 2000 MB/s

· Standard ochrony:
Min. IP55

· Szyfrowanie:
Min. 256-bit AES

· Dołączone akcesoria: kabel USB-C, kabel USB-C > USB-A

· Wymiary:
Wysokość: 9-11 mm, szerokość 55-60 mm, długość 100-120 mm

· Masa
Max. 100 g

Przykładowy sprzęt spełniający wymagania: SSD SanDisk SDSSDE81-4T00-G25 4TB
	1 szt.
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	Dysk zewnętrzny SSD – 2 TB:

· Format:
2.5 cala

· Typ:
SSD

· Pojemność:
Min. 2 TB

· Prędkość interfejsu:
Min. 10 Gbit/s

· Interfejs:
USB min. 3.2 min. gen 2 (USB 3.1) - typ C

· Szybkość zapisu:
Min. 2000 MB/s

· Szybkość odczytu:
Min. 2000 MB/s

· Standard ochrony:
Min. IP55

· Szyfrowanie:
Min. 256-bit AES

· Dołączone akcesoria: kabel USB-C, kabel USB-C > USB-A

· Wymiary:
Wysokość: 9-11 mm, szerokość 55-60 mm, długość 100-120 mm

· Masa
Max. 100 g

Przykładowy sprzęt spełniający wymagania: SSD SanDisk Extreme PRO Portable (2TB; USB 3.2; 2000 MB/s; SDSSDE81-2T00-G25)


	2 szt.
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	Dysk zewnętrzny SSD – 1 TB:

· Format:
2.5 cala

· Typ:
SSD

· Pojemność jednego:
Min. 1 TB

· Prędkość interfejsu:
Min. 10 Gbit/s

· Interfejs:
USB min. 3.2 min. gen 2 (USB 3.1) - typ C

· Szybkość zapisu:
Min. 2000 MB/s

· Szybkość odczytu:
Min. 2000 MB/s

· Standard ochrony:
Min. IP55

· Szyfrowanie:
Min. 256-bit AES

· Dołączone akcesoria: kabel USB-C, kabel USB-C > USB-A

· Wymiary:
Wysokość: 9-11 mm, szerokość 55-60 mm, długość 100-120 mm

· Masa:
Max. 100 g

Przykładowy sprzęt spełniający wymagania: SanDisk Extreme PRO Portable (1TB; USB 3.2; 2000MB/s; SDSSDE81-1T00-G25)
	2 szt.
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	Dysk zewnętrzny HDD – 18 TB:

· Format: 
przenośny, wolnostojący, w obudowie

· Typ:
HDD 

· Pojemność jednego:
Min. 18 TB

· Prędkość interfejsu:
Min. 5 Gbit/s

· Interfejs:
USB min. 3.2 min. gen 1 (USB 3.1) - typ B

· Dedykowany do pracy w środowisku Windows

· Wymiary:
Wysokość: 155-170, głębokość 125-140  mm, szerokość 40-55 mm

· Masa
Max. 1 kg

· Dołączone akcesoria: kabel Micro Typ-B do USB Typ-A, zasilacz
Przykładowy sprzęt spełniający wymagania: WD Elements Desktop 18TB

 (18TB; USB 3.1; 5 Gbit/s; WDBWLG0180HBK-EESN)


	2 szt.
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	Dysk przenośny : 
- Typ dysku: Zewnętrzny 
- Rodzaj dysku: HDD 
- pojemność min. 1 TB 
- format 2,5 cala 
- obsługa interfejsu  USB 3.0 
- Kompatybilność z Windows 7 i nowszymi 
- gwarancja min. 24 miesiące 
- Prędkość obrotowa [obr/min]: 5400 
Powyższe parametry spełnia np. Dysk Seagate Expansion 1TB USB 3.0 Czarny 

	1 szt.
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	Tablet: 
Rozmiar ekranu: 11" 
Pamięć wbudowana [GB]: 128 
Pamięć RAM [GB]: 8 
Processor: 8-core 
urządzenie musi być wyposażone w  rysik, folię ekranową do ochrony i ochraniacz
Powyższe parametry spełnia np. LENOVO Tab M11 10.95" 8/128 GB Wi-Fi Szary + Rysik


	1 szt.
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