      Załącznik nr 3
Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa części komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH – nr sprawy: DE-dzp.272- 39/25
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	1
	Okulograf
Szerokość: maksymalnie 290 mm

Obudowa: aluminium

Kształt: płaski przód

Czujniki: czujnik IS5 z kompatybilnym czujnikiem (850 nm)
Zasięg działania: co najmniej 45-95 cm
Pole widzenia: co najmniej 40 x 40 stopni

Obsługiwany rozmiar ekranu: 15" do 27" (16:9) lub 30" (21:9)

Śledzenie głowy: CPU + sieć neuronowa (CNN)

Częstotliwość próbkowania obrazu: co najmniej: 133 Hz

Iluminator: co najmniej 33 Hz
Interfejs: USB
Długość przewodu: co najmniej 0,5 m
Obsługiwane systemy: Windows 10/11
Dołączone akcesoria: oprogramowanie kompatybilne z oferowanym sprzetem, zestaw montażowy, etui do przenoszenia

Gwarancja: co najmniej 24 miesiące
Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Tobii Eye Tracker 5
	1 szt.

	2
	Zestaw bezprzewodowy klawiatura+myszka

Klawiatura (niskoprofilowa)

- układ klawiszy: QWERTY

- blok numeryczny: tak

- sygnalizacja: min. Caps Lock, Num Lock, bateria

- programowalne klawisze: tak

- bezprzewodowa: bluetooth (2,4GHz)

- zasilanie: baterie (nie akumulator wbudowany), żywotność min. 30 miesięcy

- wymiary maks.: (wysokość, szerokość, głębokość): 35 x 440 x 125 [mm]

- kolor czarny

Myszka

- sensor: optyczny, 1000-4000 DPI

- bezprzewodowa: bluetooth (2,4GHz)

- zasilanie: baterie (nie akumulator wbudowany), żywotność min. 30 miesięcy

- kółko przewijania: tak

- kolor: czarny

Zestaw:
-
Klawiatura i myszka muszą być obsługiwane przez jeden odbiornik podłączany do komputera przez port USB

-
komplet baterii

-
gwarancja: 24 miesiące

np. Dell KM 5221
	2 szt.

	3
	Zestaw bezprzewodowy klawiatura + mysz

Klawiatura:

- pełnowymiarowa klawiatura (QWERTY) z blokiem numerycznym, klawiszami strzałek i dwunastoma klawiszami funkcyjnymi

- klawisze szybkiego dostępu: min. 8

- odporna na przypadkowe zalanie: tak

- czas działania na zestawie baterii: min. 24 miesiące

Myszka:

- sensor: optyczny

- czas działania na zestawie baterii: min. 12 miesięcy

Zestaw:

- technologia łączności bezprzewodowej: 2,4 GHz

- klawiatura i myszka muszą być obsługiwane przez 1 odbiornik podłączany przez port USB do komputera

- komplet baterii

- gwarancja: 24 miesiące

np.: Logitech Wireless Combo MK270


	3 szt.

	4
	Mysz i klawiatura bezprzewodowa

Typ klawiatury: Membranowa 

Typ myszy: Optyczna 

Maksymalna rozdzielczość: 1000 dpi 

Komunikacja z komputerem: Bezprzewodowa 

Interfejs: USB

Klawiatura

Typ klawiatury: Membranowa 

Układ klawiszy: US 

Klawisze multimedialne: Tak 

Klawisze multimedialne - liczba: 8 

Klawisze numeryczne: Tak 

Kolor: Grafitowy 

Wymiary maks. :Wysokość [mm]: 18 , Szerokość [mm]: 441 

Głębokość [mm]:149 

Rodzaj zasilania: Bateryjne, Typ baterii: 1 x AAA 

Mysz

Typ myszy: Optyczna 

Maksymalna rozdzielczość: 1000 dpi 

Typ podłączenia: USB 

Rolka przewijania w myszce: Tak 

Liczba przycisków myszy: 3 

Profil myszki: Uniwersalna 

Zasięg [m]: 10 

Kolor myszki: Czarny 

Rodzaj zasilania: Bateryjne 

Typ baterii: 1 x AA 

Komunikacja z komputerem: Bezprzewodowa 

Interfejs: USB

Wyposażenie: Nanoodbiornik 

Bateria w zestawie: Tak 

Załączona dokumentacja: Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna 

Gwarancja: 24 miesiące

Przykładowy model: LOGITECH MK295 Silent Wireless Combo
	2 szt.

	5
	Prezenter bezprzewodowy

Łączność Bezprzewodowa 2.4 GHz

Zasięg Do 10 m

Interfejs USB

Wskaźnik laserowy

Zasilanie Bateria AAA x2

Maksymalny czas pracy na baterii 1050 h

Kolor Czarny

Dodatkowe wymagania: Wskaźnik poziomu naładowania baterii

Przyciski do sterowania pokazem slajdów

Wymiary max. Długość 115,5 mm, Szerokość 37,8 mm

Wysokość 27,4 mm, Waga do 57 g

Dołączone akcesoria: Bateria AAA - 2 szt., Ochronne etui

Mini odbiornik WiFi

Gwarancja 24 miesiące

Przykładowy model: Logitech R400 Wireless 


	1 szt.
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	6
	Słuchawki
Typ słuchawek:  nauszne 
Typ podłączenia: bezprzewodowe 
 Przeznaczenie:  do telefonów, do iPhone, do iPada, uniwersalne 
 Łączność bezprzewodowa 
 Wersja Bluetooth:  5.2 
 Kodek Bluetooth:  SBC, AAC, aptX, aptX HD 
 Profil Bluetooth:  A2DP, AVRCP, HSP, HFP
 NFC:  nie 
 Czas pracy do:  50 h 
 Zasięg do: 10 m

Przykładowe ozadene: Sennheiser ACCENTUM Wireless On-Ear Bluetooth 5.2 Black
	1 szt.


	7
	Mysz

Sensor myszy:  optyczny 
 Rodzaj myszy:  bezprzewodowa 
 Czułość myszy:  1000 dpi 
 Typ podłączenia:  USB 
 Liczba przycisków:  3 
 Scroll (rolka przewijania):  1 
 Zasięg:  10 m
Przykładowe urządzenie: Logitech M330 Silent Plus Mouse Black
	3 szt.

	8
	Ładowarka

· Rodzaj: ładowarka uniwersalna 

· Rodzaj wtyku, złącza: USB-C 

· Prąd wyjściowy: 3 

· Napięcie wyjściowe (V): PDO: 9 V / PPS: 3,3–5,9 V lub 3,3–11,0 V 

Przykładowe urządzenie: Samsung EP-T2510XB 25W Black Wall Charger + USB-C Cable
	1 szt.

	9
	Karta pamięci

Pojemność pamięci 256 GB
Standard pamięci MicroSDXC
Klasa prędkości UHS-I (U3)
Klasa szybkości wideo V30
Szybkość odczytu Do 130 MB/s
Przykładowe urządzenie: Samsung Evo Plus microSDXC 256GB 160 A2 V30 Memory Card
	1 szt.

	10
	Etui na laptop

Pasujące do laptopów: 15 ", 15,4 ", 15,5 ", 15,6 " 
Liczba komór: 1 
Pasek na ramię: tak, odczepiany 
Materiał: nylon 
Kolor: szary 
Max. wymiary zewnętrzne: 
405 x 310 x 55 mm 
Max. wymiary wewnętrzne: 
380 x 300 x 40 mm
Przykładowe etui: Targus CityLite 15" Szary
	1 szt.

	11
	Przenośny dysk zewnętrzny:

Przenośny dysk zewnętrzny HDD
Pojemność: minimum 4GB
Interfejs: USB 3.2
Gwarancja producenta: minimum 24 miesiące
	1 szt.
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	Monitor 

Ekran: minimum 34 cale, 3440 x 1440px, VA
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: minimum 144
Czas reakcji matrycy [ms]:minimum 2
Jasność ekranu [cd/m2]: minimum 400
Typ ekranu: Zakrzywiony
Przekątna ekranu [cm]: minimum 85 cm
Wymagane złącza:
AC-in (wejście zasilania)
DisplayPort 1.4
HDMI
USB 3.2 Gen. 1 - minimum 2 szt.
USB 3.2 Gen. 1 Typu-B - minimum 1 szt.
Wyjście audio
Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe
Przykładowy model Monitor DELL S3422DWG 34" 3440x1440px 144Hz 2 ms Curved 


	1 szt.

	13
	Karta graficzna

Rodzaj złącza PCIe 4.0 x16

Pamięć 12 GB

Rodzaj pamięci GDDR6X

Szyna pamięci min. 192 bit

Punkty w rankingu passmark G3D mark (https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html)

min. 30 000 Rdzenie CUDA 7168

Typ chłodzenia Aktywne

Liczba wentylatorów min. 2

Podświetlenie Tak

Rodzaje wyjść min. HDMI2.1a-1szt, min. DisplayPort1.4a-3szt.

Liczba obsługiwanych monitorów 4

Obsługiwane biblioteki DirectX 12 Ultimate

OpenGL4.6 

Złącze zasilania 16 pin-1szt.

Rekomendowana moc zasilacza 750 W

Pobór mocy 220 W

Długość max. 234 mm

Szerokość max. 124 mm

Wysokość max. 40 mm

Format PCB ATX

Liczba zajmowanych slotów Dual slot

Dołączone akcesoria Adapter PCIe 16pin do 2x 8pin

Gwarancja 36 miesięcy

Kompatybilność z posiadaną Płyta główna: ASUS TUF GAMING B560M -PLUS WIFI
	1 szt.
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	14
	Pamięć RAM
Rodzaj pamięci DDR4

Pojemność 128 GB (4x32 GB)

Pojemność kości 32 GB

Liczba modułów 4

Taktowanie 3200 MHz (PC4-25600)

Opóźnienia (cycle latency) CL 16 

Timingi CL16-20-20

Napięcie 1,35 V

Obsługiwane profile DDR4 /DDR5

Chłodzenie Radiator

Gwarancja dożywotnia
	1 szt,

	15
	Monitor
Przekątna ekranu Min. 27"

Powłoka, matrycy Matowa

Rodzaj matrycy LED, IPS

Typ ekranu Płaski

Rozdzielczość ekranu Min. 2560 x 1440 (WQHD)

Format obrazu 16:9

Częstotliwość odświeżania ekranu 165 Hz

Odwzorowanie przestrzeni barw Min. sRGB:99%

Liczba wyświetlanych kolorów Min. 16,8 mln

HDR Certyfikat Display HDR 400 lub równoważny

Czas reakcji 1 ms (GTG)

Wbudowany kalibrator Nie

Technologia ochrony oczu Redukcja migotania (Flicker free), Filtr światła niebieskiego
Wielkość plamki 0,230 x 0.230 mm

Jasność 400 cd/m2

Kontrast dynamiczny 1000:1

Kąt widzenia w poziomie 178 stopni

Kąt widzenia w pionie 178 stopni

Złącza: HDMI-1szt., DisplayPort1.4-2szt., AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Obrotowy ekran (PIVOT) Tak

Zakres obrotu (PIVOT) Min. 90° (w lewo), Min. 90° (w prawo)

Regulacja wysokości Tak

Zakres regulacji wysokości Min. 130 mm

Regulacja kąta pochylenia (Tilt) Tak

Zakres regulacji pochylenia: Min. 5° (do przodu/w dół)

Min. 20° (do tyłu/w górę)

Regulacja kąta obrotu (Swivel) Tak

Zakres regulacji obrotu: Min. 20° (w lewo), Min. 20° (w prawo)

Dołączone akcesoria: Kabel zasilający, Kabel DisplayPort

Kabel DisplayPort -> USB-C
	2 szt.

	16
	Dysk przenośny
Typ HDD

Pojemność min. 10 TB

Interfejs USB 3.2 Gen. 1

Złącza USB Micro-B

Dołączone akcesoria: Kabel USB (min. 5 Gb/s),Zasilacz sieciowy, Waga Poniżej 1000 g

Gwarancja 24 miesiące 

Kompatybilność Windows 10lub równoważnym
	1 szt.
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	Router 
· dwupasmowe WiFi AX3000: Do 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz i do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz 
· 6 Gigabitowych portów Ethernet: 1 gigabitowy port SFP i 5 gigabitowych portów RJ45
· obsługa VPN, włączając IPSec / SSL / Wireguard / PPTP / L2TP VPN 
· zabezpieczenia: Firewall, Ochrona przed atakami DoS, Filtrowanie adresów IP/MAC/URL 
· centralne zarządzanie
np.  Router WiFi VPN Omada AX3000 ER706W 
	1 szt.

	18
	Przełącznik do montażu w szafie:
· Porty:

24 porty 10/100/1000Mb/s
Wydajność przełączania: 

1) 48 Gb/s 

· Szybkość przekierowań pakietów: 

 35,7 Mp/s 

Standardy i protokoły: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x 

· Automatyczne zapamiętywanie adresów MAC, automatyczne krosowanie MDI/MDIX, automatyczna negocjacja połączeń 

· Ramka Jumbo 10KB

· Tablica adresów MAC 8KB

np. 
TL-SG1024D  

	1 szt.

	19
	Przełącznik do montażu w szafie:
· Porty:

16 portów 10/100/1000Mb/s

· Wydajność przełączania: 

32 Gb/s

· Szybkość przekierowań pakietów: 

23,8 Mp/s
Standardy i protokoły: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x 

· Automatyczne zapamiętywanie adresów MAC, automatyczne krosowanie MDI/MDIX, automatyczna negocjacja połączeń 

· Ramka 10KB

· Tablica adresów MAC 8KB

np. 
 TL-SG1016D
	1 szt.

	20
	Patchcordy (kable połączeniowe do krosownicy):
· Ethernet RJ45 klasa 5/5e 

długość: 0,5m
	40 szt.

	21
	Dysk SSD

Pojemność 1000 GB

Format 2.5"

Interfejs 2,5" SATA

Prędkość odczytu (maksymalna) 560 MB/s

Prędkość zapisu (maksymalna) 530 MB/s

Odczyt losowy 98,000 IOPS

Zapis losowy 88,000 IOPS

Rodzaj kości pamięci TLC

Niezawodność MTBF 1 500 000 godz

Współczynnik TBW 600 TB

Dodatkowe informacje

Technologia TRIM

Technologia S.M.A.R.T

256-bitowe szyfrowanie danych AES

Dołączone akcesoria-Instrukcja obsługi

Kolor Czarny

Wymiary maksymalne: Wys. 6,8 mm, Szer. 69,85 mm, Głęb. 100 mm, Waga do 45 g

Przykładowy produkt: Samsung 1TB 2,5" SATA SSD 870 EVO


	1 szt.
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	22
	Pamięć RAM

Rodzaj pamięci DDR3 SODIMM

Pojemność całkowita 8 GB (1x8 GB)

Pojemność kości 8 GB

Liczba modułów 1

Taktowanie 1600 MHz (PC3-12800)

Opóźnienia (cycle latency) CL 11

Napięcie 1,5 V 

Podświetlenie pamięci

Pamięć kompatybilna z procesorami Intel 3 gen. i starszych

Przykładowy produkt: GOODRAM 8GB (1x8GB) 1600MHz CL11


	1 szt.

	23
	Kamera internetowa

Kamera konferencyjna o polu widzenia 360°

Rozdzielczość połączeń wideo FullHD (1920 x 1080)

HD (1280 x 720)

Rozdzielczość nagrań wideo FullHD (1920 x 1080)

HD (1280 x 720)

Kompresja wideo H.264

MJPEG

Mikrofon Wbudowane - 8 szt.

Łączność USB 2.0, HDMI, USB-C, RJ-45 (10/100 Mbps)

Wi-Fi 5, Bluetooth 4.1

Ustawienie ostrości Automatyczne

Mikrofon z funkcją redukcji szumów

Obrotowa konstrukcja

Śledzenie twarzy

Wykrywanie ruchu

Możliwość podpięcia do statywu

Automatyczna regulacja ostrości

Osłona prywatyzująca

Wbudowany głośnik

Mikrofon dookólny

Czytnik kart microSD

Pilot zdalnego sterowania

Przykładowy produkt: Kandao Meeting Pro


	2 szt.
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	Klawiatura

- pełnowymiarowa z klawiaturą numeryczną po prawej stronie – rozmiar 100%

- bezprzewodowa: łączność przez 2.4GHz i Bluetooth

- możliwość ładowania wbudowanej baterii przy pomocy kabla USB/USB-c

- przełączniki membranowe

- układ klawiatury zgodny ze standardem ANSI (Długi lewy klawisz Shift i płaski klawisz Enter)

- podświetlenie: brak lud podstawowe białe. Podświetlenie RGB nieakceptowalne

- niski profil klawiszy

- wyprofilowane klawisze

- kolor: czarny, szary i/lub grafitowy

- obsługa wielohostowa: możliwość podłączenia do 3 urządzeń

- długość: 425-435 mm

- szerokość: 127-137 mm

- wysokość: 15-27 mm

- masa: 800-820 g

- Gwarancja: 24 miesiące

Przykład: Logitech MX Keys układ US'Intl ANSI


	1 szt.

	25
	Myszka:

- spełniająca zasady ergonomicznego ułożenia dłoni

- kąt nachylenia między 56 a 58 stopni

- rozdzielczość do 4000 dpi

- bezprzewodowa: łączność przez 2.4GHz i Bluetooth

- możliwość szybkiego ładowania wbudowanej baterii przy pomocy kabla USB/USB-c

- obsługa wielohostowa: możliwość podłączenia do 3 urządzeń

- kolor: czarny, szary i/lub grafitowy

- min. 4 programowalne przyciski i kółko przewijania

- wysokość: 77-79 mm

- szerokość: 77-79 mm

- Głębokość: 120-125 mm

- masa: 130-135 g

- żywotność akumulatora: do 4 mscy po pełnym naładowaniu

- Gwarancja: 24 miesiące

Przykład: Logitech MX Vertical Ergonomic
	1 szt.

	26
	Zasilacz do access point  
Zasilacz PoE+ dedykowany do urządzeń Ubiquiti U6 Pro.
Napięcie wejściowe: 100 ~ 240 V 
Napięcie wyjściowe: 48 V 
Moc: 30 W 
Standard: 802.3at 
Gwarancja 12 miesięcy

Przykładowy model spełniający wymagania: Ubiquiti U-POE-AT PoE Injector 802.3at (PoE+)
	10 szt.
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	Słuchawki bezprzewodowe  
Typ: nauszne z mikrofonem

Nauszniki: Gąbka

Łączność: Bluetooth 5.0

Obsługiwane kodeki: aptX, aptX HD, aptX Low Latency, SBC

Profile: HFP, A2DP, AVRCP

Złącze: USB-C

Długość przewodu: min. 1.2m

Waga: do 85g

Pojemność akumulatora: min. 200mAh

Maksymalny czas pracy: min. 20 godzin

Pasmo przenoszenia: 20Hz - 20kHz

Cechy szczególne: Możliwość połączenia z dwoma urządzeniami naraz oraz jednoczesnego odtwarzania z dwu źródeł, obsługa asystentów głosowych Siri, Asystent Google, zamienne nauszniki w opakowaniu

Gwarancja: min. 2 lata

Przykładowy produkt spełniający wymagania: Creative Sound Blaster Jam V2
	1 szt.

	28
	Mysz bezprzewodowa
Typ: optyczna

Zasilanie: 2xAA (1.5V)

Waga maksymalna: 135g (z baterią)

Wymiary maksymalne: 110 x 75 x 45 mm

Kształt: ergonomiczny, asymetryczny

Czułość: 1000 DPI

Liczba przycisków: 5

Cechy szczególne: Przechylane gumowe kółko z przyciskiem środkowym, kółko błyskawicznego przewijania, certyfikat obsługi komputerów Chromebook

Gwarancja: min. 3 lata

Przykładowy produkt spełniający wymagania: Logitech M705 Marathon
	3 szt.

	29
	Słuchawki bezprzewodowe

Zakres częstotliwości:     7–40 000 Hz

Średnica głośnika:     40 mm

Impedancja:     32 Ohm

Maksymalna moc wejściowa:     30 mW

Czułość:     96 dB (1 kHz)

Typ przetwornika:     Dynamiczny

Dźwięk wysokiej rozdzielczości

Łączność WiFi:

Wersja Bluetooth:     5.0

Bezprzewodowy

Profile Bluetooth:         A2DP, AVRCP, HFP

Odłączany przewód

Maksymalny zasięg:     Do 10  m

Połączenie wielopunktowe

Obsługiwany kodek:         AAC, SBC

Typ transmisji bezprzewodowej:     Bluetooth

Gniazdo słuchawkowe:     2.5  mm

Automatyczne wyłączanie zasilania

Regulacja głośności

Możliwa aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Typ elementów sterujących:     Dotykowy

Moc:

Akumulator (wielokrotne ładowanie)

Liczba baterii lub akumulatorów:     1 szt.

Czas ładowania:     2  godziny

Czas odtwarzania muzyki (ANC wł.):     45  godziny

Czas odtwarzania muzyki (ANC wył.):     60  godziny

Szybki czas ładowania:     15 mins for 5 hrs

Pojemność akumulatora (słuchawki):     800  mAh

Rodzaj akumulatora (słuchawki):     Akumulator litowo-polimerowy (wbudowany)

Akcesoria:

1 twardy futerał

Przewód audio:    Stereofoniczny przewód 2,5–3,5 mm, dł.= 1,2 m

Skrócona instrukcja obsługi

Przewód do ładowania:   Przewód USB-C, 500 mm

Zasilacz w zestawie:    Adapter samolotowy

Kolor:     Czarny

Waga 0,275-0,280  kg

Sposób noszenia:     Opaska na głowę

Składana konstrukcja:     Płaska / do środka

Element łączący ucho:     Skóra syntetyczna

Dopasowanie do ucha:     Nauszne

Typ nausznika:     Zamknięty-tylny

Telekomunikacja

Mikrofon do rozmów:    1 mic

Funkcje ANC:

Technologia ANC:     Hybrydowe

Tryb Awareness

Adaptacyjna technologia ANC

Mikrofon do ANC:     4 mikrofony

ANC (aktywna redukcja szumów):   

Przykładowy model: PHILIPS TAH8506BK/00
	1 szt.

	30
	Dysk twardy HDD

Budowa: 3.5"

Interfejs: SATA 6Gb/s

Pojemność: min. 6TB

Cache: min. 256MB

Pobór mocy w trybie spoczynku: maks. 6W

Pobór mocy w trybie pracy: maks. 7W

Cechy szczególne: przeznaczony do ciągłej pracy, secure erase

Prognoza niezawodności: min. 2000000 godzin

Gwarancja: min. 5 lat

Przykładowy produkt spełniający wymagania: Western Digital Ultrastar DC HC310 6TB, SE, 24/7, 512e / 3.5" / SATA 6Gb/s
	5 szt.
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	Zasilacz uniwersalny
· Rodzaj złącza:
· 2x USB-C

· 1x USB-A

· Wejście zasilania: AC 110-240V / 50-60Hz / 3.5A

· Wyjście zasilania:
· USB-C1: 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A, 15V / 3A, 20V / 5A, 28V / 5A (140W)

· USB-C2: 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A, 15V / 3A, 20V / 5A, 28V / 5A (140W)

· USB-A: 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 2.5A (30W)

· USB-C1 + USB-C2: 100W + 60W

· USB-C1 + USB-A: 100W + 30W

· USB-C2 + USB-A: 100W + 30W

· USB-C1 + USB-C2 + USB-A: 100W + 30W + 30W

· Wsparcie ładowania:
· Quick Charge 4+ / 3.0 / 2.0

· Power Delivery 3.1 / 3.0

· Huawei SCP / FCP

· Samsung AFC

· MediaTek Pump Express Plus

Przykładowy model spełniający wymagania: Baseus P10110825113-00

	2 szt.
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	Urządzenie wielofunkcyjne

Urządzenie kolorowe, laserowe lub LED

Max obsługiwany format papieru: A-4

Prędkość druku minimum 25 stron/min

Wbudowany druk dwustronny (duplex)

Podajnik papieru: ręczny

Max. Pojemność podajników  min:700 arkuszy

Wydajność standardowa pojemnika z tonerem czarnym 6900 stron A-4 przy 5% pokryciu strony

Wydajność standardowa pojemnika z tonerem kolorowym min.6000 stron A-4 przy 5% pokryciu strony

Kopiowanie wielokrotne

Rozdzielczość min 600dpi ZOOM 25 – 400%

Język drukarki: PCL5, PCL6 PostScript 3 lub emulacja współpracująca z aplikacjami na archiwalne systemy operacyjne

Kompatybilna z systemami Windows 7 lub nowszy

Formaty skanowania TIFF, JPEG, PDF

Skanowanie do e-mail, folder

Materiał eksploatacyjny: komplet tonerów o maksymalnej dostępnej na rynku wydajności (każdy z kolorów)
Przykładowe urządzenie: Konica Minolta Bizhub C3321i    
	1 szt.
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	Narzędzie do testów penetracyjnych i analizy bezpieczeństwa systemów komunikacji bezprzewodowej

●      Technologie: RFID, RF, IR lub równoważne, emulacja HID, GPIO, Bluetooth, 1-Wire, debugowanie sprzętu

●      Interfejs: ekran LCD

●      Slot kart microSD

●      Łączność przez USB 2.0 typu C

●      Pamięć 1024 kB Flash, 256kB SRAM

●      Buzzer dla zakresu częstotliwości od 100 Hz do 2500 Hz 

●      Silikonowa obudowa

Przykładowe urzadzenie: Flipper Zero + silikonowa obudowa
	1 szt.
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	Karta microSD
●      Prędkość odczytu: 100 MB/s 

●      Prędkość zapisu: 10 Mb/s

●      Pojemność: 64 GB

●      Interfejs UHS-I

Przykładowa karta: karta Goodram M1AA 64GB microSDXC 
	2 szt.
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	Ruter

●      Zasilanie PoE

●      Pamięć RAM: 512 MB DDR3

●      Procesor: Dwurdzeniowy o taktowaniu 950 MHz

●      Porty Gigabit Ethernet

●      Port USB A

Przykładowe urzadzenie: MikroTik hEX (2024 version) with RouterOS L4 license         
	1 szt.
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	Kamera internetowa
●      zasilanie PoE+ 

●      Obsługiwana protokołów: HTTPs, SSL/TLS, NTP, TCP/IP, UDP 

●      Sensor 1/3 “ 4MP Progressive CMOS

●      Rozdzielczość QHD (2560x1440 px)

Przykładowe urządzenie: TP-Link VIGI C240, 
	1 szt.
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	Mikrokontroler ESP32 

●      32 bitowy jednordzeniowy mikroprocesor RISC-V

●      Obsługa protokołów: Zigbee, Bluetooth 5.3, WiFi 6

●      Antena PCB

●      złącza USB C, Qwiic

●      gniazdo microSD

●      16 MB pamięci Flash 

Przykładowe urządzenie: SparkFun Thing Plus ESP32-C6
	1 szt.
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	Bramka ZigBee 

●      Złącze USB A

●      Moc nadajnika 20 dBm

●      Komunikacja Zigbee 3.0 

●      Wsparcie systemowe: Linux (Ubuntu oraz Raspberry Pi OS)

●      Wsparcie dla oprogramowania: Home Assistant ZHA, Zigbee2MQTT

Przykładowe urządzenie: Sonoff ZBDongle-E bramka Zigbee
	2 szt.
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	Zestaw płytka stykowa, przewody, moduł zasilający

●      Wyjście USB A

●      Wejście DC 

●      Napięcie wyjściowe 3,3V lub 5V

●      Prąd wyjściowy maksymalnie 700 mA

●      Przewody połączeniowe: męsko-męskie

●      Ilość przewodów: 65 sztuk 

Przykład sprzętu: Płytka stykowa 830 + moduł zasilający MB102


	4 szt.
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	Wyświetlacz do układu ESP

●      Napięcie pracy 3,3V lub 5V

●      Typ wyświetlacza OLED

●      Sterownik SH1106

Przykładowe urządzenie: Wyświetlacz OLED SH1106


	1 szt.
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	Urządzenie do testów bezpieczeństwa sieci LAN

●      Możliwość obsługi za pomocą skryptów Bash i Python

●      gotowe moduły ataków typu man-in-the-middle (podsłuch pakietów, kontrola dostępu do sieci)

●      Wsparcie dla chmury Hak5 Cloud C2

Przykładowe urządzenie: Packet Squirrel Mark 2, cena 700zł


	1 szt.
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	Dysk SSD 

●      Typ NVMe SSD

●      Kompatybilność Raspberry Pi M.2 HAT+

●      Interfejs PCIe Gen3x4

●      Typ pamięci flash TLC

●      Pojemność 512 GB

Przykładowe: Raspberry Pi dysk SSD NVMe - 512GB
	1 szt.

	43
	Kamera internetowa
Rozdzielczość połączeń: Full HD (1920 X 1080)
Rozdzielczość nagrań: Full HD (1920 X 1080)

FPS: 30

Mikrofon: wbudowany
Łączność: minimum USB 2.0

Długość kabla: min. 1,8 m

Montaż: klips, klamra, gwint 1/4"

Pole widzenia: nie mniej niż 75°

Gwarancja: min. 24 miesące
Powyższe spełnia np.: HAMA C-400 USB-A - 1080p
	1 szt.
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	Monitor 32” 4K z HDR
Monitor 4k z technologią HDR lub równoważną
Przekątna matrycy: 32”

Powłoka matrycy: Matowa

Rodzaj matrycy: LED, IPS

Typ ekranu: Płaski

Rozdzielczość: 3840x2160 (UHD 4K)

Format obrazu: 16:9

Częstotliwość odświeżania: 60 Hz

Czas reakcji: nie większy niż 4ms (GTG)

HDR: Tak (HDR10, HDR10+)

Technologia ochrony oczu: Filtr światła niebieskiego oraz Redukcja migotania (Flicker free)

Jasność: minimum 400 cd/m2

Złącza: HDMI (minimum 2.0, minimum 60Hz), USB-A, USB-C (minimum 65 W)

Zintegrowany hub USB: Tak / Mocowanie: standard VESA 100x100mm

Obrót ekranu (PIVOT): Tak / Regulacja wysokości, pochylenia, obrotu: Tak / Kamera: Tak / Wbudowany głośnik: Tak

Wi-fi: Tak / Obsługa HDCP: Tak / Gwarancja: min. 24 miesięcy

 Powyższe spełnia np.: Samsung LS32DM801UUXDU 32 UHD 4K VA 4ms Smart Hub
	1 szt.
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	Głośniki:

Rodzaj zestawu: 2.0

Moc głośników: 5W – 10W

Wejście liniowe Audio - 1 szt.

Wyjście słuchawkowe - 1 szt.

Szerokość głośnika (w mm): 82 - 90

Wysokość głośnika (w mm): 100 - 155

Głębokość głośnika (w mm): 75-80

Waga: max. 0,7 kg

Kolor: czarny
Powyższe wymagania spełniają przykładowo: Głośniki Logitech 2.0 Z150 czarne 


	2 kpl.
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	Kamera internetowa: 

Typ matrycy: CMOS

Rozdzielczość zdjęć – 3 mpix

Rozdzielczość połączeń wideo: co najmniej FullHD (1920 x 1080)
Rozdzielczość nagrań wideo: co najmniej FullHD (1920 x 1080)
Kompresja wideo: co najmniej H.264

Mikrofon – wbudowany, pow. 1 szt. z funkcją redukcji szumów

Łączność – USB 2.0

Kolor: czarny

Powyższe wymagania spełnia przykładowo: Kamera internetowa Logitech C920 Pro Full HD

	2 szt.
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	Drukarka atramentowa

Technologia druku: atramentowa

Rozmiar nośnika: A4

Pojemność podajnika papieru: co najmniej 100 szt.

Interfejs: USB 2.0

Rozdzielczość druku w czerni: min. 5760 x 1440 dpi

Rozdzielczość druku w kolorze: min. 5760 x 1440 dpi

Szybkość druku mono: min. 10 str./min.

Szybkość druku kolor: min. 5 str./min.

Przykładowe urządzenie: Epson L1230
	1 szt.
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