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Część 4
Jednostka centralna – 1 szt.
Płyta główna
Rozmiar płyty E-ATX
Ilość gniazd procesorów	1
Rodzina obsługiwanych procesorów Intel® Xeon® W-3400 / W-2400
Max. TDP procesora 350W
Liczba slotów RAM 16
Maksymalna pamięć RAM 4TB 3DS ECC RDIMM, DDR5-4800MHz
Interfejs dysków (główny/opcjonalny) SATA/NVMe
Porty USB
4x USB 2.0 (2 via header; 2 rear Type A), 
2x USB 3.2 Gen2 (1 rear type C; 1 via header), 
4x USB 3.2 Gen2 (4 rear Type A), 
2x USB 3.2 Gen1 (2 via header)
Interfejs PCI	
6 PCIe 5.0 x16
Złącza internetowe	
1 RJ-45 1Gb/s; 1 RJ-45 10Gb/s
Liczba złącz M.2 NVMe 4
[bookmark: _Hlk190428518]Procesor wyposażony w min 72 watki, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min 63000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net) 
Chłodzenie 
Liczba wentylatorów 2
Średnica wentylatora 140 mm
Maksymalna prędkość obrotowa 1500 obr/min
Regulator obrotów 
Typ podłączenia 4 pin
Rodzaj łożysk olejowe (SSO2)
Materiał radiatora:
aluminium, miedź
Żywotność min 150000 h
Maksymalna głośność 24,6 dB
Wymiary 165 x 150 x 52 mm
Waga max 1200 g
Pamięć RAM 64GB -  4 szt. 
Dysk SSD min 1 TB
Dysk HDD  min 10 TB – 3 szt.
Karta graficzna osiągająca min 26000 punktów w teście PassMark (wynik zaproponowanej karty musi znajdować się na stronie: www.videcardbenchmark.net/gpu )
Obudowa
Typ obudowy Full Tower
Panel boczny szkło hartowane
Podświetlenie ARGB
Standard płyty głównej
ATX
m-ATX
microATX
XL-ATX
EATX
Standard zasilacza
ATX
Miejsca na wewnętrzne dyski/napędy
6 x 2,5"
2 x 3,5"/2,5"
Miejsca na zewnętrzne dyski/napędy 1 x 5,25″
Maksymalna długość karty graficznej 495 mm
Maksymalna wysokość chłodzenia CPU 190 mm
Maksymalna liczba wentylatorów 11
Opcje montażu wentylatorów
3x 140 mm (przód)
1x 140 mm (tył)
3x 140 mm (góra)
1x 140 mm (dół)
Opcje montażu chłodzenia wodnego
1 x 120 mm (przód) - chłodnica
1 x 140 mm (przód) - chłodnica
1 x 240 mm (przód) - chłodnica
1 x 280 mm (przód) - chłodnica
1 x 360 mm (przód) - chłodnica
1 x 420 mm (przód) - chłodnica
1 x 120 mm (tył) - chłodnica
1 x 140 mm (tył) - chłodnica
1 x 120 mm (góra) - chłodnica
1 x 240 mm (góra) - chłodnica
1 x 360 mm (góra) - chłodnica
1 x 120 mm (lewy bok) - chłodnica
1 x 240 mm (lewy bok) - chłodnica
1 x 360 mm (lewy bok) - chłodnica
Zainstalowane wentylatory
2x 140 mm (przód)
1x 140 mm (tył)
Wyprowadzone złącza
USB 3.2 Gen. 1 - 4 szt.
USB 3.2 Gen. 1 Typu-C - 1 szt.
Materiał: aluminium, stal, szkło
Wysokość max 570 mm
Szerokość max 275 mm
Głębokość max 610 mm
Waga max 16,5 kg
Zasilacz
Moc maksymalna 1000 W
Standard ATX 3.0
Wyprowadzone złącza
EPS12V 20+4 (24) pin - 1 szt.
PCI-E 2.0 6+2 (8) pin - 4 szt.
SATA - 9 szt.
12VHPWR - 1 szt.
P8 (p4 + p4)
PATA 4-pin - 2 szt.
Sprawność 
94% przy 230V oraz 20-100% obciążeniu.
Średnica wentylatora 135 mm
Dołączone akcesoria
Elementy montażowe
System operacyjny nr 1
Preinstalowany 64 bitowy system operacyjny zapewniający rejestracje konta komputera w domenie Active Directory z poziomu stacji roboczej przy użyciu konta administratora domeny. Wymaganie to podyktowane jest obecną konfiguracją sieci teleinformatycznej zamawiającego funkcjonującej w oparciu o rozwiązania usługi katalogowej udostępnianej przez usługi Windows Server. 
Wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) nowych komputerów z wykorzystywanymi przez zamawiającego rozwiązaniami (zwłaszcza w kontekście udziałów sieciowych i uprawnień do nich) w oparciu o Active Directory dla Microsoft Windows.
System operacyjny nr 2
System udostępniony na licencji otwartego oprogramowania
 Klawiatura i mysz
Klawiatura
Typ multimedialna
Łączność bezprzewodowa
Interfejs USB 2,4 GHz
Klawisze numeryczne
Klawisze multimedialne / funkcyjne
Kolor czarny
Mysz w zestawie
Sensor myszy optyczny
Profil myszy uniwersalny
Gwarancja min 36 miesięcy
Po uruchomieniu i sprawdzeniu sprzętu zostanie podpisany protokół dostawy
Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

Monitor – 2 szt.
Przekątna ekranu 27"
Powłoka matrycy matowa
Rodzaj matrycy LED, IPS
Typ ekranu płaski
Monitor bezramkowy
Rozdzielczość ekranu
1920 x 1080 (FullHD)
Format obrazu 16:9
Częstotliwość odświeżania ekranu 100 Hz
Odwzorowanie przestrzeni barw sRGB: 99%
Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln
Czas reakcji 5 ms (GTG)
Technologia ochrony oczu
Redukcja migotania (Flicker free)
Filtr światła niebieskiego
Wielkość plamki 0,311 x 0,311 mm
Jasność 300 cd/m²
Kontrast statyczny 1 500:1
Kąt widzenia w poziomie 178 stopni
Kąt widzenia w pionie 178 stopni
Złącza
VGA (D-sub) - 1 szt.
HDMI 1.4 - 1 szt.
DisplayPort 1.2 - 1 szt.
USB 3.2 Gen. 1 - 3 szt.
USB 3.2 Gen. 1 Typu-B - 1 szt.
USB 3.2 Gen. 1 typu-C - 1 szt.
AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
Obrotowy ekran (PIVOT)
Zakres obrotu (PIVOT)
~90° (w lewo)
~90° (w prawo)
Regulacja wysokości (Height)
Zakres regulacji wysokości (Height) 150 mm
Regulacja kąta pochylenia (Tilt)
Zakres regulacji pochylenia (Tilt)
~5° (do przodu/w dół)
~21° (do tyłu/w górę)
Regulacja kąta obrotu (Swivel)
Zakres regulacji obrotu (Swivel)
~45° (w lewo)
~45° (w prawo)
Możliwość montażu na ścianie - VESA
VESA 100 x 100 mm
Dodatkowe informacje
Możliwość zabezpieczenia linką
Dołączone akcesoria
Instrukcja bezpieczeństwa
Kabel zasilający
Kabel DisplayPort
Kabel USB-B -> USB-A
Szerokość max 615 mm
Wysokość (z podstawą) max 385 mm
Głębokość (z podstawą) max 195 mm
Gwarancja min 36 miesięcy

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

