      Załącznik nr 3
Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa części komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH – nr sprawy: DE-dzp.272- 172 /25
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	1
	Zestaw mysz komputerowa +klawiatura 
Rodzaj: Mysz Optyczna                                       

Komunikacja: Bezprzewodowa                        

Interface: USB                                                                       

Liczba przycisków myszy: 3                                   

Rozdzielczość sensora myszy: 1000 Dpi                                            Zasięg: 10m                                                                             

Rodzaj klawiatury: Niskoprofilowa Membranowa Zasilanie dla klawiatury: Bateria AAA                      

Zasilanie dla myszy: Bateria AA  
Np. Dell KM3322W
	10 szt.

	2
	Router bezprzewodowy z modemem 5G

Tryb pracy: Router

Rodzaj urządzenia: Router bezprzewodowy z modemem 5G

Rodzaje wejść/wyjść: 

RJ-45 10/100/1000 (LAN) - 1 szt.

RJ-45 10/100/1000 (LAN/WAN) - 1 szt.

RJ-11 (telefoniczny) - 1 szt.

Gniazdo kart nano SIM - 1 szt.

Złącze zasilania - 1 szt.

Obsługiwane standardy: Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax); 5G

Częstotliwość pracy: 2.4 / 5 GHz (DualBand)

Antena: Wbudowana

Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej: 5400 Mb/s (Wi-Fi); 2,7 Gb/s (5G)

Zarządzanie i konfiguracja: Strona WWW

Dodatkowe informacje: Obsługa WPS

Kolor: Srebrny

Wysokość: 182 mm (+/- 5 mm)

Szerokość: 70 mm (+/- 5 mm)

Głębokość: 124 mm (+/- 5 mm)

Dołączone akcesoria: Zasilacz, Kabel RJ-45, Instrukcja szybkiej instalacji

Gwarancja: 24 miesiące
Przykładowy model: ZTE MC888 Pro 5G
	3 szt.

	3
	Switch POE


Złącza: RJ-45 10/100/1000 Mbps – min. 8 szt.
Całkowita liczba portów: min. 8
Minimalna liczba portów PoE/PoE+: 4
Obsługiwane standardy: IEEE 802.3 af
Architektura sieci: Gigabit Ethernet

Power over Ethernet (PoE): PoE 802.3af (PSE) do 15.4 W

Przepustowość: min. 16 Gb/s
Maksymalny pobór mocy: 63 W
Dodatkowe informacje:

-Automatyczne krosowanie portów (Auto MDI-MDIX)

-Automatyczna negocjacja szybkości połączeń

-Praca w trybie half i full-duplex

Przykładowy produkt spełniający wymagania:

Switch TP-Link 8p TL-SG1008P (8x10/100/1000Mbit, 4xPoE)


	1 szt.
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	4
	Switch zarządzalny

Rozmiar switcha – wysokość nie większa niż 1U, przy czym głębokość nie może być większa niż 286 mm

Chłodzenie Pasywne

Interfejs zarządzający tzw. Ethernet Wewnętrzny

Interfejs sieciowy 48 portów GbE RJ45 4 porty SFP+ 1/10G

Całkowita przepustowość bezblokowa 87 Gbps

Pojemność przełączania 170 Gbps

Szybkość przekazywania 130 Mpps

Metoda zasilania Uniwersalne wejście, 100—240V AC, 50/60 Hz, Wejście DC USP-RPS, 11,5V DC, 5,22A

Zasilanie AC/DC, wewnętrzne

Obsługiwany zakres napięcia 100—240V AC

Przycisk Wbudowany fizyczny przycisk resetu do ustawień fabrycznych

Temperatura otoczenia pracy -5 do 45° C

Wilgotność otoczenia pracy 10 do 90% bez kondensacji

Certyfikacje CE

Funkcje warstwy 2:

Monitorowanie IGMP
STP / RSTP z priorytetami i wyłączaniem portowym
Izolacja portów
VLAN głosowy
Lustro portów
Agregacja portów LACP
Ograniczanie prędkości nadawania danych multicast / broadcast
Blokowanie adresów MAC
Kontrola przepływu
Kontrola 802.1X
Duże ramki
Ochrona pętli własnej
Monitorowanie DHCP / zabezpieczanie
Ograniczenie przepustowości wyjściowej
LLDP-MED
Port ograniczony przez MAC
Izolacja urządzenia za pomocą list ACL

Funkcje warstwy 3

DHCP dla sieci zarządzanych lokalnie
Przekaźnik DHCP
Routerowanie między VLAN-ami na tym samym przełączniku
Statyczne routowanie między lokalnymi sieciami
Izolacja sieci za pomocą list ACL

LEDy

System Status Ethernet

Prędkość / połączenie / aktywność SFP+

Połączenie/aktywność RPS Status

Gwarancja 2 lata

Przykładowe urządzenie spełniające wymagania:

Ubiquiti Networks UniFi USW-PRO-48
	10 szt.

	5
	Wkładka światłowodowa kompatybilna ze switchem

wymaganym w poz. nr 4
wkładka światłowodowa SFP+ 10G LC multi-mode

Gwarancja na wkładki: 2 lata


	8 szt.

	6
	Wkładka światłowodowa kompatybilna ze switchem

wymaganym w poz. nr 4
wkładka światłowodowa SFP+ 10G LC single-mode
Gwarancja na wkładki: 2 lata


	4 szt.
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	7
	Okulary do wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości
 - Ilość zainstalowanej pamięci własnej RAM [GB]: min. 512 
- Pole widzenia: 110 stopni w poziomie, 96 stopni w pionie 
- Wymagana rozdzielczość ekranu: 4128 x 2208 (2064 x 2208 na każde oko) 
- Obsługiwane częstotliwości odświeżania: 72 Hz, 80 Hz, 90 Hz, 120 Hz 
- wbudowany mikrofon 
- Złącza: USB-C 3.0 
- zainstalowane czujniki: Akcelerometr, Żyroskop, Czujnik bliskości, Czujnik podczerwieni 
- gwarancja: min. 12 miesięcy 
Powyższe parametry spełnia np. Gogle VR Meta Quest 3 512 GB

	3 szt.


	8
	Dysk zewnętrzny 

Parametry: 
format: M.2 2280 
pojemność: 1TB 
interfejs: NVMe gen3 x4 


	1 szt.

	9
	Zestaw głośno mówiący USB Bluetooth
Szczytowa moc: wyjściowa 10 W 
Typ mikrofonu: Mikrofon dookólny 
Wskaźnik sygnału do szumu (SNR): +70 dB 
Czułość mocy wyjściowej przy maks. głośności: 0 dB Pa/Vd 
Zasięg Bluetooth: Do 30 m 
Obsługiwane profile Bluetooth: A2DP (wer. 1.2), profil wolne ręce 
(wer. 1.6), profil dla bezprzewodowego zestawu słuchawkowego (wer. 
1.2), AGHFP (v1.6) 
Czas rozmów: do 15 godzin 
Czas czuwania: Ponad 200 dni z automatyczną funkcją wyłączania 
Czas ładowania: Około 2 godz. 
Waga zestawu głośnomówiącego: do 195 g 
Wielkość głośnika: min: średnica 50mm x 22.6mm 
Zakres częstotliwości głośnika: Szerokopasmowy - od 250Hz do 14KHz 
Zasięg mikrofonu - do 1,5m 
Zakres częstotliwości mikrofonu: Tryb USB i Bluetooth: od 150Hz do 6.5KHz 
Ilość sparowanych urządzeń: do 8 urządzeń 
Łączność: USB, Bluetooth, dedykowany przekaźnik USB umożliwiający 
bezprzewodową komunikację z komputerem 
Wymiary: min średnica 120mm, min wysokość 33mm

przykładowy model: Jabra Speak 510.


	2 szt.
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	10
	Pilot ze wskaźnikiem laserowym do prezentacji 
- łączność przez Bluetooth i radiowe połączenie bezprzewodowe (odbiornik USB w zestawie) 
- zasięg co najmniej 20 m 
- trzy konfigurowalne przyciski 
- powierzchnia obudowy i przycisków bezpoślizgowa zapewniająca pewny uchwyt 
- wskaźnik naładowania baterii (np. LED) 
- wbudowany czerwony wskaźnik laserowy 
- masa z baterią (bez odbiornika) najwyżej 60 g 
- aplikacja do personalizacji w zestawie lub do bezpłatnego skopiowania z portalu producenta lub sprzedawcy 
- pełna zgodność z systemami operacyjnymi MS Windows, MacOS, Android i Chrome OS lub równowaznymi
- kolor czarny lub grafitowy 

Minimalne parametry spełnia np.:  Logitech wskaźnik laserowy R500S (910-005843)


	3 szt.

	11
	Pilot ze wskaźnikiem laserowym 
- połączenie bezprzewodowe, łączność radiowa w paśmie 2.4 GHz (w zestawie odbiornik USB chowany wewnątrz prezentera) 
- zasięg co najmniej 10 m 
- ergonomiczne intuicyjnie rozmieszczone przyciski 
- powierzchnia obudowy zapewniająca pewny uchwyt 
- wskaźnik naładowania baterii (np. LED) 
- wbudowany czerwony wskaźnik laserowy 
- masa z baterią (bez odbiornika) najwyżej 70 g 
- pełna zgodność z systemem operacyjnym MS Windows lub równoważnym bez potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania 
- kolor czarny 
- w zestawie etui ochronne 

Minimalne parametry spełnia np.:  Logitech wskaźnik laserowy R400 (910-001356)


	4 szt.

	12
	Myszka optyczna

Sprzęt spełniający następujące wymagania:

1. Rozdzielczość:  800 dpi lub więcej, płynna regulacja

2. Podłączenie:  przewodowe USB.

3. Rolka przewijająca

4. Przynajmniej 3 przyciski

5. Kolor: czarny

6. Długość kabla: nie mniej niż 180cm.

Przykładowy model spełniający warunki: Logitech B100
	16 szt.

	13
	Klawiatura

Sprzęt spełniający następujące wymagania:

1. Podłączenie: przewodowe USB.

2. Kolor: czarny

3. Rozmiar: pełnowymiarowa, z wydzieloną częścią numeryczną

4. Układ klawiszy: amerykański

5. Podwyższona wytrzymałość (minimalna wytrzymałość klawiszy przynajmniej 10 mln wciśnięć).

6. Cicha praca klawiszy.

7. Klawisze nisko-profilowe.

8. Odporność na rozlania płynów.

Przykładowy model spełniający warunki: Logitech K120
	16 szt.
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	14
	Klawiatura bezprzewodowa

· Typ przełączników: membranowe, niskoprofilowa

· Interfejs: 2,4 GHz, Bluetooth

· Klawisze numeryczne

· Podświetlenie klawiszy

· Czas pracy na baterii: do 10 dni (w trybie podświetlenia)

· Złącza: USB-C 

· Wytrzymałość: 10 mln kliknięć

· Obudowa: aluminiowa

· Wskaźnik naładowania baterii

· Możliwość przełączania pomiędzy urządzaniami, do 3 urządzeń

· Nanodbiornik, czujnik zbliżeniowy

Przykładowy model: Logitech MX Keys S Jasnoszary,


	2 szt.

	15
	Mysz bezprzewodowa 

· Sensor optyczny

· Rozdzielczość 8000 dpi

· Rolka do przewijania  (2 szt)

· Interfejs: 2,4 GHz, Bluetooth

· Zasięg pracy: do 10 m

· Wbudowany akumulator 500 mAh

· Czas pracy na baterii: do 70 dni

· Możliwość podłączenia 3 urządzeń

· Waga: do 150 g

Przykładowy model:  Logitech MX Master 3S Jasnoszary
	2 szt.

	16
	Pamięć flash 128GB

· Prędkość odczytu (maksymalna): 400 MB/s

· Pojemność: 128 GB

· Interfejs: USB 3.2 Gen. 1

· Odporność na promieniowanie RTG, Odporność na temperaturę, Wstrząsoodporność, Wodoodporność

· Gwarancja: 60 miesięcy

Przykładowy model: Samsung 128GB FIT Plus


	8 szt.

	17
	Karta pamięci microSDXC 512GB

· Pojemność: 512 GB

· Klasa prędkośc: U3 V30

· Prędkość odczytu (maksymalna): 160 MB/s

· Prędkość zapisu (maksymalna): 120 MB/s

· Prędkość zapisu (minimalna): 30 MB/s

· Odporność, Odporność na promieniowanie RTG, Odporność na temperaturę, Wstrząsoodporność, Wodoodporność

· Dołączone akcesoria: Czytnik USB

· Gwarancja: 120 miesięcy

Przykładowy model: Samsung 512GB microSDXC PRO Plus 160MB/s z czytnikiem


	2 szt.
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	18
	Powebank 25W 10.000 mAh

· Pojemność nominalna: 10 000 mAh

· Rodzaje złączy: USB Typu-C (In), USB Typu-C (In/Out), Liczba wyjść: 2

· Napięcie nominalne: 9 V

· Prąd wyjściowy: 2,7 A

· Łączna moc: 25 W

· Ładowanie bezprzewodowe, Fast Charge

· Wskaźnik LED

· Możliwość ładowania trzech urządzeń jednocześnie

· Dołączone akcesoria: Kabel USB Typu-C - USB Typu-C

· Waga: 222 g

Przykładowy model: Samsung Wireless Battery Pack 25W 10.000 mAh
	1 szt.

	19
	Monitor
Monitor z zakrzywionym ekranem

Przekątna ekranu nie mniej: 37,5"

Powłoka matrycy Matowa

Rodzaj matrycy LED, IPS

Typ ekranu Zakrzywiony

Rozdzielczość ekranu nie mniej: 3840 x 1600 (UW4K/WQHD+)

Format obrazu 24:10

Częstotliwość odświeżania ekranu nie mniej: 60 Hz

Odwzorowanie przestrzeni barw DCI-P3: 94%, sRGB: 100%

Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln

Czas reakcji nie więcej: 5 ms (GTG)

Technologia ochrony oczu Redukcja migotania, Filtr światła niebieskiego

Wielkość plamkib 0,229 x 0,229 mm

Jasność nie mniej: 300 cd/m²

Kontrast statyczny nie mniej: 1 000:1

Kąt widzenia w poziomie 178 stopni

Kąt widzenia w pionie 178 stopni

Złącza HDMI - 2 szt. DisplayPort - 1 szt. Wyjście audio - 1 szt. USB 3.2 Gen. 1 - 4 szt.

USB 3.2 Gen. 1 Typu-B - 2 szt. USB Typu-C (z DisplayPort) - 1 szt.  C-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Głośniki Tak

Moc głośników 2 x 1W

Regulacja wysokości (Height) Tak

Regulacja kąta pochylenia (Tilt) Tak

Regulacja kąta obrotu (Swivel) Tak

Możliwość montażu na ścianie – VESA VESA 100 x 100 mm

Klasa energetyczna E

Pobór mocy podczas pracy nie więcej: 29 W

Pobór mocy podczas spoczynku < 0,5 W

Dodatkowe wymagania
Możliwość zabezpieczenia linką (np. Kensington Lock)

Dołączone akcesoria

Skrócona instrukcja obsługi

Instrukcja bezpieczeństwa

Kabel zasilający

Kabel HDMI

Kabel DisplayPort

Kabel USB-A -> USB-B

Kabel USB-C

Szerokość nie więcej: 894 mm

Wysokość (z podstawą) nie więcej: 604 mm

Głębokość (z podstawą) nie więcej: 240 mm

Waga do 13,2 kg

Gwarancja producenta nie mniej:  60 miesięcy
Przykładowy model spełniający wymagania: EIZO EV3895-BK Curved
	1 szt.
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	20
	Słuchawki bezprzewodowe
Łączność Bezprzewodowa i przewodowa

Rodzaj łączności Bluetooth 5.0

Budowa słuchawek Nauszne, Zamknięte

Składana konstrukcja Tak

System audio Stereo 2.0

Redukcja hałasu Aktywna - ANC

Średnica membrany 40 mm

Pasmo przenoszenia słuchawek 20 ~ 20000 Hz

Typ Neodymowe
Regulacja głośności Tak

Wbudowany mikrofon Posiada, przy słuchawce

Złącze Minijack 3,5 mm - 1 szt.USB typu-C - 1 szt.

Odłączany kabel Tak

Zasięg do 10 m

Zasilanie Wbudowany akumulator 500 mAh

Czas ładowania ok. 3h, 5 min ładowania = 5h pracy

Maksymalny czas pracy do 37 h, do 27 h (przy włączonym ANC)

Zastosowane technologie Low Complexity Subband Codec (SBC)

Advanced Audio Coding (AAC), A2DP, HFP, AVRCP

Materiał nauszników Skóra ekologiczna

Dodatkowe informacje Regulowany pałąk, Nauszniki składane na płasko

Nauszniki obracane o 90°, Miękko wyściełany pałąk, Przyciski sterujące na słuchawce

Redukcja szumów otoczenia w mikrofonie, Wskaźnik LED, Zestaw 4 mikrofonów

Odbieranie połączeń, Odrzucanie połączenia, Kończenie połączeń, 

Zawieszanie połączeń, Sterowanie muzyką, Sterowanie głosem

Współpraca z asystentem głosowym, Dedykowana aplikacja

Tryb świadomości otoczenia, Przełączanie między 2 połączeniami

Kolor Czarny

Dołączone akcesoria Pokrowiec, Kabel USB-C - USB-A, Kabel Jack 3,5 mm

Instrukcja obsługi

Waga 273 g

Gwarancja 24 miesiące 

Przykładowy model spełniający wymagania: Creative ZEN Hybrid


	1 szt.

	21
	Punkt Dostępowy WiFi
Interfejs sieciowy 4 gigabitowe porty Ethernet

Interfejs zarządzania WIFI/Ethernet

Diody Led Status

Maksymalna moc nadawcza 22dBm

Zysk anten 2,4 GHz 4dBi, 5 GHz 5dBi

Maks. Przepustowość 2,4 GHZ 300Mb/s, 5 GHz 867 Mb/s

Sposób zasilania WtykDC lub PoE(LAN1)

Wyjście PoE Wyjście na porcie WAN, Pasywne PoE(4,5+,7,8-)

Zakres napięcia wejściowego 22-26 V

Maksymalny pobr mocy 8,5 W

ESD/EMP +-24 kV

Wymiary max. 87,8x89,5x89,25 mm

Waga do 280 g

Skład zestawu Urządzenie, zasilacz DC 24V, instrukcja

Przykładowy model spełniający wymagania: UBIQUITI ACB-AC AIRCUBE AC AIRMAX HOME WI-FI ACCESS POINT
	10 szt.
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	Karta graficzna

- Liczba rdzeni CUDA : 8960 

- VRAM: 16 GB GDDR7 

- Szyna pamięci: 256-bit 

- Przepustowość pamięci: 896 GB/s

- Moc FP32: nie mniej niż 43 TFLOPS

- AI TOPS benchmark: nie mniej niż: 1350 pkt
- Wynik benchmark 3D Mark - Steel Nomad (DX12), nie mniej niż 6400 pkt
Przykładowe urządzenia:

NVidia RTX 4070Ti Super

NVidia RTX 5070 Ti, z 16GB pamięci ram

 
	1 szt.

	23
	Router WiFi bezprzewodowy typu MULTILINK 
BE6400, 2.4GHz + 5GHz or 2.4GHz + 6GHz 
2.4GHz(573Mbps); 5GHz(4324Mbps); 6GHz(5764Mbps) 
802.11 a/b/g/n/ac/ax/be 
standard Multi-Link Mesh pozwalający wielu urządzeniom łączyć się z pasmami Wi-Fi jednocześnie 
Standard min.: Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 
Wi-Fi Mesh: Tak 
Wejścia/wyjścia: WAN, 2,5GbE x1 
port WAN o przepustowości 2,5 Gb/s 
funkcja EasyMesh 
ochrona HomeShield 
klient i serwer VPN 
Zabezpieczenia: WPA Enterprise; WPA2 Enterprise; WPA3 Enterprise; 
WPA-PSK; WPA2-PSK; WPA3-PSK

	5 szt.

	24
	Karta pamięci microSDXC 256GB
Karta MicroSD; pojemność 256GB; klasa prędkości A2, 
UHS-I / U3, V30; Min. prędkość odczytu do 200 MB/s; Min. prędkość zapisu do 140 MB/s; Odporność na promieniowanie RTG; Dołączone adapter z microSD do SD
	1 szt.

	25
	Dysk Twardy 1TB
Pojemność 1000 GB; Format M.2; Interfejs PCIe NVMe 4.0 
x4, PCIe NVMe 5.0 x2; Min. prędkość odczytu 7150 MB/s; Min. prędkość zapisu 6300 MB/s; Niezawodność MTBF (przynajmniej) 1 500 000 godz.
	1 szt.

	26
	Switch Gigabitowy 
Typ obudowy Biurkowy 
Architektura sieci Gigabit Ethernet 
Całkowita liczba portów 8 
Złącza RJ-45 10/100/1000 Mbps - 8 szt. 
Obsługiwane standardy IEEE 802.3, IEEE 802.3 x, IEEE 802.3 ab, IEEE 802.3 az 
IEEE 802.1 p 
Rozmiar tablicy MAC 4 k 
Ramka Jumbo 9,000 B 
Przepustowość 16 Gb/s 
Bufor pamięci 192 kB 
Maksymalny pobór mocy 4,9 W 
MTBF 9 727 733 h 
Wymiary maksymalne: Wysokość 27 mm, Szerokość 158 mm 
Głębokość 102 mm (max), Waga 0,50 kg 
Gwarancja dożywotnia 
Przykładowy model spełniający wymagania: Netgear GS108GE 


	1 szt.
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	Dysk 
- dysk zewnętrzny SSD, USB 
- pojemność minimum 2TB 
- Interfejs: USB 3.2 Gen. 2 
- min. prędkość odczytu: 1050 MB/s 
- min. prędkość zapisu: 1000 MB/s 
- złącze: USB Type-C 
- Adapter USB-A na USB-C
	1 szt.

	28
	Pendrive z zabezpieczeniem, wbudowaną klawiaturą numeryczną
· Konstrukcja: Zatyczka

· Klawiatura: Numeryczna

· Model: Keypad Secure

· Materiał obudowy: Tworzywo sztuczne / Metal

· Pojemność min: 32 GB

· Szybkość zapisu min : 130 MB/s

· Szybkość odczytu min : 160 MB/s

· Szyfrowanie: Tak

· Interfejs: USB 3.2 Gen 1 (3.0/3.1 Gen 1)

· Wysokość: max. 12 mm

· Szerokość: max. 28 mm

· Waga: do 30 g

· Głębokość: max. 93.5 mm

· 256-bitowe szyfrowanie sprzętowe AES

Produkt spełniający wymagania np.:

Pendrive Verbatim Keypad Secure, 32 GB
	1 szt.

	29
	Monitor

- Przekątna ekranu: 24”

- Rozdzielczość: 1920x1080

- Matryca: LED, IPS


	1 szt.

	30
	Router bezprzewodowy

Zastosowanie:
xDSL

Złącza:
1 x RJ-45 10/100/1000 (WAN), 1 x Złącze zasilania, 4 x RJ-45 10/100/1000 (LAN)

Obsługiwane standardy:
Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)

Częstotliwość pracy:
2.4/5 Ghz (DualBand)

Antena: 
Zewnętrzna - 4 szt.

Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]:
2976

Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej w paśmie 5 GHz [Mb/s]:
2402

Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej w paśmie 2.4 GHz [Mb/s]:
574

Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej:
WPA Enterprise, WPA-Personal, WPA2 Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPS

Zarządzanie i konfiguracja:
Amazon Alexa, Aplikacja, Wiersz poleceń (CLI)

Dodatkowe informacje:
256MB pamięci RAM, Czterordzeniowy procesor 1.7 GHz, Diody LED, Obsługa WPS, Pamięć flash: 128MB, Przycisk On/Off, Przycisk Reset 

Wi-Fi Mesh:
Tak

Funkcje

Ochrona:
AiProtection Pro, Blokowanie złośliwych stron, Filtrowanie adresów MAC, Firewall, Zapobieganie i blokowanie zainfekowanych urządzeń 

LAN:
IPTV, Ręczne przypisanie adresu IP, Serwer DHCP, Wake on LAN

WAN:
Automatyczne IP, DDNS, DMZ, Dual WAN, L2TP, Let's Encrypt, Port triggering, PPPoE, PPTP, Statyczne IP

Sieć Wi-Fi:
Airtime fairness, Beamforming, IPv6, Klient RADIUS, Sieć gościnna, UTF-8 SSID, Wireless scheduler, WPSVPN (Virtual Private Network):
Klient VPN L2TP, Klient VPN OVPN, Klient VPN PPTP, Serwer VPN IPSec, Serwer VPN OVPN, Serwer VPN PPTP

QoS (Quality of service):
Tak

Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Router ASUS RT-AX57


	1 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	31
	Urządzenie wielofunkcyjne

Drukarka: Atramentowa, kolorowa

Maksymalna gramatura papieru

300 g/m²

Obsługiwany typ papieru
Papier zwykły

Papier fotograficzny, Koperty, Papier broszurowy

Papier matowy

Obsługiwane formaty papieru: A4, B5, Letter

Formaty niestandardowe: 10 x 15 cm

Podajnik papieru



100 arkuszy

Liczba podajników papieru


1

Szybkość druku w kolorze


do 5 str./min

Szybkość druku w mono


do 12 str./min

Maksymalna rozdzielczość druku

4800 x 1200 dpi

Drukowanie bez marginesów


Tak

Liczba wkładów drukujących

4

System stałego zasilania 

atramentem (CISS)



Tak

Skaner





Tak

Maksymalna rozdzielczość skanowania
1200 x 1200 dpi

Maksymalny format skanu


A4

Szybkość kopiowania



do 10 str./min

Miesięczne obciążenie


3000 str./miesiąc

Wyświetlacz




Wbudowany

Interfejsy: USB, Wi-Fi, AirPrint, Bluetooth

Dołączone akcesoria:  Kabel zasilający, Kabel USB

Wymiary: Szerokość 435 mm (tolerancja 10%)

Wysokość 157 mm (tolerancia 10%), Głębokość 362 mm (tolerancja 10%)

Waga 5 kg (tolerancja 10%)

Gwarancja 24 miesięcy

	1 szt.

	32
	Zasilacz do komputera stacjonarnego
- typ ATX ze złączem do zasilania płyty głównej 20+4 pin
- złącze do zasilania procesora typu PSU 4+4 pin
- co najmniej 1szt. złącza PCIe 6+2 pin do zasilania karty grafiki
- co najmniej 3szt. złącza sata
- co najmniej 1szt. złącza molex
- moc nie mniejsza niż 600W z certyfikatem sprawności 80plus
- gwarancja nie mniej niż 3 lata

	3 szt.
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