


Kraków dnia: 2025-04-14
Akademia Górniczo - Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Sygnatura: DE-dzp.272-176/25	 

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne



P O W I A D O M I E N I E
o zmianach   treści SWZ - 2
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Dostawa 6 szt. radarów dla CDSI - DE-dzp.272-176/25” – znak sprawy DE-dzp.272-176/25.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) informuje o dokonaniu zmian w zapisach Specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:
Zamawiający zmienia zapisy w pkt. 4.1 SWZ: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 z zapisu:
1. RADARU ŚREDNIEGO ZASIĘGU – 2 szt.
1. Przedmiotem zamówienia  jest dostawa radaru dalekiego średniego pracującego w paśmie 77 GHz, przeznaczonego do monitorowania obszaru, detekcji obiektów oraz systemów zapobiegania kolizjom.
2. Wymagania techniczne
1. Zakres pomiaru odległości:
1. 0,20 – 250 m (daleki zasięg)
1. 0,20 – 100 m (przy kącie 0°...±45°)
1. 0,20 – 20 m (przy kącie ±60°)
1. Zakres częstotliwości pracy: 76 - 77 GHz (pasmo ISM)
1. Rozdzielczość pomiaru odległości: maks. 1,79 m (daleki zasięg), maks. 0,39 m (bliski zasięg)
1. Dokładność pomiaru odległości: maks. ±0,40 m (daleki zasięg), ±0,10 m (bliski zasięg)
1. Zakres pomiaru prędkości: od -400 km/h do +200 km/h
1. Dokładność pomiaru prędkości: ±0,1 km/h
1. Rozdzielczość pomiaru prędkości: maks. 0,37 km/h (daleki zasięg), maks. 0,43 km/h (bliski zasięg)
1. Częstotliwość odświeżania danych: min. 72 ms
1. Kąt widzenia w azymucie:
9. 31,6° (daleki zasięg)
9. 3,2°@0°, 4,5°@±45°, 12,3°@±60° (bliski zasięg)
1. Kąt widzenia FOV:
10. -9° do +9° (daleki zasięg)
10. -60° do +60° (bliski zasięg)
1. Metoda pomiaru: FMCW
1. Odporność na wibracje: zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 16750 lub równoważnej
1. Odporność na uderzenia: min. 500 m/s² przy 6 ms (półsinus)
1. Stopień ochrony: zgodnie z wymaganiami normy IP 6K9K lub równoważnej - odporność na czyszczenie pod wysokim ciśnieniem, test wstrząsowy w wodzie lodowej, odporność na mgłę solną, test gazowy zgodny z normą EN 60068-2-60 lub równoważną
3. Wymagania dotyczące zasilania i interfejsów
1. Zasilanie: od: +8 V do:  32 V DC - pełna funkcjonalność
1. Pobór mocy: średnio 6,6 W / 550 mA - typowe i 12 W / 1,0 A -maksymalne obciążenie
1. Interfejsy komunikacyjne: 1 x CAN high-speed 500 kbit/s
4. Wymagania mechaniczne
1. Wymiary: 138 mm x 91 mm x 31 mm
1. Masa: 319.9-320.1 gr
5. Wymagania dotyczące funkcjonalności
1. Możliwość pracy w specjalnym trybie zasięgu do 1200 m, dla obiektów o wysokim współczynniku RCS i otwartej przestrzeni
na zapis:
1. RADARU DŁUGIEGO ZASIĘGU – 2 szt.
1. Przedmiotem zamówienia  jest dostawa radaru dalekiego zasięgu pracującego w paśmie 77 GHz, przeznaczonego do monitorowania obszaru, detekcji obiektów oraz systemów zapobiegania kolizjom.
2. Wymagania techniczne
1. Zakres pomiaru odległości:
22. 0,20 – 170 m (daleki zasięg)
22. 0,20 – 120 m (przy kącie ±9°)
22. 0,20 – 70 m (przy kącie 0°...±9°)
22. 0,20 – 40 m (przy kącie ±45°)
1. Zakres częstotliwości pracy: 76 - 77 GHz (pasmo ISM)
1. Rozdzielczość pomiaru odległości: maks. 0,75 m (daleki zasięg), maks. 0,4 m (bliski zasięg)
1. Dokładność pomiaru odległości: maks. ±0,20 m (daleki zasięg), ±0,10 m (bliski zasięg)
1. Zakres pomiaru prędkości: od -400 km/h do +200 km/h
1. Dokładność pomiaru prędkości: ±0,1 km/h
1. Rozdzielczość pomiaru prędkości: maks. 0,28 km/h 
1. Częstotliwość odświeżania danych: min. 60 ms
1. Kąt widzenia w azymucie:
30. 3,3° (daleki zasięg)
30. 6,6°@0°, 9.3°@±45° (bliski zasięg)
1. Kąt widzenia FOV:
31. -9° do +9° (daleki zasięg)
31. -45° do +45° (bliski zasięg)
1. Metoda pomiaru: FMCW
1. Odporność na wibracje: zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 16750 lub równoważnej
1. Odporność na uderzenia: min. 500 m/s² przy 6 ms (półsinus)
1. Stopień ochrony: zgodnie z wymaganiami normy IP 6K9K lub równoważnej - odporność na czyszczenie pod wysokim ciśnieniem, test wstrząsowy w wodzie lodowej, odporność na mgłę solną, test gazowy zgodny z normą EN 60068-2-60 lub równoważną
3. Wymagania dotyczące zasilania i interfejsów
1. Zasilanie: od: +8 V do:  32 V DC - pełna funkcjonalność
1. Pobór mocy: średnio 4,5 W / 375 mA - typowe i 12 W / 1,0 A -maksymalne obciążenie
1. Interfejsy komunikacyjne: 1 x CAN high-speed 500 kbit/s
4. Wymagania mechaniczne
1. Wymiary: 137 mm x 69 mm x 34 mm
1. Masa: 171,9-172,1 g
5. Wymagania dotyczące funkcjonalności
1. Możliwość pracy w specjalnym trybie zasięgu do 1000 m, dla obiektów o wysokim współczynniku RCS i otwartej przestrzeni
Jednocześnie Zamawiający informuje, że pozostałe wymagania dotyczące funkcjonalności oraz warunki dostawy i gwarancji nie ulegają zmianie.
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