Załącznik do Specyfikacji Technicznej
„ Dobór, dostawa  i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej z bezstopniową płynna regulacją w budynkach UAM w Poznaniu, Słubicach, Kaliszu, Pile”.
	LP.
	Nazwa Obiektu
	PPE
	Minimalna wartość mocy znamionowej dobranego kompensatora

	
	
	
	
	

	1.
	Wydział Pedagogiczno - Artystyczny
ul. Nowy Świat 28/30, 62-800 Kalisz
	590243841022099578
	SVG 75kVAr
	

	2.
	Collegium Polonicum Budynek A2,
ul. Kościuszki1, 69-100 Słubice
	590310600000838520
	SVG 50kVAr
	

	3.
	Collegium Polonicum Budynek A1,
ul. Kościuszki1, 69-100 Słubice,
	590310600000838513
	SVG 15kVAr
	

	4.
	Collegium Polonicum Biblioteka,
ul. Kościuszki1, 69-100 Słubice,
	590310600000838506
	SVG 50kVAr
	

	5.
	Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM
ul. B. Krygowskiego 10, 61-680 Poznań
	590310600013259961
	SVG 75kVAr
	

	6.
	Nadnotecki Instytut UAM w Pile,
ul. Kołobrzeska 15, 64-920 Piła
	590310600000460691
	SVG 15kVAr
	

	7.
	Ogród Botaniczny UAM,
ul. Dąbrowskiego 165, 60-594 Poznań
	590310600000695369
	SVG 15kVAr
	

	8.
	Biblioteka Filologiczna Novum UAM,
Al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań
	590310600000674265
	SVG 15kVAr
	

	9.
	Centrum NanoBioMedyczne UAM,
ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, 61-614 Poznań
	590310600001253223
	SVG 50kVAr
	

	10.
	Dom Studencki 3A ,
ul. Józefa Piłsudskiego 13, 69-100 Słubice,
	590310600000838056
	SVG 15kVAr
	

	11.
	Dom Studencki 3B ,
ul. Józefa Piłsudskiego 13, 69-100 Słubice,
	590310600000838049
	SVG 15kVAr
	


Uwaga: Prawidłowo dobrana wartość kompensatora musi w pełni niwelować moc bierną pojemnościową oraz indukcyjną i nie może być mniejsza niż zawarta w tabeli powyżej. 
