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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część  1
Monitor – 1 szt.
Przekątna ekranu 27"
Powłoka matrycy matowa
Rodzaj matrycy LED, IPS
Typ ekranu płaski
Rozdzielczość ekranu 2560 x 1440 (WQHD)
Format obrazu 16:9
Częstotliwość odświeżania ekranu 60 Hz
Liczba wyświetlanych kolorów 16,8 mln
Czas reakcji 5 ms (GTG)
Technologia ochrony oczu
Redukcja migotania (Flicker free)
Filtr światła niebieskiego
Wielkość plamki 0,233 x 0,233 mm
Jasność 350 cd/m²
Kontrast statyczny 1000:1
Kąt widzenia w poziomie 178 stopni
Kąt widzenia w pionie 178 stopni
Złącza
HDMI - 1 szt.
DisplayPort - 1 szt.
Wyjście audio - 1 szt.
RJ-45 (LAN) - 1 szt.
USB 3.2 Gen. 1 - 3 szt.
USB 3.2 Gen. 1 Typu-B - 1 szt.
USB Typu-C - 1 szt.
USB Typu-C (z DisplayPort) - 1 szt.
AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
Głośniki  2 x 1W
Obrotowy ekran (PIVOT)
Precyzyjna regulacja jasności (do ok 1cd/m2) 
Regulacja wysokości (Height)
Regulacja kąta pochylenia (Tilt)
Regulacja kąta obrotu (Swivel)
Możliwość montażu na ścianie - VESA
VESA 100 x 100 mm
Pobór mocy podczas pracy 16 W
Pobór mocy podczas spoczynku < 0,5 W
Kolor czarny
Dodatkowe informacje
Możliwość pracy z różnymi typami obrazów w tym z obrazami DICOM
Odwzorowaniem przestrzeni barw sRGB
Możliwość utworzenia połączenia szeregowego oraz zasilaniem o mocy 70W poprzez złącze USB-C
Możliwość zabezpieczenia linką 
Wbudowany HUB USB
Uchwyt na kable
Dołączone akcesoria
Skrócona instrukcja obsługi
Instrukcja bezpieczeństwa
Kabel zasilający
Kabel USB-C
Adapter VESA
Monitor posiadający certyfikaty TUV/Ergonomics i TUV Low blue light content
Szerokość max 615 mm
Wysokość (z podstawą) max 545 mm
Głębokość (z podstawą) max 230 mm
Waga max 8,5 kg
Gwarancja min 60 miesięcy (gwarancja producenta)
Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni
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Jednostka centralna AIO – 2 szt.
Przekątna ekranu 27 cali
Rozdzielczość 1920 x 1080 (FullHD)
Powłoka ekranu antyrefleksyjna
Matryca z pokryciem barw 99% sRGB
Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min 23000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net)
Karta graficzna osiągająca min 1350 punktów w teście PassMark (wynik zaproponowanej karty musi znajdować się na stronie: www.videcardbenchmark.net/gpu )
Złącza karty graficznej
1 x HDMI
Pamięć RAM min 32 GB
Dysk twardy SSD M.2(PCIe) min 1000GB 
System operacyjny Preinstalowany 64 bitowy system operacyjny zapewniający rejestracje konta komputera w domenie Active Directory z poziomu stacji roboczej przy użyciu konta administratora domeny. Wymaganie to podyktowane jest obecną konfiguracją sieci teleinformatycznej zamawiającego funkcjonującej w oparciu o rozwiązania usługi katalogowej udostępnianej przez usługi Windows Server. 
Płyta główna
Złącza na tylnym panelu
1 x RJ45
1 x USB 3.2 Gen 2
2 x USB
Zasilanie 135 W
Obudowa
Złącza na przednim panelu
1 x USB 3.2 Gen 2 (Typ-C)
audio
Kolor Cloud Grey
Karta sieciowa 100/1000
Standard łączności bezprzewodowej
Bluetooth 5.2
Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Akcesoria w komplecie
bezprzewodowa klawiatura i mysz
Szyfrowanie
szyfrowanie TPM 2.0
kamera internetowa | ładowarka bezprzewodowa
Wymiary max 620 x 195 x 475 mm
Waga całkowita max 7.1 kg
Gwarancja min 24 miesiące
Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

Część  3
Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.
Kolorowa kserokopiarka wielofunkcyjna A3
Obsługiwane formaty papieru A4, A3
Prędkość wydruku min 30 kopii A4 na minutę
Skanowanie oraz drukowanie dwustronne (duplex)
Rozdzielczość druku 1800x600 dpi 1200x1200dpi
Rozdzielczość skanowania 600x600dpi
Dysk SSD min 256GB
Pamięć systemowa min 8150 - 8200 MB
Połączenie sieciowe LAN
Interfejs w języku polskim
Moduł OCR do wyszukiwania, kopiowania i konwersacji tekstu w skanowanych dokumentach
Automatyczny podajnik dokumentów
Podstawa kserokopiarki na kółkach
Zestaw pełnych tonerów czarnych i kolorowych na min 28 tyś stron
Usługa skonfigurowana – wniesienie, uruchomienie i instalacja urządzenia
Gwarancja min 24 miesiace
Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

Część  4
Tablet + rysik – 1 szt.
Przekątna ekranu 12.7 cali
Typ matrycy 
LTPS
Wersja Wi-Fi
Rozdzielczość ekranu 2944 x 1840 pikseli
Jasność matrycy 400 nitów
Technologia
powłoka odporna na odciski palców
redukcja niebieskiego światła
Procesor
Wielkość pamięci RAM min 8 GB
Pojemność dysku SSD min 128 GB
Obsługa kart pamięci microSD
Maks. pojemność karty pamięci 128 GB
Zintegrowana karta graficzna 
Złącza
1 x Pogo pin connector
1 x USB Typ-C
Komunikacja
Bluetooth 5.1
Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax)
Nawigacja satelitarna
Galileo
GLONASS
GPS
wbydowany 2 mikrofony
Wbudowane 4 głośniki 
Aparat fotograficzny z tyłu min 8 Mpix
Aparat fotograficzny z przodu min 13 Mpix
Pojemność akumulatora min10200 mAh
System operacyjny 
Czujniki i komponenty
akcelerometr
czujnik Halla
czujnik laserowy
czytnik linii papilarnych
żyroskop
Kolor szary
Materiał obudowy metal
Akcesoria rysik
Szerokość max 295 mm
Wysokość max 191 mm
Grubość max 7 mm
Masa max 615 g
Gwarancja min 24 miesiące 
Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni
 
