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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 2 – ZMIANY SWZ 3
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”dostawa jednostki serwerowej z kartami graficznymi dla SBiOCTB - DE-dzp.272-254/25” – znak sprawy DE-dzp.272-254/25.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Treść zapytań brzmi następująco: 
1) Zamawiający w wyjaśnieniach treści SWZ 1 – zmiany SWZ 2 udzielił odpowiedzi że ograniczenie  gniazd zasilających wynika z ich dostępności w planowanym miejscu instalacji (szafie serwerowej) i że podtrzymuje wymaganie dostarczenia dwóch zasilaczy o mocy minimum 2800W. Czy w takim razie, Zamawiający dopuści rozwiązanie, które zostanie wyposażone w 4 zasilacze o mocy 1800W każdy, które zostanie podłączone do infrastruktury Zamawiającego tylko dwoma przewodami (wszystkie 4 zasilacze) i zapewni redundancję N+N omawianych zasilaczy, dokładnie tak samo jak ma to miejcie w przypadku podłączenia zasilaczy o mocy 2800W? Pragniemy zauważyć, że w pierwotnym dokumencie SWZ Zamawiający, pisząc że wymaga minimum 2 zasilaczy, dopuszczał możliwość użycia ich większej ilości. Dopuszczał również aby moc zasilaczy była większa niż 2800W, a pojedynczy zestaw 2ch zasilaczy 1800W, połączonych kablem Y zapewni moc 3600W serwerowi, co jest parametrem przewyższającym jego wymagania, a jednocześnie nie będzie wymagało to od Zamawiającego zapewnienia większej ilości gniazd zasilających, niż w przypadku rozwiązania z jednym zasilaczem 2800W.
2) Dotyczy punkt 4 – Opis przedmiotu zamówienia – parametr: Interfejsy sieciowe/FC/SAS. Zamawiający wymaga aby dostarczany serwer był wyposażony w 4 sloty x16 pełnej wysokości generacji 5 i 4 sloty x16 pełnej wysokości i podwójnej szerokości generacji 5. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie które będzie wyposażone w 3 sloty x16 pełnej wysokości generacji 5, slot OCP 3.0 i 4 sloty x16 pełnej wysokości i podwójnej szerokości generacji 5 przy spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań SWZ?
Odpowiedź Zamawiającego:
1) Celem Zamawiającego jest aby pojedynczy zasilacz mógł zasilić w pełni obciążony serwer, zastosowanie dwóch ma zapewniać rozwiązanie redundantne. W przypadku kabla Y i sumarycznej mocy zasilaczy na poziomie 3600W, gniazdo 16A pracowałoby na granicy wytrzymałości, stąd Zamawiający nie dopuszcza zastosowania takiego rozwiązania.

2) Zamawiający dopuści jako równoważny serwer z możliwością wyposażenia w 4 sloty x16 pełnej wysokości generacji 5 (gdzie w momencie dostawy wymagana jest dostępność przynajmniej połowy tych portów PCIe), a także wyposażony w 4 sloty x16 pełnej wysokości podwójnej szerokości generacji 5.


	


W związku z powyższym Zamawiający zmienia SWZ w następujący sposób:
W pkt. 4.1. SWZ jest:
Wymagane są sloty PCIe: 4x16 pełnej wysokości generacji 5, 4x16 pełnej wysokości podwójnej szerokości generacji 5. 
Powyższy zapis otrzymuje nowe brzmienie:
Wymagane są sloty PCIe: 4x16 pełnej wysokości generacji 5, 4x16 pełnej wysokości podwójnej szerokości generacji 5. Dopuszczalne jest również rozwiązanie, które w chwili dostawy będzie wyposażone w 2 sloty x16 pełnej wysokości generacji 5 i 4 sloty x16 pełnej wysokości i podwójnej szerokości generacji 5, pod warunkiem że będzie możliwe jego późniejsze przekształcenie w serwer wyposażony w 4 sloty x16 pełnej wysokości generacji 5 i 4 sloty x16 pełnej wysokości i podwójnej szerokości generacji 5.
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