      Załącznik nr 3
Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa części komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH – nr sprawy: DE-dzp.272-381 /25
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	1
	Myszka komputerowa przewodowa

Mysz optyczna przewodowa USB z rolką (scroll) min 1000dpi

Liczba przycisków: co najmniej 3

Długość przewodu: co najmniej 1,8 m

Kolor: Czarny

Waga: maksymalnie 100 g

Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy

Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Dell MS116 USB
	21 szt.

	2
	Klawiatura komputerowa
Rodzaj przełączników: membranowe

Typ: nisko profilowa, klasyczna

Łączność: przewodowa

Interfejs: USB

Klawisze numeryczne: Tak

Klawisze multimedialne / funkcyjne: głośność, odtwarzanie do tyłu, do przodu

Układ: Qwerty US (międzynarodowa)

Kolor: czarny

Długość przewodu: co najmniej 1,5 m

Obsługiwane systemy: Windows 10/11

Dodatkowe informacje: Niski profil klawiszy, Cicha praca klawiszy

Długość: maksymalnie 445 mm

Szerokość: maksymalnie 130 mm

Wysokość: maksymalnie 30 mm

Waga: maksymalnie 500 g

Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy

Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Dell KB216-B QuietKey
	21 szt.

	3
	Switch

Minimalne wymagania: 
Typ obudowy Biurkowy 
Architektura sieci Gigabit Ethernet 
Całkowita liczba portów 8 
Złącza RJ-45 10/100/1000 Mbps - 8 szt. 
Obsługiwane standardy IEEE 802.3, IEEE 802.3 x, IEEE 802.3 ab, IEEE 802.3 az, IEEE 802.1 p 
Rozmiar tablicy MAC 4 k 
Ramka Jumbo 9,000 B 
Przepustowość 16 Gb/s 
Bufor pamięci 192 kB 
Maksymalny pobór mocy 4,9 W 
MTBF 9 727 733 h 
Dodatkowe informacje QoS 
Wysokość max 27 mm 
Szerokość max 158 mm 
Głębokość max 102 mm 
Waga max 0,50 kg

Przykładowe urządzenie: Netgear 8p GS108GE (8x10/100/1000Mbit)
	1 szt.

	4
	Dysk HDD

Rodzaj dysku: HDD
Pojemność dysku: 4 TB
Typ dysku: Zewnętrzny
Interfejs: USB 3.2 Gen. 1 / USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0)
Przykładowy dysk: TOSHIBA Canvio Basics 4TB HDD
	1 szt.
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	5
	Karta bezprzewodowa w formie adaptera USB:
WiFi 6/6E (802.11ax)

· trójzakresowa 2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz

· wspiera monitor mode oraz packet injection
Jeśli konieczna jest szersza specyfikacja:

· Bluetooth 5.2

· odłączana antena


· Robust USB 3.2 Gen 1 Type-C 

· szybka sieć bezprzewodowa 3000 Mbps

· dołączony screen clip

· dołączony 2-in-1 (USB-C / USB-A) power + data USB cable

Chipset
MediaTek MT7921AUN
standard IEEE 802.11

a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth
5.2
Frequency
 
2.4 GHz (20 / 40 MHz)

5 GHz (20 / 40 / 80 MHz) 

6 GHz (20 / 40 / 80 MHz)

Data rate
 
 
2.4 GHz up to 600 Mbps

5 GHz up to 1200 Mbps

6 GHz up to 1200 Mbps
złącze USB

USB Type-C
złącze antenowe

2x RP-SMA (female) for WiFi

Antenna
2x 5 dBi external antennas
zużycie energii

2.7 Watts (max.)
wymiary
85 x 63 x 20 mm (3.4 x 2.5 x 0.8 inches)

temperatura robocza


-25° C - 75° C (-13° F - 167° F)

napięcie robocze 


5 V

OS support
Windows / Linux lub równoważne
Przykładowa karta: ALFA AWUS036AXML

	1 szt.

	6
	Skaner płaski A4 
Typ skanera: Płaski 
Rozdzielczość optyczna [dpi]: min. 4800 x 4800 
Typ sensora:     CIS 
Skanowanie w pionie:  Tak 
Skanowanie do chmury:  Tak 
Złącze USB:  Tak 
Zasilanie:    Poprzez złącze USB komputera 
Głębia koloru [bit]: min. 48 
Prędkośc skanowania w czerni [s]: poniżej 10 
Prędkość skanowania w kolorze [s]: poniżej 10 
Gwarancja: min 24 miesiące 
Przykładowe urządzenie: Skaner CANON Lide 400 


	1 szt.

	7
	Klawiatura komputerowa bezprzewodowa 
Typ klawiatury:    Niskoprofilowa 
Rodzaj przełączników: Membranowe 
Układ klawiszy:    US 
Klawisze multimedialne:    Tak 
Klawisze numeryczne: Tak 
Komunikacja z komputerem: Bezprzewodowa 
Interfejs: 2.4 GHz, Bluetooth 
Podświetlenie: Tak 
Inne:     Aplikacja do programowania klawiszy, Czujnik zbliżeniowy, Funkcja łatwego przełączania pomiędzy innymi urządzeniami, Regulacja nachylenia 
Rodzaj zasilania: Akumulatorowe 
Gwarancja: min. 24 miesiące 
Przykładowe urządzenie: Klawiatura LOGITECH MX Keys S Grafitowy 
	1 szt.

	8
	Karty graficzna: 
 - liczba procesorów strumieniowych (streaming processors, SM): minimum 80, 
 - liczba rdzeni CUDA: minimum 10000, 
 - RAM: minimum 16 GB GDDR7, 
 - szyna pamięci: minimum 256 bit, 
 - wyniki w teście PassMark G3D: minimum 36000 pkt (stan na 23.06.2025), 
przykładowa karta graficzna spełniająca podane wymagania: Gigabyte GeForce RTX 5080 AORUS Master
	1 szt.

	9
	Klawiatura

Typ: Klawiatura mechaniczna

Rodzaj przełączników: mechaniczne

Rodzaj połączenia z komputerem: Przewodowa i bezprzewodowa

Interfejsy komunikacyjne: USB-C, 2,4GHz, Bluetooth 5.1

Posiadane klawisze: Klawisze numeryczne, klawisze multimedialne i funkcjonalne

Obsługa makr Tak

Podświetlenie klawiszy: Wielokolorowe – RGB, podświetlenie punktowe i strefowe

Układ: ANSI

Kolor: Czarny
Bateria wbudowana: O pojemności co najmniej 4000mAh

Obsługiwane systemy: Windows, Mac OS X, Linux lub równowazne

Dodatkowe funkcjonalności: Regulowane stopki, Stopki antypoślizgowe

Częstotliwość odświeżania: 1000hz, Wymiana przełączników (Hot Swap)

Częstotliwość odświeżania bezprzewodowego co najmniej 90hz

Dołączone akcesoria: Narzędzie do zdejmowania nakładek klawiszy

Kabel USB-A -> USB-C, Narzędzie do wyciągania przełączników

Materiał korpusu głównego: ABS 

Wymiary: Dł. Maks. do 447 mm, Szer. Maks. do 140 mm

Gwarancja: Minimum 12 miesięcy

Przykładowy zestaw

Keychron K10 Max H1 Super Red Switch HotSwap RGB Win/MacOS Full 100%
	2 szt.

	10
	Mysz

Typ: Mysz bezprzewodowa

Zakres DPI: 100-26000

IPS: 650

Żywotność: Co najmniej 80 milionów kliknięć

Liczba rolek: 2

Liczba przycisków: 4

Kolor: Czarny
Bateria wbudowana: O pojemności co najmniej 800mAh

Obsługiwane systemy: Windows, Mac OS X, Linux lub równoważne

Interfejsy komunikacyjne: USB-C, 2,4GHz, Bluetooth 5.1

Czstotliwość odświeżania: 4000 Hz (2.4 GHz), 1000 Hz (Tryb przewodowy)
125 Hz (Bluetooth)

Dołączone akcesoria: Odłączany kabel typu C do typu C + adapter typu A do typu C

Wymiary: Dł. Maks. do 122.5 mm, Szer. Maks. do 75.4 mm, Wys. 50 mm

Przyspieszenie: Co najmniej 50G

Materiały wykonania: Korpus i uchwyt ABS, stopki myszy Teflon / PTFE

Gwarancja: Minimum 12 miesięcy

Przykładowy zestaw: Keychron M6 Wireless Mouse
	2 szt.
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	11
	Karta graficzna profesjonalna do obliczeń AI

Karta graficzna klasy profesjonalnej z interfejsem PCIe 4.0 x16, wyposażona w co najmniej 48 GB pamięci GDDR6 z korekcją błędów (ECC) oraz magistralą 384-bit. Przepustowość pamięci minimum 960 GB/s. Moc obliczeniowa w precyzji pojedynczej (FP32) co najmniej 91 TFLOPS. Rdzenie obliczeniowe: Minimum 18,176 rdzeni obliczeniowych, 568 rdzeni do obliczeń tensorowych oraz 142 rdzenie do ray tracingu. Wydajność LLM potwierdzona benchmarkami: Zdolność do uruchomienia modeli językowych o rozmiarze do 70B parametrów (z kwantyzacją 4-bit). Wymagane wyniki testów wydajności (w środowisku llama.cpp z modelem Llama 3.1): dla modeli 8B z kwantyzacją Q4_K_M: minimum 130 tokenów/s, dla modeli 70B z kwantyzacją Q4_K_M: minimum 18 tokenów/s, dla promptów 1024 tokeny: minimum 5,000 tokenów/s w trybie prompt processing. Obsługa równoczesnego przetwarzania minimum 100 zapytań. Wsparcie dla formatów precyzji: FP32, FP16, FP8, INT8, INT4. Interfejsy wyjściowe: minimum 4x DisplayPort 1.4a. Maksymalna rozdzielczość 7680x4320 przy 60Hz. Pobór mocy maksymalnie 300W z pojedynczym złączem zasilającym 16-pin. Chłodzenie aktywne. Obsługa technologii akceleracji AI, super-sampling grafiki oraz optymalizacji wykonywania shaderów. Kompatybilność z popularnymi frameworkami uczenia maszynowego i bibliotekami do inferencji modeli językowych. Wsparcie dla systemów Windows 10/11, Linux Ubuntu 20.04+. Możliwość wirtualizacji zasobów GPU.
np. NVidia RTX 6000 Ada
	1 szt.

	12
	DYSK twardy wewnętrzny

Pojemność 4000 GB

Format 2.5"

Interfejs 2,5" SATA

Prędkość odczytu (maksymalna) 560 MB/s

Prędkość zapisu (maksymalna) 530 MB/s

Odczyt losowy 98,000 IOPS

Zapis losowy 88,000 IOPS

Rodzaj kości pamięci TLC

Niezawodność MTBF 1 500 000 godz

Współczynnik TBW 2400 TB

Radiator Nie

Dodatkowe informacje Technologia S.M.A.R.T. Technologia TRIM 256-bitowe szyfrowanie danych AES

Dołączone akcesoria Instrukcja obsługi

Kolor Czarny

Wymairy maksymalne: Wysokość 6,8 mm,

Szerokość 69,85 mm, Głębokość 100 mm

Waga do 45 g

Gwarancja 60 miesięcy
Przykładowy model spełniający wymagania: Samsung 4TB 2,5" SATA SSD 870 EVO


	4 szt.
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	13
	DYSK twardy zewnętrzny

Pojemność 4000 GB

Interfejs USB 3.2 Gen. 2

Złącza USB Type-C

Prędkość odczytu (maksymalna) 1050 MB/s

Prędkość zapisu (maksymalna) 1000 MB/s

Dodatkowe informacje Zwiększona odporność na drgania

256-bitowe szyfrowanie danych AES Odporność na wibracje i upadki Odporność na zachlapanie Wodoodporność Kurzoodporność Ochrona danych za pomocą klucza dostępu

Dołączone akcesoria Instrukcja obsługi Kabel USB-C Adapter USB-C na USB-A

Kolor 2 różne dowolne kolory

Wymiary maksymalne: Wysokość 9 mm

Szerokość 53 mm, Głębokość 100 mm

Gwarancja 60 miesięcy

Przykładowy model spełniający wymagania: SanDisk Extreme Portable SSD 4TB USB 3.2 Gen.2


	2 szt.

	14
	Mysz bezprzewodowa

Technologia czujnika: optyczny

Rozdzielczość czujnika: min. 10000 dpi / regulacja rozdzielczości DPI

Liczba przycisków: min 6 / programowalne przyciski + kółko przewijania 
Żywotność baterii (wg specyfikacji producenta): min. 240 godzin 

Typ baterii: AA lub AAA

Zasięg działania bezprzewodowego: min. 9 m

Interfejs: odbiornik USB 

Ślizgacze z PTFE

Żywotność przełączników (wg specyfikacji producenta): min 10 milionów kliknięć

Gwarancja: minimum 24 miesiące

Przykładowy produkt spełniający powyższe wymagania:  LOGITECH G305 LIGHTSPEED 
	4 szt.

	15
	Monitor 

Przekątna ekranu: minimum 44’’

Powłoka matrycy: matowa

Rodzaj matrycy: LED, VA

Typ ekranu: zakrzywiony

Rozdzielczość ekranu: nie mniej niż 5120 x 1440 px

Format obrazu: 32:9

Częstotliwość odświeżania ekranu: min. 150 Hz

Jasność min 440 cd/m²

Kontrast statyczny: min. 3000:1

Kontrast dynamiczny: min. 70 000 000:1

Kąt widzenia w poziomie:  min 170 stopni

Kąt widzenia w pionie: min 170 stopni

Złącza: HDMI 2.1, DisplayPort, wyjście słuchawkowe, USB 3.2 min. 2 szt.

Dodatkowe funkcje: obsługa HDR, redukcja migotania, filtr światła niebieskiego, wbudowane głośniki, obrotowy ekran (PIVOT), regulacja wysokości 

Kolor: ciemny szary lub czarny

Gwarancja: min. 36 miesięcy 

Przykładowy produkt spełniający powyższe wymagania:  IIYAMA G-Master GCB4580DQSN-B1 44.5"

	1 szt.
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	16
	Dysk twardy serwerowy (HDD)

- pojemność: minimum 6 TB - pamięć podręczna cache: nie mniej niż 256 MB
- wielkość: 3.5"
- prędkość obrotowa: min. 5400 obr/min 

- interfejs: SATA III (6.0Gb/s)
- MTBF: nie mniej niż 1 000 000 h

- dysk musi być fabrycznie nowy, dedykowany do pracy ciągłej oraz w systemach NAS, wykonany w technologii CMR, 
- gwarancja: nie mniej niż 36 miesięcy

Przykładowy produkt spełniający powyższe wymagania:  Seagate IronWolf 6TB 3.5'' SATA III (6 Gb/s) (ST6000VN006)
	1 szt.

	17
	Klawiatura numeryczna

Typ klawiatury: Membranowa

Układ klawiszy: Standardowy

Komunikacja z komputerem: Bezprzewodowa

Interfejs: Bluetooth, Port Lightning

Podświetlenie: Nie

Touchpad: Nie

Kolor: Biały

Techniczne

Klawisze multimedialne: Tak

Klawisze multimedialne - liczba: 12

Klawisze internetowe: Tak

Klawisze numeryczne: Tak

Inne:

Czytnik Touch ID, Kompatybilność: Mac z układem Apple i systemem macOS 11.4 lub równoważnym, Obsługa makr

Wbudowany HUB USB: Nie

Wymiary maksymalne: Wysokość [mm]: 10.9

Szerokość [mm]: 418.7

Głębokość [mm]: 114.9

Rodzaj zasilania: Akumulatorowe

Wyposażenie: Kabel Lightning - USB-C

Załączona dokumentacja: Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna

Gwarancja: 12 miesięcy

Przykład urządzenia spełniającego wymagania: Klawiatura APPLE Magic Keyboard z Touch ID
	2 szt.

	18
	Mysz 

Wymiary maksymalne: Wysokość: 99 mm

Szerokość: 60 mm, Głębokość: 39 mm

Masa (z bateriami): do 73,8 g

Dane techniczne

Kolor: biały

Technologia SilentTouch

Technologia czujnika

Płynne optyczne śledzenie ruchu

Wartość nominalna: Zakres DPI

Zakres DPI: 400-4000, kroki co 100 DPI

Przyciski

Liczba przycisków : 3 (lewy, prawy, środkowy)

Przewijanie pojedynczych wierszy

Kółko przewijania: Tak, 2D, mechaniczne

Żywotność baterii: 18 miesięcy 

Informacje o baterii: 1 × AA (w zestawie)

Typ połączenia: Technologia Bluetooth Low Energy

Połączenie/zasilanie: Tak, wyłącznik zasilania

Obsługa oprogramowania macOS. 

Informacje o gwarancji

Gwarancja 24 miesięcy

Przykład urządzenia spełniającego wymagania: Mysz Bluetooth M240 Silent Logitech
	2 szt.
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	Dysk twardy 4 TB 2.5" SATA SSD
Typ dysku: wewnętrzny 

Pojemność: min. 4000 GB

Format: 2.5"

Interfejs: 2,5" SATA III

Prędkość odczytu (maksymalna): nie mniej niż 560 MB/s

Prędkość zapisu (maksymalna): nie mniej niż 530 MB/s

Odczyt losowy: 98,000 IOPS

Zapis losowy: 88,000 IOPS

Rodzaj kości pamięci: TLC

Niezawodność MTBF: min. 1 500 000 godz

Współczynnik TBW: min. 2400 TB

Radiator: Nie

Technologia S.M.A.R.T.: TAK

Technologia TRIM: TAK

256-bitowe szyfrowanie danych AES: TAK

Wymiary maksymalne: Wysokość: 6,8 mm

Szerokość: 69,85 mm, Głębokość: 100 mm

Waga: do 45 g

Gwarancja: min. 60 miesięcy

Powyższe spełnia np.: Samsung 4TB 2,5" SATA SSD 870 EVO                              MZ-77E4T0B/EU
	8 szt.

	20
	Dysk wewnętrzny  SSD  1TB 2.5” SATA          

Typ dysku: wewnętrzny 

Pojemność:  min. 960 GB

Format: 2.5"

Interfejs:2,5" SATA

Złącze:  SATA III

Prędkość  odczytu (maksymalna):  przynajmniej 500 MB/s

Prędkość  zapisu (maksymalna):  przynajmniej 500 MB/s

Żywotność:  przynajmniej 500 TBW

Gwarancja: min. 24 miesiące

Powyższe spełnia np.: GOODRAM 1TB 2,5" SATA SSD CX400
	3 szt.

	21
	Kamera internetowa           

Rozdzielczość: 1920 x 1080 px, minimum 2 MP Full HD @30 FPSFPS: 30

Mikrofon: wbudowany, min. 2 szt.

Łączność: USB-C

Rozpoznawanie twarzy: tak

Montaż: zaczepiana na monitor 

Ergonomia: obrotowa, regulacja nachylenia 95-360 stopni, diody LED

Wymagania systemowe: obsługiwany Mac i Linux lub równoważny

Gwarancja: min. 24 miesiące

Powyższe spełnia np.: Lenovo 510 FHD Webcam
	1 szt.

	22
	Urządzenie wielofunkcyjne (drukowanie, skanowanie, kopiowanie)

Metoda drukowania: drukowanie atramentowe (piezoelektryczne)

Zintegrowane pojemniki na atrament: tak (system stałego zasilania atramentem); Rozdzielczość drukowania: min. 4800x1200 DPI

Szybkość druku:

    druk czarno-biały: min. 15 str./min.

    druk kolorowy: min. 8 str./min.

Wydajność pojemników z atramentem:

    wydajność czarnego atramentu: min. 14000 str.

    wydajność kolorowego atramentu: min. 5000 str.

Rozdzielczość skanowania: min. 1200x2400 DPI

Automatyczny podajnik dokumentów: min. 30 str.

skanowanie do formatu: min. JPEG, PNG, TIFF, multi-TIFF, PDF

Typ przetwornika skanera: czujnik kontaktowy obrazu (CIS)

Obsługiwane formaty papieru: A4, A5, A6, B5, Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 16:9, Legal, koperty C6, DL, Nr 10

Obsługa papieru o gramaturze: min. 64 - 300 g/m²; Pojemność podajnika papieru: min. 200 str.

Automatyczny druk dwustronny: tak

Łączność: min. WiFi, USB, Ethernet

Usługi drukowania mobilnego i w chmurze: tak ; Wyświetlacz LCD: kolorowy, przekątna min. 6 cm

Gwarancja: 36 miesięcy
np. Epson EcoTank ITS L6270
	3 szt.
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	Zestaw bezprzewodowy klawiatura+myszka

Klawiatura (niskoprofilowa):

- układ klawiszy: QWERTY

- blok numeryczny: tak

- sygnalizacja: min. Caps Lock, Num Lock, bateria

- programowalne klawisze: tak

- bezprzewodowa: bluetooth (2,4GHz)

- zasilanie: baterie (nie akumulator wbudowany), żywotność min. 30 miesięcy

- kolor: czarny

- wymiary maks.: (wysokość, szerokość, głębokość): 35 x 440 x 125 [mm] 

Myszka:

- sensor optyczny, min. 1000-4000 DPI

- bezprzewodowa: bluetooth (2,4GHz)

- zasilanie: baterie (nie akumulator wbudowany), żywotność min. 30 miesięcy

- kółko przewijania: tak

- kolor: czarny

Zestaw:

- klawiatura i myszka muszą być obsługiwane przez jeden odbiornik podłączany do komputera przez port USB; gwarancja: 24 miesiące

np. Dell KM 5221
	5 szt.

	24
	Zestaw bezprzewodowy klawiatura + mysz

Klawiatura:

- pełnowymiarowa klawiatura (QWERTY) z blokiem numerycznym, klawiszami strzałek i dwunastoma klawiszami funkcyjnymi

- klawisze szybkiego dostępu: min. 8

- odporna na przypadkowe zalanie: tak

- czas działania na zestawie baterii: min. 24 miesiące

- komplet baterii: tak

Myszka:

- sensor optyczny

- czas działania na zestawie baterii: min. 12 miesięcy

- komplet baterii: tak

Zestaw:

- technologia łączności bezprzewodowej: 2,4 GHz

- klawiatura i myszka muszą być obsługiwane przez 1 odbiornik podłączany przez port USB do komputera; - gwarancja: 24 miesiące

np.: Logitech Wireless Combo MK270
	5 szt.

	25
	Dysk sieciowy min 2x4TB 

Zainstalowany dysk min. 4 TB - 2 szt. 
Kieszenie na dyski 2,5"/3,5" - 2 szt. 
RAID: 0, 1, Basic, JBOD 
Rodzaje wyjść / wejść USB 3.2 Gen. 1 - min. 2 szt. , RJ45 (LAN) 1 Gbps - min. 1 szt. 
Protokoły sieciowe: AFP, HTTP, HTTPS, iSCSI, Serwer CIFS/SMB, Serwer DLNA, Serwer FTP, Serwer NFS, SNMP 
System plików dla dysków zewnętrznych: FAT, exFAT, NTFS, HFS+, EXT3, EXT4, Btrfs, 
Dodatkowe funkcje: Funkcja Wake on LAN/WAN, Zabezpieczenie np. Kensington lock 

Przykładowy zestaw: Synology DS224+ wyposażony w 2xHDD 4TB Seagate IronWolf lub WD RED 


	5 szt.
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	Drukarka 3D

- objętość robocza (1 dysza): min. 325 x 320 x 325 mm 
- objętość robocza (2 dysze): min. 300 x 320 x 325 mm 
- maks. objętość robocza: 350 x 320 x 325 mm 
- Średnica filamentu:    1,75 mm 
- Średnica dyszy:    0,4 mm (domyślnie); opcjonalnie: 0,2 / 0,4 / 0,6 / 0,8 mm 
- Maks. temp. głowicy:    350°C 
- Maks. temp. stołu roboczego: 120°C 
- Typy płyt roboczych:    PEI gładka / PEI teksturowana 
- Prędkość ruchu głowicy    Do 1000 mm/s 
- Precyzyjna prędkość druku    Do 600 mm/s (z opcjonalnym hotendem High-Flow) 
- Maks. przyspieszenie    20 000 mm/s² 
- Przepływ (hotend standardowy): do 40 mm³/s 
- Przepływ (opcjonalny hotend High-Flow): do 65 mm³/s 
- Ogrzewanie komory: aktywne, do 65°C 
- Obsługiwane rodzje filamentów: PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PC, PA, PET, PVA, BVOH, PPS, kompozyty CF/GF 
- rodzaj chłodzenia: wentylatory z zamkniętą pętlą kontroli (ekstruder, komora, elektronika) 
- automatyczne dozowanie, suszenie i monitoring filamentu 
- System czujników czujników: odczyt filamentu, otwarcia drzwi, temperatury, ciśnienia itd. 
- automatyczna kalibracja: poziomowanie, offset głowic, przepływ materiału 
- wyświetlacz dotykowy 
- kompatybilność z systemami operacyjnymi: Windows, macOS 
- pamięć wewnętrzna: min. 8 GB EMMC + port USB (FAT32 / exFAT) 
- łączność WiFi 2,4 GHz / 5 GHz, USB 
- możliwa obsługa offline: obsługa przez USB i pamięć lokalną 
- zabezpieczenie: czujnik otwartych drzwi, awaryjne zatrzymanie, system wznowienia drukowania po utracie zasilania 
- Aktywne chłodzenie komory i komponentów z zamkniętą pętlą kontroli temperatury 
- Obsługa różnego rodzaju filamentów: PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PC, PA, PVA, BVOH, kompozyty CF / GF 
- Szybka, beznarzędziowa wymiana dysz (system clip-in) 
- Wbudowane czujniki wykrywające koniec filamentu, plątanie i zapchanie ekstrudera 
- Stabilna, metalowa rama z odlewu aluminium 
- możliwość rozbudowy o opcjonalne moduły laserowe 
- gwarancja: min. 12 miesięcy 
- dostawa do: AGH, Wydz. EAIiIB, Katedra Metrologii i Elektroniki, 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 30, pawilon B1 
Powyższe parametry spełnia np. drukarka 3D typ: Bambu Lab H2D AMS Combo 
	1 szt.
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	Mysz bezprzewodowa

Typ myszy Mobilna

Łączność Bezprzewodowa

Sensor Optyczny

Rozdzielczość 1600 dpi

Liczba przycisków 3

Rolka przewijania 1

Interfejs 2,4 GHz, Bluetooth

Zasięg pracy do 10 m

Zasilanie Bateria AA x1

Czas pracy na baterii Do 12 miesięcy

Profil Uniwersalny

Dołączone akcesoria Nanoodbiornik

Kolor Czarny

Wymiary maksymalne: Długość 109 mm, Szerokość 82 mm

Wysokość 42 mm, Waga do 50 g

Gwarancja 24 miesiące 

Przykładowy produkt spełniający wymagania HP Z3700 Dual-mode (czarna)


	1 szt.
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	Mysz bezprzewodowa

- łączność bezprzewodowa

- DPI (min./maks.): ±1000

- profil: Praworęczny

- liczba przycisków: min. 3

- rolka przewijania 

- zasięg pracy: 10 m 

- baterie 1 x AA

- określony przez producenta czas pracy na bateriach nie krótszy niż 12 miesięcy

- Połączenie bezprzewodowe w paśmie 2,4 GHz

Min. 36 miesięczna gwarancja producenta

Przykładowy model spełniający wymagania: Logitech M185
	2 szt.
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