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Załącznik A do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

	Lp
	Opis
	Ilość

	
	Biuro Rektora, ul. Wieniawskiego 1, Poznań
	

	1
	Biurko prostokątne do integracji z sideboardem o wymiarach blatu: szerokość: 1820 mm, głębokość: 920 mm, wysokość: 740 mm.

•
Blat biurka: powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej (MFC) o klasie higieniczności E1 o grubości 25 mm oklejony obrzeżem ABS o grubości 2,0 mm.

•
Naroża blatu zaokrąglone  jednostronnie promieniem r50

•
Rama: powinna być wykonana z profilu stalowego o przekroju prostokątnym 30×40mm, wyposażona w dodatkowe łączniki do integracji z sideboardem.

•
Rama zamocowana do blatu za pomocą elementów dystansowych z tworzywa. Na końcach ramy zamocowane są aluminiowe łączniki służące do połączenia nogi biurka do ramy. Rama malowana proszkowo.

•
Podstawa: belka wspornikowa o przekroju 40x50mm , zespawana  z rurą wygiętą w kształt litery „U” – tworzące wspólnie nogę zamkniętą. Podstawa malowana proszkowo. 

•
Noga zamknięta (podstawa typu U) wykonana z profilu o średnicy 40 mm, wygiętego promieniem min. r40 mm (promień wewnętrzny). 

•
W górnej części nogi, prostokątny profil powinien posiadać zamontowane kostki aluminiowe. Łączenie nogi do ramy musi odbywać się za pomocą stożkowego klina umieszczonego w aluminiowym łączniku ramy i stożkowym gnieździe umieszczonym w kostce nogi.

•
Biurko posiada jedną nogę, druga strona ma być przystosowana do wsparcia na niskiej szafce typu sideboard.

•
Pomiędzy nogą a sideboardem zamontowany jest tapicerowany panel frontowy dolny. Panel w całości tapicerowany o wysokości 370mm, wykonany jest z płyty wiórowej o grubości 18mm, pokryty obustronnie pianką ciętą i tkanina tapicerską. Całkowita grubość panelu wynosi ok.28mm a naroża powinny być zaokrąglone promieniem r40mm. Montaż do ramy blatu za pomocą stalowych uchwytów malowanych proszkowo. Panel powinien posiadać ozdobne poziome przeszycia.

•
W celu wsparcia blatu na szafce rama posiada zamocowany wspornik, który ma być mocowany do korpusu sideboardu. 

•
Noga zakończona jest stopkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania +10mm

•
Biurko posiada dwa kanały kablowe, jeden poziomy a drugi pionowy. Kanał poziomy wykonany z tkaniny posiada w dolnej części wzmocnienie. Montaż kanału do ramy biurka, powinien odbywać w sposób beznarzędziowy za pomocą łączników z tworzywa sztucznego. Kanał kablowy pionowy, wykonany jest z tkaniny mocowany do ramy biurka za pomocą łączników z tworzywa sztucznego. Kanał posiada zamek błyskawiczny w celu łatwego dostępu do okablowania. Średnica kanału 38-65mm w długości dopasowanej do wysokości biurka.

•
W blacie ma być możliwość zainstalowania przelotki na okablowanie. Przelotka ze szczotką, metalowa o średnicy Ø80 mm. Umiejscowienie przelotki do ustalenia z Zamawiającym.

•
Kolorystyka: melamina - do wyboru z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

•
Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 

Konstrukcja ramy biurka musi umożliwiać montaż poziomych kanałów kablowych – bez wykonywania dodatkowych otworów w blacie czy ramie biurka.

Szafka niska typu Sideboard, dwustronna, wspierająca z jednej strony blat biurka, z drzwiami płytowymi, przesuwnymi o wymiarach: szerokość: 1800 mm, głębokość: 445mm, wysokość: 595mm,

•
Budowa: Szafka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej (MFC) o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS o grubości 2,0mm dobrane pod kolor płyty.

•
Strona zewnętrzna posiada 1 drzwi przesuwne, strona wewnętrzna posiada część otwartą i 3 szuflady zwykłe + regał. Tył drzwi przesuwne. Szuflady posiadają wysuw min. 80% z systemem cichego domyku. 

•
Korpus, top, front, półki  i plecy mają być wykonane z płyty grubości 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. 

•
Drzwi wyposażone w drewniane uchwyty, mocowane pionowo na krańcach drzwi.

•
Zamek cylindryczny jednopunktowy.

•
Szafka na stelażu stalowym, wykonanym z zamkniętego profilu o przekroju min. 40x20mm, malowanym proszkowo. Stelaż wyposażony w min. 6 metalowych regulatorów służących do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie min. 10 mm.

•
Szafka klejona, montowana w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla

•
Kolorystyka: do wyboru z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Certyfikaty/Atesty, które należy złożyć wraz z ofertą :

Certyfikat zgodny z: DIN-EN 527-1; DIN-EN527-2

Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN  14073-2,
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	2
	Biurko

O wymiarach: szerokość 1800 mm, głębokość 800 mm, wysokość 740 mm.

•
Blat biurka: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości 25 mm, oklejony obrzeżem ABS grubości 2mm.  

•
Blat na rogach zaokrąglony promieniem 50 mm.

•
Rama: wykonana z profilu stalowego o przekroju prostokątnym 30x40 mm, grubość ścianki 3 mm.

•
Rama zamocowana do blatu za pomocą elementów dystansowych z tworzywa. Na końcach ramy zamocowane aluminiowe łączniki – służące do połączenia nogi biurka do ramy. Rama malowana proszkowo.

•
Podstawa: wykonana z profilu prostokątnego, połączonego z rurą wygiętą w kształt litery „U” – tworzące wspólnie nogę zamkniętą. Podstawa malowana proszkowo. Profil górny o wymiarach: 50x40 mm, grubość ścianki 3 mm, 

•
Noga zamknięta (podstawa typu U) wykonana z profilu o średnicy  40 mm, grubość ścianki 2 mm, wygiętego promieniem r=40 mm (promień wewnętrzny). 

•
Nogi wyposażone w stopki poziomujące o średnicy 24 mm z zakresem regulacji +10 mm

•
Kolorystyka: melamina - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Podstawa – do wyboru kolor biały, czarny lub alu.

Posiadane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą :

· Certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z normą: EN 527-1, EN 527-2

· Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN  14073-2,

Pomiędzy nogami zamontowany jest tapicerowany panel frontowy dolny. Panel w całości tapicerowany o wysokości 370mm, wykonany jest z płyty wiórowej o grubości 18mm, pokryty obustronnie pianką ciętą i tkanina tapicerską. Całkowita grubość panelu wynosi ok.28mm a naroża powinny być zaokrąglone promieniem r40mm. Montaż do ramy blatu za pomocą stalowych uchwytów malowanych proszkowo. Panel powinien posiadać ozdobne poziome przeszycia.

Biurko posiada dwa kanały kablowe, jeden poziomy a drugi pionowy. Kanał poziomy wykonany z tkaniny posiada w dolnej części wzmocnienie. Montaż kanału do ramy biurka, powinien odbywać w sposób beznarzędziowy za pomocą łączników z tworzywa sztucznego. Kanał kablowy pionowy, wykonany jest z tkaniny mocowany do ramy biurka za pomocą łączników z tworzywa sztucznego. Kanał posiada zamek błyskawiczny w celu łatwego dostępu do okablowania. Średnica kanału 38-65mm w długości dopasowanej do wysokości biurka.

•
W blacie ma być możliwość zainstalowania przelotki na okablowanie. Przelotka ze szczotką, metalowa o średnicy Ø80 mm. Umiejscowienie przelotki do ustalenia z Zamawiającym.

•
Kolorystyka: melamina - do wyboru z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	Szafka

Szafa z drzwiami płytowymi, przesuwnymi, na stelażu metalowym o wymiarach: szerokość 1200 mm, głębokość 445 mm, wysokość 740 mm,

•
Budowa: Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.

•
Korpus, front i top wykonane z płyty grubości 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców płyta grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.

•
Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji w zakresie +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa posiada 2x1 półkę.

•
Pionowy podział szafy

•
Drzwi płytowe, przesuwne na prowadnicach aluminiowych, z   zamkiem wpuszczanym, z kompletem 2 kluczy łamanych.

•
Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, długość uchwytu 232mm, mocowany na 2 śrubach. Uchwyt mocowany pionowo.

•
Szafa na stelażu spawanym: stalowym, malowanym proszkowo, wykonanym z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie 15 mm.

•
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Podstawa malowana proszkowo – do wyboru 3 kolory z wzornika . 

•
Dodatkowe funkcje użytkowe: 

o
System klucza matki,

o
Możliwość wymiany samej wkładki zamka,

Szafa posiada dokumenty które należy dołączyć do oferty: 

o
certyfikat zgodności wg normy EN 16121  

o
Atest higieniczny na cały mebel .
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	Nadstawka z drzwiami uchylnymi o wymiarach mieszczących się w przedziałach: szerokość 450 mm, głębokość 445 mm, wysokość 722mm,

Budowa:

•
Nadstawka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej (MFC) o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS o grubości 2,0mm dobrane pod kolor płyty.

•
Korpus, top i front wykonane z płyty grubości 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy powinny być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus powinny być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu. 

•
Top powinien nachodzić na drzwi nadstawki.

•
Półka o głębokości 350mm, wykonana z płyty grubości 18 mm, oklejona z każdej strony z możliwością regulacji w zakresie +/- 64mm.

•
Nadstawka powinna posiadać jedną półkę.

•
Wymagana możliwość ustawienia 2 rzędów segregatorów

•
Nadstawka powinna posiadać jedne drzwi uchylne z zamkiem jednopunktowym 

•
Wersja drzwi do wyboru na etapie składania zamówienia – otwieranych na lewą lub na prawą stronę

•
Nadstawka jednodrzwiowa powinna być wyposażona w zawiasy z wbudowanym tłumikiem, aby zapewnić ich ciche zamykanie, min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi. Kąt otwarcia drzwi 110°

•
Drzwi wyposażone w drewniany uchwyt z wyfrezowanym wycięciem, mocowany od wewnątrz na 2 śrubach.

•
Kolorystyka: płyta meblowa do wyboru z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. 

•
Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 

o
System klucza matki,

o
Możliwość wymiany samej wkładki zamka,
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	Kontener mobilny 

Kontener mobilny o wymiarach: szerokość: 432 mm, głębokość: 600mm, wysokość: 575 mm

       Kontener powinien posiadać:

•
Kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej MFC o klasie higieniczności E1. Krawędzie, oklejone obrzeżem ABS pod kolor płyty.  

•
Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny i górny wykonane z płyty grubości min.18 mm przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. 

•
Kontener powinien posiadać piórnik wykonany z tworzywa o wsuwie 100% i 3 szuflady o wkładach metalowych o dopuszczalnym obciążeniu min. 20 kg. Szuflady bez uchwytów, funkcję uchwytu ma pełnić min. 15 mm szczelina pomiędzy frontem szuflad a korpusem. Front szuflady powinien nachodzić na top kontenera. Szuflada powinna mieć fabryczne otwory do ewentualnego zamontowania separatorów.

•
Prowadnice kulkowe zapewniające wysuw szuflad min. 80%. Wytrzymałość prowadnic min.50 tys. cykli.  

•
Zamek centralny z dwoma kluczami łamanymi, zamykający jednocześnie wszystkie szuflady kontenera. Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady metalowej. 

•
W celu zachowania większej wytrzymałości kontenera, 4 kółka muszą być mocowane jednocześnie do boku i wieńca dolnego.  Max. średnica kółek fi 40mm, 

•
Korpus kontenera klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.

•
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

•
Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 

            Szuflady z cichym domykiem.

            System klucza matki

            Możliwość wymiany samej wkładki zamka

Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą :

            Certyfikat bezpieczeństwa wg normy EN 16121  

            Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 432 mm, głębokość 600mm, wysokość 575 mm

Kontener  posiada:

•
Kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej (MFC) o klasie higieniczności E1. Krawędzie, oklejone obrzeżem ABS o grubości 2,0mm dobrane pod kolor płyty.  

•
Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny i górny wykonane z płyty grubości min.18 mm przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. 

•
Kontener powinien posiadać piórnik wykonany z tworzywa o wysuwie 100% i 2 szuflady o wkładach metalowych o dopuszczalnym obciążeniu min. 20 kg. Szuflady bez uchwytów, funkcję uchwytu ma pełnić min. 15 mm szczelina pomiędzy frontem szuflad a korpusem. Front szuflady powinien nachodzić na top kontenera. Szuflada powinna mieć fabryczne otwory do ewentualnego zamontowania separatorów.

•
Jedna szuflada wyposażona w zawieszki na dokumenty z wysuwem 100%

•
Prowadnice kulkowe zapewniające wysuw szuflad min. 80%. Wytrzymałość prowadnic min.50 tys. cykli.  

•
Zamek centralny z dwoma kluczami łamanymi, zamykający jednocześnie wszystkie szuflady kontenera. Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady metalowej. 

•
W celu zachowania większej wytrzymałości kontenera, 4 kółka muszą być mocowane jednocześnie do boku i wieńca dolnego.  Max. średnica kółek fi 40mm, 

•
Korpus kontenera klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.

•
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

•
Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 

            Szuflady z cichym domykiem.

            System klucza matki

            Możliwość wymiany samej wkładki zamka

Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą :

           Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	Szafa

Szafa aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 445 mm, wysokość 1839 mm,

•
Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej MFC o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS o grubości 2,0mm dobrane pod kolor płyty.

•
Korpus, front i top mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 12mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.

•
Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać 4 półki.

•
Możliwość umieszczenia 5 rzędów segregatorów

•
Szafa wyposażona w zawiasy z wbudowanym tłumikiem, aby zapewnić ich ciche zamykanie – 4 zawiasy na skrzydło drzwi.

•
Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

•
Każde drzwi wyposażone w drewniany uchwyt mocowany na 2 śrubach.

•
Zamek baskwilowy czteropunktowy z dwoma kluczami łamanymi.

•
Szafa na spawanym stelażu stalowym, wykonanym z profilu o przekroju 40x20 mm, malowanym proszkowo. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie + 15 mm.

•
Kolorystyka: płyta meblowa  - do wyboru z wzornika producenta. Dla stelaża malowanego proszkowo – do wyboru min. 2 kolory z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

•
Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 

o
System klucza matki

o
Możliwość wymiany samej wkładki zamka
Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : 

 certyfikat zgodności wg normy EN 16121  

Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla).
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	Szafa niska

Szafa aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 445 mm, wysokość 765 mm,

•
Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej MFC o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS o grubości 2,0mm dobrane pod kolor płyty.

•
Korpus, front i top mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 12mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.

•
Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać 1 półki.

•
Możliwość umieszczenia 2 rzędów segregatorów

•
Szafa wyposażona w zawiasy z wbudowanym tłumikiem, aby zapewnić ich ciche zamykanie – 4 zawiasy na skrzydło drzwi.

•
Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

•
Każde drzwi wyposażone w drewniany uchwyt mocowany na 2 śrubach.

•
Zamek baskwilowy czteropunktowy z dwoma kluczami łamanymi.

•
Szafa na spawanym stelażu stalowym, wykonanym z profilu o przekroju 40x20 mm, malowanym proszkowo. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie + 15 mm.

•
Kolorystyka: płyta meblowa  - do wyboru z wzornika producenta. Dla stelaża malowanego proszkowo – do wyboru min. 2 kolory z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

•
Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 

o
System klucza matki

o
Możliwość wymiany samej wkładki zamka

Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : 

                  certyfikat zgodności wg normy EN 16121  

Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla).
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	Nadstawka żaluzjowa

Nadstawka z drzwiami żaluzjowymi o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 445 mm, wysokość 1074mm,

Nadstawka powinna posiadać:

•
Nadstawka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej (MFC) o klasie higieniczności E1, oklejonej obrzeżem ABS o grubości 2,0mm dobranym pod kolor płyty.

•
Korpus i top mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu. 

•
Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji w zakresie +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 340-360 mm, półki oklejone z każdej strony. Nadstawka posiada dwie półki.

•
Wymagana możliwość ustawienia 3 rzędów segregatorów

•
Nadstawka posiada drzwi żaluzjowe składające się z połączonych pionowych elementów wykonanych z polipropylenu (PP) w kolorze ALU. 

•
Drzwi poruszają się w poziomie, po szynach wykonanych z tworzywa sztucznego, które wpuszczane są w wyfrezowane rowki wieńca górnego i dolnego. Po rozsunięciu, drzwi chowają się w komorze umieszczonej pomiędzy jednym z boków a ścianą działową nadstawki.

•
Drzwi wyposażone w drewniany uchwyt, malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 220mm, mocowany na 2 śrubach.

•
Otwierane drzwi możliwe na prawą lub lewą stronę, w zależności od zamówienia Klienta

•
Zamek cylindryczny, jednopunktowy.

•
Kolorystyka: płyta meblowa do wyboru z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. 

•
Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 

o
System klucza matki,

o
Możliwość wymiany samej wkładki zamka,

Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : 

· Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla).

· Certyfikat bezpieczeństwa wg normy EN 16121 
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	Nadstawka

Nadstawka z drzwiami uchylnymi o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 445 mm, wysokość 722mm,

Nadstawka powinna posiadać:

•
Nadstawka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej (MFC) o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS o grubości 2,0mm dobrane pod kolor płyty.

•
Korpus, top i front mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu. 

•
Półka wykonana z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji w zakresie +/- 64mm, wyposażona w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 340-360 mm, półka oklejona z każdej strony. Nadstawka posiada jedną półkę.

•
Wymagana możliwość ustawienia 2 rzędów segregatorów

•
Nadstawka powinna posiadać dwoje drzwi uchylnych z zamkiem jednopunktowym przy czym jedno skrzydło powinno posiadać listwę przymykową z tworzywa sztucznego.

•
Nadstawka jednodrzwiowa powinna być wyposażona w zawiasy z wbudowanym tłumikiem, aby zapewnić ich ciche zamykanie – min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi. Kąt otwarcia drzwi 110°

•
Drzwi wyposażone w drewniany uchwyt malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 220mm, mocowany na 2 śrubach.

•
Kolorystyka: płyta meblowa do wyboru z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. 

•
Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 

o
System klucza matki,

o
Możliwość wymiany samej wkładki zamka,

Wymagane dokumenty, które należy złozyć wraz z ofertą : 

· Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla).

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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	Blenda

Odbojnica 120x40 wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy
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	Fotel tapicerowany na 4 drewnianych nogach, o wymiarach:

•
Wysokość siedziska: 475 mm

•
Głębokość siedziska: 470 mm

•
Głębokość powierzchni siedziska: 450mm

•
Szerokość siedziska: 500mm

•
Wysokość całkowita: 770mm

•
Szerokość oparcia: 500mm

•
Długość oparcia: 380mm

•
Wysokość podłokietników: 720mm

•
Szerokość całkowita: 670mm

•
Głębokość całkowita: 580mm

Budowa:

•
Kubełek w pełni tapicerowany, oparcie ze zintegrowanymi podłokietnikami i dołączonym siedziskiem.

•
Oparcie powinno płynnie przechodzić w podłokietniki tworząc kształt zbliżony do półkola.  W widoku bocznym zauważalne odchylenie oparcia do tyłu oraz obniżenie wysokości podłokietników w kierunku przedniej krawędzi siedziska. 

•
Szkielet oparcia wykonany z 8-warstwowej sklejki bukowej o grubości 9 mm, pokryty gąbką ciętą o grubości 20-40 mm i gęstości 50 kg/m3 z przodu oraz grubości 10 mm i gęstości min. 35 kg/m3 na tylnej części.

•
Szkielet siedziska wykonany z 12-warstwowej sklejki bukowej o grubości 18 mm, pokryty gąbką ciętą o grubości 45 mm i gęstości 40 kg/m3.

•
Spód siedziska tapicerowany tkaniną osłonową typu wigofil w kolorze czarnym.

•
Oparcie posiada od wewnątrz ozdobne, pionowe przeszycia ograniczające nadmierne naciąganie się tapicerki.

•
Fotel posiada ozdobne przeszycie biegnące wzdłuż krawędzi oparcia i siedziska.

•
Zewnętrzna strona kubełka może być tapicerowana w innym kolorze tapicerki.

•
Rama drewniana składa się z czterech nóg i poprzeczek siedziska. Nogi o przekroju prostokątnym, zwężającym się od góry do dołu, wykonane są z litego drewna bukowego połączone łącznikami wykonanymi z profilowanej sklejki bukowej o grubości 30mm. Poprzeczki prostopadłe pod siedziskiem tworzące oskrzynię fotela wykonane są z litego drewna bukowego o przekroju prostokątnym 24x45mm. Konstrukcja ramy klejona.

•
Końce nóg ze stopkami do twardych powierzchni z tworzywa sztucznego zakończone filcem.

•
Kolorystyka tkanina tapicerska do wyboru z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, na etapie podpisywania umowy.

Fotel powinien być tapicerowany tkaniną o parametrach nie gorszych niż:

Skład: 100 % czysta wełna, nie zawiera pigmentów metalicznych

Gramatura: 460 g / m2

Odporność na ścieranie: ≥ 50 000 cykli Martindale

Odporność barwy na światło: EN ISO 105-B02 (5)

Odporność barwy na

tarcie: EN ISO 105-X12 (wet: 4 / dry: 4)

Trudnozapalność: EN 1021 –1, EN 1021 – 2, BS 7176 low hazard, BS 476 Class 1, NF D 60 – 013

Wymagane dokumenty, które należy złozyć wraz z ofertą : 

Atest wytrzymałościowy zgodny z: PN-EN 16139, PN-EN 1728, PN-EN 1022
[image: image12.png]
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	Szafa niska

Szafa aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 445 mm, wysokość 1117 mm,

•
Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej MFC o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS o grubości 2,0mm dobrane pod kolor płyty.

•
Korpus, front i top mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 12mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.

•
Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać 2 półki.

•
Możliwość umieszczenia 3 rzędów segregatorów

•
Szafa wyposażona w zawiasy z wbudowanym tłumikiem, aby zapewnić ich ciche zamykanie – 4 zawiasy na skrzydło drzwi.

•
Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.

•
Każde drzwi wyposażone w drewniany uchwyt mocowany na 2 śrubach.

•
Zamek baskwilowy czteropunktowy z dwoma kluczami łamanymi.

•
Szafa na spawanym stelażu stalowym, wykonanym z profilu o przekroju 40x20 mm, malowanym proszkowo. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie + 15 mm.

•
Kolorystyka: płyta meblowa  - do wyboru z wzornika producenta. Dla stelaża malowanego proszkowo – do wyboru min. 2 kolory z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

•
Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 

o
System klucza matki

o
Możliwość wymiany samej wkładki zamka

Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : 

                  certyfikat zgodności wg normy EN 16121  

Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla).

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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	Półka pod klawiaturę

Półka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej MFC o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS o grubości 2,0mm dobrane pod kolor płyty. Półka na dwóch prowadnicach kulkowych. Miejsce montażu półki do uzgodnienia z zamawiającym.
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	Stół do spotkań na dwóch podstawach kolumnowych, o wymiarach:

•
Wysokość całkowita: 740mm

•
Wymiary blatu: 2200x1100 mm

•
Średnica kolumny: fi80mm

•
Wymiary podstawy talerzowej stołu: fi 650x650 mm

Budowa:

•
Blat o wymiarach 2200x1100mm w kształcie miękkiego prostokątu.

•
Blat stołu wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej (MFC) o grubości 25 mm i klasie higieniczności E1, oklejony obrzeżem ABS 2,0 mm dobranym pod kolor płyty.

•
Blat zamocowany jest do dwóch podstaw kolumnowych z których każda składa się z:

kolumny podstawy, wykonanej z rury stalowej o średnicy Ø80 x2,0mm mocowanej do blachy o grubości 5,0mm pod blatem oraz dwóch podstaw talerzowych z blachy o grubości 8,0mm nawiązujących kształtem do blatu stolika. Poziomowanie +10mm za pomocą stopek z tworzywa sztucznego. Podstawy talerzowe mocowane są osobno do każdej kolumny.

•
Stół posiada dwie osobne podstawy, które przykręcane są do muf gwintowanych w blacie.

•
Kolorystyka – płyta meblowa – do wyboru z wzornika producenta. Podstawa – do wyboru z wzornika producenta. 

•
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:

Certyfikat wytrzymałościowy zgodny: EN 15372
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	Krzesło stacjonarne na 4 nogach o wymiarach:

•
Wysokość całkowita: 830mm

•
Wysokość siedziska: 465 mm

•
Szerokość siedziska: 440mm

•
Szerokość oparcia: 400 mm

•
Długość oparcia: 420 mm

•
Głębokość siedziska: 405mm

•
Całkowita szerokość: 515mm

•
Głębokość całkowita: 570mm

Budowa krzesła:

•
Siedzisko i oparcie w formie kubełka wykonane z 8 warstwowej sklejki bukowej o grubości 10,5mm

•
Kubełek w całości tapicerowany, pokryty pianką ciętą o gęstości 25kg/m3 grubości 20mm (siedzisko) , 15 mm (oparcie) oraz 10mm (tył i spód kubełka.

•
Rama stalowa: 4 nogi wykonane ze stalowej rury fi22x2.0mm, łącznik przedni i tylny z rury stalowej fi22x2,5mm. Rama chromowana.

•
Stopki przegubowe z tworzywa sztucznego zakończone filcem, do twardych powierzchni.

•
Możliwość sztaplowania max. 6szt

•
Kolorystyka: do wyboru z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: 

•
Certyfikat wytrzymałościowy zgodny z: EN 16139

Wymagana tkanina tapicerska o parametrach nie gorszych niż:

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach :

•
Skład: 100% poliester

•
Gramatura: 250 g/m2

•
Ścieralność : 150 000 cykli Martindala,

•
Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2
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	Krzesło stacjonarne na 4 nogach z podłokietnikami o wymiarach:

•
Wysokość całkowita: 830mm

•
Wysokość siedziska: 465 mm

•
Szerokość siedziska: 440mm

•
Głębokość siedziska: 405mm

•
Szerokość oparcia: 400 mm

•
Długość oparcia: 420 mm

•
Wysokość podłokietników: ok.660 mm

•
Całkowita szerokość: 530mm

•
Głębokość całkowita: 570mm

Budowa krzesła:

•
Siedzisko i oparcie w formie kubełka wykonane z 8 warstwowej sklejki bukowej o grubości 10,5mm

•
Kubełek w całości tapicerowany, pokryty pianką ciętą o gęstości 25kg/m3 grubości 20mm (siedzisko) , 15 mm (oparcie) oraz 10mm (tył i spód kubełka.

•
Rama stalowa: 4 nogi wykonane ze stalowej rury fi22x2.0mm, łącznik przedni i tylny z rury stalowej fi22x2,5mm. Rama chromowana.

•
Podłokietniki stałe zamknięte, zintegrowane z ramą stanowią przedłużenie nóg przednich i tylnych.. Nakładki podłokietników wykonane z tworzywa sztucznego (PP) w kolorze czarnym.

•
Stopki przegubowe z tworzywa sztucznego zakończone filcem, do twardych powierzchni.

•
Możliwość sztaplowania max. 6szt

•
Kolorystyka: do wyboru z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : 

•
Certyfikat wytrzymałościowy zgodny z: EN 16139

Wymagana tkanina tapicerska o parametrach nie gorszych niż:

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach :

•
Skład: 100% poliester

•
Gramatura: 250 g/m2

•
Ścieralność : 150 000 cykli Martindala,

•
Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2
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	Krzesło obrotowe, biurowe z tapicerowanym siedziskiem i zagłówkiem, siatkowym oparciem oraz regulowanymi podłokietnikami: 

Wymiary:

•
Szerokość oparcia: 430 mm

•
Wysokość tarczy oparcia: 520 mm

•
Wysokość oparcia regulowana w zakresie: 570-640 mm

•
Szerokość siedziska: 460 mm,

•
Głębokość powierzchni siedziska: 440 mm

•
Głębokość siedziska: 425-475 mm

•
Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 420-545 mm

•
Wysokość całkowita regulowana w zakresie: 980-1180 mm

•
Średnica podstawy pięcioramiennej: 710 mm

Budowa  : 

•
Siedzisko tapicerowane, oparcie siatkowe.

•
Oparcie: szkielet dwuczęściowy, wykonany z czarnego polipropylenu (PP) składa się ze szkieletu głównego i zamontowanej na nim ramki obłożonej siatką tapicerską w kolorze czarnym. 

•
Siedzisko: szkielet wykonany z sklejki bukowej 7-warstwowej grubości 10mm pokryty jest pianką wylewaną (FOAM-I) o grubości 50mm i gęstości 60kg/m3. Siedzisko wykończone jest od spodu materiałem tapicerskim typu wigofil w kolorze czarnym.

•
Mechanizm synchroniczny, umożliwiający blokadę oparcia i siedziska w 5 pozycjach

•
Możliwość swobodnego kołysania się

•
Oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem. 

•
Regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła.

•
Kąt pochylenia oparcia 33° zsynchronizowany z kątem pochylenia siedziska 11°

•
Regulacja głębokości siedziska 50mm z blokadą w 5 pozycjach

•
Anti- Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady

•
Płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego

•
Oparcie połączone jest z siedziskiem za pomocą łącznika wykonanego z blachy stalowej o grubości 8mm. Łącznik jest zintegrowany z zapadkowym systemem regulacji wysokości (Up&Down), umożliwiającym regulację na wysokość do 70mm z możliwością blokady w 13 pozycjach.

•
Na łącznik nakładana jest dwuczęściowa osłona wykonana z polipropylenu (PP) w kolorze czarnym.

•
Podparcie lędźwi manualne, zintegrowane z oparciem regulowane na wysokość 70mm. Poduszka podparcia miękka, tapicerowana.

•
Podłokietniki wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA+GF) w kolorze czarnym. Nakładki podłokietników wykonane z miękkiego poliuretanu (PU) w kolorze czarnym.

•
Podłokietniki regulowane góra -dół w zakresie 80mm z regulacją na boki - 25mm na stronę (50mm łącznie).

•
Zagłówek: tapicerowany obustronnie. Szkielet wykonany ze sklejki obłożony jest dwiema warstwami pianki ciętej o grubości 6 mm każda. Regulowana wysokość oraz kąt pochylenia. Ramię zagłówka wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA+GF).

•
Podstawa pięcioramienna wykonana z czarnego poliamidu (PA)

•
Kółka o średnicy fi 60 mm do twardych powierzchni, 

•
Kolorystyka: do wyboru z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Wymagana tapicerka o parametrach nie gorszych niż:

Siedzisko:

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach :

•
Skład: 100% poliester

•
Gramatura: 250 g/m2

•
Ścieralność : 150 000 cykli Martindala,

•
Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2

Oparcie:

Skład: 100 % poliester

Gramatura: 350 g/m2

Odporność na ścieranie: ≥ 80 000 cykli Martindale

Odporność na pilling: EN ISO 12945 – 2 (5)

Odporność barwy na światło: EN ISO 105-B02 (6)

Odporność barwy na tarcie: EN ISO 105-X12 (wet: 4 – 5/dry: 4 – 5)

Trudnozapalność: EN 1021 –1, EN 1021 – 2

Oeko-Tex Standard 100 certificate

      Atesty/Certyfikaty, które należy złozyć wraz z oferta :

•
Atest / certyfikat wytrzymałościowy zgodny z:  EN1335

•
Protokół oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148, poz. 973)
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	Krzesło do Sali audytoryjnej 

Cechy i funkcje

Rama: 
4 nogi

Układ tapicerowania: 
PLUS: oddzielne, nakładki tapicerowane na siedzisku i na oparciu

Pulpit: 
Brak

Kubełek: 
Sklejkowy, nakładki tapicerowane na siedzisku i na oparciu

Podłokietniki: 
Brak

Łącznik w rzędy: 
Brak

Stopki: 
G3F: przegubowe, do twardych powierzchni, filc

Sztaplowanie: 
Do 10 sztuk

Pianka siedziska: 
Cięta

Pianka oparcia: 
Cięta

Montaż: 
PACK-ASM: Zmontowany, opakowanie z kartonu

Wymiary

Wysokość całkowita: 
845 mm

Wysokość siedziska: 
455 mm

Szerokość całkowita: 
490 mm

Głębokość całkowita: 
563 mm

Wykończenia

Grupa cenowa: 
1

Materiał elementów drewnianych: 
Sklejka bukowa

Materiał elementów metalowych – rama: 
Stal malowana proszkowo
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	Biurko budowa 160x80:

•
Blat stały, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu. W blacie otwór fi 80 mm pod tworzywową przelotkę kablową - w komplecie.

•
Stelaż stolika składający się z czterech nóg (dwóch mostów) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych.

•
Mosty wykonane z profilu prostokątnego o przekroju 50x40 mm, malowane proszkowo.

•
Dwie belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny

•
Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż

•
Między blatem, a podstawą estetyczny dystans (prześwit) o wysokości około 8 mm

•
Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy fi 40mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie +10 mm

•
Możliwość zamontowania do biurka paneli dolnych i górnych, kanałów kablowych pionowych i poziomych, portów i przelotek na okablowanie

•
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta w tym kolor Cashmere . Metalowe mosty – do wyboru kolor czarny, biały, szary oraz alu. 

Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: 

•             Certyfikat/ Atest zgodności wg normy: PN-EN 527-1, PN-EN 527-2

•             Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)

•             Dokument potwierdzający spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148,poz.973).
Dodatkowe wyposażenie:

Panel dolny z systemu CS5040 budowa:

•
Panel wykonany z płyty obustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2mm, w kolorze płyty.

•
Szerokość dopasowana do szerokości biurka 1600 mm

•
Wysokość panelu: 370 mm

•
Panel montowany za pomocą dwóch metalowych uchwytów bazowych ( zamawianych oddzielnie) do ramy biurka.

•
Każdy uchwyt posiada możliwość regulacji w kilku płaszczyznach: regulacja wysokości oraz odchylenia w pionie.

•
Panel licuje się z ramą oraz z blatem biurka

•
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Metalowe uchwyty – do wyboru kolor czarny, biały, szary oraz alu.
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	Biurko kątowe o wymiarach 160/80x120/60 cm, wysokość 72 cm. 

•
Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006.  Stelaż złożony z 5 elementów, czyli  2 nogi w kształcie litery „C” , nogi okrągłej fi 50 oraz 2 belek  łączących  będących jednocześnie kanałami kablowymi. Nogi wykonane z 2 pionowych profili okrągłych fi 40 mm, o prześwicie pomiędzy profilami 70mm. 

•
Stopa biurka wykonana z profilu prostokątnego o przekroju 50x30 mm, zakończona tworzywowymi zaślepkami w kolorze stelaża. , posiadające stopki umożliwiające poziomowanie biurka, w zakresie 15 mm. Belka pozioma łącząca nogi musi być montowana do blatu biurka oraz bezpośrednio do nóg. Połączenia z blatem biurka musza być wykonane na zasadzie metal-metal, w przygotowane fabrycznie mufy, zamontowane w blacie. Nogi muszą  zostać zamontowane w odległości 30 mm od krańca blatu (boku biurka). Belka pozioma posiadająca kształt trapezu, musi mieć głębokość przekroju   u podłoża ok. 95mm, a w miejscu przylegania do blatu  125 mm, belka musi mieć także łatwy dostęp do prowadzonych kabli, poprzez wycięte otwory. 

•
W blacie biurka należy zamontować przelotki na kable  (miejsce ich montażu wskazuje Użytkownik )
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	Panel górny frontowy do biurka o szerokości 160 cm, z systemu CS5040

Budowa:

•
Panel wykonany z surowej płyty wiórowej o grubości 8 mm, obłożony obustronnie płytą pilśniową o grubości 8 mm oraz pokryty pokrowcem z tkaniny tapicerskiej.

•
Szerokość licuje się z szerokością biurka i wynosi 1600 mm

•
Wysokość panelu: 480 mm

•
Wysokość od podłoża: 1120 mm

•
Wysokość panelu liczona od blatu biurka: 360 mm

•
Grubość panelu: 24 mm

•
Górne krawędzie panelu zaokrąglone promieniem 50 stopni

•
Zastosowanie płyty pilśniowej umożliwia łatwe wbijanie pinezek

•
Panel montowany beznarzędziowo za pomocą dwóch metalowych uchwytów do ramy biurka

•
Zastosowanie specjalnych uchwytów bazowych umożliwia jednocześnie montaż panelu górnego, 

dolnego oraz kanału kablowego.

•
Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 12 kolorów z wzornika producenta. Metalowe uchwyty – do wyboru kolor czarny, biały, szary oraz alu. 

•
Tkanina tapicerska Blazer o parametrach:

o
Skład: 100% wełna

o
Gramatura: 460 g/m2

o
Ścieralność: 45 000 cykli Martindala

o
Niepalność: wg. EN 1021-1, 1021-2
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	Kontener stacjonarny o wymiarach szerokość 43cm, wysokość 74cm, głębokość 60cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. (Top oklejony obrzeżem 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm).  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce. Kontener posiada 4 szuflady plus piórnik o wkładach plastikowych. Zamek centralny firmy Siso z 2 kluczami łamanymi, zabezpieczający przed otworzenie sie więcej niż jednej szuflady naraz. Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad, cokół dolny zasłonięty frontem szuflady. Kontener posiada uchwyty o rozstawie 128mm.   Kółka fi 42 mm. Uchwyty Nomet C1084

Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z oferta:

o atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 430mm, głębokość 600mm, wysokość: 600 mm. 

Kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min.  18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty.  Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy muszą być nakładane na boki i wieniec lub wpuszczane w na frezowane boki kontenera.

Kontener powinien posiadać  piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach plastikowych.

Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady.

Na froncie każdej szuflady powinien znajdować się metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 mm, mocowany na 2 śrubach.

Top górny powinien nachodzić na szuflady i być licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera powinien być zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad powinien być montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację.

Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika.

Szuflady na prowadnicach rolkowych 

Kontener wyposażony w  4 kółka fi max. 40mm, w tym przynajmniej 2 mają posiadać hamulec. 

Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą :

    o Atest wytrzymałościowy wg normy EN 16121

    o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	Szafa aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość: 80 cm, głębokość: 44,5 cm, wysokość: 219,1cm.

•
Top, korpus,  front i półki wykonane z płyty wiórowej 18mm obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem 2 mm.  Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Top i korpus są ze sobą skręcone. 

•
Szafa wyposażona w zawiasy posiadające funkcję szybkiego montażu do puszki, szybkiego montażu na prowadnik oraz szybką regulację mimośrodową w trzech kierunkach. Poprzez zastosowanie zawiasu z wbudowanym tłumikiem drzwi zamykają się cicho. Szafa  posiada 4 zawiasy na skrzydło drzwi.

•
Szafa wyposażona w zamek dwupunktowy, baskwilowy z 2 kluczami łamanymi (możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki). Zamek bez rozety ozdobnej, ma idealnie przylegać do płyty. Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. 

•
Szafa posiada 5 półki  wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 9 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm.

•
Możliwość ustawienie 6 rzędów segregatorów

•
Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt montowany poziomo o wymiarach: 114x25x8mm, rozstawie śrub 50mm.

•
Szafa na stelażu metalowym wykonanym z profilu metalowego o przekroju 40x20 mm, malowanym proszkowo na kolor czarny (RAL 9005)/aluminium (RAL 9006).  Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie +15 mm. Top górny oraz wieniec dolny licują się z drzwiami szafy.
Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : 

o
Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2; 

o
Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	Szafa aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość: 80 cm, głębokość: 44,5 cm, wysokość: 76,5cm.

•
Top, korpus,  front i półki wykonane z płyty wiórowej 18mm obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem 2 mm.  Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Top i korpus są ze sobą skręcone. 

•
Szafa wyposażona w zawiasy posiadające funkcję szybkiego montażu do puszki, szybkiego montażu na prowadnik oraz szybką regulację mimośrodową w trzech kierunkach. Poprzez zastosowanie zawiasu z wbudowanym tłumikiem drzwi zamykają się cicho. Szafa  posiada 2 zawiasy na skrzydło drzwi.

•
Szafa wyposażona w zamek dwupunktowy, baskwilowy z 2 kluczami łamanymi (możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki). Zamek bez rozety ozdobnej, ma idealnie przylegać do płyty. Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. 

•
Szafa posiada 1 półkę  wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 9 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm.

•
Możliwość ustawienie 2 rzędów segregatorów

•
Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt montowany poziomo o wymiarach: 114x25x8mm, rozstawie śrub 50mm.

•
Szafa na stelażu metalowym wykonanym z profilu metalowego o przekroju 40x20 mm, malowanym proszkowo na kolor czarny (RAL 9005)/aluminium (RAL 9006).  Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie +15 mm. Top górny oraz wieniec dolny licują się z drzwiami szafy.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : 

o
Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2; 

o
Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	Regał o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 44,5 cm, wysokość 76,5 cm

Top, korpus i półki wykonane z płyty wiórowej 18mm obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem 2 mm.  Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec. Top i korpus są ze sobą skręcone. 

Półka płytowa z możliwością regulacji w zakresie +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 35 cm, półka oklejona z każdej strony.

Regał na stelażu metalowym wykonanym z profilu metalowego o przekroju 40x20 mm, malowanym proszkowo na kolor czarny (RAL 9005). Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania regału od wewnątrz w zakresie +15mm.

2 przestrzenie na segregatorowe
• Posiadane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : 

o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy PN-EN 14073-2; 

o Atest higieniczny
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	Krzesło obrotowe z tapicerowanym siedziskiem, oparciem i zagłówkiem oraz regulowanymi podłokietnikami: 

•
Szerokość oparcia: 450 mm 

•
Wysokość oparcia: 590-695 mm 

•
Wysokość tarczy oparcia: 530 mm

•
Szerokość siedziska: 450 mm, 

•
Głębokość powierzchni siedziska: 500mm, 

•
Głębokość siedziska: 390-515 mm

•
Wysokość siedziska: 400-530 mm

•
Wysokość całkowita: 1015-1260 mm

•
Wysokość zagłówka: 200-260mm

•
Szerokość zagłówka: 325mm

•
Wysokość tarczy zagłówka: 160mm

•
Średnica podstawy: fi735mm

•
Głębokość całkowita: 670 mm

Budowa krzesła: 

•
Siedzisko: szkielet wykonany z polipropylenu (PP) i obłożony jest pianką wylewaną o grubości 50mm i gęstości 65kg/m3. Osłona siedziska z polipropylenu (PP) w kolorze czarnym.

•
Szkielet oparcia i osłona posiadają wycięcie w miejscu kontaktu z poduszką lędźwiową i dopasowane są do jej kształtu.

•
Profile boczne siedziska tapicerowane tkaniną Runner 3D. 

•
Poduszka siedziska posiada ozdobne poprzeczne przeszycie, które ogranicza naciąganie się tapicerki

•
Oparcie: poduszka oparcia składa się ze szkieletu wykonanego z polipropylenu (PP) obłożonego pianką wylewaną o grubości 25mm i gęstości 80kg/m3. Osłona oparcia wykonana z czarnego polipropylenu (PP).

•
Poduszka oparcia posiada ozdobne poprzeczne przeszycie, które ogranicza naciąganie się tapicerki

•
Oparcie posiada profile boczne tapicerowane tkaniną Runner 3D

•
Oparcie i siedzisko stanowią dwa oddzielne zespoły i połączone są ze sobą za pomocą łącznika w kształcie ramki.

•
Łącznik oparcia i siedziska składa się z dwóch części: ze wspornika górnego, który jest ruchomy i dolnego, mocowanego do uchwytu w mechanizmie pod siedziskiem. Obydwie części łącznika wykonane są  z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA+GF)) w kolorze czarnym.

•
Oparcie montowane jest do wspornika górnego i posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 110mm z blokadą w 10 pozycjach za pomocą przycisków umieszczonych na ramce łączącej oparcie z siedziskiem

•
Oparcie wyposażone w podparcie lędźwi regulowane na głębokość w zakresie 20mm za pomocą pokrętła. Poduszka lędźwiowa wykonana z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA+GF) o konstrukcji żebrowanej. 

•
Zagłówek tapicerowany i regulowany 

•
Szkielet zagłówka wykonany jest z polipropylenu (PP) i jest pokryty pianką wylewaną o grubości 25mm i gęstości 55kg/m3. Osłona wykonana z polipropylenu (PP). Ramię zagłówka wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA+GF) w kolorze czarnym. Zagłówek posiada zakres regulacji wysokości 60mm, 7 pozycji blokady, obrót zagłówka 96°.

•
Profile boczne zagłówka tapicerowane tym samym rodzajem tkaniny co siedzisko i oparcie.

•
Mechanizm posiada możliwość swobodnego kołysania się.

•
Oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2,5:1 

•
Mechanizm umożliwiający blokadę oparcia w min. 5 pozycjach

•
Maksymalny kąt pochylenia oparcia 30˚.

•
Regulację siły oporu oparcia za pomocą pokrętła dostosowaną do użytkownika o wadze od 45-150kg

•
Regulację głębokości siedziska w zakresie 100mm + dodatkowe 20mm uzyskiwane poprzez regulację wysokości oparcia.

•
Płynną regulację wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego

•
Anti-shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady

•
Krzesło posiada podłokietniki regulowane 4D. Szkielet wykonany jest z czarnego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA+GF)). Nakładki wykonane z poliuretanu w kolorze czarnym (PU). Podłokietniki regulowane są na wysokość 100mm z blokadą w 11 pozycjach. Regulacja rozstawu na boki w zakresie 70mm (35mm na stronę). Ruch nakładki przód-tył 40mm. Obrót nakładki ± 360°.

•
Podłokietniki zintegrowane są z ramionami łącznika oparcia

•
Podstawa krzesła pięcioramienna, wykonana z poliamidu (PA) w kolorze czarnym:    fi 735 mm

•
Kółka o średnicy fi 60mm do miękkich powierzchni 

•
Kolorystyka: tkanina tapicerska do wyboru z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez zamawiającego na etapie podpisania umowy

Wymagana tkanina tapicerska o parametrach nie gorszych niż:

OFLUM

Skład: 100 % poliester

Gramatura: 310 g/m²

Odporność na ścieranie: 162 500 cykli Martindale

Odporność na pilling: EN ISO 12945 – 2 (4 – 5)

Odporność barwy na światło: EN ISO 105-B02 (5)

Odporność barwy na tarcie: EN ISO 105-X12 (wet: 4 – 5/dry: 4 – 5)

Trudnozapalność: EN 1021 –1, EN 1021 – 2

Inne: Certyfikat Oeko-Tex Standard 100

RUNNER/RN (3D)

Skład: 80 % poliester, 20 % post-consumer

Gramatura: 318 g/m2

Odporność na ścieranie: 70 000 cykli Martindale

Odporność na pilling: EN ISO 12945 – 2 (5)

Odporność barwy na światło: EN ISO 105-B02 (min. 5 –7)

Odporność barwy na tarcie: EN ISO 105-X12 (wet: 4 – 5/dry: 4 – 5)

Trudnozapalność: EN 1021 –1, EN 1021 – 2, Calif. Bull. 117E

Inne: Certyfikat Oeko-Tex Standard 100, 100 % free of heavy

metals EU Ecolabel certificate

Wymagane dokumenty /Certyfikaty/Atesty, które należy złożyć wraz z ofertą :

Certyfikat wytrzymałościowy GS: wymagania typu A zgodnie z normą DIN EN 1335-1:2020

Protokół oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148, poz. 973)
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	Krzesło stacjonarne na 4 nogach na kółkach z podłokietnikami, powinno posiadać wymiary :

•
Szerokość siedziska: 480 mm

•
Szerokość oparcia: 455 mm

•
Wysokość całkowita: 860 mm,

•
Wysokość siedziska: 464 mm,

•
Głębokość całkowita: 550 mm,

•
Głębokość siedziska: 440 mm

•
Głębokość powierzchni siedziska: 495 mm

•
Szerokość całkowita z podłokietnikami: 600 mm.

Krzesło musi posiadać:

•
Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną,

•
Szkielet oparcia wykonany z polipropylenu, pokryty pianką wylewaną o grubości 17 mm i gęstości 80 kg/m3. 

•
Szkielet siedziska wykonany z polipropylenu, pokryty pianką wylewaną o grubości min. 60 mm (nie dopuszcza się gąbki ciętej)

•
Konstrukcję siedziska wykonaną z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym – od dołu wyposażone w osłonę, zabezpieczającą krzesła podczas sztaplowania.

•
Element konstrukcyjny siedziska, płynnie przechodzący w kierunku oparcia

•
Konstrukcję siedziska / oparcia wykonaną jako jeden element, z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. W części lędźwiowej – konstrukcja ma tworzyć literę H

•
Element konstrukcyjny siedziska – od dołu wyposażony w osłonę, zabezpieczającą krzesła podczas sztaplowania.

•
Oparcie ma być mocowane do elementu konstrukcyjnego w dwóch punktach. Nie dopuszcza się montażu ramki oparcia na „ostro”. 

•
Siedzisko i oparcie  jako oddzielne formatki nie stykające się ze sobą

•
Podłokietniki wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym – podłokietniki mocowane do konstrukcji siedziska / oparcia w sposób estetyczny. 

•
Podłokietniki mają być mocowane do elementu konstrukcyjnego przy oparciu za pośrednictwem tego samego otworu co oparcie.

•
Elementy tworzywowe – w kolorze czarnym

•
Profile boczne siedziska i oparcia, tapicerowane tkaniną, tego samego rodzaju co front siedziska i oparcia.

•
Ramę metalową wykonaną z rury fi 22 mm, chromowaną.

•
Możliwość sztaplowania min. 4 sztuki.

•
Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 10 kolorów z wzornika producenta, 

•


Krzesło ma być tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż:

•
Skład: min. 95% wełna

•
Gramatura: min. 400 g/m2

•
Ścieralność:  ≥100 000 cykli Martindala

•
Niepalność: wg EN 1021-1, EN 1021-2

Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą :

· Certyfikat / atest wytrzymałościowy zgodnie z normą PN EN 16139
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	Panel ubraniowy do zawieszenia na ścianę .

Panel wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu.  Szerokość 800mm, wys.140 mm. Panel wyposażony w 4 metalowe zawieszki na ubrania mocowane około 150-200mm od górnej krawędzi.  Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy

Panel ubraniowy posiada półkę na kapelusze nad wieszakami,
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	Odbojnica 160x40 wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy
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	Ogród Botaniczny, ul. Dąbrowskiego
	

	
	Zabudowa kuchenna 

Wykonanie:

· Wszystkie szafki (boki, półki, drzwi, wieńce) – wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej o minimum 18 mm grubości, obustronnie melaminowanej, o klasie higieniczności E1 oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm.

· Plecy szafek wykonane z białej płyty HDF o grubości minimum 4 mm, wsuwane w nafrezowane boki i wieńce szafy, przymocowane do ramy mebla za pomocą specjalnych stabilizatorów co 10-15 cm. Nie dopuszcza się pleców nakładanych.

· Szafki dolne wyposażone w stopki regulacyjne oraz w cokół PCV w kolorze białym 

o wysokości 10 cm, zamontowany na całej długości dolnych szafek z uszczelką silikonową. W cokole na wysokości zabudowanej lodówki, należy zamontować  kratkę wentylacyjną Wszystkie łącza za pomocą połączeń trzpieniowo-mimośrodowych fi15 mm.  

· Każde skrzydło drzwiowe wyposażone w 2 zawiasy puszkowe zapewniające kąt otwarcia ok. 110°.

· Zawiasy, prowadnice muszą mieć wytłoczoną nazwę producenta.

· Blat kuchenny głębokości 60 cm x grubości min. 38 mm, wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej, powleczony laminatem HPL o grubości około 0,8 mm., zaoblony jednostronnie. (Blat odporny na podwyższoną temperaturę, odporny na działanie pary wodnej, na działanie kawy, herbaty, soków, czerwonego wina, odporny na zarysowania i ścieranie). Boki blatu wykończone obrzeżem ABS o grubości min. 2 mm w kolorze płyty. Miejsca styku środkowej otwartej części zabudowy z blatem kuchennym wykończone silikonem  w celu zabezpieczenia krawędzi przed ewentualnym dostępem płynów i odpadków. 

Rysunek przedstawia oczekiwania Zamawiającego
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	Szafka o wymiarach: szerokość 60 cm x głębokość 60 cm stanowiąca zabudowę lodówki, bez wieńca dolnego
	1
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	Szafka zlewozmywakowa o wymiarach: szerokość 60 cm x głębokość 60 cm
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	Szafka dolna z szufladą o wymiarach: szerokość 54cm x głębokość 60 cm  wyposażona w 1 szufladę o wys. 16cm na prowadnicach kulkowych z organizerem na sztućce. Pod szufladą część zamykana drzwiami uchylnymi, z jedną półką ruchomą wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu, z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm


	1
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	Szafka dolna z drzwiami o wymiarach: szerokość 54cm x głębokość 60 cm zamykana drzwiami uchylnymi, z jedną półką ruchomą wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu, z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm
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	Blat kuchenny o łącznej długości około 374cm (należy zweryfikować przed przystąpieniem do realizacji zamówienia)
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	Zlewozmywak stalowy 1-komorowy z ociekaczem - odpływ 3.5"

Wykończenie: satyna

Sposób montażu: wpuszczany

Materiał: stal 304

Minimalna szerokość szafki [mm]: 500

Długość [mm]: 760

Szerokość [mm]: 435

Wysokość [mm]: 145
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	Bateria zlewozmywakowa chromowana

Głowica: 35 mm, ceramiczna

Wyposażenie: perlator, wężyki, mocowanie

Zasięg wylewki: 156 mm

Wysokość baterii: 300 mm

Wylewka: obrotowa

Typ baterii: jednouchwytowa
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	Chłodziarka podblatowa do zabudowy o parametrach:

Parametry fizyczne

Kolor dominujący
biały

Szerokość produktu
59.6 cm

Wysokość produktu
82 cm

Głębokość produktu
55 cm

Pojemność komór chłodzących
135 l

Materiał obudowy
metal, tworzywo sztuczne

Dane szczegółowe

Rodzaj
jednodrzwiowa

Liczba agregatów
1

Liczba termostatów
1

Zmiana kierunku otwierania drzwi
tak

Pozostałe półki i pojemniki
półka na drzwiach, szuflada na warzywa i owoce, tacka na jajka

Funkcje
automatyczne odszranianie, płynna regulacja temperatury, powłoka antybakteryjna

Sterowanie
mechaniczne, wewnętrzne

Liczba półek w chłodziarce
2

Zamrażarka - położenie zamrażarki
wewnątrz

Liczba komór w zamrażarce
1

Efektywność energetyczna

Klasa efektywności energetycznej
E

Klasa klimatyczna
ST

Klasa zamrażarki
****

Poziom hałasu
41 dB

Klasa emisji hałasu
C

Roczne zużycie energii
92 kWh


[image: image39]

	1

	40
	Szafki wiszące górne o wymiarach: szerokość 60 cm x głębokość 32cm x wysokość 72 cm. 
Szafki w kolorze białym. Każde skrzydło drzwiowe w szafce wyposażone w 2 zawiasy puszkowe, zapewniające kąt otwarcia ok. 110°. W każdej szafce jedna półka z system zapobiegającym wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 3 pozycjach, co 32 mm. Szafki zawieszane na zawieszkach meblowych, na listwie montażowej z możliwością poziomowania
	4
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	Szafa gospodarcza jednodrzwiowa z nadstawką

Łączne wymiary szafy: szerokość 51 cm x 32 cm głębokość x 265 cm wysokość

Wykonanie

Top, korpus,  fronty, wieniec dolny, półki i szuflady, cokół  wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej o minimum 18 mm grubości, obustronnie melaminowanej, o klasie higieniczności E1, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm. Szafa w kolorze białym. Plecy szafek wykonane z białej płyty HDF o grubości minimum 4 mm, wsuwane w nafrezowane boki i wieńce szafy, przymocowane do ramy mebla za pomocą specjalnych stabilizatorów. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa wyposażona w drążek wysuwany mocowany pod półką konstrukcyjną. W sdolnej części szafy zamontowana półka ruchoma wyposażona w podpórki zapobiegające przypadkowemu wysunięciu lub wyszarpnięciu, z możliwością ich regulacji. Na szafie posadowiona nadstawka o wymiarze: szerokość 51 cm x 32 cm głębokość x 50 cm wysokość.
	1
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	Szafki wiszące o wymiarach: szerokość 51 cm x głębokość 32cm x wysokość 50 cm. Szafki w kolorze białym. Każde skrzydło drzwiowe w szafce wyposażone w 2 zawiasy puszkowe, zapewniające kąt otwarcia ok. 110°. W każdej szafce jedna półka z system zapobiegającym wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 3 pozycjach, co 32 mm. Szafki zawieszane na zawieszkach meblowych, na listwie montażowej z możliwością  poziomowania stanowią przedłużenie nadstawki zamontowanej na szafie gospodarczej.
	5

	
	Zakład Logiki Metodologii Nauk,Wydział Filozoficzny, ul. A Szamarzewskiego 89, Poznań
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	Biurko narożne z kontenerkiem.
Wymiary: 

•
136cm długość

•
147cm głębokość

•
76cm wysokość

Budowa:

· Blat kształtowy grubość 2,8 [cm] 

· Przeloty kablowe pozwalające na prowadzenie kabli | Ø 6 [cm] | 1 szt.  

· Blenda płytowa | 1,8 cm

· Nogi płytowe | 1,8 cm

· Wieniec górny płytowy | 2,8 cm 

· Korpus płytowy | 1,8 cm

· Fronty płytowe | 1,8 cm

· Szuflady płytowe 

· Prowadnice rolkowe

· Uchwyty zaokrąglone U1 | rozstaw 12,8 [cm]

· Zamek centralny patentowy

· Stopki poziomujące zakres regulacji: + / - 1 [cm]

Układ blatu: lewy

Kolorystyka: orzech amaretto 39/ antracyt marengo 58

Zdjęcie poglądowe:
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Powyższe wymagania spełnia np. Biurko narożne z kontenerkiem MB Z3 L/P | Em-Box +

 firmy AZCO.
	1

	44
	Krzesło biurowe

· Zagłówek: Rama wykonana z tworzywa, z domieszką włókna szklanego, siatka wykonana z mieszanki: poliestru, TPEE i nylonu; regulowany na wysokość

· Oparcie: Rama wykonana z tworzywa, z domieszką włókna szklanego, siatka złożona z mieszanki: poliestru, TPEE i nylonu; podparcie lędźwiowe pokryte tkaniną z poliestru, wypełnione formowaną pianką o gęstości 50 kg/m³, regulowane na wysokość.

· Siedzisko: Pokrycie tkaniną z poliestru; wypełnione formowaną pianką o gęstości 50 kg/m³.

· Podłokietniki 4D: Rama wykonana z tworzywa; miękka nakładka z poliuretanu; regulowane w zakresie wysokości, głębokości, szerokości i obrotu.

· Mechanizm: Synchroniczny; 4 pozycje blokowania i wysuw siedziska o długości 53 mm.

· Podnośnik: Wykonany ze stali chromowanej, klasa 3

· Podstawa: Wykonana z polerowanego aluminium, średnica 700 mm.

· Kółka: Wykonane z nylonu; średnica 60 mm. Uniwersalne - przeznaczone do powierzchni twardych i miękkich.

Zdęcie poglądowe:
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Powyższe parametry spełnia krzesło biurowe  ELITE TWO firmy AZCO.
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	Biurko narożne z kontenerkiem.
Wymiary: 

•
136cm długość

•
147cm głębokość

•
76cm wysokość

Budowa:

· Blat kształtowy grubość 2,8 [cm] 

· Przeloty kablowe pozwalające na prowadzenie kabli | Ø 6 [cm] | 1 szt.  

· Blenda płytowa | 1,8 cm

· Nogi płytowe | 1,8 cm

· Wieniec górny płytowy | 2,8 cm 

· Korpus płytowy | 1,8 cm

· Fronty płytowe | 1,8 cm

· Szuflady płytowe 

· Prowadnice rolkowe

· Uchwyty zaokrąglone U1 | rozstaw 12,8 [cm]

· Zamek centralny patentowy

· Stopki poziomujące zakres regulacji: + / - 1 [cm]

Układ blatu: prawy

Kolorystyka: orzech amaretto 39/ antracyt marengo 58

Zdjęcie poglądowe:
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Powyższe wymagania spełnia Biurko narożne z kontenerkiem MB Z3 L/P | Em-Box +

 firmy AZCO.
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	Wygodne krzesło biurowe

· Zagłówek: Rama wykonana z tworzywa, z domieszką włókna szklanego, siatka wykonana z mieszanki: poliestru, TPEE i nylonu; regulowany na wysokość

· Oparcie: Rama wykonana z tworzywa, z domieszką włókna szklanego, siatka złożona z mieszanki: poliestru, TPEE i nylonu; podparcie lędźwiowe pokryte tkaniną z poliestru, wypełnione formowaną pianką o gęstości 50 kg/m³, regulowane na wysokość.

· Siedzisko: Pokrycie tkaniną z poliestru; wypełnione formowaną pianką o gęstości 50 kg/m³.

· Podłokietniki 4D: Rama wykonana z tworzywa; miękka nakładka z poliuretanu; regulowane w zakresie wysokości, głębokości, szerokości i obrotu.

· Mechanizm: Synchroniczny; 4 pozycje blokowania i wysuw siedziska o długości 53 mm.

· Podnośnik: Wykonany ze stali chromowanej, klasa 3

· Podstawa: Wykonana z polerowanego aluminium, średnica 700 mm.

· Kółka: Wykonane z nylonu; średnica 60 mm. Uniwersalne - przeznaczone do powierzchni twardych i miękkich.

Zdęcie poglądowe:
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Powyższe parametry spełnia krzesło biurowe  ELITE TWO firmy AZCO.
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	Zakład Psychologii Społecznej, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, 

ul. A. Szamarzewskiego 89/AB, Poznań
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	Biurka regulowane z elektryczną podstawą

Przedmiot zamówienia: Biurko z elektryczną regulacją wysokości, składające się z blatu, podstawy typu sit/stand oraz modułu plug-in.
Liczba zestawów: 2 szt. (o wymiarach 140x80 cm)
Wymagania techniczne:
· Blat w kolorze białym, wykonany z odpornej płyty wiórowej, wykończenie melaminowe.

· Wymiary blatów: 2 szt. 140x68x2 cm, 

· Elektryczna podstawa biurka: zakres regulacji od 65 do 125 cm, konstrukcja stalowa, kolor biały.

· Moduł plug-in (2 szt. 140 cm): wbudowane gniazda zasilające i porty USB.

· Przedłużacz z 4 gniazdami i 2 portami USB, długość kabla min. 3 m.

Zdjęcie poglądowe z wymiarowaniem:
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Wymagania spełnia produkt (producent, model): IKEA, MITTZON Biurko z regulacją wysokości, elektryczny biały, 140x80 cm
	2
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	Krzesła biurowe

· Mechanizm regulacji nachylenia: – synchroniczny mechanizm z blokadą w dowolnej pozycji, zapewniający stabilność i kontrolę przy różnych kątach oparcia.

· Podparcie odcinka lędźwiowego: – wbudowane, ergonomiczne podparcie dolnego odcinka kręgosłupa, dające dodatkową ulgę plecom.

· Oparcie: – wykonane z przewiewnej siatki, gwarantującej swobodny przepływ powietrza podczas długotrwałego siedzenia.

· Podłokietniki: – ruchome, dopasowujące się do ruchów użytkownika; regulacja wysokości umożliwiająca zmniejszenie napięcia w ramionach i barkach.

· Siedzisko: – regulacja wysokości (zakres do uzgodnienia w ofercie), pozwalająca na optymalne dopasowanie pozycji siedzącej.

· Tapicerka siedziska: – skóropodobna, odporna na ścieranie i łatwa do czyszczenia.

· Wypełnienie siedziska: – wysokiej jakości pianka o dużej gęstości, zapewniająca komfort użytkowania przez wiele lat.

· Konstrukcja nośna: – stabilna rama ze stali węglowej połączona ze sklejką, gwarantująca wytrzymałość i trwałość.

· Kółka jezdne: – z mechanizmem hamulca wrażliwego na nacisk (blokada przy wstawaniu, zwolnienie przy siadaniu); obudowa kółek pokryta gumą, zapewniająca płynną i cichą jazdę po każdym rodzaju podłogi.

Zdjęcie poglądowe z wymiarowaniem:
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Wymagania spełnia produkt (producent, model): : IKEA, MATCHSPEL Krzesło gamingowe, Bomstad jasnoszary
	2
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	Fotel kolor Dąb/Gunnared beżowy, tapicerowany, styl retro
  Konstrukcja nośna: Rama wykonana z litego drewna, zapewniająca stabilne i pewne oparcie; Nogi z litego drewna — trwały, naturalny materiał; Wzmocnienia stalowe w obrębie ramy dla dodatkowej sztywności.

  Wykończenie drewnianej ramy: Bezbarwny lakier akrylowy, eksponujący naturalne usłojenie drewna;

  Materiały użytkowe: 

· Warstwa wierzchnia tapicerki: 100 % poliester (min. 90 % włókien z recyklingu).; Tkanina odporność na ścieranie: ≥ 55 000 cykli ; Odporność na światło (blaknięcie kolorów): poziom 6 (w skali 1–8).

· Wypełnienie poduszek: Poduszka tylna: Pianka poliuretanowa o wysokiej sprężystości (zimna pianka) – gęstość 35 kg/m³; Pianka poliuretanowa – gęstość 30 kg/m³; Poduszka siedziska: Pianka poliuretanowa – gęstość 30 kg/m³

· Parametry wytrzymałościowe: Obciążenie użytkowe do 110 kg (testy symulujące typowe użytkowanie); Tapicerka testowana na ≥ 55 000 cykli.

Zdjęcie poglądowe z wymiarowaniem:
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Wymagania spełnia produkt (producent, model): : IKEA,  EKENÄSET Fotel, dąb/Gunnared 
	1

	50
	Sofa 3-osobowa: rama Gunnared beżowy, tapicerowana,

Szerokość 232 cm, Nogi do sofy: drewniane, 15 cm, 1 komplet.

1. Funkcjonalność: Sofa rozkładana: Proste wzornictwo, przeznaczona do wygodnego siedzenia i okazjonalnego lub codziennego spania, Szybki, intuicyjny mechanizm rozkładania: podniesienie ramy i opuszczenie oparcia ,Powierzchnia spania dla dwóch osób.

2. Komfort siedzenia: Poduszki siedziska i oparcia: średnio-twarde, zapewniające równowagę między wsparciem a wygodą. Poduszki tylne: ergonomicznie profilowane, odciążają plecy i odcinek lędźwiowy, poprawiając komfort oparcia ramion.

3. Materiały i konstrukcja

Element

Materiały

Tapicerka
100% poliester (min. 90% z recyklingu)

Klipsy i elementy mocujące
Tworzywo polipropylenowe

Rama siedziska
Lite drewno, płyta pilśniowa, karton (100% z recyklingu), płyta wiórowa, wkładka filcowa

Rama oparcia
Lite drewno, sklejka, płyta wiórowa, płyta pilśniowa, wkładka filcowa

Pudło pod łóżko
Lite drewno, płyta wiórowa, płyta pilśniowa, sklejka, wkładka filcowa, laminat melaminowy, farba, folia melaminowa

Siedzisko
100% polipropylen, 100% poliester (min. 90% z recyklingu), pianka poliuretanowa 28 kg/m³

Tylne oparcie
100% poliester (min. 90% z recyklingu), watolina poliestrowa, pianka poliuretanowa 28 kg/m³, pianka poliuretanowa 20 kg/m³

Oparcie
100% poliester (min. 90% z recyklingu), pianka poliuretanowa 20 kg/m³

Poduszka tylna
100% polipropylen, 100% poliester (100% z recyklingu), pianka poliuretanowa 20 kg/m³, 70% ciętej pianki/30% włókien poliestrowych

Sprężyny zig-zag
Stal

Szyna poprzeczna
Stal z powłoką epoksydowo-poliestrową

Nogi / szyna przednia
Lita brzoza, bezbarwny lakier akrylowy

Mechanizm łóżka, stabilizator, zawiasy
Stal galwanizowana

Zdjęcie poglądowe:
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Wymagania spełnia produkt: GRUNNARP, Sofa 3-osobowa, rozkładana, Gunnared beżowy
	1

	51
	Szafa biurowa 

· Wymiary zewnętrzne: Szerokość: 150 cm, Głębokość: 60 cm, Wysokość: 236 cm

· Kolorystyka: Korpus: biały, Fronty: szarozielony

· Konstrukcja i materiały:
· Korpus wykonany z płyty wiórowej/pilśniowej o grubości min. 18 mm, pokrytej folią laminowaną lub papierową

· Wypełnienie konstrukcji: plaster miodu z papieru z recyklingu

· Drzwi pełne, zawiasowe, wyposażone w zawiasy z mechanizmem cichego domykania

· Tył wykonany z płyty pilśniowej lub HDF

· Wyposażenie:
· Szuflady (6 szt.) o wymiarach 50×58 cm, umożliwiające przechowywanie odzieży i drobnych przedmiotów w uporządkowany sposób.

·  Półki (13 szt.) o wymiarach 50×58 cm, z możliwością dowolnego rozmieszczenia na wysokość, wykonane z płyty laminowanej.

· Kosze druciane (2 szt.) o wymiarach 50×58 cm, do przechowywania odzieży lub ekstyliów, montowane na wysuwanych prowadnicach.

· Wysuwane szyny (2 kpl.) dopasowane do koszy drucianych, zapewniające łatwy dostęp.

· Drążek na wieszaki (1 szt.) o długości 50 cm do przechowywania odzieży wiszącej.

· Zawiasy z mechanizmem cichego domykania (komplet) do wszystkich drzwi, zapewniające komfort użytkowania.

· Uchwyty do drzwi (2 komplety) w kolorze dopasowanym do frontów.

Zdjęcie poglądowe 
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Wymagania spełnia produkt: IKEA , Szafa PAX grimo kombinacja szafy bialyszarozielony
	1

	
	Wydział Psychologii i Kognitywistyki, ul. A. Szamarzewskiego 89/AB, Poznań
	

	52
	Blat do biurka 

Przedmiot zamówienia: Blat, biała bejca imitacja dębu, 200x60 cm 
Liczba zestawów: 2 szt. (o wymiarach 200x60 cm)
Wymagania techniczne:
· Blat w kolorze białej bejcy imitującej dąb, wykonany z odpornej płyty wiórowej, wykończenie melaminowe.

· Wymiary blatów: 2 szt. 200x60x3,4 cm, 

· Płyta komórkowa z ramą drewniana, płytą wiórową lub pilśniową oraz wypełnieniem z papieru recyklingu. 
Zdjęcie poglądowe:
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Wymagania spełnia produkt, np.: IKEA, LAGKAPTEN Blat, biała bejca imitacja dębu, 200x60 cm 


	2

	53
	Noga do stołu 

Przedmiot zamówienia: Noga do stołu, biała

Liczba zestawów: 10 szt. ( o wymiarach wysokość 30 cm, średnica 4 cm)

Wymagania techniczne: 

· Wysokość: 70 cm

· Średnica: 4 cm

· Maksymalne obciążenie: 50 kg

· Wykonane z materiałów

-  Części główne: stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa 

- Stopki: tworzywo polipropylenowe

Zdjęcie poglądowe z wymiarowaniem:
[image: image52.png](34 £Z) wd oL

R il




 [image: image53.png]



Wymagania spełnia produkt, np: IKEA, ADILS Noga, 
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	54
	Krzesło biurowe

Przedmiot zamówienia: Krzesło biurowe z podłokietnikami,  beżowy/biały

Liczba zestawów: 6 szt.

Wymagania techniczne: 

· Wymiary

- Przetestowano dla: 110 kg

- Szerokość: 68 cm

- Głębokość: 68 cm

- Maksymalna wysokość: 104 cm

- Szerokość siedziska: 53 cm

- Głębokość siedziska: 41 cm

- Minimalna wysokość siedziska: 43 cm

- Maksymalna wysokość siedziska: 53 cm

· Materiały 

- Siedzisko z wysokim oparciem 

- Siedzisko: stal, stal

- Pianka, siedzisko: Pianka poliuretanowa o wysokiej sprężystości (zimna pianka) 65 kg/m3

- Tkanina: 100% poliester 

- Podstawa z 5 nogami i kółkami

- Krzyżak: aluminium, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa

- Kółka: Tworzywo polipropylenowe, guma syntetyczna

- Mechanizm blokujący: stal, stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa

- Podłokietniki 2 szt: aluminium, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa

· Wierzchnie pokrycie: Gunnared beżowy
· Rama nośna:  biała 

Zdjęcie poglądowe z wymiarowaniem:
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Wymagania spełnia produkt, np: IKEA,  LÅNGFJÄLL Krzesło konferencyjne z podłokiet., Gunnared beżowy/biały


	6

	55
	Stolik składany ścienny  

Przedmiot zamówienia: Stolik składany ścienny, biały o wymiarach 74x60x43

 Liczba zestawów: 1 szt.

Wymagania techniczne: 

· Wymiary: 

- Szerokość: 74 cm

- Głębokość: 60 cm

- Wysokość zestawu: 43 cm

· Materiały:

- Blat/ Szyna szczytowa: Płyta wiórowa, Krawędź z tworzywa sztucznego, Wysokowytrzymały laminat melaminowy

- Rama spodnia/ Płyta montażowa: stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa

- Część plastikowa: tworzywo poliamidowe, Tworzywo polipropylenowe, Tworzywo polietylenowe

- Sprężyna/ Trzpień: stal
Zdjęcie poglądowe:
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Wymagania spełnia produkt, np.: IKEA: NORBERG Stolik składany ścienny

	1

	56
	Komoda na kółkach, 3 szuflady, biały 

Przedmiot zamówienia: Komoda na kółkach, 3 szuflady, biały
Liczba zestawów: 2 szt. 

Wymagania techniczne: 

· Wymiary

- Szerokość: 40 cm

- Głębokość: 47 cm

- Wysokość: 56 cm

- Głębokość szuflady (wewnętrzna): 40 cm

· Materiały

-  Warstwa użytkowa/ Tuba metalowa: stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa

- Zderzaki: guma syntetyczna

· Komoda musi posiadać mechanizm zamykający na klucz, zabezpieczający zawartość szuflad.
· Zamknięcie powinno obejmować wszystkie szuflady jednocześnie.
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Zdjęcie poglądowe 
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Wymagania spełnia produkt, np.: IKEA , TROTTEN Komoda na kółkach, 3 szuflady, biały


	2

	
	Biuro Zarządzania Procesami, ul. Św. Marcin 78, Poznań
	

	57
	Biurko prostokątne na 4 nogach, o wymiarach: 1800x700 mm, wysokość: 750 mm +panel dolny.

Budowa:

•
Blat biurka wykonany z płyty obustronnie melaminowanej (MFC) o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2,0 mm.

•
Stelaż biurka składający się z dwóch mostów (4 nóg) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych. Elementy łączone na zasadzie „metal-metal”. 

•
Każdy most wykonany z jednej belki, odpowiednio giętej i spawanej, wykonany z profilu prostokątnego o przekroju 50x40 mm, malowany proszkowo.

•
Dwie belki, biegnące pod blatem, w odległości ok.185 mm od dłuższych krawędzi blatu każda. Belki łączone z blatem za pomocą tworzywowych łączników. Belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju min. 30x40 mm, malowane proszkowo.

•
Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż.

•
Między blatem, a podstawą wymagany estetyczny dystans (prześwit) o wysokości 8 mm.

•
Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy Ø40mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie min. +10 mm.

•
W blacie wymagane jest wycięcie w celu zamontowania plastikowej przelotki fi 80mm

•
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: 

•
Protokół Oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporządzenie MRiPS z 18 października 2023 (Dz.U. z 2023, poz. 2367)
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	58
	Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 430mm, głębokość 600mm, wysokość: 600 mm. 

Kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min.  18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty.  Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy muszą być nakładane na boki i wieniec lub wpuszczane w na frezowane boki kontenera.

Kontener powinien posiadać  piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach plastikowych.

Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady.

Na froncie każdej szuflady powinien znajdować się metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 mm, mocowany na 2 śrubach.

Top górny powinien nachodzić na szuflady i być licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera powinien być zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad powinien być montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację.

Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika.

Szuflady na prowadnicach rolkowych 

Kontener wyposażony w  4 kółka fi max. 40mm, w tym przynajmniej 2 mają posiadać hamulec. 

Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:

    o Atest wytrzymałościowy wg normy EN 16121

    o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	Collegium Iuridicum Novum i Collegium Rubrum, al. Niepodległości 53, Poznań
	

	59
	Szafa socjalna z drzwiami płytowymi przesuwnymi o wymiarach: szerokość: 2330 mm, głębokość 600 mm, wysokość: 890 mm.

Szafa  wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.  Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem ABS grubości 2 mm . Prawy bok szafy wyposażony w osłonę wykonaną z płyty zabezpieczającą przed spadaniem przedmiotów na kaloryfer. Korpus, półki oraz wieniec dolny  wykonane z płyty grubości  18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm,  plecy z płyty HDF. 

Blat szafki jest grubości 38mm, wykonany z trójwarstwowej płyty  wiórowej, powleczony laminatem HPL o grubości 0,8 mm., zaoblony jednostronnie. (Blat odporny na podwyższoną temperaturę, odporny na działanie pary wodnej, na działanie kawy, herbaty, soków, czerwonego wina, odporny na zarysowania i ścieranie). Boki blatu wykończone obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty. Szafa zamykana dwoma drzwiami suwanymi a wnętrze szafy podzielone jest przegrodami pionowymi na 4 części. Szafa w trzech częściach posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu.  Głębokość półek 50 cm. W części czwartej zamontowany jest zlew Szafa posadowiona na nóżkach z możliwością ich poziomowania, schowanych za cokołem z uszczelką

Podane wymiary w opisach technicznych są orientacyjne, przed podjęciem robót zostanie dokonana  wizja lokalna w celu dokładnego zwymiarowania pomieszczeń
Szafka wyposażona w zlew jednokomorowy, stalowy wpuszczany w blat o średnicy 490
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oraz baterię jednouchwytową, stojącą z mieszaczem

[image: image62.jpg]A

{15 0
PR GEL R IR I 05 R
1 0 2 S

{5

T

HEE D RN R

G D E

R TP

T
I

T

L R

-

O -

Edas ey





	1

	
	Collegium Historicum, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, Poznań
	

	60
	GABLOTA ALUMINIOWA

Konstrukcja wykonana z owalnych, anodowanych profili aluminiowych w kolorze srebrny mat, szkło bezpieczne o grubości 4 mm, dostęp do wnętrza gabloty poprzez uchylne wieko na zawiasach z siłownikami pneumatycznymi, zamykana na zamek patentowy. Stabilna podstawa, osadzona na czterech stopach z możliwością poziomowania, dno gabloty pokryte kolorową folią dekoracyjną.

Wymiary :

- szerokość 100 cm

- głębokość 80 cm

- wysokość skrzyni gabloty 20 cm

- wysokość  całkowita 84 cm

Przed realizacją zamówienia konieczna wizja lokalna, ponieważ zamawiający posiada na wyposażeniu takie gabloty i domawiane mają być takie same.

Zdjęcie poglądowe poniżej:
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	61
	STÓŁ KONFERENCYJNY

Blat stołu wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 i gr. min. 25mm obustronnie melaminowanej . Wąskie płaszczyzny wykończone obrzeżem o gr. 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglić R=2mm. Konstrukcja stelaża ramowa, wykonana z profilowanej blachy stalowej o przekroju otwartym 30x40mm, dla zapewnienia sztywności konstrukcji ścianka profilu stelaża nie może być mniejsza niż 2mm. Rama stelaża powinna dodatkowo spełniać funkcję poziomego prowadzenia okablowania. Rama stołu przykręcana do blatu po obwodzie za pośrednictwem wpustek tworzywowych oraz śrub imbusowych z gwintem metrycznym. Stelaż powinien umożliwiać montaż nóg okrągłych o średnicy  40 mm bez konieczności rozkręcania lub zamiany ramy. Nogi mocowane do ramy poprzez precyzyjnie wykonane odlewy, umożliwiające szybki i precyzyjny montaż oraz wielokrotny demontaż nóg bez utraty sztywności i stabilności konstrukcji. Montaż nogi do ramy powinien odbywać się za pomocą jednej śruby. Nogi wyposażone w niezależnie metalowe osłony regulatorów wysokości. Nie dopuszcza się konstrukcji spawanej. Kolorystyka blatu i nóg do ustalenia przed realizacją

Stół posiada regulację wysokości w zakresie 74-84 cm dla nogi.

Stelaż oraz nogi biurka malowane proszkowo – kolor średnioszary – do uzgodnienia na etapie wykonawstwa.

Wymiary :

- szerokość 240 cm

- głębokość 100 cm

- wysokość 74 - 84 cm


	1

	
	Zespół ds. Infrastruktury Informatycznej, Wydział Neofilologii, al. Niepodległości 4, Poznań
	

	62
	Stół nierozkładany 
Kształt blatu: Kwadrat

Podstawa: Talerzowa, kwadratowa, 500×500 mm, czarna

Kolumna podstawy: Pojedyncza

Wysokość całkowita: 740 mm

Szerokość całkowita: 800 mm (blat)

Głębokość całkowita: 800 mm (blat)

Grubość blatu: (min) 20 mm

Materiał – blat: Płyta laminowana (MDF), kolor: dąb naturalny
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Powyższą parametry spełnia stół uniwersalny mały 80x80cm TB-02-B firmy INTERNI
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	Zakład Zoologii Ogólnej, Wydział Biologii, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, Poznań
	

	63
	Fotel obrotowy z zagłówkiem

Wymiary:

Wysokość zagłówka regulowana w zakresie: 
165-200 mm

Szerokość zagłówka +/- 20 mm: 
280 mm

Szerokość oparcia +/- 10 mm: 
460 mm

Głębokość całkowita +/- 10 mm: 
644 mm

Głębokość powierzchni siedziska +/- 10 mm: 
455 mm

Długość oparcia +/- 20 mm:   
590 mm

Długość zagłówka +/- 10 mm: 
160 mm

Fotel posiada mechanizm ACTIVE-1 z funkcjami: swobodne kołysanie, synchroniczne odchylenie oparcia i siedziska 2:1, kąt odchylenia oparcia 19 stopni, przy 8 stopniach odchylenia siedziska, możliwość blokady siedziska i oparcie w 5 pozycjach, UP&down regulacja wysokości oparcia w 10 pozycjach, regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła, Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. 

Siedzisko wykonane z 9-warstwowej sklejki grubości 10,5mm, pokrytej pianką ciętą o grubości 55mm i gęstości 40kg/m3.

Oparcie ma regulowaną wysokość w zakresie 80mm. Szkielet i charakterystyczna osłona części lędźwiowej oparcia wykonane są z czarnego poliamidu. Rama poduszki oparcia wykonana jest z polistyrenu. Poduszka  oparcia wykonana jest z pianki i tkaniny zgrzewanej w technologii ultradźwiękowej z przodu i zwykłej tkaniny z tyłu. Grubość poduszko oparcia to około 6mm.

Zagłówek regulowany, szkielet wykonany z polipropylenu pokrytego pianką wylewaną, tapicerowany tylko z jednej strony.

Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie 80mm (góra-dół) Wykonane z czarnego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym.

Podstawa pięcioramienna o średnicy 710mm, czarna poliamidowa.

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach:

Zagłówek

•
Warstwa wierzchnia - 100% vinyl

•
Gramatura min.: 650 g/m2

•
Ścieralność min.: 300 000 cykli Martindala,

•
Niepalność : wg EN 1021-1

Siedzisko i oparcie

•
Skład - 100% poliester

•
Gramatura min.: 250 g/m2

•
Ścieralność min.: 150 000 cykli Martindala,

•
Niepalność : wg EN 1021-1, EN-1021-2

Kolor tapicerki do uzgodnienia przed realizacją zadania z dostępnych dla danego modelu wzorów.

Zdjęcie poglądowe:
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Powyższe parametry spełnia fotel obrotowy Taktik firmy NS.
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	Trzypoziomowe biurko studyjne, czarne

Pełny opis

Trzypoziomowe biurko. Stacja robocza ma trzy powierzchnie, w tym wysuwaną półkę, górną półkę na monitor i główną powierzchnię roboczą. Połączona przestrzeń powierzchni pozwala na tworzenie złożonych konfiguracji produkcyjnych, które obejmują monitory studyjne, monitory komputerowe, kontrolery, miksery, interfejsy audio i inne. Stalowa konstrukcja w kształcie litery Z w połączeniu ze stonowanymi półkami z czarnego laminatu tworzy biurko, które z łatwością łączy formę  i funkcjonalność, dzięki czemu idealnie nadaje się zarówno do użytku biurowego, jak i produkcyjnego.

Specyfikacja

Waga:34 kg

Grubość półki: 1cm-2 cm

Maksymalna waga: 70-75 kg

Główna półka

Wysokość od podłogi: 70-73,5 cm

Szerokość: 118-120 cm

Głębokość: 58-60 cm

Materiał: Czarny laminat MDF

Górna półka

Wysokość od podłogi: -88-91,4 cm

Szerokość: 95-98 cm

Głębokość: 42-44 cm

Materiał: Czarny laminat MDF

Wysuwana półka

Wysokość od podłogi:64- 66 cm

Szerokość: 68-70 cm

Głębokość: 34-36cm

Materiał: Czarny laminat MDF

Wymiary podstawy ramy

Szerokość: 79-81 cm

Głębokość: 64-66 cm

Materiał: Stal

Wymagania specyfikacji spełnia Trzypoziomowe biurko Modul Studio Desk
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	Fotel Biurowy obrotowy

Parametry produktu

· Materiał: Tkanina wentylowana

· Kolor: czarny

· Podnóżek: Nie

· Materiał korpusu tworzywo sztuczne

· Głębokość fotela max 57 cm

· Szerokość fotela max 69 cm

· Wysokość fotela max 130 cm

· Szerokość siedziska max 47 cm

· Głębokość siedziska max 47 cm

· Podłokietniki: Tak

· Zagłówek: Tak

· Minimalna wysokość siedziska 47 cm

· Maksymalna wysokość siedziska 57 cm

· Kółka: plastikowe

· Minimalna wysokość podłokietnika 65 cm

· Maksymalna wysokość podłokietnika 75 cm
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Wymogi specyfikacji spełnia np.Fotel Biurowy Ergonomiczny Obrotowy JULIET Wentylowany Czarny Nowoczesny
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