      Załącznik nr 3
Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa części komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH – nr sprawy: DE-dzp.272-446/25
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	1
	Zestaw klawiatura + mysz 
Typ klawiatury płaska 
Komunikacja bezprzewodowa Bluetooth 
Interfejs USB (odbiornik) 
Zasięg max 10 m 
Zasilanie baterie 
Typ klawiszy membranowe 
Klawisze numeryczne tak 
Mysz w komplecie 
Maksymalna rozdzielczość pracy 4000 dpi 
Liczba przycisków 6 szt. 
Rolka przewijania 
Profil praworęczny 
Gwarancja na zestaw 2 lata 
	1 szt.

	2
	Zestaw mikrofonów bezprzewodowych

System mocowania: Klips

Rodzaj łączności: Bezprzewodowa

Wymagane złącza: Jack TRS 3,5 mm - 1 szt., USB typ. C - 1 szt., Apple Lightning - 1 szt.

Pasmo przenoszenia: minimalnie 20, maksymalnie 20000 Hz

Czułość: -42 dB

Dodatkowe informacje: Redukcja szumów otoczenia w mikrofonie, Odsłuch w czasie rzeczywistym

Zasięg działania: minimalnie 50 metrów

Waga: maksymalnie 100 g

Dołączone akcesoria: etui, etui ładujące, kabel USB-C, mikrofon - 2 szt., odbiornik, osłona przeciwwietrzna - 2 szt.

Gwarancja: co najmniej 24 miesiące

Przykładowy model spełniający wymagania: Bezprzewodowy system mikrofonowy Boya Boyalink 2
	1 szt.

	3
	Zestaw: bezprzewodowa klawiatura + bezprzewodowa mysz

· Odbiornik (USB-A) + przedłużka

Klawiatura

· Układ: pełnowymiarowy QWERTY z blokiem numerycznym (104 klawisze) 

· Rozstaw klawiszy: 19 mm; skok: ~3,2 mm (~0,7″/19 mm) 

· Klawisze ciche (< 55 dB) 

· Regulowane nogi: 0°, 4°, 8°; ergonomiczna podkładka pod nadgarstki

· Odporność na zachlapanie (do 60 ml)

· Zasilanie: 2 x AAA – do 36 miesięcy pracy 
Mysz

· Konstrukcja: konturowa (ergonomiczna), przeznaczona dla użytkowników praworęcznych; gumowane boki

· Czujnik: optyczny, 1 000 DPI; precyzyjne śledzenie ruchu

· Scroll: płynny lub skokowy

· Przyciski – co najmniej 5, w tym boczne/programowalne przez oprogramowanie

· Zasilanie: 1 x AA – do 24 miesięcy pracy

Łączność, kompatybilność, gwarancja

· Dualna łączność: Bluetooth Smart + 2,4 GHz przez Unifying Receiver

· Zasięg bezprzewodowy: do 10 m

· Możliwość parowania z min. 2 urządzeniami – łatwe przełączanie dedykowanym przyciskiem

· Łączność:

· Przez Unifying Receiver: Windows 10/11+ lub rownoważny
· Przez Bluetooth: Windows 10+ lub równowazny
· Gwarancja: min. 2 lata


	1 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	4
	Mysz bezprzewodowa

Specyfikacja techniczna

· Rozmiar: średni

· Czujnik: optyczny, rozdzielczość zmienna 400 - 4000 DPI

· Przyciski – co najmniej 5, w tym boczne/programowalne przez oprogramowanie, wszystkie w wersji cichej

· Przewijanie: automatyczne przełączanie pomiędzy trybem precyzyjnym a szybkim przewijaniem 

Łączność:
· Odbiornik USB 2.4 GHz

· Bluetooth Low Energy

· Zasięg bezprzewodowy: do 10 m
· Łączność:

· Przez Unifying Receiver: Windows 10/11+ lub równoważny
· Przez Bluetooth: Windows 10+ lub równoważny 
· Gwarancja: min. 2 lata
	2 szt.

	5
	Wskaźnik laserowy do prezentacji akumlatorowy:
· Materiał: ABS + PC

· Połączenie bezprzewodowe: RF 2.4 GHz

· Zasięg wskaźnika laserowego: Do 100 m

· Zasięg zdalnego sterowania: Do 50 m

· Pojemność akumulatora: 250 mAh

· Czas pracy: Do 90 dni

· Czas ładowania: Ok. 45 minut

· Kolor lasera: Czerwony

· Kolor pilota: Szary

(Przykładowy model: Wskaźnik laserowy pilot do prezentacji BASEUS akumulatorowy
	3 szt.

	6
	Mysz bezprzewodowa:

Typ myszy: Optyczna 
Rozdzielczość: 1000 dpi 
Komunikacja z komputerem: Bezprzewodowa 
Interfejs: 2.4 GHz 
Dla graczy: Nie 
Mysz pionowa: Nie 
Liczba przycisków: 3 
Programowalne przyciski: Nie 
Rodzaj zasilania: Bateryjne 
Bateria w zestawie: Tak 
Rozdzielczość: 1000 dpi 
Zasięg [m]: 10

Przykładowy model: Mysz LOGITECH M185 Szary, 
	1 szt.

	7
	Monitor

Przekątna ekranu 34"

Powłoka matrycy Matowa

Rodzaj matrycy LED, VA

Typ ekranu Zakrzywiony

Rozdzielczość ekranu 3440 x 1440 (UWQHD)

Format obrazu 21:9

Częstotliwość odświeżania ekranu 100 Hz

Odwzorowanie przestrzeni barw sRGB: 119%

Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln

Czas reakcji 5 ms (GTG)

Technologia synchronizacji Adaptive-Sync

Technologia ochrony oczu

Redukcja migotania (Flicker free)

Filtr światła niebieskiego

Wielkość plamki 0,231 x 0,231 mm

Jasność 300 cd/m²

Kontrast statyczny 3000:1

Kontrast dynamiczny 80 000 000:1

Kąt widzenia w poziomie 178 stopni

Kąt widzenia w pionie 178 stopni

Złącza

HDMI - 1 szt.

DisplayPort - 1 szt.

Wyjście słuchawkowe - 1 szt.

RJ-45 (LAN) - 1 szt.

USB 2.0 Typu-B - 1 szt.

USB 3.2 Gen. 1 - 4 szt.

USB Typu-C (z Power Delivery) - 1 szt.

AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Głośniki

Regulacja wysokości (Height)

Regulacja kąta pochylenia (Tilt)

Regulacja kąta obrotu (Swivel)

Możliwość montażu na ścianie – VESA 100 x 100 mm

Klasa energetyczna G

Pobór mocy podczas pracy 35 W

Pobór mocy podczas spoczynku 0,3 W

Kolor Czarny

Dodatkowe informacje

Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock)

Dołączone akcesoria

Kabel zasilający

Kabel HDMI

Kabel DisplayPort

Kabel USB-C

Wymiary maksymalne: Szerokość 807 mm, Wysokość (z podstawą) 601 mm, Głębokość (z podstawą) 250 mm, Waga do 11,5 kg

Gwarancja 36 miesięcy (gwarancja producenta)
Przykładowy model spełniający wymagania: Philips 346B1C/00 Curved
	1 szt.

	8
	Dysk 2,5”

· Typ: wewnętrzny dysk SSD 2,5" SATA III

· Pojemność: 1 TB

· Interfejs: SATA III (6 Gb/s)

· Prędkość odczytu: do 560 MB/s

· Prędkość zapisu: do 530 MB/s

· Typ pamięci: 3-bit MLC (TLC)

· Technologie: obsługa TRIM, S.M.A.R.T., korekcja błędów ECC

· Zastosowanie: komputery stacjonarne i laptopy

· Kolor: czarny

· Gwarancja: min. 5 lat lub 600 TBW (w zależności co nastąpi wcześniej)

Przykładowy model spełniający wymagania: Samsung 870 EVO 1TB


	1 szt.

	9
	Dysk 3,5”

· Typ: wewnętrzny dysk twardy HDD 3,5"

· Pojemność: 6 TB

· Interfejs: SATA III (6 Gb/s)

· Prędkość obrotowa: 5400–7200 RPM (w zależności od wersji)

· Pamięć podręczna (cache): min. 256 MB

· Zastosowanie: systemy NAS, serwery, komputery stacjonarne

· Technologie: AgileArray, RV sensors, obsługa pracy ciągłej 24/7

· Średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF): min. 1 milion godzin

· Głośność pracy: zoptymalizowana do pracy w środowisku NAS

· Kolor: srebrno-czarny

· Gwarancja: min. 3 lata

Przykładowy model spełniający wymagania: Seagate IronWolf 6TB
	1 szt.
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	10
	Monitor komputerowy

· Typ: monitor LED IPS

· Przekątna ekranu: 27 cali

· Rozdzielczość: Full HD (1920 × 1080)

· Proporcje ekranu: 16:9

· Rodzaj matrycy: IPS

· Powłoka matrycy: matowa

· Częstotliwość odświeżania: do 100 Hz

· Czas reakcji: min. 5 ms (GTG)

· Złącza: HDMI, DisplayPort

· Regulacja: wysokość, pochylenie, obrót (pivot), obrót w poziomie

· Kolor: czarny

· Montaż VESA: tak (100 × 100 mm)

· Gwarancja: min. 2 lata
Przykładowy model spełniający wymagania: Samsung LS27D402G
	1 szt.

	11
	Hub USB

· Typ: aktywny hub USB

· Złącza: min. 6×USB-A 3.0 (5 Gb/s)

· Standard USB: USB 3.2

· Zasilanie: zasilacz sieciowy 12 V / 2 A (w zestawie)

· Materiał obudowy: aluminium

· Gwarancja: min. 2 lata
Przykładowy model spełniający wymagania: UNITEK H1314A01‑EU

	1 szt.

	12
	Zasilacz sieciowy do laptopa, 

o parametrach nie gorszych niż poniższe : 
- napięcie wejściowe: 220 V - 240V, w zestawie sieciowy kabel zasilający z wtyczką zgodną wymaganiami UE, 
- napięcie wyjściowe: 12 V 
- natężenie prądu wyjściowego: co najmniej 3.3 A 
- moc: co najmniej 40 W 
- elektroniczne zabezpieczenie przed przepięciem, przeciążeniem, zwarciem i przegrzaniem 
- wtyczka wyjściowa: 5.5 x 2.1 mm.

Minimalne wymagania spełnia np. : Qoltec 52409

	10 szt.

	13
	Wtyczki UTP RJ-45

o parametrach nie gorszych niż poniższe:

- Wtyk sieciowy 8P8C (RJ45) Cat. 5e
- wykonany z wytrzymałego przeźroczystego plastiku, 
- na przewód okrągły, linka.
	800 szt.

	14
	Zestaw klawiatura + mysz bezprzewodowa

o parametrach nie gorszych niż poniższe:

- maksymalne wymiary klawiatury:
- wysokość  24
- szerokość 457
- głębokość 193
- odporna na zalania do 60 ml
- laserowa mysz bezprzewodowa z 5 przyciskami 
- klawiatura posiada podkładkę na nadgarstki 
- zasięg do 10m 

- kolor czarny
Minimalne wymagania spełnia np.: Klawiatura + mysz LOGITECH MK545 Advanced   


	5 szt.
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	Komputerowa klasyczna mysz bezprzewodowa
o parametrach nie gorszych niż poniższe: 
- łączność bezprzewodowa za pomocą interfejsu Bluetooth (w zestawie odbiornik wpinany do gniazda USB komputera) 
- niezawodna łączność na odległość co najmniej 10 metrów 
- pełna zgodność z systemami operacyjnymi Windows 10/11, MacOS 10 i Linux 
- sensor optyczny 
- rozdzielczość co najmniej 1000 dpi 
- co najmniej 3 przyciski 
- cicha praca przycisków 
- na ściance górnej wbudowana rolka do przewijania (wheel) 
- w zestawie bateria zasilająca 
- wymiary i kształt ergonomicznie dopasowane do dłoni dorosłego człowieka, boczne ścianki dopasowane do palców zapewniające wygody uchwyt 
- kolor czarny lub grafitowy 
Minimalne wymagania spełnia np.: Mysz Logitech M220 Black
	10 szt.

	16
	Ergonomiczna pionowa mysz bezprzewodowa

o parametrach nie gorszych niż poniższe:

- ergonomiczna konstrukcja dopasowana do naturalnej pozycji uścisku dłoni z osią pionową nachyloną pod kątem 57 stopni z tolerancją 3 stopnie,

- profil praworęczny,

- sensor optyczny, rozdzielczość co najmniej 4000 dpi z przełączaną prędkością kursora

- rolka przewijania i co najmniej 6 przycisków

- szybkie ładowanie akumulatora, możliwość pracy bez ładowania (po pełnym naładowaniu) co najmniej przez 4 miesiące

- możliwość podłączenie przez łącze Bluetooth i kabel USB-C (odpinany)

- kolor czarny

-długość 120 mm z tolerancją 10 mm, szerokość 80 mm z tolerancją 8 mm

- w zestawie kabel do ładowania i nanoodbiornik

Minimalne wymagania spełnia np.:  Logitech MX Vertical Ergonomic.

	3 szt.

	17
	Kable HDMI wersja 2.0 lub wyższa, przewody miedziane OFC o czystości miedzi 99%, przekrój nie mniejszy niż 26 AWG, złącza HDMI M - HDMI M pozłacane, gwarantowana rozdzielczość Full HD, wyposażone w filtry ferrytowe lub potrójnie ekranowany:
- długość 1,8 


	15 szt.

	18
	Kable HDMI wersja 2.0 lub wyższa, przewody miedziane OFC o czystości miedzi 99%, przekrój nie mniejszy niż 26 AWG, złącza HDMI M - HDMI M pozłacane, gwarantowana rozdzielczość Full HD, wyposażone w filtry ferrytowe lub potrójnie ekranowany:
- długość 3 m


	10 szt.

	19
	Kable HDMI wersja 2.0 lub wyższa, przewody miedziane OFC o czystości miedzi 99%, przekrój nie mniejszy niż 26 AWG, złącza HDMI M - HDMI M pozłacane, gwarantowana rozdzielczość Full HD, wyposażone w filtry ferrytowe lub potrójnie ekranowany:
- długość 5 m – 5 szt.


	5 szt.

	20
	Kabel sieciowy:

1-metrowy wysokiej jakości przewód ethernet - linka  Cat. 6, typ połączenia: crossover,  przeznaczony do pracy w sieciach 1Gbps + 250Mhz, typ wtyczki: 2 x RJ-45, styki pokryte 24k złotem, zaprojektowana wytrzymałość wtyków min. 10 000 włożeń, wyposażony w osłonkę na zatrzask zapobiegającą wyłamywaniu się wtyków, kolor przewodu: biały lub szary (uwaga, kolor ma istotne znaczenie ze względu na wykorzystywanie kabli w celach  dydaktycznych podczas zajęć laboratoryjnych).


	50 szt.
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	21
	Kabel sieciowy:

2-metrowy wysokiej jakości przewód ethernet - linka  Cat. 6, typ połączenia: crossover,  przeznaczony do pracy w sieciach 1Gbps + 250Mhz, typ wtyczki: 2 x RJ-45, styki pokryte 24k złotem, zaprojektowana wytrzymałość wtyków min. 10 000 włożeń, wyposażony w osłonkę na zatrzask zapobiegającą wyłamywaniu się wtyków, kolor przewodu: biały lub szary(uwaga, kolor ma istotne znaczenie ze względu na wykorzystywanie kabli w celach  dydaktycznych podczas zajęć laboratoryjnych).
	50 szt.

	22
	Kabel sieciowy:

1-metrowy wysokiej jakości przewód ethernet - linka  Cat. 6, typ połączenia: straight,  przeznaczony do pracy w sieciach 1Gbps + 250Mhz, typ wtyczki: 2 x RJ-45, styki pokryte 24k złotem, zaprojektowana wytrzymałość wtyków min. 10 000 włożeń, wyposażony w osłonkę na zatrzask zapobiegającą wyłamywaniu się wtyków, kolor przewodu: niebieski(uwaga, kolor ma istotne znaczenie ze względu na wykorzystywanie kabli w celach  dydaktycznych podczas zajęć laboratoryjnych).
	50 szt.

	23
	Kabel sieciowy:

1,5-metrowy wysokiej jakości przewód ethernet - linka  Cat. 6, typ połączenia: straight,  przeznaczony do pracy w sieciach 1Gbps + 250Mhz, typ wtyczki: 2 x RJ-45, styki pokryte 24k złotem, zaprojektowana wytrzymałość wtyków min. 10 000 włożeń, wyposażony w osłonkę na zatrzask zapobiegającą wyłamywaniu się wtyków, kolor przewodu: niebieski(uwaga, kolor ma istotne znaczenie ze względu na wykorzystywanie kabli w celach  dydaktycznych podczas zajęć laboratoryjnych).
	50 szt.

	24
	Kabel sieciowy:

2-metrowy wysokiej jakości przewód ethernet - linka  Cat. 6, typ połączenia: straight,  przeznaczony do pracy w sieciach 1Gbps + 250Mhz, typ wtyczki: 2 x RJ-45, styki pokryte 24k złotem, zaprojektowana wytrzymałość wtyków min. 10 000 włożeń, wyposażony w osłonkę na zatrzask zapobiegającą wyłamywaniu się wtyków, kolor przewodu: niebieski (uwaga, kolor ma istotne znaczenie ze względu na wykorzystywanie kabli w celach  dydaktycznych podczas zajęć laboratoryjnych).
	50 szt.

	25
	Niskoopóźnieniowy koder AV z wejściami HDMI i SDI o parametrach nie gorszych niż poniższe: 
Wejścia wideo 
- HDMI: HDMI 1.4a, DVI-D 
- SDI: SD (ST 259), HD (ST 292), 3G-SDI (ST 425), 6G-SDI (ST 2081) 
- Rozdzielczość co najmniej 4096x2160p @ 60 fps 
- Obsługa formatów: 1080p/i, 720p, 576p/i, 480p/i 
- Głębia kolorów: 8/10/12-bit 
- Próbkowanie kolorów: RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4, 4:2:2 
Wejścia audio 
- HDMI: 8-kanałowe, 24-bit, 192 kHz 
- SDI: 16-kanałowe, 24-bit, 192 kHz 
- 3.5 mm LINE IN: 2-kanałowe, 24-bit, 192 kHz 
Kodowanie i transmisja 
- Kodeki: H.264, H.265 (HEVC) 
- Prędkość co najmniej 32 Mbps 
- Strumienie: Główny + pomocniczy (dual-stream) 
- Rozdzielczości strumieni: główny co najmniej 4Kp30, pomocniczy co najmniej 1080p60 
- Obsługa napisów: CEA–608/708 (dla SDI) 
Protokoły transmisji: RTMP, RTMPS, SRT, HLS, MPEG-TS, WebRTC 
Lokalne nagrywanie plików na USB lub dysk sieciowy 
Wyświetlacz LCD o rozdzielczości co najmniej 320x172 px wyświetlający podgląd obrazu, miernik audio, status systemu 
Złącza 
- HDMI IN + LOOP 
- SDI IN + LOOP 
- USB-A (nagrywanie) 
- Ethernet (Gigabit) 
- Audio IN/OUT (3.5 mm) 
- Zasilanie 
Interfejs Web 
- Dostęp do interfejsu użytkownika za pośrednictwem komputera i smartfona 
- Podgląd stanu urządzenia w czasie rzeczywistym 
- Podgląd zakodowanego wideo 
- Ustawianie źródeł wejściowych 
- Dostosowywanie parametrów kodowania 
- Zarządzanie miejscami docelowymi strumieniowania, uruchamianie/zatrzymywanie strumieniowania, przeglądanie stanu strumieniowania 
- Zarządzanie zadaniami nagrywania i nagranymi plikami 
- Ustawianie do 8 nakładek dla każdego strumienia, w tym tekstu, obrazu i zegara 
- Ustawianie ekranu dotykowego LCD 
- Aktualizacja oprogramowania sprzętowego 
- Obsługuje rejestrację Magewell Control Hub do scentralizowanego zarządzania 
- Obsługa przeglądarek internetowych Microsoft Edge/Firefox/Chrome/Safari/Opera 
Udostępnia interfejsy API dla systemów sterowania innych firm 
W zestawie zasilacz, elementy do montażu w szafie rack.
Gwarancja co najmniej 24 miesiące.
Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Magewell Ultra Encode AIO 
	1 szt.

	26
	Niskoopóźnieniowy dekoder AV z wyjściami HDMI i SDI o parametrach nie gorszych niż poniższe: 
Wyjście HDMI 
- Sygnał co najmniej 1920x1080p60 
- Dostarczanie wideo w rozdzielczości 2K w preferowanym formacie wideo zgodnie z EDID podłączonego monitora 
- Obsługa sygnału YUV BT.601, YUV BT.709 
- Obsługa 8-kanałowego wyjścia audio 48 kHz 
- Interfejs HDMI 1.4 lub wyższy 
Wyjście SDI 
- Sygnał co najmniej 1920x1080p60 
- Obsługiwane formaty wyjściowe: 
    1920x1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 
    1920x1080i 50/59,94/60 
- Obsługa sygnału YUV BT.601/709 
- Obsługa 8-kanałowego wyjścia audio 48 kHz 
- Wyjście BNC SD/HD/3G-SDI 
- Obsługa standardów SD (ST 259)/HD (ST 292)/3Ga (ST 425)/3Gb (ST 425)/3Gb-DL (ST 425)/3Gb-DS (ST 425) SDI 
- Sygnał wyjściowy 3G-SDI i odległość transmisji 130 m 
Funkcje dekodowania 
- Dekodowanie do 2Kp60 strumieni NDI, RTSP, HTTP, HLS, RTMP Pull/Push i MPEG-TS przez protokoły UDP/SRT/RTP 
- Jednoczesne dekodowanie i wyprowadzanie sygnałów HDMI i SDI 
- Dekodery wideo H.264/H.265 
- Dekodery audio AAC/MP3 
- Obsługa NDI 5.x 
Zarządzanie konfiguracją 
- Rejestracja za pomocą Control Hub 
- Zdalne sterowanie za pośrednictwem interfejsu WebUI i Control Hub 
- Dostarczanie kompleksowych informacji dotyczących urządzenia i dekodowanych sygnałów w czasie rzeczywistym 
- Możliwość konfiguracji sposobu dekodowania i wyprowadzania sygnału, w tym ustawień OSD, usuwania przeplotu, rozdzielczości, wzmocnienia dźwięku, częstotliwości próbkowania i mapowania kanałów, a także połączenia sieciowego 
- Aktualizacja oprogramowania sprzętowego 
- Obsługa USB RNDIS/ECM 
- Obsługa przeglądarek internetowych IE/Edge/Firefox/Chrome/Safari/Opera 
- Udostępnianie interfejsów API HTTP 
Interfejsy sieciowe 
- Ethernet 10/100/1000 Mb/s 
- IEEE 802.3af PoE 
Interfejs USB 2.0 Typ B, Zasilanie 5V/2.1A 
Wskaźniki LED: zasilania i dekodowania 
Gwarancja co najmniej 24 miesiące 

Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Magewell Pro Convert for NDI to AIO 

	1 szt.
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	Dwukierunkowy konwerter HDMI - SDI o parametrach nie gorszych niż poniższe: 
Złącza: 
- Wejścia SDI Video: 1 x SD, HD lub 3G-SDI 
- Wyjścia SDI Video: Automatyczne dopasowanie do wejścia HDMI 
- Wejścia HDMI Video: HDMI typu A 
- Wyjścia HDMI Video: HDMI typu A 
- USB-C: Do zasilania, aktualizacji i konfiguracji 
Obsługiwane standardy wideo 
- SDI Video: 
    SD: 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL 
    HD: 720p50, 720p59.94, 720p60 
    Full HD: 1080p23.98 do 1080p60, 1080PsF25/29.97/30, 1080i50/59.94/60 
    2K DCI: 2Kp23.98 do 2Kp60, 2KPsF25/29.97/30 
- HDMI Video: 
    SD: 525i29.97 NTSC, 625i50 PAL 
    HD: 720p50, 720p59.94, 720p60 
    Full HD: 1080p23.98 do 1080p60, 1080i50/59.94/60 
Funkcje dodatkowe 
- Reclocking 
- Automatyczne wykrywanie SD, HD i 3G-SDI 
- Zgodność z SMPTE 259M, 292M, 296M, 424M, 425M 
- Konfiguracja przez oprogramowanie na macOS i Windows (USB-C) 
Gwarancja co najmniej 24 miesiące 
Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Blackmagic Design MC BiDirect. SDI/HDMI 3G 
	2 szt.
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	Rozdzielacz oraz przełącznik HDMI 2.0 o parametrach nie gorszych niż poniższe: 
Przełączanie między: 
- 2 źródłami HDMI a 1 wyświetlaczem 
- 1 źródłem HDMI a  2 wyświetlaczami 
Obsługa rozdzielczości co najmniej 4K UHD (3840x2160) @ 60Hz 
Passthrough audio HDMI bez konwersji 
Zasilany przez HDMI 
Standardy i kompatybilność 
- HDMI 2.0, przepustowość co najmniej 18Gbps 
- Obsługa kolorów: 4:4:4, 8-bit 
- HDCP – zgodność z zabezpieczeniami treści 
- Obsługa CEC (Consumer Electronics Control) 
- Wsparcie dla sterowania podczerwienią 
Złącza: 2 x HDMI Type A (żeńskie) dwukierunkowe 
Gwarancja co najmniej 24 miesiące 
Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Lindy 2 Port HDMI Switch 18G 
	3 szt.
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	Rozdzielacz sygnału HDMI 2.1 z 1 wejścia na 3 wyjścia o parametrach nie gorszych niż poniższe: 
Złącza: 
- Wejście HDMI: 1x HDMI 2.1 
- Wyjścia HDMI: 3x HDMI 2.1 
Obsługiwane rozdzielczości i częstotliwości 
- 8K @ 60Hz 
- 4K @ 120Hz 
- 1080p @ 240Hz 
- Obsługa HDR10+, Dolby Vision, 3D 
Obsługa dźwięku: Dolby Atmos, Dolby TrueHD, DTS-HD, DTS, AC3, DSD 
Kanały audio: do 7.1 
Standardy i technologie 
- HDMI 2.1, HDCP 2.3 
- Przepustowość: do 48 Gbps 
- Zarządzanie EDID: 4 tryby (Auto, Copy 1, Copy 2, Copy 3) 
- Zmienna częstotliwość odświeżania 
Zasilanie przez port USB-C (w zestawie kabel i zasilacz 5V) 
Gwarancja co najmniej 12 miesięcy 
Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: PAWONIK Splitter HDMI 2.1 1x3 UltraHD HDCP 2.3 
	1 szt.
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	Kable HDMI - HDMI, HDMI 2.0, 1.5 m o parametrach nie gorszych niż poniższe: 
Typ złączy: HDMI - HDMI (19+1 pinów) 
Standard HDMI: 2.0, kompatybilny wstecznie z wersjami 1.4b, 1.4a, 1.4, 1.3 
Długość kabla: 1,5 metra 
Typ kabla: High Speed HDMI with Ethernet 
Rozdzielczość video: co najmniej 4K @ 60Hz (2160p) 
Obsługa Full HD, 3D, HDR, formatów szerokoekranowych do 21:9 
Obsługa audio 
- Obsługa do 32 kanałów LPCM 
- Częstotliwość audio do 1536kHz 
- Obsługa eARC (Enhanced Audio Return Channel) 
Budowa i jakość 
- Oplot: utwardzony, gumowy – zwiększona odporność na uszkodzenia 
- Końcówki: pozłacane, antykorozyjne 
- Ekranowanie: redukcja zakłóceń EMI i RFI 
- Materiał przewodnika: miedź beztlenowa (OFC) 
Obsługa Ethernet przez HDMI 
Obsługa zwrotnego kanału audio 
Głębia kolorów: do 48 bit 
Certyfikaty: CE, RoHS 
Przykładowy kabel spełniający wymagania: BLOW HDMI HIGH SPEED 2.1 PREMIUM 1.5M 
	4 szt.
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	Kable HDMI - HDMI, HDMI 2.1, 2.0 m o parametrach nie gorszych niż poniższe: 
Typ złączy: HDMI – HDMI (pozłacane końcówki) 
Standard HDMI: 2.1, wstecznie kompatybilny z HDMI 2.0 i 1.4 
Długość kabla: 2 metry 
Obsługiwane rozdzielczości i częstotliwości 
- 8K @ 60Hz 
- 4K @ 144Hz 
- Full HD @ 240Hz 
- Obsługa HDR, Dynamic HDR, 3D 
Obsługa dźwięku 
- Dolby Atmos, DTS 
- eARC (Enhanced Audio Return Channel) 
- Kanały audio: do 32, częstotliwość do 1536 kHz 
Przepustowość: co najmniej 48 Gb/s 
Technologia: VRR (Variable Refresh Rate), ALLM (Auto Low Latency Mode), CEC, EDID, HDCP 2.3 
Materiał: miedź beztlenowa (OFC) 
Ekranowanie: trójwarstwowe 
Oplot: wytrzymała plecionka 
Przykładowy kabel spełniający wymagania: BLOW HDMI HIGH SPEED 2.1 PREMIUM 2M 
	4 szt.
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	Kable SDI - SDI, 12G, 0.5 m o parametrach nie gorszych niż poniższe: 
Typ złączy: BNC (Neutrik) 
Rodzaj kabla: HD-SDI (High Definition Serial Digital Interface) 
Impedancja: 75 Ω ± 1% 
Długość: 0,5 metra 
Obsługiwane formaty transmisji: 3G-SDI, 6G-SDI, 12G-SDI 
Obsługa sygnału 4K UHD 
Przewodnik wewnętrzny: drut miedziany 
Izolacja: pianka PE 
Ekranowanie: Podwójne - folia AL/PET/AL + oplot z cynowanej miedzi 
Powłoka zewnętrzna: PVC 
Tłumienie (dla 100 m) nie gorsze niż: 
  100 MHz: 8,4 dB 
  1000 MHz: 27,1 dB 
  3000 MHz: 46,5 dB 
  6000 MHz: 70,1 dB 
Tłumienie ekranowania: nie gorsze niż  90 dB 
Przykładowy kabel spełniający wymagania: RMAudio Klotz RM-VD083SY-BNC-0,5 

	3 szt.
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	Kable SDI - SDI, 12G, 2.0 m o parametrach nie gorszych niż poniższe: 
Typ złączy: BNC (Neutrik) 
Rodzaj kabla: HD-SDI (High Definition Serial Digital Interface) 
Impedancja: 75 Ω ± 1% 
Długość: 2 metry 
Obsługiwane formaty transmisji: 3G-SDI, 6G-SDI, 12G-SDI 
Obsługa sygnału 4K UHD 
Przewodnik wewnętrzny: drut miedziany 
Izolacja: pianka PE 
Ekranowanie: Podwójne - folia AL/PET/AL + oplot z cynowanej miedzi 
Powłoka zewnętrzna: PVC 
Tłumienie (dla 100 m) nie gorsze niż: 
  100 MHz: 8,4 dB 
  1000 MHz: 27,1 dB 
  3000 MHz: 46,5 dB 
  6000 MHz: 70,1 dB 
Tłumienie ekranowania: nie gorsze niż  90 dB 

Przykładowy kabel spełniający wymagania: RMAudio Klotz RM-VD083SY-BNC-2


	2 szt.
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	Dysk 1TB
Format dysku: M.2 (2280)

Pojemność dysku:  1 TB

Interfejs: PCIe NVMe 4.0 x4 / PCIe NVMe 5.0 x2 2.0

Prędkość odczytu: max. 7150 MB/s

Prędkość zapisu: max. 6300 MB/s

Rodzaj kości pamięci: TLC

Niezawodność MTBF: 1,5 mln godzin

Radiator: nie

Waga: max. 10 g

Technologia TRIM: tak

Szyfrowanie danych AES: min. 256-bit

Tryb uśpienia: tak

Niezawodność (MTBF): min. 1,5 miliona godzin

Oprogramowanie: oprogramowanie kompatybilne z oferowanym dyskiem do zarządzania dyskami SSD

Temperatura pracy: 0-70 °C

dopuszcza się ograniczenia TBW, ale nie mniej niż 600 TBW

Gwarancja: 60 miesięcy

Powyższe wymagania spełnia przykładowo: 

Samsung 1 TB M.2 PCIe Gen5 NVMe 990 EVO PLUS MZ-V9S1T0BW
	1 szt.
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	Monitor

· Przekątna ekranu: co najmniej 42 cale

· Matryca VA

· Rozdzielczość co najmniej: 3840 x 2160

· Częstotliwość odświeżania: 144Hz

· Czas reakcji (MPRT): 0.4ms

· Synchronizacja pozioma: 30 - 135kHz

· Wejścia sygnału: HDMI x2 (v.2.0, max. 3840 x 2160 @60Hz - PS5/Xbox X|S)

· USB HUB: co najmniej 4 złącza (z czego co najmniej 2 w wersji USB 3.2)

· Jasność: co najmniej 550 cd/m²

Przykładowy model spełniający specyfikacje: Ilyama G-MASTER G4380UHSU-B1 
	1 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	36
	Dysk

- Min. 5 TB pojemności 
- Rodzaj dysku: HDD 
- Kompatybilność z Windows 
- waga max. 1.2 kg 
- gwarancja min. 24 m-ce 
- Interfejs: USB 
Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Dysk SEAGATE Expansion 6TB HDD
	1 szt.
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	Myszka komputerowa

1. Rozdzielczość:  100 – 25 600 DPI

2. Czujnik: HERO 25K

3. Podstawa z PTFE o niskim współczynniku tarcia

4. Przełączniki hybrydowe (optyczno-mechaniczne).

5. Co najmniej 12 programowalnych przycisków

6. Rolka przewijająca

7. Podłączenie: przewodowe USB

8. Kolor: czarny

9. Waga: w zakresie 80 - 100 gramów

Przykładowy model spełniający warunki: Logitech G502 X
	1 szt.
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	Klawiatura

1. Podłączenie: przewodowe USB.

2. Kolor: czarny

3. Rozmiar: pełnowymiarowa, z wydzieloną częścią numeryczną

4. Układ klawiszy: US-ANSI

5. Podświetlenie: RGB

6. Typ klawiatury: mechaniczna.

7. Kolor przełączników: niebieskie

8. Podpórka pod nadgarstki: tak, magnetyczna

9. Rolka głośności (płynne regulowanie głośności dźwięku w komputerze, bezpośrednio z klawiatury).

10. Długość przewodu: co najmniej 1.8m.

Przykładowy model spełniający warunki: Endorfy Omnis Blue EY5A028
	1 szt.
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	Dysk wewnętrzny SSD 
Minimalne wymagania techniczne: 

1. Typ dysku:  wewnętrzny dysk SSD NVMe

2. Interfejs:  PCIe Gen.4 ×4 (zgodny wstecz z PCIe Gen.3), NVMe 2.0

3. Format:  M.2 2280

4. Pojemność użytkowa:  minimum 2000 GB

5. Pamięć typu:  3D TLC NAND

6. Odczyt sekwencyjny:  min. 7000 MB/s

7. Zapis sekwencyjny:  min. 6000 MB/s

8. Odczyt losowy (4K, QD32):  min. 1 000 000 IOPS

9. Zapis losowy (4K, QD32):  min. 1 300 000 IOPS

10. Wbudowane funkcje: 

· TRIM

· S.M.A.R.T.

· Garbage Collection

· Zarządzanie zużyciem komórek (Wear Leveling)

· Obsługa HMB (Host Memory Buffer) lub dedykowanego cache

11. Szyfrowanie danych:  sprzętowe, co najmniej AES-256; zgodność z TCG Opal 2.0 i IEEE 1667

12. Pobór mocy:  maks. 5 W w trakcie pracy, maks. 70 mW w stanie bezczynności

13. Temperatura pracy:  od 0°C do +70°C

14. Trwałość (TBW):  min. 1200 TB

15. MTBF:  min. 1,5 miliona godzin

16. Gwarancja:  minimum 5 lat producenta

17. Wymiary (SxWxG) mm: Max 80.15 x Max 22.15 x Max 2.38 mm

18. Waga:  maks 9,0g

19. Dodatkowe wymagania: 

· zgodność z oprogramowaniem do zarządzania dyskiem (do pobrania bezpłatnie)

· dysk musi być fabrycznie nowy, nieużywany, pełnowartościowy

opakowanie oryginalne, zaplombowane

Przykładowy dysk: 990 EVO Plus PCIe® 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe™ 2.0 2TB
	1 szt.
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	Mysz bezprzewodowa
Typ myszy Ergonomiczna

Łączność Bezprzewodowa

Sensor Optyczny

Rozdzielczość 4000 dpi

Liczba przycisków 6

Rolka przewijania 1

Interfejs 2,4 GHz, Bluetooth

Zasięg pracy do 10 m

Zasilanie Bateria AA x1

Czas pracy na baterii Do 24 miesięcy

Profil mPraworęczny

Dodatkowe informacje Easy-Switch - możliwość podłączenia 3 urządzeń, Programowalne przyciski, Regulacja rozdzielczości DPI

Dołączone akcesoria Nanoodbiornik, Bateria AA - 1 szt.

Kolor Grafitowy

Wymiary: Długość max.108 mm, Szerokość max70 mm

Wysokość max. 71 mm, Waga max 125 g

Gwarancja 24 miesiące 

Przykładowy produkt spełniający wymagania Logitech LIFT Grafitowa
	1 szt.
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	Zestaw drukarka 3D + Urządzenie do obróbki wydruku

Drukarka żywiczna:
- obsługa z wykorzystaniem wyświetlacza: monochromatyczny LCD z wysokowydajnym układem soczewek
- Rozdzielczość LCD: 5,96", 2560×1620p
- Żywotność LCD / gwarancja: min. 2000 godzin
- Obszar roboczy: min. 127×80×150 mm
- Czas naświetlania warstwy: 1,3-2,4 sekundy, w zależności od materiału i wysokości warstwy
- Czas tiltu: 3 sekundy
- Obsługiwana wysokość warstwy: 0,025 - 0,1 mm
- Minimalna wysokość warstwy: 0,01 mm
- Obsługiwane materiały: żywice światłoczułe (UV, 405 nm), materiały wymagające długiego naświetlania
- łączność: USB, Wi-Fi, LAN (Rozbudowany interfejs sieciowy umożliwiający sterowanie drukarką przez przeglądarkę internetową)
- platforma robocza na szybkozłączu - utrzymuje stan kalibracji, nie ma potrzeby ponownej kalibracji drukarki po wyciągnięciu platformy z wydrukiem.
- wyposażona w ruchomy, przechylany zbiornik, który zapobiega przesunięciom warstw, miesza żywicę, umożliwia szybsze drukowanie, poprawia niezawodność.
- tylny wentylator z filtrem węglowym
- wymagane zabezpieczenia: czujnik poziomu żywicy, zbiornik zabezpieczający pod mechanizmem tiltu chroniący wewnętrzne komponenty przed niewielkim rozlaniem żywicy
2. Urządzenie do przygotowania i obróbki wydruku:
- urządzenie kompatybilne z zastosowaną drukarką żywiczną
- funkcja podgrzewanie żywicy,
- funkcja mycia przy pomocy magnetycznego mieszadełka, aby wytworzyć wir i zmyć resztki żywicy z wydruku,
- funkcja suszenia wydruku po ukończeniu mycia,
- funkcja utwardzanie wydruku przy pomocy taśm UV LED
- gwarancja na dostarczony komplet: min. 12 miesięcy

Powyższe parametry spełnia np. drukarka 3D typ: Original Prusa SL1S SPEED 3D printer z urządzeniem wielofunkcyjnym typ: Original Prusa Curing and Washing Machine (CW1S)
	1 kpl.
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	Dysk

Pojemność dysku: min 2TB 
Wielkość dysku: 2,5'' 
Typ: zewnętrzny dysk twardy 
Interfejs: USB 3.0 (kompatybilny z USB 2.0); dopuszczalne USB 3.1/3.2 
Format: przenośny 2,5" (zasilanie z portu USB) 
Szybkość przesyłu danych: co najmniej 100 MB/s (standard dla USB 3.0) 
Szybkość obrotowa: dowolna 
Gwarancja: minimum 2 lata 

	4 szt.
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