Znak Sprawy : ZP3/5502/25




Załącznik A do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

	Lp
	Opis
	Ilość

	
	Centrum NanoBioMedyczne, ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, Poznań
	

	1
	Biurko prostokątne na 4 nogach, o wymiarach: 1600x800 mm, wysokość: 750 mm 

Budowa:

•
Blat biurka wykonany z płyty obustronnie melaminowanej (MFC) o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2,0 mm.

•
Stelaż biurka składający się z dwóch mostów (4 nóg) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych. Elementy łączone na zasadzie „metal-metal”. 

•
Każdy most wykonany z jednej belki, odpowiednio giętej i spawanej, wykonany z profilu prostokątnego o przekroju 50x40 mm, malowany proszkowo.

•
Dwie belki, biegnące pod blatem, w odległości ok.185 mm od dłuższych krawędzi blatu każda. Belki łączone z blatem za pomocą tworzywowych łączników. Belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju min. 30x40 mm, malowane proszkowo.

•
Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż.

•
Między blatem, a podstawą wymagany estetyczny dystans (prześwit) o wysokości 8 mm.

•
W blacie wymagane jest wycięcie w celu zamontowania plastikowej przelotki fi 80mm

•
Biurko powinno mieć możliwość zamontowania poziomego uchylnego, stalowego dwustronnego kanału na okablowanie.

•
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: 

•
Certyfikat zgodności wg normy: PN-EN 527-1, PN-EN 527-2 (ważny do 05.07.2025)
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	2
	Biurko z panelem dolnym

Biurko prostokątne na 4 nogach, o wymiarach: 1600x800 mm, wysokość: 750 mm +panel dolny.

Budowa:

•
Blat biurka wykonany z płyty obustronnie melaminowanej (MFC) o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2,0 mm.

•
Stelaż biurka składający się z dwóch mostów (4 nóg) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych. Elementy łączone na zasadzie „metal-metal”. 

•
Każdy most wykonany z jednej belki, odpowiednio giętej i spawanej, wykonany z profilu prostokątnego o przekroju 50x40 mm, malowany proszkowo.

•
Dwie belki, biegnące pod blatem, w odległości ok.185 mm od dłuższych krawędzi blatu każda. Belki łączone z blatem za pomocą tworzywowych łączników. Belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju min. 30x40 mm, malowane proszkowo.

•
Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż.

•
Między blatem, a podstawą wymagany estetyczny dystans (prześwit) o wysokości 8 mm.

•
W blacie wymagane jest wycięcie w celu zamontowania plastikowej przelotki fi 80mm

•
Biurko powinno mieć możliwość zamontowania poziomego uchylnego, stalowego dwustronnego kanału na okablowanie.

•
Biurko z panelem dolnym o wymiarach 1276x370 mm, wykonanym z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej (MFC) o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2,0 mm. Panel montowany pomiędzy nogami a blatem  do ramy biurka za pomocą dwóch stalowych uchwytów. Uchwyty bazowe z możliwością regulacji pionowej za pomocą klucza imbusowego.

•
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: 

•
Certyfikat zgodności wg normy: PN-EN 527-1, PN-EN 527-2 
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	3
	Kontener

Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 430mm, głębokość 600mm, wysokość: 600 mm. 

Kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min.  18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty.  Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy muszą być nakładane na boki i wieniec lub wpuszczane w na frezowane boki kontenera.

Kontener powinien posiadać  piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach plastikowych.

Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady.

Na froncie każdej szuflady powinien znajdować się metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 mm, mocowany na 2 śrubach.

Top górny powinien nachodzić na szuflady i być licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera powinien być zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad powinien być montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację.

Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika.

Szuflady na prowadnicach rolkowych 

Kontener wyposażony w  4 kółka fi max. 40mm, w tym przynajmniej 2 mają posiadać hamulec. 

Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:

    o Atest wytrzymałościowy wg normy EN 16121

    o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	4
	Fotel obrotowy

Wymiary:

•
Szerokość oparcia: 430 mm

•
Wysokość tarczy oparcia: 520 mm

•
Wysokość oparcia regulowana w zakresie: 570-640 mm

•
Szerokość siedziska: 460 mm,

•
Głębokość powierzchni siedziska: 440 mm

•
Głębokość siedziska: 425-475 mm

•
Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 420-545 mm

•
Wysokość całkowita regulowana w zakresie: 980-1180 mm

•
Średnica podstawy pięcioramiennej: 710 mm

Budowa  : 

•
Siedzisko tapicerowane, oparcie siatkowe.

•
Oparcie: szkielet dwuczęściowy, wykonany z czarnego polipropylenu (PP) składa się ze szkieletu głównego i zamontowanej na nim ramki obłożonej siatką tapicerską w kolorze czarnym. 

•
Siedzisko: szkielet wykonany z sklejki bukowej 7-warstwowej grubości 10mm pokryty jest pianką wylewaną (FOAM-I) o grubości 50mm i gęstości 60kg/m3. Siedzisko wykończone jest od spodu materiałem tapicerskim typu wigofil w kolorze czarnym.

•
Mechanizm synchroniczny, umożliwiający blokadę oparcia i siedziska w 5 pozycjach

•
Możliwość swobodnego kołysania się

•
Oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem. 

•
Regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła.

•
Kąt pochylenia oparcia 33° zsynchronizowany z kątem pochylenia siedziska 11°

•
Regulacja głębokości siedziska 50mm z blokadą w 5 pozycjach

•
Anti- Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady

•
Płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego

•
Oparcie połączone jest z siedziskiem za pomocą łącznika wykonanego z blachy stalowej o grubości 8mm. Łącznik jest zintegrowany z zapadkowym systemem regulacji wysokości (Up&Down), umożliwiającym regulację na wysokość do 70mm z możliwością blokady w 13 pozycjach.

•
Na łącznik nakładana jest dwuczęściowa osłona wykonana z polipropylenu (PP) w kolorze czarnym.

•
Podparcie lędźwi manualne, zintegrowane z oparciem regulowane na wysokość 70mm. Poduszka podparcia miękka, tapicerowana.

•
Podłokietniki wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA+GF) w kolorze czarnym. Nakładki podłokietników wykonane z miękkiego poliuretanu (PU) w kolorze czarnym.

•
Podłokietniki regulowane góra -dół w zakresie 80mm 

•
Podstawa pięcioramienna wykonana z czarnego poliamidu (PA)

•
Kółka o średnicy fi 60 mm do twardych powierzchni, 

•
Kolorystyka: do wyboru z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Wymagana tapicerka o parametrach nie gorszych niż:

Siedzisko:

Oparcie:

Skład: 100 % poliester

Gramatura: 310 g/m2

Odporność na ścieranie: 162500 cykli Martindale

Trudnozapalność: EN 1021 –1, EN 1021 – 2

Atesty/Certyfikaty, które należy złożyć wraz z ofertą:

•
Atest / certyfikat wytrzymałościowy zgodny z:  EN1335

•
Protokół oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148, poz. 973)
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	5
	Zabudowa pod blatem oraz obudowa blatu 

Opis zabudowy blatu kamiennego płytą meblową w kolorze mebli  

Wymiary blatu:

•
szerokość – 1200cm

•
głębokość – 60 cm

•
wysokość – 2,5 cm

OPIS BLATU

blat (nie łączony z kawałków) wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25mm pokrytej obustronnie melaminą;  klasa higieniczności E1; kolor: dopasować do istniejących mebli,  blat oklejony obrzeżem PCV o gr. 2mm w kolorze płyty. Przed wykonaniem usługi – przeprowadzenie dokładnego obmiaru wykonywanego blatu oraz położenia zlewu.

Opis zabudowy pod parapetem szafkami z drzwiami suwanymi 

(2260x55x91cm)
5x Zabudowa wykonana z płyty meblowej dwustronnie laminowanej wykończonej obrzeżem z PCV o  2mm. Jedna część zabudowy zbudowana z drzwi przesuwnych, druga w szuflady. W zabudowie należy przewidzieć obudowę istniejących pionów kablowych.       
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	6
	Szafa

Szafa  z drzwiami płytowymi przesuwnymi, o wymiarach:

szerokość: 1600 mm, głębokość 445 mm, wysokość: 1545 mm.

Szafa  wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.  Półki w miejscach niewidocznych oklejone standotronem.

Korpus, front i wieniec dolny  wykonane z płyty grubości  18 mm, plecy grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top wykonany z płyty gr.25mm. Top i korpus są ze sobą skręcone.

Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z  regulacją w 5 pozycjach, co  32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony, Szafa posiada wnętrze dzielone przegrodą pionową i 2x3 półki.

Prowadnice drzwi plastikowe - wpuszczane w nafrezowany rowek .        

Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie mocowany na 2 śrubach.

Zamek punktowy. Szafa osadzona na cokole płytowym wys.55mm.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta . Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:

certyfikat zgodności wg normy 16121  
atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	Nadstawka

Nadstawka  z drzwiami płytowymi przesuwnymi, o wymiarach:

szerokość: 1600 mm, głębokość 445 mm, wysokość: 740mm.

Nadstawka  wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.  Półki w miejscach niewidocznych oklejone standotronem.

Korpus, front i wieniec dolny  wykonane z płyty grubości  18 mm, plecy grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top wykonany z płyty gr.25mm. Top i korpus są ze sobą skręcone.

Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z  regulacją w 5 pozycjach, co  32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony, nadstawka posiada 2x1 półkę , wnętrze dzielone przegrodą pionową.

Prowadnice drzwi plastikowe - wpuszczane w nafrezowany rowek .        

Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie mocowany na 2 śrubach.

Zamek punktowy.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta . Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą :

certyfikat zgodności wg normy EN 16121  
atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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	Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
	

	8
	Krzesło stacjonarne na 4 nogach bez podłokietników z tapicerowanymi nakładkami oparcia i siedziska.

•
Szerokość siedziska: 410 mm 

•
Wysokość siedziska: 445 mm 

•
Całkowita wysokość: 845 mm

•
Szerokość oparcia: 410 mm

•
Długość oparcia: 400 mm

•
Głębokość siedziska: 420 mm

•
Całkowita głębokość: 563 mm

•
Szerokość całkowita: 490 mm

Krzesło powinno posiadać:

•
Siedzisko i oparcie kubełkowe, wykonane ze sklejki bukowej 7 warstwowej o grubości 10,5mm

•
Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski z podcięciem zwężającym szerokość siedziska poniżej części lędźwiowej oparcia, zwiększającym dynamikę oparcia podczas siedzenia. 

•
Oparcie wraz z siedziskiem pokryte jest obustronnie laminatem, a widoczne krawędzie zabezpieczone woskiem

•
Na oparciu i siedzisku zamontowane tapicerowane nakładki. Nakładki wykonane są z 3 warstwowej sklejki o grubości 4,5mm. Sklejka ma być obłożona pianką ciętą nie zawierającą freonu o gęstości 25kg/m3 i grubości 12mm.

•
Nakładka oparcia nie klejona zamontowana estetycznie, bez widocznych połączeń w tylnej i przedniej części oparcia. 

•
Nakładka siedziska montowana do miski siedziska za pomocą śrub do muf gwintowanych w nakładce. 

•
Wymiary obydwu nakładek dopasowane kształtem do oparcia i siedziska powinny być odsunięte od ich krawędzi o ok. 10mm

•
Wszystkie łączenia estetyczne.

•
Połączenie miski siedziska z ramą niewidoczne. 

•
Nogi w kształcie odwróconej litery V, wykonane z rury stalowej fi 22x2,0mm 

•
Każda para nóg ma być wykonana z jednego elementu rury i połączona dwoma wspornikami, do których mocowane jest siedzisko. Wsporniki siedziska wykonane z płaskownika stalowego o grubości 5mm i długości ok. 230mm

•
Nogi mają być wyposażone w odbojniki mocowane do rury, które zabezpieczają powierzchnię siedziska i oparcia przed uszkodzeniem podczas składowania w stos.

•
Nogi wyposażone w stopki tworzywowe zakończone filcem do twardych powierzchni

•
Możliwość sztaplowania min. 10 sztuk w słupku – nogi mają być wyposażone w tworzywowe odbojniki, zabezpieczające krzesło przed uszkodzeniami w trakcie ich składowania.

•
Certyfikat wytrzymałościowy zgodny z normą: EN16139

Kolorystyka: Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Tkanina tapicerska o parametrach nie gorszych niż :

Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: 

•
Certyfikat wytrzymałościowy zgodny z normą PN- EN 16139,
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	9
	Stolik na 4 nogach o wymiarach:

•
Wysokość:740 mm

•
Szerokość blatu: 700 mm

•
Głębokość blatu: 500 mm

•
Grubość blatu: 18 mm

•
Szerokość całkowita: 755mm

•
Głębokość całkowita: 555mm

Stolik powinien posiadać:

•
Blat wykonany z płyty wiórowej grubości 18mm obustronnie melaminowanej (MFC) o klasie higieniczności E1, oklejonej obrzeżem ABS o grubości 2,0 mm w kolorze płyty

•
Metalową konstrukcję w kształcie odwróconej litery V, chromowaną, wykonaną z rury fi 20x2,5mm

•
Każda para nóg ma być wykonana z jednego elementu rury połączonych z boku elementem z płaskownika o grubości 4,0mm.

•
Łączniki służące do zestawienia stolików w rzędy - łączniki mają być integralną częścią ramy (wymagane łączenie stolików bez użycia narzędzi które pozwala na szybką zmianę ustawienia)

•
Blat mocowany jest do poprzecznych wsporników wykonanych z płaskownika stalowego o grubości 5,0mm i długości ok. 310mm

•
Odbojniki zabezpieczające blat stolika przed uszkodzeniem w trakcie składowania, wykonane z odcinka rury stalowej fi22x2,0mm, zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego.

•
Nogi zakończone stopkami z tworzywa sztucznego.

•
Możliwość składowania w stosie max. 20szt.

Kolorystyka:  do wyboru z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Elementy stalowe chromowane lub malowane proszkowo na kolor z aktualnego wzornika producenta.
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	10
	Biurko prostokątne na 4 nogach, o wymiarach: 1400x700 mm, wysokość: 750 mm + panel dolny.

Budowa:

•
Blat biurka wykonany z płyty obustronnie melaminowanej (MFC) o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm.

•
Stelaż biurka składający się z dwóch mostów (4 nóg) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych. Elementy łączone na zasadzie „metal-metal”. 

•
Każdy most wykonany z jednej belki, odpowiednio giętej i spawanej, wykonany z profilu prostokątnego o przekroju 50x40 mm, malowany proszkowo.

•
Dwie belki, biegnące pod blatem, w odległości ok. 185 mm od dłuższych krawędzi blatu każda. Belki łączone z blatem za pomocą tworzywowych łączników. Belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju min. 30x40 mm, malowane proszkowo.

•
Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż.

•
Między blatem, a podstawą wymagany estetyczny dystans (prześwit) o wysokości min. 8 mm.

•
Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy Ø40mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie min. +10 mm.

•
Manualna regulacja wysokości.

•
W blacie wymagane jest wycięcie w celu zamontowania plastikowej przelotki fi 80mm

•
Biurko powinno mieć możliwość zamontowania poziomego uchylnego, stalowego dwustronnego kanału na okablowanie.

•
Biurko z panelem dolnym o wymiarach 1276x370 mm, wykonanym z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej (MFC) o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm. Panel montowany pomiędzy nogami a blatem  do ramy biurka za pomocą dwóch stalowych uchwytów. Uchwyty bazowe z możliwością regulacji pionowej za pomocą klucza imbusowego.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą : 

•
Protokół Oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporządzenie MRiPS z 18 października 2023 (Dz.U. z 2023, poz. 2367)
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	Sekcja Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychologicznego, al. Niepodległości 26, Poznań
	

	
	Powyższe meble stanowią domówienie do już istniejących mebli dlatego, przed przystąpieniem do prac, wymagana jest wizja lokalna w celu dokładnego zwymiarowania i dobrania wybarwień poszczególnych mebli.
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	Krzesło obrotowe o parametrach: 
• Szerokość oparcia: 420-450 mm 
• Długość oparcia: 510-540 mm 
• Szerokość siedziska: 450-470 mm, 
• Głębokość siedziska: 410-450 mm z regulacją głębokości w zakresie min. 50 mm. 
• Wysokość siedziska w najniższym położeniu ma mieścić się w zakresie: 410-440 mm z regulacją wysokości w zakresie min. 130 mm 
• Średnica podstawy: 700 mm 
Krzesło musi posiadać : 
• Siedzisko tapicerowane
• Oparcie siatkowe 
• Oparcie wykonane na bazie ramki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. 
• Oparcie ma być wyposażone w podparcie lędźwi w formie tapicerowanej poduszki. 
• Regulacja poduszki podpierającej lędźwie na wysokość (niezależnie od regulacji całego oparcia) w zakresie min. 60mm –za pomocą systemu up & down. 
• Szkielet siedziska ma być wykonany na bazie sklejki bukowej min. 7-warstwowej gr. min.10mm. 
• Szkielet siedziska obłożony pianką wylewaną (nie dopuszcza się zastosowania pianki ciętej) 
• Mechanizm synchroniczny umożliwiający blokadę oparcia w min. 5 pozycjach 
• Oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 3:1. Kąt pochylenia oparcia min. 33 stopnie. 
• Regulację siły oporu oparcia za pomocą śruby umieszczonej pod siedziskiem. 
• Oparcie regulowane na wysokość w zakresie min. 60 mm,
Podłokietniki 2D, regulowane na wysokość w zakresie min. 80 mm, 

• Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. 

• Podstawę pięcioramienną poliamidowa czarna. 

• Kółka o średnicy fi 65 mm do twardych powierzchni, 

• Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 8 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. 

Krzesło powinno być tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż : 

• Skład: 100% poliester 

• Gramatura: min. 360 g/m2 

• Ścieralność : min. 150 000 cykli Martindala, 

• Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2 

Oparcie: siatka poliestrowa o ścieralności min. 80 tys. cykli i niepalności zgodnej z normami EN 1021-1 i EN 1021-2. 

Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: 

• Atest / certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z: EN 1335 

• Protokół oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U.N 148, poz. 973) 
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Powyższe wymagania spełnia np. krzesło NAVIGO OPERATIVE MES
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	Biurko

Biurko z szafką 140x70 cm o parametrach: Wymiary szer. 140 cm, gł. 70 cm, wys. 74 cm. Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 36 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. 

Łączenie blatu z nogą płytową powinno odbywać się na zasadzie połączenia mimośrodowego. 

Nogi biurka powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. 

Biurko z poprzecznym elementem płytowym, nadającym sztywność konstrukcji, pełniącym jednocześnie funkcję frontowej blendy maskującej, wykonana z płyty o grubości 18mm. Blenda wysokości 40 cm, cofnięta o 13 cm, od. krańca biurka. 

Szafka z szufladą i drzwiami o szerokości 40cm zamykana drzwiami skrzydłowymi z zamkiem. 

Wewnątrz wyposażona w minimum jedną półkę z możliwością jej regulacji. 

Front szuflady o wys. 15 cm, drzwi o wys. 47 cm. 

Szuflada i drzwi wyposażone w metalowe uchwyty zgodne ze zdjęciami poglądowymi. Doposażenie do już istniejącego umeblowania - Wybarwienie: okleina H3734 Natural Dijon Walnut wg wzornika Egger lub orzech Dijion NW wg wzornika Nowy Styl
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	Szafa combi częściowo zamknięta drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 445 mm, wysokość 2225mm. 

• Budowa: Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 

• Korpus i front wykonane z płyty grubości 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. 

Wieniec górny z płyty 25mm. 

Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf. Plecy wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. 

Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. 

• Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 340 mm, półka oklejona z czterech stron 

• Szafa musi posiadać 5 półek. 

• Wymagana możliwość ustawienia 6 rzędów segregatorów. 

• Szafa jest wyposażona po 2 zawiasy na każde skrzydło drzwi 

• Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. 

• Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, minimalna długość uchwytu 112mm, mocowany poziomo na 2 śrubach. 

• Szafa do wysokości 4OH – zamykana drzwiami, powyżej do 6OH – część otwarta. 

• Szafa jest wykonana jako 1 bryła – nie dopuszcza się łączenia z nadstawkami. 

• Zamek punktowy z dwoma kluczami łamanymi. 

• Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka: należy dopasować do już istniejącego umeblowania.
Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 

• System klucza matki 

• Możliwość wymiany samej wkładki zamka. 

Wybarwienie: okleina H3734 Natural Dijon Walnut wg wzornika Egger lub orzech Dijion NW wg wzornika Nowy Styl 

Wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: 

• Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 16121 

• Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) 
[image: image15.png]



[image: image16.jpg]



Powyższe parametry spełnia np. szafa Easy Space Combi z firmy Nowy Styl.
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	Stolik kawowy o parametrach: Wymiary: szer. 48 cm, dł. 85 cm, wys. 40 cm 

Szczegółowy opis: Kształt: owalny wg zdjęcia poglądowego 

Materiał: blat płyta MDF/ nogi lity dąb, Stal Obróbka: lakierowany, matowy lakier 

Kolor: blat biały/nogi dębowe 

Dopuszczalne obciążenie: do 6 kg 
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Powyższe parametry spełnia np. stolik LEJRE (3690457) firmy JYS
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	Fotel uszak (2 szt. w kolorze szarym, 2 szt. w kolorze niebieskim) o parametrach:

Wymiary fotela:

    wysokość całkowita:                      104 cm

    głębokość całkowita:                       92 cm

    szerokość całkowita:                       84 cm

    głębokość siedziska:                       63 cm

    szerokość siedziska:                       53 cm

    wysokość siedziska:                        41 cm

    długość podłokietnika:                     50 cm

    wysokość nóżek:                             13 cm

Opis techniczny:

    stelaż wzmocniony listwami bukowymi + sklejka

    pianka T-30

    siedzisko na sprężynie falistej

    oparcie profilowane

    mebel wolnostojący (tył obity tkaniną)

    oparcie zdobione 3 guzikami materiałowymi

    boczki, siedzisko oraz tył ozdobione żyłką

    nóżki „walec” z drewna bukowego

    wybarwienie nóżek do wyboru przez Zamawiającego z  min. 7 kolorów

Tapicerka:

    gramatura: min. 220 g/m2

    poliester: 100%

    ścieralność: min. 45 000 cykli

    odporna na zmechacenia i wybarwienie

    wybarwienie tkaniny do wyboru przez Zamawiającego z min. 15 kolorów
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Powyższe parametry spełnia np. fotel ARI, model TW1068 i TW1071 firmy BRW
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	Wydział Biologii Zakład Wirusologii Molekularnej
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	Krzesła biurowe, 

Specyfikacja: 

• Krzesło obrotowe, tapicerowane, na kółkach 

• Wytrzymała i ergonomiczna konstrukcja 

• Odporność na uszkodzenia i łatwość w pielęgnacji 

• Oparcie dla głowy i szyi, wyprofilowane oparcie dla pleców 

• Miękkie podłokietniki opcjonalnie, preferowane 

• Możliwość ustawienia wysokości siedziska i odchylenia oparcia 

• Powierzchnia siedziska: max 52 x 50 cm 

• Wysokość max 125 cm, regulowana wysokość siedziska (40-55 cm) 

• Max wysokość do podłokietników 65 cm • Szerokość max 65 cm (rozstaw kółek) 

• Max obciążenie 130 kg 

• Waga krzesła 10-25 kg 

• Preferowany kolor czarny
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Wymogi specyfikacji spełnia np. Krzesło biurowe Fotel biurowy Mark Adler Boss 4.2 Black
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