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Załącznik nr 2 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część 1 
1. Monitor 65" wraz z systemem montażowym do prowadzenie zajęć dydaktycznych – 1 szt.
Przekątna    65", 164cm
Panel    VA LED
Rozdzielczość fizyczna    3840x2160 (4K)
Format obrazu    16:9
Jasność   min. 500 cd/m²
Kontrast statyczny   min. 5000:1
Czas reakcji    maks. 6.5ms
Kąty widzenia    ▷ 178° △ 178°
Powierzchnia robocza szer. x wys.    1428.5 x 803.5mm, 56.2 x 31.6"
Synchronizacja pozioma    57 - 62kHz
Odświeżanie    60Hz
Kolory    1.07G (8 Bits+FRC)
Plamka   maks.  0.372mm
Zapobieganie wypaleniu obrazu   
Orientacja    pozioma, pionowa
Porty USB    2x 2.0
HDCP    v.1.4 & 2.0
Ekstra    Dołączony zestaw do montażu na ścianie (VESA 500x500 mm)
Cyfrowe wejścia sygnału    HDMI x2,     USB-C x1
Wyjścia audio    Głośniki wbudowane,     Mini jack x1 (3.5mm)
Sterowanie
   RJ45 (LAN) x1
    RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack)
    IR x1 (3.5mm stereo mini)
Monitor control output
    RS-232c x1 (2.5mm)
    IR loop through x1 (3.5mm)
Języki menu OSD
    EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB
Przyciski:     Wskaźnik zasilania, Przycisk zasilania, czujnik zdalnego sterowania
WiFi      tak (Wbudowany, 2.4G/ 5G)
Parametry regulowane
    sieć (status, WiFi, Ethernet, Hotspot), obraz (jasność, kontrast, ostrość, poziom czerni, odcień, kolor, redukcja szumów, wybór gamma, temperatura barwowa, kontrola kolorów, reset obrazu), dźwięk (balans, wysokie tony, bas, głośność, wyjście audio, max. głośność, min. głośność, wyciszenie, synchronizacja wyjścia audio, ustawienia głośnika, reset audio), ustawienia OSD (wygaszenie OSD, pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, przejrzystość OSD, informacje OSD), ogólne (logo i animacje, tapeta, brak sygnału obrazy, harmonogram, wyłącznik czasowy), ekran (tryb powiększenia, niestandardowe powiększenie, rotacja systemu, reset ekranu), urządzenie (status zasilania, RS232 routing, sterowanie IR, oszczędzanie energii, zapisywanie panelu, inne), kanał (uruchamianie na źródle, zmiana nazwy kanału wejściowego, wykrywanie utraty sygnału, wersja HDMI), system (język, aktualizacja systemu, reset ustawień, przywracanie ustawień fabrycznych, ustawienia systemu Android), administrator (blokada menu, sala konferencyjna, HDMI CEC, udostępnianie ekranu, tryb gotowości Miracast, log eksport)
Maksymalny czas pracy bez przerwy     24/7
Odtwarzanie multimediów     
Zintegrowane oprogramowanie
    Android 14 OS, iiSignage², iiControl, iiShare, EShare, FailOver, TeamViewer, PDF & Media Player, iiBrowser, File manager Plug&Play     DDC2B
FailOver     
Gwarancja min. 36 miesięcy
Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

2. Kamera wraz z uchwytem montażowym – 1 szt.
Pixels 12M
Rozdzielczość fizyczna 4K UHD
Obsługiwane rozdzielczości 2160p (24kl/s); 1440p (30kl/s); 1080p (30kl/s)
Pole widzenia po przekątnej (dFoV) 180°
Fokus stały
Fokus - odległość 1.5m
Apertura 2.2
Automatyczne kadrowanie tak
Ilość mikrofonów kierunkowych 2
Zasięg mikrofonu 4m
Zasięg mikrofonu (kąt)180°
Camera USB Type-C
USB out tak
Certyfikaty CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
Gwarancja min. 24 miesiące
Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

2. Część 2 
1. Monitor przenośny 4K 15.6" – 1 sztuka
przenośny – ekran dotykowy 4K w technologii Ultra HD
rozdzielczość: min. 3840x2160px
przekątna ekranu: 15,6"
rodzaj matrycy: IPS; powłoka matrycy: błyszcząca
podświetlenie ekranu: LED, częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: 60
czas reakcji matrycy maks.  [ms]: 10 [BTW], 14+11 [TR+TF], 6 [GTC]
jasność ekranu: [cd/m2]: min. 350, proporcje ekranu: 16:9
kontrast statyczny: min. 1000:1
kąt widzenia w pionie i w poziomie: 178 stopni
Zakres regulacji pochylenia (Tilt): 85° (do przodu/w dół)
złącza: HDMI 1.4 – 1 szt., USB 2.0 – 1 szt., USB Type-C (z DisplayPort) – 2 szt., Wyjście słuchawkowe – 1 szt.
wbudowany stojak
wyposażenie: 2x kabel USB-C - USB-C, etui, kabel HDMI, zasilacz
Gwarancja min. 24 miesiące
Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

2.	Monitor 34" – 1 sztuka
Zakrzywiony; stacjonarny
rozdzielczość: min. 3440x1440px
przekątna ekranu: 34", rodzaj matrycy: VA
powłoka matrycy: matowa, proporcje ekranu: 21:9
jasność ekranu [cd/m2]: min. 300
częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: 100; przekątna ekranu [cm]: 86.36
liczba wyświetlanych kolorów: 16.7 mln
technologia ochrony oczu: filtr światła niebieskiego; redukcja migotania
kąt widzenia w pionie i w poziomie: 178 stopni
zakres regulacji wysokości: 130 mm, wbudowane głośniki
wbudowana kamera internetowa
złącza: AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.; DisplayPort 1.2 - 1 szt.; HDMI 2.0 - 1 szt.; USB 3.2 Gen. 1 - 4 szt.; USB Type-C - 1 szt.; Wyjście audio - 1 szt.
Gwarancja min. 24 miesiące
Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

3.	Monitor 27" – 3 sztuki
Płaski, stacjonarny, rozdzielczość: 4 K, przekątna ekranu: 27"
rodzaj matrycy: IPS, powłoka matrycy: matowa
proporcje ekranu: 16:9, jasność ekranu: min.  400 [cd/m2]
czas reakcji matrycy: maks  4 [ms]
częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: 60, liczba wyświetlanych kolorów: 1.07 mld
technologia ochrony oczu: filtr światła niebieskiego; redukcja migotania
ekran obrotowy (pivot), kąt widzenia w pionie i w poziomie: 178 stopni
zakres regulacji wysokości: 120 mm
wbudowane głośniki
Złącza: AC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 - 1 szt., HDMI 2.1 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 (z funkcją ładowania) - 1 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 1 szt., USB Type-C 3.2 Gen. 1 (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt., Wyjście audio - 1 szt.
Gwarancja min. 24 miesiące
Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

Część 3 
1. Monitor 55" - 1 szt.
Przekątna 55", 138.7cm
Panel VA LED
Rozdzielczość fizyczna 3840x2160 (4K)
Format obrazu 16:9
Jasność min. 500 cd/m²
Kontrast statyczny 5000:1
Czas reakcji maks. 6.5ms
Kąty widzenia ▷ 178° △ 178°
Powierzchnia robocza szer. x wys. 1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 26.8"
Synchronizacja pozioma 57 - 62kHz
Odświeżanie 60Hz
Kolory 1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 72%)
Plamka maks. 0.315mm
Zapobieganie wypaleniu obrazu
Orientacja pozioma, pionowa
Interfejsy, złącza i sterowanie
Porty USB 2x 2.0
HDCP v.1.4 & 2.0

Dołączony zestaw do montażu na ścianie (VESA 400x400mmmm)
Cyfrowe wejścia sygnału
HDMI x2 USB-C x1
Wyjścia audio
Głośniki wbudowane
Mini jack x1 (3.5mm)
Sterowanie
RJ45 (LAN) x1
 S-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) IR x1 (3.5mm stereo mini)
Monitor control output
RS-232c x1 (2.5mm)
IR loop through x1 (3.5mm)
Właściwości
Języki menu OSD
EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB
Przyciski
Wskaźnik zasilania, Przycisk zasilania, Czujnik zdalnego sterowania
WiFi Wbudowany, 2.4G/ 5G
Parametry regulowane
sieć (status, WiFi, Ethernet, Hotspot), obraz (jasność, kontrast, ostrość, poziom czerni, odcień, kolor, redukcja szumów, wybór gamma, temperatura barwowa, kontrola kolorów, reset obrazu), dźwięk (balans, wysokie tony, bas, głośność, wyjście audio, max. głośność, min. głośność, wyciszenie, synchronizacja wyjścia audio, ustawienia głośnika, reset audio), ustawienia OSD (wygaszenie OSD, pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, przejrzystość OSD, informacje OSD), ogólne (logo i animacje, tapeta, brak sygnału obrazy, harmonogram, wyłącznik czasowy), ekran (tryb powiększenia, niestandardowe powiększenie, rotacja systemu, reset ekranu), urządzenie (status zasilania, RS232 routing, sterowanie IR, oszczędzanie energii, zapisywanie panelu, inne), kanał (uruchamianie na źródle, zmiana nazwy kanału wejściowego, wykrywanie utraty sygnału, wersja HDMI), system (język, aktualizacja systemu, reset ustawień, przywracanie ustawień fabrycznych, ustawienia systemu Android), administrator (blokada menu, sala konferencyjna, HDMI CEC, udostępnianie ekranu, tryb gotowości Miracast, log eksport)
Maksymalny czas pracy bez przerwy 24/7
Odtwarzanie multimediów
Zintegrowane oprogramowanie
Android 14 OS, iiSignage², iiControl, iiShare, EShare, FailOver, TeamViewer, PDF & Media Player, iiBrowser, File manager
Plug&Play
DDC2B
FailOver
Gwarancja min. 24 miesiące
Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

Cześć 4 
1. Monitor Ekran 75 cali  -1 szt.
Przekątna 74.5", 189cm
Panel IPS LED
Rozdzielczość fizyczna 3840x2160 (4K)
Format obrazu 16:9
Jasność min. 800 cd/m²
Kontrast statyczny min. 1200:1
Czas reakcji maks. 8ms
Kąty widzenia ▷ 178° △ 178°
Powierzchnia robocza szer. x wys. 1650 x 928mm, 65 x 36.5"
Synchronizacja pozioma 28 - 160kHz
Kolory 1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 72%)
Plamka maks. 0.429mm
Orientacja pozioma, pionowa
Interfejsy, złącza i sterowanie Porty USB 2x 2.0; HDCP v.2.2
Cyfrowe wejścia sygnału HDMI x2, DisplayPort x1
Wyjścia audio Głośniki wbudowane Mini jack x1
Sterowanie
RJ45 (LAN) x1 RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack)
Właściwości
Języki menu OSD
EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB
Przyciski
Zasilanie
WiFi
Parametry regulowane
obraz (jasność, kontrast, ostrość, poziom czerni, ton, kolor, redukcja szumów, selekcja gamma, temperatura koloru, kontrola koloru, powiększ, reset ustawień obrazu), ekran (tryb powiększenia, niestandardowe powiększenie, reset ustawień ekranu), dźwięk (balas, wysokie tony, niskie tony, głośność, maksymalna głośność, minimalna głośność, wyciszenie, reset ustawień dźwięku, synchronizacja wyjścia audio, ustawienia głośnika,), konfiguracja 1 (stan włącz., oszczędzanie panelu, RS232 routing, źródło uruchomienia, WOL, reset konfiguracji, ustawienia fabryczne), konfiguracja 2 (wygaszenie OSD, pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, obrót, informacja OSD, logo i animacje, ustawienia logo, ustawienia animacji, ID monitora, Group ID, informacje monitora, wersja DP, DP monitors, wersja HDMI, reset konfiguracji), opcje zaawansowane (no signal image, kontrola pilota, dioda zasilania, nakładanie, wyłącznik czasowy, harmonogram, HDMI z One Wire, HDMI z One Wire Power Off, auto wykrywanie sygnału, język, przeźroczystość menu OSD, oszczędzanie energii, ustawienia SDM, reset opcji zaawansowanych), ustawienia Android (sieć i internet, aplikacje i notyfikacje, wyświetlacz, signage display, ochrona, język i wejście, data i godzina, o urządzeniu)
Maksymalny czas pracy bez przerwy 24/7
Odtwarzanie multimediów
Zintegrowane oprogramowanie
Android 11 OS, iiSignage2, FailOver, EShare
Plug&Play
DDC2B
FailOver
Gwarancja min. 36 miesięcy
Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

