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Załącznik nr A do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia
Sukcesywna dostawa urządzeń drukujących, monitorów i projektorów dla jednostek UAM, z prawem opcji.

Podane poniżej ilości szacunkowe muszą być uwzględnione przez Wykonawcę przy obliczaniu przez niego ceny oferty, dla jej prawidłowego obliczenia.
Zamawiający zobowiązuje się do zakupienia sprzętu komputerowego w ramach pozycji wymienionych poniżej, których łączna wartość brutto będzie stanowić 80 % wartości brutto zawartej z Wykonawcą  umowy (zamówienie podstawowe), natomiast odnośnie pozostałego zakresu (20% wartości brutto umowy zawartej z Wykonawcą) Zamawiający może dokonać zakupu sprzętu komputerowego wymienionego poniżej, ale nie jest do tego zobowiązany. 
Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Drukarka laserowa monochromatyczna   - 40 szt.  

· Funkcje: druk
· Technologia laserowa monochromatyczna
· Prędkość druku jednostronnego min. 48 str./min
· Czas wydruku pierwszej strony  min.10 s
· Rzeczywista rozdzielczość druku min. 1200x1200 dpi 
· Interfejsy: USB, Ethernet, AirPrint, Wi-Fi
· Automatyczne drukowanie dwustronne A4
· Podajnik papieru: min.250 arkuszy 75 g/m2
· Gramatura papieru 60 - 200 g/m2
· Obsługiwane formaty: A4-A6, niestandardowe w zakresie 77 mm x 215 mm (szerokość) - 127mm x 355mm (długość)
· Rekomendowana przez producenta eksploatacja w zestawie pozwalająca wydrukować 3 000 stron zgodnie z normą ISO/IEC 19752
· Obsługa tonerów o wydajności min: 11 000 stron zgodnie z normą ISO/IEC 19752
· Poziom hałasu podczas druku w trybie standardowym maks. 55 dB
· Sterowniki dla systemu MS Windows 10 lub nowszy
· Gwarancja producenta min. 2 lata (bez ingerencji Zamawiającego) z serwisem na miejscu


2. Drukarka laserowa kolorowa  -30 szt.

· Funkcje: drukowanie
· Technologia laserowa kolorowa 
· Szybkość druku min. 31 str./min w czerni i kolorze
· Rozdzielczość druku min. 600x600
· Interfejs: USB, Ethernet, Wi-Fi
· Automatyczny druk dwustronny
· Format: A4-A6
· Pojemność podajnika standardowego min. 250 arkuszy 80 g/m2               
· Podajnik wielofunkcyjny/boczny na minimum 50 arkuszy  80 g/m2
· Odbiornik papieru na min. 150 arkuszy 80 g/m2
· Procesor min. 800 MHz
· Miesięczne obciążenie min. 30 000 stron
· Waga urządzenia z tonerami i bębnami poniżej 30 kg
· Głośność podczas drukowania maksymalnie 51 dB(A)
· Rekomendowana przez producenta eksploatacja w zestawie pozwalająca wydrukować min. 3000 stron w czerni i 1500 stron w każdym z kolorów według normy ISO/IEC 19798
· Sterowniki dla systemu MS Windows 10 lub nowszy
· Gwarancja producenta min. 2 lata (bez ingerencji Zamawiającego) z serwisem na miejscu



3. Urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne – 30 szt.

· Funkcje: druk, skan, kopia, faks
· Technologia laserowa monochromatyczna
· Prędkość druku jednostronnego min. 48 str./min
· Czas wydruku pierwszej strony maks. 10 s
· Rzeczywista rozdzielczość druku min. 1200x1200 dpi
· Interfejsy: USB, Ethernet, AirPrint
· Automatyczne drukowanie dwustronne
· Podajnik wielofunkcyjny na min. 100 arkuszy 75 g/m2
· Podajnik standardowy na min. 250 arkuszy 75 g/m2
· Możliwość rozbudowy podajników do 1300 arkuszy A4 80 g/m2
· Gramatura papieru 60 - 220 g/m2
· Dwustronny, jednoprzebiegowy podajnik ADF na min. 50 arkuszy 75 g/m2
· Optyczna rozdzielczość skanowania min. 600x600 dpi
· Ekran dotykowy LCD 3,5’’
· Rekomendowana przez producenta eksploatacja w zestawie pozwalająca wydrukować 3 000 stron zgodnie z normą ISO/IEC 19752
· Obsługa tonerów o wydajności min: 10 000 stron zgodnie z normą ISO/IEC 19752
· Sterowniki dla systemu MS Windows 10 lub nowszy
· Gwarancja producenta min. 2 lata (bez ingerencji Zamawiającego) z serwisem na miejscu


4. Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe  - 70 szt.

· Funkcje: druk, skan, kopia, faks
· Technologia laserowa kolorowa
· Prędkość druku mono i kolor min. 31 str./min.
· Rozdzielczość druku min. 1200x600
· Interfejs: USB, Ethernet, Wi-Fi
· Automatyczne drukowanie, kopiowanie i skanowanie dwustronne
· Obsługiwana gramatura papieru 70-120 g/m2
· Ilość podajników w standardzie: 2
· Pojemność standardowego podajnika papieru min. 250 arkuszy A4 75g/m2
· Pojemność podajnika bocznego/uniwersalnego min. 50 arkuszy 75/gm2
· Maksymalna pojemność podajników 1000 arkuszy A4 75g/m2
· Podajnik jednoprzebiegowy ADF na min. 50 arkuszy 75g/m2
· Optyczna rozdzielczość skanowania 600x600
· Procesor min. 800 MHz
· Ekran dotykowy LCD 3,5’’
· W zestawie oryginalna eksploatacja na 3000 stron w czerni i 1500 w kolorze według normy ISO/IEC 19798
· Sterowniki dla systemu MS Windows 10 i 11
· Gwarancja producenta min. 2 lata (bez ingerencji Zamawiającego) z serwisem na miejscu

5. Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe kolorowe A3 -15szt.

· Funkcje: Drukowanie, Skanowanie, Kopia, Faks
· Technologia atramentowa
· Format druku A3
· Interfejs: USB, Ethernet, Wi-Fi
· Rozdzielczość drukowania min. 4.800 x 1.200 DPI
· Prędkość druku mono i kolor min. 24 str./min według normy ISO/IEC 24734 
· Czas wydruku pierwszej strony poniżej 6 sekund
· Automatyczny druk dwustronny
· Port USB pozwalający na skanowanie i drukowanie z pamięci USB
· Pojemność podajnika standardowego min. 250 arkuszy A4 75 g/m2
· Odbiornik papieru na min. 100 arkuszy A4 75 g/m2
· Dwustronny ADF na min. 50 arkuszy A4 75 g/m2
· Obsługiwana gramatura min. 220 g/m2
· Obsługa PCL6 i PostScript (dopuszczalne emulacje)
· Wyświetlacz LCD kolorowy dotykowy
· Gwarancja producenta min. 2 lata (bez ingerencji Zamawiającego) z serwisem na miejscu

6. Monitor 24” -30szt.

· Przekątna ekranu: 24”” - matryca aktywna na tranzystorach cienkowarstwowych (TFT), wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) o wytrzymałości min. 30 tys godzin do połowy nominalnej jasności. Powłoka panelu o poziomie zamglenia 25% i twardości 3H. Wyświetlane kolory 8 bit lub 6 bit + FRC
· Zagęszczenie pikseli min. 90px / cal, przy minimalnej ilości wszystkich pikseli 2 000 000
· Rozdzielczość natywna panelu: min. 1920 x 1080 / 60Hz
· Rozmiar gamutu 74% AdobeRGB
· Kontrastowość statyczna 3000:1 (bez trybów przyciemniania LED lub HDR)
· Czas reakcji matrycy:  max. 6ms (g-g)
· Złącza:	1x USB-C (60W, obraz, dźwięk, dane), 1x HDMI (cyfrowe RGB i YUV), 1x Display Port v1.2 (cyfrowe RGB), 1x LAN – RJ45 (działające jako hub dla USB-C)
· Hub USB (min 2x USB ver 3.1)
· Regulacja ekranu: Wysokość min. 120mm
· Funkcja PIVOT	
· Szerokość ramki ekranu: max. 1mm (góra, lewo, prawo)
· Wbudowany głośnik min. - 2x 1W + złącze słuchawkowe
· Zasilacz zintegrowany wewnątrz monitora
· Obsługa OSD za pomocą joysticka (z tyłu monitora)
· Technologia zapobiegająca migotaniu podświetlenia 
· Technologia zmniejszająca szkodliwą emisję niebieskiego światła (dedykowany preset)
· Możliwość ręcznej regulacji każdego kanału RGB z poziomu menu OSD monitora (przynajmniej jeden preset do zapisu ustawień użytkownika)
· Możliwość regulacji temperatury barwowej w 3 zakresach: 5000, 6500 (sRGB), 9300
· Opcja zmniejszająca czas reakcji matrycy
· Sterowanie monitorem przez sieć LAN za pomocą dedykowanego oprogramowania producenta, realizowane przez komunikację sieciową podłączonego do monitora komputera. Połączenie komputer-monitor realizowane przez dwukierunkową komunikację, realizowaną interfejsem video.
· Gwarancja producenta min. 2 lata (bez ingerencji Zamawiającego) z serwisem na miejscu

7. Monitor 24” -30 szt.

· Przekątna ekranu: 24” - matryca aktywna na tranzystorach cienkowarstwowych (TFT), wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) o wytrzymałości min. 30 tys. godzin ze sterowaniem podświetleniem wyłącznie metodą stałoprądową (DC). Powłoka panelu o poziomie zamglenia 25% i twardości 3H.
· Natywna rozdzielczość panelu min. 1920 x 1200 / 60 Hz
· Zagęszczenie pikseli min. 95px / cal 
· Standardowa luminancja biała min. 300 cd/m2
· Rozmiar Gamutu Barwowego 77% AdobeRGB
· Kolory	6 bit + A-FRC lub 8 bit
· Złącza wideo: min. USB-C (video, dźwięk, dane, zasilanie 65W),  DisplayPort v1.2 (RGB) (HDCP 1.3), HDMI v1.4 (YUV/RGB) (HDCP)
· Min. jedno złącze z kolorymetrią YUV/RGB 4.4.4
· Złącza wideo wyjściowe: min 1 x DisplayPort
· Pozostałe złącza:  min. 4x USB 3.1, wyjście słuchawkowe
· Złącze LAN: min.  1x RJ45 (działające jako hub dla połączenia przez USB-C)
· Możliwości regulacyjne ekranu- Wysokość, w zakresie min. 150mm
· Obrót poziomy min. od -170 do 170 stopni
· Funkcja PIVOT
· Zasilacz zintegrowany wewnątrz monitora
· Sprzętowa kalibracja kolorów, za pomocą zintegrowanej tablicy LUT, w zakresie skorelowanej temperatury barwowej, jasności bieli, czerni oraz krzywej EOTF
· Zgodność odwzorowania barw o współczynniku deltaE nie większym niż 2
· Dynamiczna regulacja jasności podświetlenia, w oparciu o pomiary natężenia oświetlenia otoczenia, wykonane przez zintegrowany w monitor czujnik 
· Zintegrowany czujnik obecności, który wyłączy podświetlenie, przy wykryciu braku użytkownika przed monitorem
· Technologia chroniąca oczy przed nadmiernym wysiłkiem, eliminująca migotanie, oraz emisję światła niebieskiego (dedykowany preset w monitorze)
· Technologia pozwalająca na synchronizację ustawień do 6 monitorów 
· Sterowanie monitorem przez sieć LAN za pomocą dedykowanego oprogramowania producenta, realizowane przez komunikację sieciową podłączonego do monitora komputera. Połączenie komputer-monitor realizowane przez dwukierunkową komunikację, realizowaną interfejsem video.
· Gwarancja producenta min. 2 lata (bez ingerencji Zamawiającego) z serwisem na miejscu


8. Monitor 27”  - 60 szt.

· Przekątna ekranu: 27” - matryca aktywna na tranzystorach cienkowarstwowych (TFT), wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) o wytrzymałości min. 30 tys godzin do połowy nominalnej jasności. Ekran wyposażony w układ PWM o minimalnej częstotliwości 480Hz lub stałoprądowe sterowanie jasnością. Powłoka panelu o poziomie zamglenia 25% i twardości 3H. Wyświetlane kolory 8 bit lub 6 bit + A-FRC
· Natywna rozdzielczość panelu: min. 1920 x 1080 / 60 Hz
· Zagęszczenie pikseli min. 80px / cal przy minimalnej ilości pikseli 2 000 000
· Rozmiar Gamutu Barwowego 72% NTSC
· Czas reakcji max. 6 ms (g-g)
· Złącza wideo min. 1x DisplayPort v1.1a (RGB) (HDCP 1.3), 1x DVI-D (RGB) (HDCP 1.4), 1x HDMI (YUV, RGB) (HDCP 1.4)
· Min. jedno złącze z kolorymetrią YUV/RGB 4.4.4
· Pozostałe złącza: min. 4x USB 3.1 
· 1x minijack / 1x wyjście słuchawkowe
· Możliwości regulacyjne ekranu	wysokość, w zakresie min. 150mm
· Obrót poziomy min. od -170 do 170 stopni
· Funkcja PIVOT
· Monitor o wąskiej ramce max. 1mm (przynajmniej z 3 stron)
· Zintegrowane głośniki min. 2x 1W
· Zasilacz zintegrowany wewnątrz monitora
· Sprzętowa kalibracja kolorymetryczna, za pomocą zintegrowanej tablicy LUT monitora, w zakresie skorelowanej temperatury barwowej, jasności bieli, jasności czerni oraz krzywej EOTF. 
· Dynamiczna regulacja jasności podświetlenia, w oparciu o pomiary natężenia oświetlenia otoczenia, wykonane przez zintegrowany w monitor czujnik 
· Zintegrowany czujnik obecności, który wyłączy podświetlenie, przy wykryciu braku użytkownika przed monitorem
· Technologia chroniąca oczy przed nadmiernym wysiłkiem, eliminująca migotanie, oraz emisję światła niebieskiego (dedykowany preset w monitorze)
· Technologia pozwalająca na synchronizację ustawień na 6 monitorach 
· Sterowanie monitorem przez sieć LAN za pomocą dedykowanego oprogramowania producenta, realizowane przez komunikację sieciową podłączonego do monitora komputera. Połączenie komputer-monitor realizowane przez dwukierunkową komunikację, realizowaną interfejsem video.
· Gwarancja producenta min. 2 lata (bez ingerencji Zamawiającego) z serwisem na miejscu

9. Monitor 27” – 30szt.

· Przekątna ekranu: 27” matryca aktywna na tranzystorach cienkowarstwowych (TFT), wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) o wytrzymałości min. 30 tys godzin do połowy nominalnej jasności. Ekran wyposażony w układ PWM o minimalnej częstotliwości 480Hz lub stałoprądowe sterowanie jasnością. Powłoka panelu o poziomie zamglenia 25% i twardości 3H.
· Zagęszczenie pikseli 105px / cal przy minimalnej ilości wszystkich pikseli 3 500 000
· Pokrycie Gamutu Barwowego Min. 78% AdobeRGB
· Standardowa luminancja biała 350 cd/m2
· Czas reakcji max. 6 ms (g-g)
· Kolory	8bit
· Wejścia wideo	DisplayPort v1.2 (RGB 10bit) (HDCP 2.3), HDMI v2.0 (RGB/YUV(4:4:4/4:2:2) (HDCP 2.3), USB Typ C (obraz, dźwięk, dane, zasilanie 90W)
· Wyjścia wideo DisplayPort out
· Pozostałe złącza Port LAN (RJ-45)
· 3x USB 3.2 Gen1 (łącznie typu A i B)
· Sprzętowa kalibracja koloru (LUT) Programowalna tablica LUT zintegrowana w elektronice monitora
· Możliwości regulacyjne ekranu	- Wysokość w zakresie 150mm
· Obrót w poziomie w zakresie -170 do 170 stopni
· Panel obrotowy – PIVOT
· Szerokość ramki max. 1mm (góra, lewo, prawo)
· Zasilacz zintegrowany wewnątrz monitora
· Błąd koloru DeltaE mniejszy niż 2
· Funkcja poprawiająca jednorodność obrazu, dostępna z poziomu OSD monitora
· Zintegrowana funkcja KVM umożliwiająca pracę na dwóch komputerach przy użyciu jednego monitora, klawiatury i myszy
· Dynamiczna regulacja jasności podświetlenia, w oparciu o pomiary natężenia oświetlenia otoczenia, wykonane przez zintegrowany w monitor czujnik 
· Zintegrowany czujnik obecności, który wyłączy podświetlenie, przy wykryciu braku użytkownika przed monitorem
· Technologia chroniąca oczy przed emisją światła niebieskiego
· Technologia umożliwiająca przesyłanie dokonanych zmian na urządzeniu głównym, do kolejnych max 6 monitorów 
· Sterowanie monitorem za pomocą dedykowanego oprogramowania producenta, poprzez dwukierunkową komunikację, realizowaną interfejsem video
· Gwarancja producenta min. 2 lata (bez ingerencji Zamawiającego) z serwisem na miejscu

10. Monitor 34” -15 szt.

· Typ ekranu ekran ciekłokrystaliczny z matrycą IPS min. 34”
· Proporcje obrazu 21:9
· Rozmiar plamki	maksymalnie 0.233 mm
· Jasność typowa min. 350 cd/m2
· Kontrast typowy min. 1500:1
· Kąty widzenia (pion/poziom) 178/178 stopni
· Czas reakcji matrycy max. 8 ms (gray to gray)
· Rozdzielczość maksymalna 3440 x 1440, odświeżanie 100Hz
· Promień krzywizny 3800R
· Pochylenie monitora w zakresie min. 25 stopni
· Wydłużenie w pionie min. 150mm
· Obrót w poziomie w zakresie min. 30 stopni w lewo i prawo
· Powłoka powierzchni ekranu Antyodblaskowa
· Funkcja PIP (Picture in Picture)
· Funkcja PBP (Picture by Picture
· Pokrycie barw	99% sRGB, 
· Zużycie energii	Całkowite zużycie energii (kWh/rok): maks. 90 kWh rocznie 
· Dane dotyczące zużycia do zweryfikowania na stronie Energy Star:
· https://www.energystar.gov/productfinder/
· Monitor musi być wyposażony dedykowany slot na linkę zabezpieczającą
· Złącza MIN. 	1 x HDMI 2.1,  1 x DisplayPort 1.4, 1 x USB - C z obsługą DisplayPort 1.4 oraz Power Delivery o mocy min. 90W), 4 x USB 3.2 gen 1 (w tym 1 x USB 3.2 gen 2 typu C)
· min. 1 x RJ – 45 (1GbE)
· Nie dopuszcza się wykorzystywania adapterów w celu uzyskania powyższych portów.
· Certyfikat ISO 9001 dla producenta monitora 
· Certyfikat ISO 14001 dla producenta monitora 
· Deklaracja zgodności CE 
· Certyfikat EPEAT Gold dla oferowanego modelu monitora, dla Polski lub kraju członkowskiego UE
· Uchwyt montażowy VESA 
· Dołączone oprogramowanie producenta monitora z bezterminową licencją na użytkowanie, umożliwiające zarządzanie oferowanym monitorem bezpośrednio z poziomu systemu operacyjnego podłączonego komputera w zakresie konfiguracji ustawień wyświetlania obrazu
· Gwarancja producenta min. 2 lata (bez ingerencji Zamawiającego) z serwisem na miejscu

11. Monitor 65”  - 5 szt.

· Wielkość i rodzaj ekranu min. 65” IPS z bezpośrednim podświetleniem LED, 10 bitowy panel (lub 8bit + FRC) Przynajmniej 8mln pikseli z zagęszczeniem przynajmniej 65px na cal przy wielkości plamki max 0.375mm. Panel zintegrowany jest z fabryczną nakładką dotykową w technologii podczerwieni. Żywotność panelu to minimum 50 000h 
· Jasność (bez szkła) Min. 450cd/m2
· Nieprzerwana praca 16/7 w poziomie
· Parametry szkła ochronnego-  fabryczna szyba zabezpieczająca zespolona z monitorem na całej powierzchni o grubość min. 3mm i twardości min. 8h. 
· Technologia Zero-Bonding +  nakładka przeciwodblaskowa (min. 3% Haze)
· Technologia dotyku do 20 punktów dotyku jednocześnie, dokładność +/- 1mm, 
· wbudowane złącze USB do obsługi dotyku
· Wejścia wideo:	min. 1x USB-C (przesyłanie obrazu, dźwięku, danych oraz zasilania do 65W), min. 3x HDMI oraz 1x DisplayPort
· min. jedno złącze musi posiadać współdzieloną magistralę do sterowania
· Wyjścia wideo:	Min. 1x HDMI (kopiujący obraz systemu Android, gniazda OPS, DisplayPort i HDMi)
· Inne złącza: min.4x USB, LAN, RS232, optyczne wyjście audio
· Slot na minikomputer typu OPS	TAK, slot przystosowany do zasilania modułów do 90W
· Wbudowany komputer z systemem 4GB RAM, Dysk 16GB, 4 rdzeniowy procesor, System Android w wersji min. 11
· Preinstalowane oprogramowanie do białej tablicy, dokumentów PDF oraz przeglądarka www
· Preinstalowane oprogramowanie do bezprzewodowej prezentacji umożliwiające połączenie z urządzeniami Windows, Android, iOS, MacOS, ChromeOS. Rozwiązanie musi umożliwiać obsługę podłączonego urządzenia z poziomu dotykowego ekranu monitora. Za pomocą dedykowanej aplikacji, musi również umożliwiać przesyłanie widoku ekranu do podłączonych w sesji urządzeń. Z kolei na ekranie monitora, można jednocześnie wyświetlić minimum 9 podłączonych urządzeń.
· Komunikacja WiFi (IEEE802.11 ac/n/a/g/b) 
· Bluetooth (Protokoły: A2DP, AVRCP, GATT, HID)
· Zintegrowane głośniki  min. 2x 15W
· Obsługa za pomocą palca, oraz pasywnego pióra
· Złącza sygnałowe USB oraz wyjście HDMI dostępne na frontowej ramce monitora 
· System wyposażony w przybornik, zakotwiczony po obu stronach ekranu. Przybornik musi posiadać opcję nakładki do rysowania na bieżącym widoku (bez względu na wyświetlane źródło). Przybornik powinien się też pojawić po przytrzymaniu palca w dowolnym miejscu ekranu, 
· Wbudowany system musi posiadać opcję nagrywania ekranu i zapisu w pamięci urządzenia.
· Wbudowana opcja głosowania (również przez Internet)
· Monitor samoczynnie musi przyciemniać podświetlenie, kiedy użytkownik stoi blisko ekranu i korzysta z funkcji dotyku. Po paru sekundach od ostatniego dotyku bazowa jasność zostanie przywrócona. 
· Dodatkowo monitor wyposażony w filtr światła niebieskiego. 
· Możliwość zdalnego monitorowania i zmiany ustawień urządzenia z poziomu aplikacji producenta monitora. Monitor musi posiadać opcję aktualizacji OTA.
· Gwarancja producenta min. 2 lata (bez ingerencji Zamawiającego) z serwisem na miejscu

12. Projektor – 20szt.
· Technologia projekcji wykorzystująca ciekłe kryształy o trzech kolorach podstawowych z przysłoną (3x 0,64”). Możliwość wyświetlania do 2 300 00 pikseli.
· Źródło światła oparte o całkowicie szczelny silnik laserowy (konstrukcja bezfiltrowa odporna na kurz) z wykorzystaniem niebieskiej diody laserowej z fosforem, o parametrach: - laser klasy 1 - IEC 60825-1 , - grupa ryzyka 2 - IEC 62471-5
· Żywotność źródła światła min. 20 000 godzin do połowy jasności źródła światła
· Jasność min. 5000 lm zgodne z ISO21118-2020
· Wspierana rozdzielczość min. 4K 30Hz
· Reprodukcja kolorów 10-bitowe przetwarzanie 
· Korekcja zniekształceń trapezowych:	+/- 30 stopni w pionie i poziomie
· Współczynnik korekcji zawierający zakres min. - 1.4 – 1.65 : 1  
· Przysłona - 1,5-1,8  (+/- 0,1)
· Ogniskowa - 19–23 mm  (+/- 1mm)
· Poziom szumu (eco)	max. 32dB 
· Złącza sygnałowe wideo min. 2x HDMi (4K) (HDCP) (RGB)
· Inne złącza  min. 1x audio out (jack 3,5), 1x USB (1.5A) ,1x RJ45
· Głośnik min. 16W
· Waga Max 5kg
· Sterowanie przez przeglądarkę WWW, oraz przez dedykowane oprogramowanie producenta projektora. Dedykowane oprogramowanie pozwala na zarządzanie ustawieniami projektora, nadzoruje jego pracę, pozwala tworzyć alarmy w przypadku nieprawidłowej pracy
· Opcja umożliwiająca dostosowanie korekcji geometrycznej 
· Opcja umożliwiająca zmianę temperatury barwowej, oraz opcja dostrajania koloru RGB
· Przeglądarka USB plików graficznych 
· Gwarancja producenta min. 2 lata (bez ingerencji Zamawiającego) z serwisem na miejscu


13. Projektor – 10 szt.
· Technologia projekcji i źródło światła: metoda projekcji wykorzystująca ciekłe kryształy o trzech kolorach podstawowych z przysłoną (3x 0,64”)
· Źródło światła oparte o całkowicie szczelny silnik laserowy (konstrukcja bezfiltrowa) z wykorzystaniem niebieskiej diody laserowej o poniższych parametrach - laser klasy 1 - IEC 60825-1, - grupa ryzyka 2 - IEC 62471-5
· Liczba pikseli min. 2 300 000 
· Jasność min. 6200 lm (ISO 21118-2020)
· Korekcja trapezowa +/- 30 stopni w pionie i poziomie
· Parametry optyczne Współczynnik korekcji - 1.23 - 2 : 1 (+/- 0,1)
· Przysłona - 1,5-2,0 (+/- 0,1)
· Ogniskowa - 17–27 mm (+/- 1mm)
· Lens shift: Poziomo +/- 29% ; Pionowo + 60%
· Poziom szumu w trybie normalnym nie przekraczający 28dB
· Wejścia sygnałowe wideo: min. 1x VGA (komponent), 1x HDBaseT (3840x2160) (HDCP) (RGB, YcbCr444), 2x HDMi (3840x2160) (HDCP) (RGB, YcbCr444)
· Wejścia audio / wyjścia audio min. 3,5mm jack / 3,5mm jack out
· Inne złącza min. 1x Zasilane USB-A (2A), 1x LAN
· Głośnik: min.20W
· Certyfikaty CE, Zgodność z RoHs i ErP
· Tryb zapewniający jednakową jasność obrazu przez cały okres życia źródła światła
· Regulacja kontrastu, jaskrawości, ostrości, koloru i barwy. Szczegółowa regulacja kontrastu i jasności, niezależnie dla każdego kanału RGB
· Zmiana temperatury barwowej w zakresie od 5000K do 10500K (zmiana co 100K)
· Możliwość przesyłania obrazu przez sieć LAN lub bezprzewodowo (po zainstalowaniu dedykowanego adaptera WiFi). Przesyłanie obrazu odbywa się za pomocą oprogramowania klienckiego (w języku polskim) zainstalowanego na komputerze, lub na pamięci przenośnej podpiętej do komputera
· Sterowanie przez przeglądarkę www, oraz przez oprogramowanie producenta projektora. Dedykowane oprogramowanie pozwala na zarządzanie wszystkimi ustawieniami projektora, nadzoruje jego pracę, pozwala tworzyć alarmy w przypadku nieprawidłowej pracy
· Wyświetlanie plików graficznych wprost z nośnika USB
· Gwarancja producenta min. 2 lata (bez ingerencji Zamawiającego) z serwisem na miejscu


UWAGA - Naliczanie podatku VAT – 0% 
Wykaz towarów, których dostawa musi być opodatkowana stawką VAT 0%: zestawy komputerów stacjonarnych, jednostki centralne komputerów, monitory, drukarki, skanery, serwery, urządzenia do braila itd. (na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz. 1570 z późn zm. – art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a, wykaz sprzętu załącznik nr 8 do ustawy) - dotyczy drukarek i monitorów poz.: 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 i 11

Czas reakcji  serwisu od chwili zgłoszenia wady/awarii – do końca następnego dnia roboczego.
Max czas naprawy - 10 dni roboczych  


Nie dopuszcza się jakiegokolwiek uszkodzenia pikseli w panelu LCD.
W przypadku niemożności wykonania naprawy gwarancyjnej w terminie zaoferowanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy w terminie 3 dni roboczych sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach.

Dostawa musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta na terenie Unii Europejskiej.  Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nie eksploatowane w żaden sposób oraz nie wykorzystywane w celach prezentacyjnych lub ekspozycyjnych, a ponadto nie mogą pochodzić z odsprzedaży.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia legalności dostawy bezpośrednio u polskiego przedstawiciela producenta, w szczególności ważności i zakresu oferowanych uprawnień gwarancyjnych.

