      Załącznik nr 3
Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa części komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH – nr sprawy: KC=DE-zp.272-584/25
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	1
	Dyski SSD:

pojemność: 1 TB,

 interfejs: SATA III, 

rozmiar: 2,5'', 

typ: NAND TLC, 

min. prędkość zapisu i odczytu: 500 MB/s, MTBF min. 2000000h.
kompatybilność z posiadanym serwerem: Huawei Atlas 800 (Model 3010) (Purley)

	6 szt.

	2
	Pamięci RAM: 
pojemność: 32 GB, 

typ: DDR4, 

Częstotliwość: DDR4-2666 MT/s, ECC Registered, 

napięcie: 1.2 V.
kompatybilność z posiadanym serwerem: Huawei Atlas 800 (Model 3010) (Purley)

	12 szt.

	3
	Router bezprzewodowy z modemem 5G

Przewodowa sieć LAN tak

Prędkość transmisji danych WiFi Min 3500 Mb/s

Prędkość transmisji danych 5G Min 2500 Mb/s

Funkcje dodatkowe ochrona internetu

Typ anteny wbudowana

Wi-Fi tak

Częstotliwości pracy Min 5 GHz

Standardy Wi-Fi WiFi 6

Rodzaj zasilania Wbudowany akumulator 

Pojemność akumulatora Min 5000 mAh

Wbudowany wyświetlacz  tak

Typ wyświetlacza LCD

Długość przekątnej ekranu 2-2,5 cala

Użytkowanie w pomieszczeniach, na zewnątrz

Wejścia/wyjścia USB Type-C, złącze anteny zewnętrznej 

Wysokość produktu 10 – 11 cm, Szerokość produktu 10 – 11 cm, Głębokość produktu

2-2,5 cm

Gwarancja min 24 miesiące

Kolor czarny

Przewodnik użytkownika dołączony

Powyższe wymagania spełnia np.: 

Router Netgear Nighthawk M3 (5G 2500Mbps, WiFi 3600Mbps)


	2 szt.
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	4
	Czytnik/notes elektroniczny e-papier kolorowy

z zestawem rysików:

Ekran: 
10,3'' 

Rozdzielczość:
co najmniej: 2480 x 1860 (w odcieniach szarości), 1240 x 930 (w kolorze), 300 PPI(w odcieniach szarości), 150 PPI (w kolorze)

Podświetlenie ekranu:
 Tak, z regulacją barwy podświetlenia

Poziomy szarości:
16 (w odcieniach szarości); 4096 (w kolorze)

Obsługiwane formaty plików:
PDF, DJVU, CBR, CBZ, EPUB, AZW3, MOBI, TXT, DOC, DOCX, FB2, CHM, RTF, HTML, ZIP, PRC, PPT, PPTX, PNG, JPG, BMP, TIFF, WAV, MP3. 
DOC, DOCX po instalacji dodatkowego oprogramowania

Interfejs dotykowy:
dotyk pojemnościowy (na palec) i rysik WACOM (w zestawie)

Pamięć RAM:
co najmniej 6GB LPDDR4X

Wewnętrzna pamięć flash:
co najmniej 64 GB (UFS2.2)

System operacyjny:
Android - co najmniej w wersji 13.0 lub równoważny. Za równoważny system operacyjny Zamawiający uzna system operacyjny do zarządzania urządzeniami mobilnymi, takimi jak smartfony, tablety, a nawet telewizory i inteligentne zegarki, umożliwiając uruchamianie aplikacji, przeglądanie Internetu, wykonywanie połączeń, a także szeroki zakres funkcji dodatkowych takich jak nawigacja GPS, płatności mobilne czy obsługa multimediów
USB:
USB-C (support OTG)

Slot kart pamięci:
Tak

Wyjście słuchawkowe:
Tak, przez port USB-C

Głośniki zewnętrzne:
Tak, 2 głośniki

Wi-Fi:
Wi-Fi (2.4GHz + 5GHz)

Bluetooth:
Tak, BT 5.1 lub nowszy

Przeglądarka internetowa:
Tak

Akcelerometr:
Tak

Języki menu:
co najmniej polski i angielski

Słowniki:
wielojęzyczne (m.in. pol-ang, ang-pol, pol-niem, niem-pol) – możliwość zainstalowania

Bateria: 
co najmniej 3700mAh

Wymiary 
nie mniejszy niż 226 x 193 x 5,8 mm

Współpraca z systemami:
Windows, Linux, MacOS lub równoważnymi
Funkcje dodatkowe:
USB typ C ze wsparciem OTG (możliwość podłączenia klawiatury, myszki, pendrive, słuchawek), G-sensor, czytnik linii papilarnych w przycisku power, wbudowany mikrofon

Gwarancja 
co najmniej 24 miesiące

Etui magnetyczne: - składana trójdzielna konstrukcja ze wsparciem nachylenia 12° i 120°, kolor czarno-szary

Rysiki magnetyczne:

1. Standardowy typu WACOM, co najmniej 4096 poziomów nacisku rysika, średnica rysika: 9,5 mm, waga do 15g, długość do 155 mm (np. BOOX Pen Plus)

2. Rysik z gumką z wymiennymi końcówkami o średnicy 1.6 mm, co najmniej 4096 poziomów nacisku rysika, waga do 19 gram, kolor czarny (np. Onyx Boox Pen 2 Pro)

Zawartość zestawu: czytnik, rysik magnetyczny, rysik magnetyczny z gumką, etui magnetyczne, kabel USB Type-C, narzędzie do wysuwania tacy na karty, instrukcja, karta gwarancyjna

Przykładowy zestaw:

- Onyx Boox Note Air 4 C

- Etui magnetyczne Onyx Boox Note Air 4 C w kolorze czarno-szarym

- Rysik Onyx Boox Pen 2 Pro z gumką Czarny

- Rysik BOOX Pen Plus
	1 szt.

	5
	Stacja dokująca

Kompatybilność: zgodny z Windows 10 lub równoważnym

Interfejs: Thunderbolt 4

Rodzaje wejść / wyjść: USB 3.0 – co najmniej 4 szt., USB 3.0 Typ C – co najmniej 1 szt. HDMI – co najmniej 1 szt., RJ-45 – co najmniej 1 szt., Display Port – co najmniej 2 szt., wejście / wyjście audio – co najmniej 1 szt., DC-in (zasilanie) – co najmniej 1 szt. 

 Zasilanie: sieciowe

Moc ładowania: Power delivery 100 W

Wymiary: co najwyżej: 30 x 80 x 220 mm 

Dołączone akcesoria: Zasilacz sieciowy,   Kabel Thunderbolt 4 typu C

Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy 

Przykładowo: Lenovo ThinkPad Universal Thunderbolt 4 Dock


	2 szt.
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	6
	Pamięć Ram
Pojemność całkowita: 8 GB

Zestaw: 1x 8GB

Typ: DDR4

Rank: 1Rx8

Rodzaj pamięci: SO-DIMM

Szybkość modułu: PC4-25600

Częstotliwość: co najmniej 3200MHz

Opóźnienie (Cycle Latency): 22

Napięcie (V): 1.2

Złącze: 260 pin
Gwarancja: co najmniej 24 miesiące

Przykładowy model spełniający wymagania: Samsung M471A1K43DB1-CWE (8gb 1rx8 pc4 3200aa sa1 11)
	1 szt.

	7
	Powerbank

· Złącze: USB-C

· Pojemność nominalna: 10 000 mAh

· Napięcie nominalne: 5V, 9V, 12V

· Prąd wyjściowy: 1,5 A, 2 A, 2,4 A, 3 A, 2,22 A

· Łączna moc: 20W

· Ładowanie bezprzewodowe, funkcja MagSafe, technologia Quick Charge

· Zintegrowany z powerbankiem kabel Lightning 

· Liczba wyjść: 2

· Waga: do 220 g

· Liczba sztuk: 2

Przykładowy model: Baseus Magnetic Mini MagSafe 10000mAh 20W


	1 szt.

	8
	Powerbank

· Złącze: USB-C

· Pojemność nominalna: 5 000 mAh

· Rodzaj ogniwa: Litowo-polimerowy

· Napięcie nmilnalne: 5V

· Prąd wyjściowy: 2,4A

· Łączna moc: 15W

· Ładowanie bezprzewodowe, funkcja MagSafe, technologia Technologia Power Delivery

· Liczba wyjść: 1

· Waga: do 130 g

· Liczba sztuk: 2

Przykładowy model: Verbatim Charge 'n' Go Magnetic Wireless Power Bank 5000mAh
	1 szt.

	9
	Router wifi

Tryb pracy: Access Point, Router

Rodzaj urządzenia: Router bezprzewodowy

Rodzaje wejść/wyjść:
RJ-45 10/100/1000 (LAN) - 3 szt.
RJ-45 10/100/1000 (LAN/WAN) - 1 szt.
RJ-45 100/1000/2500 (LAN/WAN) - 1 szt.
USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt.
Złącze zasilania - 1 szt.

Obsługiwane standardy: Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)

Częstotliwość pracy: 2.4 / 5 GHz (DualBand)

Antena: Zewnętrzna - 4 szt.

Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej: co najmniej 3000 Mb/s 
(Wi-Fi) ; Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej: WPA, WPA2, WPA, WPA Enterprise, WPA2 Enterprise

Zarządzanie i konfiguracja: Strona WWW, Aplikacja

Dodatkowe funkcje: Obsługa IPv4, Obsługa IPv6, Serwer VPN, Kontrola rodzicielska, Sieć gościnna, QoS, DDNS, Przekierowanie portów, DHCP, OFDMA, UPNP, VLAN, DMZ, PPPoE, Dynamiczne/Statyczne IP, FTP, Samba, Obsługa WPS, Przycisk Reset, Przycisk On/Off.

Przykładowy model: TP-Link Archer AX55 Pro (3000Mb/s a/b/g/n/ac/ax) USB 3.0
	1 szt.
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	10
	Monitor

Przekątna ekranu co najmniej 31,5"

Powłoka matrycy Matowa

Rodzaj matrycy LED, IPS

Typ ekranu Płaski

Format obrazu: 16:9

Rozdzielczość ekranu co najmniej 3840 x 2160 (UHD 4K)

Częstotliwość odświeżania ekranu co najmniej 120 Hz

Odwzorowanie przestrzeni barw Adobe RGB: 99% DCI-P3: 95%

Liczba wyświetlanych kolorów minimum 16,8 mln

HDR Minimum Certyfikat Display HDR 600 lub równoważny

Czas reakcji maksimum 5 ms (GTG)

Technologia ochrony oczu Redukcja migotania (Flicker free)

Filtr światła niebieskiego

Wielkość plamki 0,185 x 0,185 mm

Jasność minimum 600 cd/m²

Kontrast statyczny Minimum 1000:1

Kąt widzenia w poziomie 178 stopni

Kąt widzenia w pionie 178 stopni

Złącza:

HDMI 2.1 - 2 szt.

DisplayPort 1.4 - 1 szt.

Wyjście audio - 1 szt.

USB 3.2 Gen. 1 - min 2 szt.

USB 3.2 Gen. 1 Typ-C – min 1 szt.

AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Thunderbolt 4 –  min 1 szt 

RJ-45 (LAN) -  min 1 szt

Obrotowy ekran (PIVOT) Tak

Regulacja wysokości (Height) co najmniej 130 mm

Zakres regulacji pochylenia (Tilt) około 5° (do przodu/w dół) około

 21° (do tyłu/w górę)

Zakres regulacji obrotu (Swivel) około 20° (w lewo) około 20° 

(w prawo)

Możliwość montażu na ścianie  np. VESA

Pobór mocy podczas pracy nie większy jak 31 W

Pobór mocy podczas spoczynku nie większy jak 0,3 W

Kolor Czarny (Czarno-Srebny)

Dołączone akcesoria: Kabel zasilający, Kabel Thunderbolt, Kabel DisplayPort, Kabel USB-A -> USB-C
	

	11
	Pamięć RAM

Typ pamięci DDR4. Pojemność pamięci 8 GB. Przepustowość 19200 MB/s. 
Opóźnianie 14. Napięcie 1,2V. Gwarancja dożywotnia.

np. Corsair 8GB (1x8GB) 2400MHz CL14 Vengeance LPX Black
	78 szt.

	12
	Dysk M.2
pojemność 1 TB. Prędkość zapisu co najmniej 6500MB/s, prędkość odczytu co najmniej  7400MB/s. MTBF 1,5Mh. Współczynnik TBW 1000 TB. Gwarancja 5 lat.

Np.  Lexar NM790 Pci-e NVMe 1TB
	78 szt.

	13
	Urządzenie wielofunkcyjne

Drukarka, skaner, kopiarka. Format wydruku A4.  Metoda druku laserowa, kolorowa, rozdzielczość 2400dpi, szybkość wydruku 31 str/min. Szybkość wydruku dwustronnego 14str/min Czas wykonania pierwszego wydruku  Mniej niż 15 sekund. Automatyczny druk dwustronny. Skaner, rozdzielczość rozszerzona do 1200 x 2400dpi (z szyby), 1200 x 600dpi (from ADF), skanowanie dwustronne, głębia koloru 24bit, skanowanie do email i pdf. Szybkość kopiowania 31 str/min, rozdzielczość 1200x600dpi w kolorze. Automatyczny podajnik dokumentów, maksymalna gramatura papieru co najmniej 163g/m2,  ilość podajników 3, możliwość drukowania kopert.
Interfejs USB, Ethernet 10/100/1000Mbit,WiFi, drukowanie i skanowanie z i do chmury, drukowanie z urządzeń mobilnych. Koszt wydruku na materiałach oryginalnych w czerni mniej niż 8gr/str. A w kolorze mniej niż 50gr/str. Możliwość pracy na zamiennikach. Normatywne obciążenie 40000str/mies.

np. Brother MFC-L8690CDW

	1 szt.
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	14
	Urządzenie wielofunkcyjne A3

· Format druku: do A3 włącznie — wymóg obligatoryjny.

· Dupleks druku: automatyczny, również dla formatu A3. Storefront7

· Technologia: atramentowa, kolor.

· Funkcje: druk, kopiowanie, skanowanie (faks – dopuszczalny/nieobowiązkowy).

· ADF: min. 50 ark., z automatycznym skanowaniem dwustronnym; obsługa oryginałów do A3 poprzez ADF lub płytę skanera. 

· Prędkość druku: ≥ 20 ipm mono i kolor (ISO/IEC 24734 lub równoważna metodyka).

· Rozdzielczość druku: do 4800×1200 dpi lub więcej.

· Podajniki papieru: co najmniej 2×250 ark. + podajnik uniwersalny ~100 ark. (łącznie min. 600 ark. brutto).

· Łączność: USB, Ethernet 10/100, Wi-Fi; wsparcie AirPrint i Mopria; Wi-Fi Direct. 

· Panel: dotykowy min. 3,5″. 

· Sterowniki/zgodność: Windows 10/11, macOS (aktualne wersje), Linux (pakiety .deb/.rpm lub sterowniki producenta). 

· Materiały eksploatacyjne: dostępność wkładów o podwyższonej wydajności; preferowane: BK ≥ 3000 str., C/M/Y ≥ 1500 str. (ISO/IEC 24711 lub równoważne). 

· Gwarancja i serwis Min. 24 miesiące gwarancji (door-to-door lub on-site).

Przykładowe urządzenie spełniające wymagania:
Brother MFC-J3940DW


	1 szt.

	15
	Dysk SSD 
-  Pojemność: min. 1TB 
-  Interfejs: SATA 3 
-  rozmiar: 2,5" 
-  typ: NAND TLC 
-  minimalna prędkość zapisu i odczytu: 500 MB/S 
-  MTBF min. 2000000 godzin (średni czas bezawaryjnej pracy) 


	6 szt.

	16
	Pamięć RAM 
- pojemność: min. 32 GB 
- typ: DDR4 
- częstotliwość: 2666 MT/s 
- ECC registered (wbudowana technologia ECC - Error Correction Code) 
- napięcie: 1,2 V 
- format fizyczny: DIMM 288-pin (standard DDR4 RDIMM) 


	12 szt.

	17
	Kieszeń na dyski 
przeznaczone do posiadanego serwera Huawei A800-3010
- Format obsługiwanych dysków: 2,5" (SATA/SAS/SSD) 
- Posiadająca śruby i mocowania do montażu dysku 2,5"
	6 szt.

	18
	Switch sieciowy 
- Ilość wejść: min. 8 
- Architektura sieci: Gigabit Ethernet 
Podane wymagania spełnia np.: Mercusys 5p MS108G
	1 szt.
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	19
	Stacja dokująca na HDD: 
- Ilość dysków dokujących w stacji jednocześnie: minimum 4 
- Rozmiar: 2,5 " lub 3,5" 
- złącze: USB 3.1 
- posiadająca wentylator 
Podane wymagania spełnia między innymi: ICY BOX 4x 2.5"/3.5" SATA - USB 3.1
	1 szt.

	20
	Dysk sieciowy: 
- kieszenie na dyski: HDD/SSD 2,5"/3,5" - min 4 szt; M.2 PCIe NVMe - min 2 szt. 
- obsługiwane protokoły sieciowe: AFP, HTTP, HTTPS, iSCSI, Serwer CIFS/SMB, Serwer DLNA, Serwer FTP, NFS, Serwer VPN, WebDAV, LDAP 
- obsługiwane systemy plików dla dysków: FAT32, exFAT, NTFS, HFS+, EXT3, EXT4, Btrfs 
- obsługa RAID 10 
- zainstalowane wejścia/wyjścia: USB - min 2 szt.; LAN min 2.5 Gb/s - min 2 szt.; eSATA - min 1 szt. 
- pamięć RAM: 4 GB 
- zainstalowane dyski: min 2 szt. po 6 TB HDD 

Przykładowe urządzenie spełniające powyższe wymagania to np. Synology DS925+ (2x 6TB HDD HAT3300-6T)
	1 szt.

	21
	Dysk HDD 
Typ dysku: Wewnętrzny 
Pojemność dysku: min. 4 TB 
Interfejs: SATA III (6 Gb/s) 
Format: 3.5" 
Prędkość obrotowa [obr/min]: 5400 
Niezawodność MTBF: 1 000 000 h 
Współczynnik TBW: 180 TB 
Przykładową specyfikację spełnia między innymi Dysk WD Red Plus 4TB HDD
	3 szt.

	22
	Dysk SSD zewnętrzny

Typ urządzenia Zewnętrzny dysk półprzewodnikowy SSD

Pojemność nominalna Min. 2 TB

Interfejs USB 3.2 Gen 2x2 (złącze USB-C)

Szybkość odczytu sekwencyjnego min. 2000 MB/s

Szybkość zapisu sekwencyjnego min. 1950 MB/s

Typ pamięci Pamięć półprzewodnikowa NAND, bez elementów mechanicznych

Wymiary: Maks. 90 × 61 × 14 mm, Waga Maks. 123 g

Odporność mechaniczna: Odporność na upadek z wysokości min. 2 m

Zabezpieczenia: Sprzętowe szyfrowanie danych AES 256-bit, wsparcie dla zabezpieczenia hasłem

Kompatybilność: System Windows 11/10 lub równowazny
Złącza w zestawie: Kabel USB-C > USB-C

Kabel USB-C > USB-A

Obudowa: Wzmocniona, pokryta gumą, odporna na wstrząsy

Gwarancja: min. 36 miesięcy,
Przekładowe urządzenie: Samsung SSD T9 2TB USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) szary, kod producenta MU-PG2T0B/EU


	2 szt.
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	23
	Dysk zewnętrzny SSD

Typ urządzenia: Zewnętrzny dysk półprzewodnikowy SSD

Pojemność nominalna: Min. 2 TB

Interfejs: USB 3.2 Gen 2 (złącze USB-C)

Szybkość odczytu sekwencyjnego (maksymalna): min. 1050 MB/s

Szybkość zapisu sekwencyjnego (maksymalna): min. 1000 MB/s

Typ pamięci: Pamięć półprzewodnikowa NAND, bez elementów mechanicznych

Wymiary: Maks. 90 × 60 × 14 mm, Waga: Maks. 100 g

Odporność mechaniczna: Odporność na upadek z wysokości min. 2 m, wodoodporność, kurzoodporność

Zabezpieczenia: Sprzętowe szyfrowanie danych AES 256-bit, wsparcie dla zabezpieczenia hasłem

Kompatybilność: System Windows 11/10 lub równoważne

Złącza w zestawie: Kabel USB-C > USB-C Kabel USB-C > USB-A

Obudowa: Metalowa, odporna na wstrząsy, z gumowym pokryciem. Urządzenie spełnia wymogi normy IP65 lub równoważnej

Gwarancja: min. 36 miesięcy

Przykładowe urządzenie: Samsung SSD T7 Shield 2TB USB 3.2 Gen. 2 niebieski, kod producenta: MU-PE2T0R/EU


	2 szt.

	24
	Dysk SSD:

· format: 2,5''
· wysokość obudowy dysku: 7 mm
· typ napędu: wewnętrzny
· pojemność dysku: 1 TB
· interfejs dysku: SATA III - 6 Gb/s
· minimalna prędkość odczytu: 540 MB/s
· minimalna prędkość zapisu: 500 MB/s
Przykładowy produkt spełniający wymagania: Dysk SSD Silicon Power Ace A55 1TB 2,5" SATA III
	1 szt.

	25
	Nagrywarka zewnętrzna/ napęd CD/DVD-RW:

· Umożliwia odczytywanie i zapisywanie formatu płyt CD: CD-R, CD-ROM, CD-RW

· Umożliwia odczytywanie i zapisywanie formatu płyt DVD: DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL, DVD-RAM

· Umożliwia archiwizację danych na płytach DVD M-Disc

· Max. prędkość odczytu CD: 24 x

· Max. prędkość odczytu DVD-RAM: 8 x

· Max. prędkość zapisu CD-R, CD-RW: 24 x

· Max. prędkość zapisu DVD-R, DVD-RW, DVD-R (DL), DVD+R (DL), DVD-RAM: 6 x

· Max. prędkość zapisu DVD+R, DVD+RW: 8 x

· Zasilanie przez przewód komunikacyjny

· Interfejs komunikacyjny minimum: USB 2.0

· Minimalnie obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7, 8, 10 i 11

Przykładowy produkt spełniający wymagania: ASUS ZenDrive U7M (SDRW-08U7M-U)
	1 szt.

	26
	Zestaw klawiatura+ mysz

Klawiatura:

Typ klawiatury płaska

Łączność bezprzewodowa
Komunikacja bezprzewodowa fale radiowe

Interfejs USB

Zasięg do 10 m

Typ klawiszy membranowe
Mysz:

Rodzaj produktu: mysz uniwersalna

Liczba przycisków: 2 szt.

Rolka przewijania: 1 szt.

Profil: uniwersalny

Dodatkowe wyposażenie: odbiornik

Powyższą specyfikację spełnia np. Logitech MK 270 
	1 szt.
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	Kamera internetowa

Sprzęt spełniający następujące wymagania:

· Rozdzielczość: co najmniej Full HD 1080p 

· Wbudowane 2 mikrofony

· Liczba klatek na sekundę: co najmniej 30

· Pole widzenia: co najmniej 75 stopni

· Zgodna ze standardem UVC

Przykładowy model spełniający specyfikacje: Creative Live Cam Sync 1080p V2
	2 szt.

	28
	Wskaźnik laserowy do prezentacji
Sprzęt spełniający następujące wymagania:

· Łączność: bezprzewodowa 2.4 GHz

· Zasięg: co najmniej 10 m

· Interfejs: USB

· Wskaźnik naładowania baterii

· Przyciski do sterowania pokazem slajdów

· Etui ochronne

· Czas pracy na baterii: 1000 h

Przykładowy model spełniający specyfikacje: Logitech R400 Wireless
	3 szt.

	29
	Mysz bezprzewodowa
Łączność: bezprzewodowa

DPI (min./maks.): ±1000

Profil: Praworęczny

Liczba przycisków: min. 3

Rolka przewijania 

Zasięg pracy: 10 m 

Baterie: 1 x AA

Określony przez producenta czas pracy na bateriach: nie krótszy niż 12 miesięcy

Połączenie bezprzewodowe w paśmie 2,4 GHz

Min. 36 miesięczna

Przykładowy model spełniający wymagania: Logitech M185
	10 szt.

	30
	Słuchawki przewodowe
Łączność: Przewodowa, kabel USB 2.0

Typ: słuchawki gamingowe

Konstrukcja: Nauszne

Pasmo przenoszenia: 20 - 20000 Hz

Mikrofon: Wbudowany

Dodatkowe informacje: Przycisk sterujący

Kolor: Czarny

Dodatkowe informacje: oświetlenie RGB

Przykładowy model spełniający wymagania np.:  Lenovo HU85 LED RGB
	9 szt.

	31
	Słuchawki bezprzewodowe
Typ: nauszne z mikrofonem

Nauszniki: Gąbka

Łączność: Bluetooth 5.0

Obsługiwane kodeki: aptX, aptX HD, aptX Low Latency, SBC

Profile: HFP, A2DP, AVRCP

Złącze: USB-C

Długość przewodu: min. 1.2m

Waga: do 85g

Pojemność akumulatora: min. 200mAh

Maksymalny czas pracy: min. 20 godzin

Pasmo przenoszenia: 20Hz - 20kHz

Cechy szczególne: Możliwość połączenia z dwoma urządzeniami naraz oraz jednoczesnego odtwarzania z dwu źródeł, obsługa asystentów głosowych Siri, Asystent Google, zamienne nauszniki w opakowaniu

Gwarancja: min. 2 lata

Przykładowy produkt spełniający wymagania np.: Creative Sound Blaster Jam V2
	3 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	32
	Zestaw klawiaturowy z myszką

Typ Multimedialna

Łączność Bezprzewodowa

Interfejs USB 2,4 GHz

Klawisze numeryczne Tak

Klawisze multimedialne / funkcyjne Tak

Kolor Czarny

Mysz w zestawie Tak

Sensor myszy Optyczny

Profil myszy Uniwersalny

Dodatkowe informacje Cicha praca klawiszy

Długość żywotności baterii klawiatura 24m, mysz 12m
Gwarancja 36 miesięcy

Produkt spełniający wymagania np.: Logitech MK270 Wireless
	10 szt.

	33
	Listwa antyprzepięciowa
Napięcie znamionowe Un: ~250V

Częstotliwość: 50 Hz

Prąd znamionowy / Maksymalne obciążenie: ∑ 10A 2500W MAX

Czas reakcji: Poniżej 25ns

Zabezpieczenie: Bezpiecznik automatyczny

System ochrony: Kołki ochronne gniazd połączone z przewodem

Wyłącznik: Dwubiegunowy, podświetlany

Ilość gniazd: 5 ze stykiem ochronnym 10A

Obudowa: Tworzywo sztuczne, samogasnące

Długość przewodu: 5m

Wtyk sieciowy: Kątowy

Kolor: Czarna

Produkt spełniający wymagania np.: LISTWA ZASILAJĄCA ARMAC Z5 5M 5X
	8 szt.

	34
	Przewód HDMI
Standard: HDMI 2.1 (zgodny wstecznie z HDMI 2.0/1.4)

Rozdzielczość: 8K (7680×4320) przy 60Hz, 4K (3840×2160) przy 120Hz

Przepustowość: 48Gbps

Obsługa: Dynamiczny HDR (HDR10, Dolby Vision, HLG)

Audio: eARC, wsparcie dla Dolby Atmos, DTS:X

Technologie gamingowe: VRR, ALLM

Kompatybilność: Telewizory OLED/QLED/LED, Smart TV, konsole (PS5, Xbox Series X), amplitunery, monitory, laptopy

Długość: 2 metry (200 cm)
	6 szt.

	35
	Przewód USB-C
Długość: 1 metr

Typ złącza przewodu: USB Typ C (męski)

Standard USB: USB 2.0 High Speed (480 Mbit/s), Power Delivery (60W)

Maksymalny prąd (V/A): 20V/3A

Standard Quick Charge: QC 3.0

Funkcje: ładowanie / transfer danych

Materiał: aluminium + nylon

Kompatybilność: urządzenia z portami USB-C

Produkt spełniający wymagania np.: Baseus CATKLF-G91 USB-C - USB-C
	10 szt.
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	Przewód USB-C
Typ: kabel USB-C do USB-C

Długość: 0.5 metra

Wtyki: USB typu C - USB typu C (kompatybilne z Thunderbolt III)

Funkcje: Super Fast Charge 100W (5A 20V)

E-Mark Smart Chip stabilizujący prąd w granicach 5A

Obsługiwane Rozdzielczości: do 8K przy 60 Hz

Szybkość Transmisji: do 40 Gb/s

USB: USB typu C w standardzie USB 4.0

Oplot: nylon o wysokiej wytrzymałości

Obudowa Wtyków: aluminium
	10 szt.

	37
	Monitor
Przekątna ekranu: 34"

Rozdzielczość ekranu: UWQHD (3440x1440)

Matryca: IPS

Podświetlanie: LED

Współczynnik kontrastu: 1000:1

Czas reakcji: 5 ms

Częstotliwość odświeżania: 60 Hz

Zakrzywiony ekran: Tak

Jasność: 300 cd/m²

Złącza: Minijack 3.5mm - 1 szt, HDMI - 1 szt, DisplayPort - 1 szt, USB-B - 1 szt, USB-C - 1 szt, RJ-45 - 1 szt, USB-A (3.0) - 3 szt

Kamera internetowa: Tak

Głośnik: Tak

Regulacja wysokości: Tak

Stacja dokująca: Tak

VESA: Tak

Gwarancja: 3 lata

Produkt spełniający kryteria np.: DELL P3424WEB
	1 szt.

	38
	Zasilacz USB-C

Złącze: USB-C

Znamionowe napięcie wyjściowe: 5V, 9V, 15V, 20V

Ochrona przed przepięciami: 20V / 26V, 15V / 20V, 9.0V / 15V, 5.0 / 8 V

Moc Wyjściowa: 100 W

Napięcie wejściowe: od 100 do 240 V AC

Wymiary: 102 x 55 x 22

Produkt spełniający kryteria np.: Ultracienki adapter Dell 100 W USB-C GaN Ultra Slim
	10 szt.

	39
	Monitor multimedialny

Przekątna ekranu: 75”

Rozdzielczość: 3840 x 2160

Rodzaj matrycy: VA

Łączność: HDMI 2.0 x 2, DP 1.2 x 1, USB x 4, WIFI, Bluetooth, RS232, 

Sterowanie: DOTYKOWE

Czas reakcji: 8 ms

Współczynnik kontrastu: 4000:1

Standard VESA: 400 x 400 mm

Produkt spełniający wymagania np.: Samsung LH75WMBWLGCXEN
	2 szt.
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	Mysz bezprzewodowa
Łączność: Bezprzewodowa

Sensor: Laserowy

Rozdzielczość: 1000 dpi

Liczba przycisków: 6

Rolka przewijania: 1, 4-kierunkowa

Interfejs: 2,4 GHz

Zasilanie: Bateria AA x 2

Czas pracy na baterii: Do 36 miesięcy

Profil: Praworęczny

Waga: 135g

Gwarancja: 36 miesięcy

Produkt spełniający wymagania np.: Logitech M705
	1 szt.

	 41
	Adapter USB 3.0 SATA
Złącza: SATA 22pin x1, USB 3.0 x1

Zgodność z USB: USB 3.0 Super-Speed (5Gbps), USB 2.0 Hi-Speed (480Mbps), USB 1.1 Low-Speed (1.5Mbps)

Zgodność z SATA: Serial ATA III (6Gbps), SATA II (3Gbps), SATA I (1.5 Gbps)

Łączność: HDMI 2.0 x 2, DP 1.2 x 1, USB x 4, WIFI, Bluetooth, RS232, 

Plug & Play: tak, nie wymaga sterowników

Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 98, SE, ME, 2000, XP, Vista, Windows 7, 8, 10, 11, MAC OS 9.X / 10.X, Linux

Produkt spełniający wymagania np.: Kieszeni Vega ECONOMY ADAPTER DYSKU HDD SATA 2,5 CALA USB 3.0
	2 szt.

	42
	Adapter usb(usb-c) na 2 x HDMI
Wejście: USB A/C
Wyjście: HDMI 4K 60 Hz x 2
Obsługiwane systemy: Windows 10/11, macOS 11 lub późniejszy, Chrome OS
Produkt spełniający wymagania np. : WAVLINK Adapter USB 3.0/C Displaylink Dual HDMI 4K 60 Hz
	1 szt.

	43
	Mikrokontroler
Pamięć: 8 GB

Złącza: USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 2, USB-C x 1, mikro HDMI x 2

Sieć: RJ-45 GB, WIFI 5 DUAL-BAND, BLUETOOTH

Chłodzenie: Radiator z dwoma wentylatorami

Zasilacz: USB-C 5A

Karta pamięci: 32 GB C10

Przewód: mikro HDMI - HDMI

Produkt spełniający wymagania np.: justPi Pro - Raspberry Pi 5 WiFi 8GB RAM (strat KIT)
	1 szt.

	44
	Przewód USB-C
Typ: kabel USB-C do USB-C

Długość: 0.1 metra

Wtyki: USB typu C - USB typu C (kompatybilne z Thunderbolt III)

Funkcje: Super Fast Charge 60W

Szybkość Transmisji: do 48 Gb/s

USB: USB typu C w standardzie USB 4.0

Produkt spełniający wymagania np.: Mobile Origin USB-C 60W 10cm
	1 szt.
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	Klawiatura
Typ: Nożycowa

Układ: ANSI,US

Komunikacja: Bezprzewodowa

Interfejs: 2,4 GHz, Bluetooth

Kolor: Szaro-Czarny

Klawisz multimedialne: Tak

Inne: Klawisze programowalne, Obsługa wielohostowa, Regulacja nachylenia, Szyfrowanie AES 128-bit, Wskaźnik zużycia baterii.

Krótki skok klawiszy: Tak

Gwarancja: 36 miesięcy

Produkt spełniający wymagania np.: DELL KB700
	1 szt.

	46
	Ładowarka indukcyjna do telefonu
Moc: 15 W

Czujniki: Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Szybkie ładowanie: Tak

Zasilanie: USB-C

Napięcie wejściowe: 9V

Produkt spełniający wymagania np.: SAMSUNG EP-P2400BBEGEU 15W Szary Qi MagSafe
	2 szt.

	47
	Mysz bezprzewodowa
Typ myszy Ergonomiczna; Łączność Bezprzewodowa

Sensor Optyczny; Rozdzielczość 4000 dpi

Liczba przycisków 6; Rolka przewijania 1

Interfejs 2,4 GHz, Bluetooth; Zasięg pracy do 10 m

Zasilanie Bateria AA x1; Czas pracy na baterii Do 24 miesięcy

Profil mPraworęczny

Dodatkowe wymagania Easy-Switch- możliwość podłączenia 3 urządzeń, Programowalne przyciski, Regulacja rozdzielczości DPI

Dołączone akcesoria Nanoodbiornik, Bateria AA - 1 szt.

Kolor Grafitowy

Długość max. 108 mm, Szerokość max. 70 mm

Wysokość  max. 71 mm, Waga max 125 g

Gwarancja 24 miesiące

Produkt spełniający kryteria np. Logitech LIFT Grafitowa
	1 szt.

	48
	Monitor

Wielkość: 27”

Wyświetlacz: LCD z podświetlaniem LED / matryca aktywna TFT

Panel: IPS

Zasilanie USB: 90 W

Rozdzielczość: QHD 2560 x 1440 przy 60 Hz

Jasność: 350 cd/m2

Wbudowane urządzenia: Koncentrator USB 3.2 Gen 2/USB-C

Kontrast: 1000:1

Złącza: HDMI (HDCP 1.4), DP 1.4 (HDCP 1.4), Wyjście DP, USB-C 3.2 upstream, USB-C Downnstream (zasilanie do 15 W), 3 x USB 3.2 downstream, Wyjście audio, Sieć (RJ-45), USB-C 3.2 Upstream/DP 1.4/moc 90 W

Produkt spełniający wymagania np.: Dell UltraSharp 27 z hubem USB-C — U2722DE
	10 szt.
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	Switch
Typ obudowy Biurkowy

Architektura sieci Gigabit Ethernet

Całkowita liczba portów 8

Złącza RJ-45 10/100/1000 Mbps - 8 szt.

Obsługiwane standardy IEEE 802.3, IEEE 802.3 x, IEEE 802.3 ab, IEEE 802.3 az, IEEE 802.1 p

Rozmiar tablicy MAC 4 k

Ramka Jumbo 9,000 B

Przepustowość 16 Gb/s

Bufor pamięci 192 kB

Maksymalny pobór mocy 4,9 W

MTBF 9 727 733 h

Wysokość max 27 mm, Szerokość max 158 mm, Głębokość max 102 mm, Waga max 0,50 kg

Produkt spełniający wymagania np.: Netgear 8p GS108GE
	10 szt.

	50
	Punkt Dostępowy WIFI

Interfejs sieciowy 4 gigabitowe porty Ethernet

Interfejs zarządzania WIFI/Ethernet

Diody Led Status

Maksymalna moc nadawcza 22dBm

Zysk anten 2,4 GHz 4dBi, 5 GHz 5dBi

Maks. Przepustowość 2,4 GHZ 300Mb/s, 5 GHz 867 Mb/s

Sposób zasilania WtykDC lub PoE(LAN1)

Wyjście PoE Wyjście na porcie WAN, Pasywne PoE(4,5+,7,8-)

Zakres napięcia wejściowego 22-26 V

Maksymalny pobr mocy 8,5 W

ESD/EMP +-24 kV

Wymiary 87,8x89,5x89,25 mm

Waga 280 g

Skład zestawu Urządzenie, zasilacz DC 24V, instrukcja

Wymagania spełnia np.:

UBIQUITI ACB-AC AIRCUBE AC AIRMAX HOME WI-FI ACCESS POINT
	10 szt.

	51
	DYSK TWARDY 
dysku HDD 1 TB do zastosowań NAS / RAID 
Pojemność: nie większy i nie mniejszy niż 1-2 TB 
Format: 3,5 cala 
Interfejs: SATA III (6 Gb/s) 
Prędkość obrotowa: 5400-5900 RPM 
Pamięć podręczna (cache): min. 256 MB 
Technologia zapisu: CMR 
Zgodność z RAID: tak (w tym RAID 1) 
Średni czas między awariami (MTBF): min. 1 000 000 godzin 
Gwarancja: min. 3 lata 
Przeznaczenie: praca ciągła w systemach NAS i RAID, wysoka niezawodność 
Np modele: 
Seagate IronWolf 1 TB (ST1000VN008)
Western Digital WD Red Plus 1 TB (WD10EFRX)
	2 szt.

	52
	Dysk SSD 2,5" SATA III 
Pojemność: 500 GB 
Format fizyczny: 2,5 cala 
Interfejs: SATA III (6 Gb/s) 
Prędkość odczytu sekwencyjnego: do 560 MB/s 
Prędkość zapisu sekwencyjnego: do 530 MB/s 
Pamięć podręczna (cache): 256 MB lub więcej 
Technologia pamięci: 3D NAND (MLC/TLC) 
TRIM / Garbage Collection: Tak 
Wytrzymałość (TBW - Total Bytes Written): min. 300 TBW 
Zgodność: kompatybilny z komputerami stacjonarnymi 2,5" SATA III 
 Model spełniający wymagania np. Dysk SSD Samsung 870 EVO 500GB 2.5" SATA III (MZ-77E500B/EU)
	2 szt.
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	Stacja dokująca kompatybilna z posiadanym laptopem
Typ: Stacja dokująca (docking station) 
Kompatybilność: Uniwersalna z Thinkhp14 (kompatybilna z laptopami wyposażonymi w port USB-C z funkcją Power Delivery i DisplayPort Alt Mode) 
Wymiary nie większe niż: 12,2 x 12,2 x 4,5 cm 
Waga:  do 0,85 kg 
Interfejsy i porty (minimum): 
USB-C: 1 x port USB-C 
USB 3.0: 4 x porty USB 3.0 
DisplayPort(tm): 2 x porty DisplayPort(tm) 1.4 
HDMI: 1 x port HDMI 2.0 
RJ-45 (LAN): 1 x port Gigabit Ethernet 
Audio: 1 x złącze combo audio (słuchawki/mikrofon) 
Zabezpieczenie: 1 x gniazdo blokady (np. Kensington Lock) 
Model spełniający wymagania np. Stacja/replikator HP Dock G5 USB-C (5TW10AA)
	1 szt.

	54
	Podstawka pod laptopa 
Materiał: Aluminium / Silikon 
Wolnostojąca na: Biurko, stolik, stół, blat 
Możliwość zastosowania do laptopów od 10" do 17.3" 
Wymiary podstawki:  nie większe niż 21.7 x 25 x 25 cm 
Antypoślizgowe podkładki: Zapobiegają przesuwaniu się i ślizganiu 
Chłodzenie: Wyposażona w 2 wentylatory 
Konstrukcja: Obrotowa - Możliwość obracania podstawy o 360° 
Regulacja wysokości: od 4 cm do 25 cm 
Przykładowa podstawka: Podstawka stojak stolik pod laptopa 17.3 Alogy regulowana chłodząca BHP na biurko


	2 szt.

	55
	Dysk HDD

Pojemność 16 TB, SATA3,  co najmniej 512MB cache, MTBF 2.5Mh. Gwarancja 5lat.

Np.  SATA3-Raid 16TB Toshiba MG08ACA16TE/7.2k/512e
	1 szt.

	56
	Dysk M.2

pojemność 1 TB. Prędkość zapisu co najmniej 6500MB/s, prędkość odczytu co najmniej  7400MB/s. MTBF 1,5Mh. Współczynnik TBW 1000 TB. Gwarancja 5 lat.

Np.  Lexar NM790 Pci-e NVMe 1TB
	2 szt.

	57
	Replikator portów

Uniwersalny,interfejs USB-C, wbudowane porty i złącza: USB 3.0 - 3 szt., USB 3.0 Typ C - 1 szt., USB Typu-C (z DisplayPort) - 1 szt., HDMI - 1 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., DisplayPort - 2 szt., DC-in (wejście zasilania) - 1 szt., Plug & Play, Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock), Funkcja Power Delivery, moc maksymalna 180W.

Gwarancja: 36 miesięcy

Powyższą specyfikację spełnia na przykład: Dell DOCK WD19S 180W
	1 szt.

	58
	Dysku SSD:

 Pojemność dysku SSD nie mniejsza niż 500 GB

Typ nośnika: SSD wewnętrzny M.2 2280 (jednostronny)

Interfejs / protokół: PCIe 4.0 x4 / NVMe 1.4

Prędkość odczytu nie mniejsza niż: 4000 MB/s

Prędkość zapisu nie mniejsza niż: 3600 MB/s

Gwarancja: 36 miesięcy 

Zgodność: gniazdo M.2 M-key (PCIe), wsteczna kompatybilność z PCIe Gen3

Śruba montażowa do dysku

Model przykładowy: WD Blue SN580 500 GB
	14 szt.
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	Pamięć RAM 

Pojemność 64 GB każda
Typ pamięci DDR5
Sprawdzanie spójności danych - tak
Kompatybilne do konfiguracji Quad Channel z zainstalowanymi w płycie głównej AsRockTRX50 WS kośćmi Micron MTC40F2046S1RC56BD1 64GB DDR5 5600MHz PC5-44800

Przykładowe pamięć spełniająca wymagania:

Pamięć RAM Micron 64GB PC5-44800 DDR5 5600MHz RDIMM ECC MTC40F2046S1RC56BD1
	2 szt.

	60
	Router bezprzewodowy

Zastosowanie:xDSL

Obsługiwane standardy: Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)

Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: 1267

Wi-Fi Mesh

Tryb pracy: Access Point, Router

Rodzaj urządzenia: Router bezprzewodowy

Zastosowanie: xDSL

Złącza: 1 x RJ-45 10/100/1000 (WAN), 1 x Złącze zasilania, 4 x RJ-45 10/100/1000 (LAN)

Obsługiwane standardy: Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)

Częstotliwość pracy: 2.4/5 Ghz (DualBand)

Antena: Zewnętrzna - 4 szt.

Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mb/s]: 1267

Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej w paśmie 5 GHz [Mb/s]: 867

Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej w paśmie 2.4 GHz [Mb/s]: 400

Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej: WPA, WPA Enterprise, WPA2, WPA2 Enterprise, WPA3

Zarządzanie i konfiguracja: Aplikacja, Strona WWW

Dodatkowe informacje: Obsługa WPS, Przycisk On/Off, Przycisk Reset

Przykładowe urządzenie spełniające wymagania:

Router TP-LINK Archer C6 V4 2.4 / 5 GHz (DualBand), Wi-Fi Mesh 
	1 szt.

	61
	Karta sieciowa wifi usb

Rodzaj karty: Bezprzewodowa

Typ karty: Adapter, Zewnętrzna

Interfejs: USB 2.0

Częstotliwość pracy [GHz]: 2.4, 5

Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [MB/s]: 633

Standard bezprzewodowy: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Interfejs: USB 2.0

Typ karty: Adapter, Zewnętrzna

Rodzaj karty: Bezprzewodowa

Częstotliwość pracy [GHz]: 2.4, 5

Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP lub równoważne

Wymiary maksymalne: Wysokość [mm]: 8 Szerokość [mm]: 20, Głębokość [mm]: 48

Maksymalny transfer [Mbps]: 433

Przykładowa karta spełniająca wymagania:

Karta sieciowa TENDA U10 USB-A, Zewnętrzna, 2.4 / 5 GHz 


	1 szt.
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	Mysz komputerowa 

Komunikacja z komputerem: Przewodowa

Interfejs: USB

Liczba przycisków:3

Rodzaj zasilania: USB

Komunikacja z komputerem: Przewodowa

Sensor: Optyczny

Maksymalna rozdzielczość pracy [dpi]:1000

Minimalna rozdzielczość pracy [dpi]:1000

Liczba przycisków:3

Liczba rolek:1

Interfejs: USB

Profil myszy: Uniwersalny

Długość kabla [m]:1.8

Rodzaj zasilania: USB

Kolor: Czarny

Wymiary maksymalne: Wysokość [mm]:38, Szerokość [mm]:62

Długość [mm]:113, Waga do [g]:90

Przykładowe urządzenie spełniające wymagania:

Mysz LOGITECH M90 Czarny 


	5 szt.
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	Dysk SSD M.2.

- format dysku: M.2, 
- pojemność: min 1 TB, 
- liczba sztuk: 2, 
- interfejs: PCIe NVMe 4.0 x4 lub PCIe NVMe 5.0 x2, 
- maksymalna prędkość odczytu: min 7000 MB/s, 
- maksymalna prędkość zapisu: min 6000 MB/s, 
- niezawodność MTBF: min 1 000 000 godzin, 

Przykładowe urządzenie spełniające specyfikację: Samsung 1TB M.2 PCIe Gen5 NVMe 990 EVO PLUS.
	2 szt.
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	Monitor

Monitor z zakrzywionym ekranem

Przekątna ekranu nie mniej: 37,5"

Powłoka matrycy Matowa

Rodzaj matrycy LED, IPS

Typ ekranu Zakrzywiony

Rozdzielczość ekranu nie mniej:3840 x 1600 (UW4K/WQHD+)

Format obrazu 24:10

Częstotliwość odświeżania ekranu nie mniej: 60 Hz

Odwzorowanie przestrzeni barw DCI-P3: 94%, sRGB: 100%

Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln

Czas reakcji nie więcej: 5 ms (GTG)

Technologia ochrony oczu Redukcja migotania (Flicker free), Filtr światła niebieskiego

Wielkość plamkib 0,229 x 0,229 mm

Jasność nie mniej: 300 cd/m²

Kontrast statyczny nie mniej: 1 000:1

Kąt widzenia w poziomie 178 stopni

Kąt widzenia w pionie 178 stopni

Złącza HDMI - 2 szt. DisplayPort - 1 szt. Wyjście audio - 1 szt. USB 3.2 Gen. 1 - 4 szt.

USB 3.2 Gen. 1 Typu-B - 2 szt. USB Typu-C (z DisplayPort) - 1 szt.  C-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Głośniki Tak

Moc głośników 2 x 1W

Regulacja wysokości (Height) Tak

Regulacja kąta pochylenia (Tilt) Tak

Regulacja kąta obrotu (Swivel) Tak

Możliwość montażu na ścianie – VESA VESA 100 x 100 mm

Klasa energetyczna E

Pobór mocy podczas pracy nie więcej: 29 W

Pobór mocy podczas spoczynku < 0,5 W

Dodatkowe informacje

Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock)

Dołączone akcesoria

Skrócona instrukcja obsługi

Instrukcja bezpieczeństwa

Kabel zasilający

Kabel HDMI

Kabel DisplayPort

Kabel USB-A -> USB-B

Kabel USB-C

Szerokość nie więcej: 894 mm

Wysokość (z podstawą) nie więcej: 604 mm

Głębokość (z podstawą) nie więcej: 240 mm

Waga do 13,2 kg

Gwarancja nie mniej:  60 miesięcy

MONITOR SPEŁNIAJĄCY WYMOGI

EIZO EV3895-BK Curved
	1 szt.
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	Monitor

· Przekątna ekranu: 27"

· Rozdzielczość: 2560 × 1440 (WQHD)

· Matryca: LED, IPS

· Powłoka matrycy: Matowa

· Typ ekranu: Płaski, bezramkowy

· Częstotliwość odświeżania: 100 Hz

· Czas reakcji: 5 ms (GTG)

· Jasność: 350 cd/m²

· Kontrast statyczny: 1500:1

· Kąty widzenia: 178° (pion/poziom)

· Kolory: 16,7 mln, pokrycie sRGB: 99%

· Technologie ochrony oczu: ComfortView Plus, Flicker Free

Złącza i funkcje

· USB-C (z Power Delivery do 90 W i DisplayPort) – 1 szt.

· USB-C 3.2 Gen. 1 – 1 szt.

· USB-A 3.2 Gen. 1 – 3 szt.

· HDMI 2.1 – 1 szt.

· DisplayPort 1.4 – 1 szt.

· Wyjście DisplayPort – 1 szt.

· RJ-45 (LAN) – 1 szt.

· AC-in (zasilanie) – 1 szt.

Np.: Dell Pro Plus P2725DE


	2 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3
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	Zestaw klawiatura+mysz

· Typ zestawu: Bezprzewodowy (2,4 GHz)

· Zasięg działania: do 10 metrów

· Interfejs: USB typu „plug and play”

· Przeznaczenie: Dom i biuro

· Kolor: Grafitowy / Biały

· Rodzaj przełączników: Membranowe – nożycowe

· Typ: Niskoprofilowa

· Klawisze numeryczne: Tak

· Klawisze funkcyjne / multimedialne: Tak (12 skrótów FN)

· Cicha praca: Tak – niski poziom hałasu

· Czas pracy na baterii:   do 36 miesięcy pracy

· Wymiary:

· Długość: 374 mm

· Szerokość: 144 mm

· Wysokość: 21 mm

· Waga: 558 g

· Zasilanie: 2 × AAA 

Mysz\y w zestawie : TAK

· Typ sensora: Optyczny

· Rozdzielczość: 1000 DPI

· Profil: Uniwersalny (dla prawo- i leworęcznych)

· Cicha praca: Tak – redukcja hałasu o 90%

· Zasilanie: 1 × AA (do 18 miesięcy pracy)

Np.: Logitech MK470 g

	3 szt.
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	Mysz

· Typ myszy: Mobilna

· Sensor: Optyczny

· Rozdzielczość: 4000 DPI

· Liczba przycisków: 3

· Rolka przewijania: 1 szt.

· Interfejs: Bluetooth

· Zasięg pracy: do 10 metrów

· Zasilanie: 1 × bateria AA (w zestawie)

· Czas pracy na baterii: do 18 miesięcy

· Profil: Uniwersalny (dla prawo- i leworęcznych)

· Technologia SilentTouch: redukcja dźwięków kliknięcia o 90%

· Cicha praca przycisków : TAK

Np.: Logitech M240 Silent
	6 szt.
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	Słuchawki

· Typ słuchawek: Nauszne, zamknięte

· Łączność: Przewodowa (jack 3,5 mm)

· System audio: Stereo 2.0

· Przetworniki: Dynamiczne, o średnicy 53 mm

· Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 000 Hz

· Impedancja słuchawek: 32 Ω

· Czułość słuchawek: 98 dB

· Długość kabla: 2,7 m

· Złącze: Minijack 3,5 mm (1 szt.)

· Czułość mikrofonu: –55 dB

· Impedancja mikrofonu: < 2.2k Ω

Np.: ENDORFY Viro Onyx White
	2 szt.

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3
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	Kable sieciowe

Typ produktu RJ-45 - RJ-45

Zastosowanie Sieci komputerowe

Złącza kątowe Nie

Złącze 1 RJ-45 męskie

Złącze 2 RJ-45 męskie

Standard UTP

Kategoria 6

Przepustowość do 10 Gbit/s

Długość 2 m 

Oplot Nie


	4 szt.
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	Kable sieciowe

Typ produktu RJ-45 - RJ-45

Zastosowanie Sieci komputerowe

Złącza kątowe Nie

Złącze 1 RJ-45 męskie

Złącze 2 RJ-45 męskie

Standard UTP

Kategoria 6

Przepustowość do 10 Gbit/s

Długość 5 m

Oplot Nie


	4 szt.
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