                                            

Załącznik  B do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część  II
1. Ds. Słubice – Zmywarka - 3 szt.
· Wysokość: max 85 cm
· Klasa efektywności zmywania: A
· Klasa efektywności suszenia: A
· Zabezpieczenie przeciwwypływowe: Tak
· Szerokość: max. 60,0 cm
· Głębokość: max. 60,0 cm
· Poziom hałasu: max. 49 dB
· Liczba programów: min. 5
· Kolor: Białe
· Połowa załadunku: Tak
· Pojemność [kpl.]: min. 13 kompletów
· Wyświetlacz elektroniczny: Tak
· Opóźniony start: Tak
· Miejsce na sztućce: Koszyk
· Rodzaj panelu: Zewnętrzny
· Zużycie wody na cykl: max. 13 litr/cykl
· Waga: max 42.5 kg
· Zużycie energii: max. 262 kWh/rok 
· Klasa energetyczna: Klasa  E
Powyższe parametry spełnia np. produkt firmy Beko DVN05320W
2. Odbiornik TV – 34 szt.
Wyświetlacz
· Przekątna: 80 cm (32 ")
· Rozdzielczość: Full HD (1920 × 1080)
· Rodzaj podświetlenia: Direct LED
· Częstotliwość panelu: 50 Hz; 400Hz Clear Motion Picture
· HDR - kompatybilność z formatami HDR10 i HLG
· 
Tuner TV
· Cyfrowy naziemny DVB-T (MPEG-2/4), DVB-T2 (HEVC/H.265)
· Cyfrowy kabel DVB-C (MPEG-2/4)
· Cyfrowy satelitarny DVB-S i DVB-S2; automatyczne strojenie Skylink FastScan
· PAL SECAM B/G D/K I/I' L/L' (analogowy) tuner
· Obsługa MPEG2/MPEG4
Łączność
· 2× HDMI 1.4 (ARC)
· 1x USB 2.0
· kompozytowe wejście wideo/audio
· wyjście słuchawkowe
· cyfrowe koncentryczne wyjście audio
· Sieć LAN (Ethernet)
· Gniazdo CI+
· Konfiguracja głośników: 2.0
· Przetwarzanie dźwięku Dolby ; Dolby Audio Plus (E-AC3)
Telewizor Smart LED.; Skylink Fastscan. Obsługa transmisji HbbTV. Odtwarzanie multimediów z USB/HDD. Zabezpieczenie przed dziećmi. Tryb hotelowy. Aplikacje internetowe. Połączenie: 2× HDMI 1.4, 1× USB 2.0, Ethernet LAN, wyjście słuchawkowe, kompozytowe wejście wideo/audio, cyfrowe koncentryczne wyjście audio, gniazdo CI+.

Powyższe parametry spełnia np. produkt firmy HYUNDAI FLM32TS349SMART
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