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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA SWZ 2
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń dziekanatów oraz pomieszczeń socjalnych WILiGZ - KC-DE-zp.272-543/25”.
Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
1. Ze względu na brak na rynku lodówek do zabudowy o wysokości do 82 cm, w klasie energetycznej od A do C (standard rynkowy to od E do F), proszę o akceptację lodówki z pozycji 14, o wymiarach i parametrach podanych poniżej: 
Wymiary (WxSxG) [cm]: 81.8 x 59.5 x 54.5 
Pojemność [l]: 92 chłodziarka + 15 zamrażarka 
Roczne zużycie prądu: 145 kWh = 166.75 zł 
Poziom hałasu [dB]: 37 
Bezszronowa (No Frost): Brak 
Rodzaj zawiasu: Nożycowy 
Funkcje dodatkowe: Oświetlenie wnętrza, Zawiasy nożycowe 3D, Bezpieczne półki ze szkła hartowanego 
Sterowanie: Mechaniczne 
Klasa energetyczna: E 
Liczba pojemników na warzywa: 1 
Liczba półek: 3 
Sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki: Automatyczne 
Klasa klimatyczna: N,ST

Odp. Zamawiający zmienia zapisy dotyczące parametrów lodówki do zabudowy. Nowe obowiązujące parametry:
Rodzaj lodówki: lodówka do zabudowy 
Wymiary (wys. x szer. x gł.): 75cm - 82.0 cm x 59,0 -60,0cm x 50,0-55,0 cm
Położenie zamrażarki: wewnątrz
Sterowanie: mechaniczne
Zmiana kierunku otwierania drzwi: tak
Sposób chłodzenia: Statyczny
Klasa klimatyczna: SN, ST
napięcie: 230V
Efektywność energetyczna Klasa energetyczna: A-F
Pojemność użytkowa chłodziarki: 90-95l
Pojemność użytkowa zamrażarki: 10-15l
Poziom hałasu: 35-37 dBA

2. W pozycji 15 „KUCHENKA MIKROFALOWA DO ZABUDOWY” wskazano funkcję „czyszczenie parą”. Informujemy, że w modelach mikrofalówek spełniających wymagane wymiary zgodne z OPZ funkcja ta nie występuje - jest ona stosowana jedynie sporadycznie w piekarnikach. Prosimy zatem o usunięcie z pozycji 15 zapisu „Zastosowane technologie: czyszczenie parą”.

Odp. Zamawiający zmienia zapisy dotyczące parametrów kuchenki mikrofalowej do zabudowy. Nowe obowiązujące parametry:
Kolor: czarny
Pojemność: 20-25 l
Sposób otwierania drzwi: w bok - w lewą stronę
Grill: zwykły Moc mikrofal: 900 W
Funkcje
Tryby gotowania: mikrofale, grill, mikrofale i grill  
Dodatkowe informacje: sygnał dźwiękowy zakończenia pracy
Fizyczne wymiary (szer. x wys. x gł.): 55- 59,5 x 37-38,8x 36- 37,7cm

3. Najczęściej spotykane na rynku temperatury zmywania w zmywarkach mieszczą się w zakresie od 45°C do 75°C. W związku z tym prosimy o zaakceptowanie w pozycji 18 zmywarki do zabudowy o poniższych parametrach i wymiarach. Wymiary (SxWxG): 45 x 82 x 55 cm Pojemność: 10 kpl. Zużycie prądu (100 cykli): 59 kWh = 60,77 zł Zużycie wody - cykl: 9,9 l Poziom hałasu: 45 dB System mycia sztućców: szuflada na sztućce Programy: 8, temperatury: 3 (50, 60, auto 50-60) Instalacja: w pełni zintegrowana TimeBeam: czas pozostały do końca cyklu wyświetlany na podłodze Programy zmywarki: 160 minut, 60 minut, 90 minut, AUTO Sense, ECO, Machine care, szybki 30 minut, płukanie i wstrzymanie Wskaźniki: sygnał dźwiękowy, opóźnienie startu 1-24 h, faza suszenia, ExtraHygiene, GlassCare, Machine Care, wybrany program, dodatkowe płukanie, sól, TimeBeam biały, XtraPower Ramię natryskowe FlexiSpray Sterowanie dotykowe programami i funkcjami, automatyczne wyłączanie, zabezpieczenie przed zalaniem, zawiasy ślizgowe, oświetlenie wnętrza SENSORCONTROL: wykrywa stopień zabrudzenia i odpowiednio dobiera poziom zużycia wody. Wskaźniki soli i nabłyszczacza Górny kosz z funkcją FlexiLift Regulowany górny kosz, także z pełnym załadunkiem Górny kosz: 2 x stabilizatory SoftSpikes, 6 uchwytów na kieliszki SoftGrips, składane uchwyty na filiżanki, plastikowy uchwyt Dolny kosz: 2 składane stojaki, plastikowy uchwyt.

Odp. Zamawiający zmienia zapisy dotyczące parametrów zmywarki w zabudowie. Nowe obowiązujące parametry:
Programy: min 4,
temperatury: 4
Instalacja: w pełni zintegrowana
Sterowanie dotykowe programami i funkcjami
Automatyczne wyłączanie
Informacja o długości cyklu
Wskaźniki soli i nabłyszczacza
Zabezpieczenie przed zalaniem
Efektywność energetyczna (UE 2017/1369):  min. E
Klasa emitowanego hałasu (UE 2017/1369): min. C
Napięcie [V] 220-240
Pobierana moc [W] max. 1950
Wymagany bezpiecznik [A] 10
Poziom hałasu: max. 45 dB
Wysokość [cm] 80-82
Szerokość [cm] 44-45
Głębokość [cm] 53-55

4. Czy Zamawiający zaakceptuje w pozycji 27 lampę o następujących parametrach i wymiarach: Wysokość 110 cm x Szerokość 90 cm x Długość 5 cm biała ciepła - do 3300K Stopień szczelności: IP20 Materiał: drewno sosnowe, metal malowany na czarno Liczba lumenów: 1130lm Współczynnik oddawania barw Ra: barw Ra>80 Klasa szczelności: IP 20 MOC: 12W

Odp. Zamawiający zmienia zapisy dotyczące parametrów oprawy oświetleniowej wiszącej. Nowe obowiązujące parametry:
Długość/Głębokość mm: 900-1000
Szerokość mm: 50-60
Wysokość mm: 1100-1500
energooszczędne oprawy LED Moc LEDW 33,4-35,0W
barwa światła min. 4000K
materiał: drewno
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