      Załącznik nr 3
Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa części komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH – nr sprawy: KC-DE-zp.272-710/25
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	1
	Dysk półprzewodnikowy (SSD) przenośny

1. Pojemność: nie mniejsza niż 2 TB.

2. Typ pamięci: SSD (Solid State Drive), technologia NAND Flash.lub równoważna
3. Interfejs: USB 3.2 Gen 1 lub nowszy, złącze typu USB-C lub USB-A (dopuszcza się zestaw z adapterem).

4. Szybkość odczytu danych: min. 900 MB/s.

5. Szybkość zapisu danych: min. 800 MB/s.

6. Zasilanie: przez port USB (bez dodatkowego zasilacza).

7. Wymiary: urządzenie przenośne, waga nie większa niż 60 g.

8. Kompatybilność: systemy Windows 10/11, macOS, Linux.

9. Obudowa: odporna na wstrząsy i wykonana z trwałego tworzywa lub metalu.

10. Gwarancja: minimum 2 lata.

11. Dostarczany zestaw: dysk SSD + kabel USB + instrukcja użytkownika.

Przykładowy dysk: VERBATIM Pocket 2TB SSD Czarno-czerwony 
	2 szt.

	2
	Dysk zewnętrzny typu SSD
Rodzaj urządzenia Dysk półprzewodnikowy (SSD) przenośny

Pojemność co najmniej 2 TB

Typ pamięci NAND Flash SSD, z kontrolerem NVMe lub równoważnym

Interfejs komunikacyjny USB 3.2 Gen 2 lub nowszy

Złącze USB-C (z dołączonym kablem USB-C ↔ C oraz adapterem lub kablem USB-C ↔ A)

Szybkość odczytu danych minimum 1 000 MB/s

Szybkość zapisu danych minimum 900 MB/s

Zasilanie wyłącznie przez port USB (bez zewnętrznego zasilacza)

Materiał obudowy aluminiowa lub inna trwała, odporna na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne

Bezpieczeństwo danych sprzętowe szyfrowanie AES-256 i/lub wbudowany czytnik linii papilarnych lub równoważny system zabezpieczeń

Waga nie większa niż 60 g

Wymiary nie większe niż 90 × 60 × 15 mm

Kompatybilność systemowa Windows 10/11, macOS, Linux lub równoważnymi
Przykładowy dysk: Dysk SAMSUNG Portable T7 2TB USB 3.2 Gen. 2 SSD Niebieski


	1 szt.

	3
	Dysk zewnętrzny HDD
Rodzaj urządzenia Dysk twardy zewnętrzny (HDD) 3.5”

Pojemność co najmniej 6 TB

Typ dysku HDD (magnetyczny, talerzowy)

Interfejs komunikacyjny USB 3.0 lub nowszy

Złącze USB typu A

Prędkość obrotowa talerzy minimum 5400 obr./min

Bufor / cache minimum 128 MB

Zasilanie zewnętrzny zasilacz (230 V AC, w zestawie)

Prędkość transferu danych co najmniej 160 MB/s

Kompatybilność systemowa Windows 10/11, macOS, Linux lub równoważnymi
Tryb pracy Plug & Play (bez konieczności instalacji sterowników)

Funkcje dodatkowe automatyczne rozpoznawanie urządzenia po podłączeniu, zgodność z USB 2.0

Wymiary nie większe niż 180 × 120 × 40 mm

Waga nie większa niż 1,0 kg

Obudowa odporna na zarysowania, zapewniająca stabilną pracę w trybie ciągłym

Zawartość zestawu dysk HDD, kabel USB, zasilacz, instrukcja użytkownika

Gwarancja minimum 2 lata
	1 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	4
	Ładowarka sieciowa

Moc [W]: Minimalna - 200

Szybkie ładowanie:  Tak

Liczba zasilanych urządzeń:  Minimum 5

Rodzaj złącza:  Liczba minimalna gniazd USB - 2 szt., liczba minimalna gniazd USB-C - 3 szt.

Gwarancja: minimum 12 miesięcy

Przykładowy sprzęt: Ładowarka sieciowa FORCELL VT-51 200W


	2 szt.

	5
	Karta microSD z adapterem

Pojemność: 128 GB

Prędkość zapisu: minimum 45 MB/s

Prędkość odczytu: minimum 150 MB/s

Gwarancja: minimum 12 miesięcy

Przykładowy sprzęt: Karta pamięci SANDISK Ultra Plus microSDXC 128GB + Adapter


	4 szt.

	6
	PowerBank 

magnetyczny indukcyjny 10000 mAh lub więcej (zgodny z iphone)

-Obsługa Fast Wireless Charging
-Prąd wyjściowy: 5V/2A

-Gwarancja: minimum 12 miesięcy

Przykładowy sprzęt:  Powerbank XLINE MagSystem 10000 mAh 20W


	2 szt.

	7
	Listwa zasilająca przeciwprzepięciowa 

Podświetlany wyłącznik bezpieczeństwa, dwubiegunowy.

Obciążenie do 16 A/3680 W.

Wraz z bezpiecznikiem 16 A.

Długość kabla: 3 m

Gniazda: 5 lub więcej

Natężenie znamionowe: 16 A

Filtr szumów: EMI/RFI
Przykładowa listwa: Premium-Protect-Line 60.000A 6-gniazda 3m


	2 szt.

	8
	Listwa przepięciowa klasyczna

 5 gniazd lub więcej, 

Długość przewodu: 2 m lub więcej


	5 szt.

	9
	Kabel HDMI<->HDMI 

Długość przewodu: 2m lub więcej


	10 szt.

	10
	Kabel USB C -> HDMI 

Długość przewodu: 2m lub więcej


	3 szt.
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	11
	Kabel USB C<->USB C 

Długość przewodu: 1.5 m lub więcej


	5 szt.

	12
	Kabel DisplayPort<->DisplayPort 

Długość przewodu: 2m lub więcej


	10 szt.

	13
	Kabel RJ-45 - RJ-45 2 m

Długość przewodu: 2m lub więcej


	10 szt.

	14
	Router bezprzewodowy

Tryb pracy: Router, Access Point, Repeater

Rodzaj urządzenia: Router bezprzewodowy

Rodzaje wejść/wyjść: 

RJ-45 10/100/1000 (LAN) - 3 szt. 

RJ-45 10/100/1000 (WAN) - 1 szt.

Obsługiwane standardy: Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 

Częstotliwość pracy: 2.4 / 5 GHz (DualBand)

Antena: Zewnętrzna min, 4 szt.

Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej: nie mniej niż 2976 Mb/s (Wi-Fi)

Zabezpieczenie transmisji bezprzewodowej: WPA2, WPA3
Zarządzanie i konfiguracja: Strona WWW, Aplikacja

Dodatkowe informacje: Obsługa WPS

Dodatkowe funkcje: Sieć gościnna, QoS, DDNS, DHCP, OFDMA, AiMesh, DMZ, PPPoE, Beamforming, L2TP, PPTP, VPN

Dołączone akcesoria: Zasilacz, Kabel RJ-45

Gwarancja: 36 miesiące

Przykładowy model: ASUS RT-AX52 PRO

	1 szt.

	15
	Dysk zewnętrzny SSD

Pojemność pamięci cyfrowej:
2 TB

Interfejs dysku twardego: 
NVMe

Technologia łączności:
USB

Funkcje specjalne:
2TB NVMe SSD, dysk zewnętrzny, USB-C, do 1050 MB/s

Rozmiar obudowy dysku twardego:
1 Cal

Kompatybilne urządzenia:
USB Type C Smart

Prędkość obrotowa dysku twardego
1 obr./min

Szczególne zastosowania produktu
Multimedia

Prędkość odczytu
1050 Mb/s

Prędkość zapisu
1000 Mb/s

Rozmiar zainstalowanej pamięci podręcznej
2

Szybkość przesyłania danych
1050 Mb/s

Współczynnik kształtu
Przenośny

Interfejs sprzętowy
USB 3.2 Gen 2

Dodatkowe wymagania:
ochrona przed upadkiem (obudowa silikonowa), stopień ochrony IP65 zapewniający odporność na wodę i pył, odporność na promieniowanie rentgenowskie i wstrząsy

Wymiary (dług. x szer. x grub.):
100,5 mm x 52,5 mm x 8,9 mm (+/- 5mm)

Waga:
80 gram (+/- 5 gram)

Zgodność:
iOS 13+, Android 11+, macOS v.11+, Windows 10+ lub
                                                                                           równoważnymi
Zawartość zestawu: 
Extreme Portable SSD, Kabel USB-C na USB-C, Adapter USB-C – USB-A

Gwarancja: 
60 miesięcy 
Przykładowy model: SanDisk SDSSDE61-2T00-G25

	6 szt.
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	Dysk SSD M.2 2280 PCIe NVMe 4.0 x4 1TB 

Format: M.2 2280

Pojemność: 1TB

Interfejs: PCIe NVMe 4.0 x4

Prędkość odczytu: 7000MB/s

Prędkość zapisu: 6000 MB/s

TBW: 800TB

MTBF: 1800 000 godz.

Wymiary max. wysokość 2.2mm szerokość 22mm głębokość 80mm

Waga do 7g, Gwarancja 60 miesięcy

Przykładowy model monitora spełniający wymagania: SSD Kingston KC3000 1TB
	4 szt.

	17
	Dysk sieciowy

· Ilość niezależnych zatok na dyski 2.5"/3.5": min. 4 szt. 

· Ilość niezależnych zatok na dyski M.2 PCIe: min. 2 szt. 

· Wejście/wyjście USB 3.2 Gen. 1: min. 2 szt.

· Wejście/wyjście RJ45 (LAN) 2.5 Gbps: min. 2 szt.

· Wejście/wyjście eSATA: min. 1 szt.

· Wejście zasilania DC-in: min. 1 szt.

· min. 4 rdzenie, min. 2,2 GHz.

· Pamięć RAM: min. 4 GB (DDR4).

· Ilość dysków HDD: min. 2 szt.

· Pojemność pojedynczego dysku: min. 12 TB.

· Pamięć podręczna dysku: min. 256 MB.

· Prędkość obrotowa dysku: min. 7200 obr./min.

· Prędkość odczytu dysku: min. 210 MB/s.

Niezawodność dysku: min. 1000 000 godz.

Powyższe wymagania spełnia zestaw np..: 

1. Synology DS925+

2. 2x Seagate IRONWOLF CMR 12TB 7200obr. 256MB
	1 szt.
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	Macierz dyskowa

Urządzenie typu Network Attached Storage (NAS), umożliwiające centralne przechowywanie i zarządzanie plikami, z dostępem dla wielu użytkowników w sieci lokalnej. System operacyjny urządzenia musi zapewniać zarządzanie użytkownikami, tworzenie kopii zapasowych, obsługę wielu protokołów sieciowych oraz możliwość integracji z chmurą.

Obudowa i konstrukcja:
· Typ obudowy: Tower (wolnostojąca)

· Liczba zatok na dyski 2,5"/3,5": min. 4 szt., z możliwością wymiany w trybie Hot Swap
· Liczba gniazd M.2 PCIe NVMe: min. 2 szt.
· Urządzenie dostarczane bez zainstalowanych dysków
Pojemność i obsługa dysków:
· Obsługa dysków SATA 2,5" i 3,5" HDD/SSD

· Maksymalna obsługiwana pojemność: min. 80 TB
· Obsługa macierzy RAID: 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, Basic
· Możliwość automatycznego zarządzania przestrzenią i redundancją danych

Procesor i pamięć:
· Procesor: czterordzeniowy 

· Architektura: x86_64

· Pamięć RAM: min. 2 GB DDR4, z możliwością rozbudowy

Interfejsy i komunikacja:
· Min. 2 porty USB 3.2 Gen 1

· Min. 1 port LAN 1 Gbps

· Min. 1 port LAN 2.5 Gbps

· Obsługa agregacji łączy (link aggregation)

Protokoły i system plików:
· Obsługa protokołów: AFP, SMB/CIFS, NFS, WebDAV, FTP, klient NTP
· Systemy plików: EXT3, EXT4, Btrfs
· Obsługa kopii migawkowych (snapshot)

Oprogramowanie i funkcje dodatkowe:
· Możliwość tworzenia prywatnej chmury danych

· Zarządzanie użytkownikami, grupami, dostępem i uprawnieniami

· Wsparcie dla szyfrowania transmisji (HTTPS, SSL, 2FA)

· Integracja z zewnętrznymi systemami kopii zapasowych (np. S3, Azure, Google Drive)

Wymiary i masa:
· Wysokość: 160–170 mm

· Szerokość: 190–210 mm

· Głębokość:  220–230 mm

· Waga: ok. 2–3 kg

Zasilanie i wyposażenie:
· Zasilanie: 100–240 V AC, 50/60 Hz

· W zestawie: zasilacz, kabel zasilający, min. 2 kable sieciowe, komplet akcesoriów montażowych

Gwarancja: Minimum 36 miesięcy

Przykładowe urządzenie spełniające wymagania specyfikacji:
Synology DS425+
	1 szt.
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	Dysk twardy 

Kompatybilny z macierzą dyskową z poz. nr 18
Dyski twardy HDD klasy NAS, przeznaczony do pracy ciągłej (24/7) w środowisku serwerowym i systemach RAID.

Parametry techniczne:
· Pojemność: min. 4 TB na dysk
· Format: 3,5 cala
· Interfejs: SATA III (6 Gb/s)
· Prędkość obrotowa: ok. 5400 obr./min
· Pamięć podręczna (Cache): min. 256 MB
· Obsługa NCQ (Native Command Queuing): tak

· Przystosowany do pracy w macierzy RAID i systemach NAS

Parametry fizyczne:
· Wymiary: ok. 147 × 101 × 20 mm

· Waga: ok. 0,5 kg

Warunki eksploatacji:
· Praca ciągła 24/7

· MTBF (średni czas między awariami): min. 1 000 000 godzin

· Wysoka odporność na wibracje i temperaturę

Gwarancja: Minimum 36 miesięcy 

Przykładowe urządzenie spełniające wymagania specyfikacji:
Dysk Seagate IronWolf ST4000VN006 4TB 3,5"
	4 szt.
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	Dysk zewnętrzny SSD

Przeznaczenie: PC, Macbook
Typ dysku: SSD

Pojemność: co najmniej 1 TB

Interfejs: co najmniej USB 3.2 Gen. 2
Złącze: USB Type-C

Prędkość odczytu: co najmniej 850 MB/s
Prędkość zapisu: co najmniej 850 MB/s

Dodatkowe informacje: Kompatybilność z Windows i Mac OS lub równoważnymi, odporność na zachlapanie, wibracje i upadki, 256-bitowe szyfrowanie danych AES

Dołączone akcesoria: Kabel USB-C, Adapter USB-C na USB-A

Wysokość: maks. 10 mm, Szerokość: maks. 60 mm

Głębokość: maks.120 mm

Gwarancja: co najmniej 60 miesięcy

Przykładowy model spełniający wymagania: Sandisk Extreme Portable SSD V2 1TB USB  (SDSSDE61-1T00-G25)
	1 szt.
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	Monitor

Wymiary matrycy: 27

Proporcje obrazu:16:9

Typ podświetlenia: Oświetlenie LED

Minimalna rozdzielczość: 2560x1440

Minimalny czas reakcji: 5ms

Porty: DisplayPort 1.2; Mini DisplayPort; HDMI(v1.4); Dual-Link DVI; USB Hub
	1 szt.

	22
	Dysk zewnętrzny

Typ dysku: SSD

Pojemność: min 2 TB

Prędkość odczytu: min 1800 MB/s

Prędkość zapisu: min 1500 MB/s

Złącza: USB 3.2 Gen 2x2

Odporność na uderzenia: odporność na upadki z wysokości min. 2m

Gwarancja: 60 miesięcy

np. Zewnętrzny dysk SSD Samsung T9 USB 3.2 Gen 2x2 2TB
	1 szt.
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	Karta sieciowa 1 Gbit
Karta rozszerzeń PCIe, będąca kartą sieciową 1 Gbit, przeznaczona do montażu wewnątrz komputera PC.

Ilość złączy RJ45 Ethernet 1 Gigabit: 1 szt.

Transmisja dwukierunkowa (Fullduplex): Tak
Gwarancja: minimum 24 miesiące
Przykładowe urządzenia: 1. TP-Link TG-3468; 2. Gembird NIC-GX1
	1 szt.

	24
	Przewód Ethernet
Długość (minimum): 20m,

Długość (maksimum): 25m,

Kategoria: 6 lub lepsza,

Wspierana prędkość (minimum): 10 Gbit/s,
Złącza: 2x RJ45,
	1 szt.
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	Dysk zewnętrzny SSD

Pojemność:4000 GB

Interfejs: USB 3.2 Gen. 2 x 2

Złącze: USB Type-C

Prędkość odczytu:2000 MB/s

Prędkość zapisu:2000 MB/s

Przeznaczenie produktu: PC i Android

Wodoodporność IP66 lub większa, Masa do 100g

Wymiary maksymalnie do  120mm x 60mm x 15mm

Przykładowy dysk:

Sandisk Extreme PRO Portable SSD V2 4TB USB 3.2 Gen 2x2
	2 szt.
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	Płyta główna:

· Wykonana w formacie ATX

· Posiadająca gniazdo procesora Socket 1700

· Obsługująca przynajmniej 12 generację procesorów Alder Lake-S

· Posiadająca przynajmniej 3 banków pamięci typu DIMM

· Obsługująca minimalnie 128 GB pamięci RAM typu DDR5

· Posiadająca wbudowany układ audio

· Posiadająca minimalną następujące złącza i minimalną ich ilość:

· SATA III (6 Gb/s) – minimalnie 4 szt.

· M.2 PCIe NVMe 4.0 x4 - minimalnie 2 szt.

· M.2 PCIe NVMe 4.0 x2 - minimalnie 1 szt.

· PCIe 5.0 x16 - minimalnie 1 szt.

· PCIe 4.0 x16 - minimalnie 1 szt.

· PCIe 3.0 x16 (tryb x1) - minimalnie 1 szt.

· PCIe 3.0 x1 - minimalnie 1 szt.

· USB 3.2 Gen. 1 Typu-C - minimalnie 1 szt.

· USB 3.2 Gen. 1 - minimalnie 1 szt.

· USB 2.0 - minimalnie 1 szt.

· Złącze wentylatora CPU 4 pin - minimalnie 1 szt.

· Złącze wentylatora SYS/CHA - minimalnie 2 szt.

· Złącze zasilania 8 pin - minimalnie 2 szt.

· Złącze zasilania 24 pin - minimalnie 1 szt.

· Thunderbolt 4 - minimalnie 1 szt.

· Posiadająca moduł TPM

· Posiadająca wbudowanie porty HDMI i DisplayPort obsługujące zintegrowany układ graficzny procesora CPU

· Obsługująca układy graficzne zintegrowane z procesorem CPU

Przykładowy produkt spełniający wymagania: ASRock B760 Pro RS
	3 szt.
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	Pamięć RAM

· Rodzaj pamięci: RAM DDR5
Typ złącz: DIMM

· Pojemność całkowita 16GB (1x16GB)

· Minimalne taktowanie szyny pamięci

· 5600 MHz
Opóźnienia maksymalne (Cycle Latency): 40

· Obsługa napięcia: 1,2V

· Chłodzenie: Radiator boczny obustronny

Przykładowy produkt spełniający wymagania: Pamięć RAM Kingston Fury Beast, DDR5, 16 GB, 5600MHz, CL40 (KF556C40BB-16)
	3 szt.
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	Układ chłodzenia CPU:

· Kompatybilny z gniazdem procesora Socket 1700

· Przeznaczony do użytku biurowego

· Posiadająca przynajmniej 6 ciepłowodów o średnicy φ 6mm każdy

· Wspierający kontrolę obrotów wentylatora PWM

· Posiadający przynajmniej 2 wentylatory o minimalnej średnicy 120mm

· Posiadający złącze wentylatora typu 4 PIN

· Generujący hałas nie przekraczający 25 dB
· Posiadający zestaw montażowy

· O minimalnym przepływie objętościowy 60 cfm
Przykładowy produkt spełniający wymagania: Thermalright Peerless Assassin 120 SE
	3 szt.
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	Pasta termoprzewodząca do procesora CPU
- W dozowniku typu strzykawka
- O minimalnym przewodnictwie cieplnym: 8,5 W/m-K
- O pojemności minimalnej opakowania 8g


Przykładowy produkt spełniający wymagania: ARCTIC MX-4
	2 szt.
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	Procesor CPU:

· Kompatybilny z gniazdem płyty głównej Socket 1700

· Osiągający wynik w CPU Benchmarks PassMark: nie mniej niż 12 000 punktów (26.11.2025 r.) https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

· Obsługujący przynajmniej 8 wątków

· Posiadający przynajmniej 12 MB pamięci podręcznej

· Obsługujący pamięć RAM typu DDR5

Posiadający zintegrowany układ graficzny

Przykładowy produkt spełniający wymagania: Intel Core i3-12100
	3 szt.
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