

ZP3/7161/26		Załącznik A – opis przedmiotu zamówienia
Część 1

Laptop – 1 szt. 

Wyświetlacz posiadający matrycę LCD o przekątnej 16 cala, rozdzielczość natywna min. 3456 na 2234 piksele przy 254 pikselach na cal
jasność min. 1000 nitów jasności utrzymywanej na całym ekranie; min. 1600 nitów jasności szczytowej (tylko treści HDR) Jasność SDR min 500 nitów
Min. kontrast 1 000 000:1
Kolory min. 1 mld kolorów
Szeroka gama kolorów (P3)
Technologia wyświetlacza, która dostosowuje poziom jasności i temperaturę kolorów do światła otoczenia
Częstotliwość odświeżania
Technologia zapewniająca adaptacyjną częstotliwość odświeżania do 120 Hz
Stałe częstotliwości odświeżania: 47,95 Hz, 48,00 Hz, 50,00 Hz, 59,94 Hz, 60,00 Hz
Procesor osiągający nie mniej niż 36000 pkt w teście www.cpubenchmark.net  z wbudowanym GPU
Wynik musi znajdować się na stronie .
Załączyć wydruk z dowolnego dnia  od daty ogłoszenia postępowania  do daty złożenia oferty.
Silnik multimedialny
Sprzętowa akceleracja obsługi H.264, HEVC, ProRes i ProRes RAW
Silnik dekodowania wideo
Silnik kodowania wideo
Silnik kodujący i dekodujący format ProRes
Pamięć masowa min. SSD 2 T
Pamięć RAM min. 48 GB zunifikowanej pamięci RAM
Zasilanie i bateria
Min. do 22 godzin odtwarzania filmów 
Min. do 14 godzin bezprzewodowego przeglądania internetu
Bateria litowo-polimerowa o pojemności min. 70 Wh
Zasilacz USB C o mocy min. 140 W 
Możliwość szybkiego ładowania zasilaczem USB C o mocy 96 W
Ładowanie i rozbudowa
Min. 1x Gniazdo na kartę SDXC
Min. 1x Port HDMI
Min 1x Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm
Min 1x Port MagSafe 3
Min. 3x port Thunderbolt 5 (USB C) obsługujące:
Ładowanie
DisplayPort
Thunderbolt 4 (do 40 Gb/s)
USB 4 (do 40 Gb/s)
Klawiatura i gładzik
Podświetlana klawiatura wyposażona w:
Min. 79 (ISO) klawiszy, w tym 12 klawiszy funkcyjnych i 4 klawisze strzałek w układzie odwróconego „T”
Czytnik  elektronicznego rozpoznawania linii papilarnych , który umożliwia użytkownikom odblokowywanie urządzeń, dokonywanie zakupów w różnych cyfrowych sklepach oraz uwierzytelnianie płatności online lub w aplikacjach. 
Min. 1 x Czujnik oświetlenia zewnętrznego
Gładzik wyczuwający siłę nacisku i umożliwiający precyzyjne sterowanie kursorem; obsługujący mocne kliknięcia, akcelerację, rysowanie z gradacją nacisku oraz gesty Multi-Touch
Komunikacja bezprzewodowa
Interfejs sieci bezprzewodowej min. Wi Fi 6 (802.11ax) zgodny z IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth: Interfejs bezprzewodowy Bluetooth 5.0
Kamera przednia min. HD 1080p
Zaawansowany procesor ISP wykorzystujący techniki wideografii obliczeniowej
Obsługa wideo
Jednoczesne wyświetlanie obrazu w pełnej natywnej rozdzielczości na wbudowanym wyświetlaczu w miliardzie kolorów oraz:
obsługa maksymalnie dwóch wyświetlaczy zewnętrznych o rozdzielczości do 6K przy 60 Hz z możliwością wyświetlania ponad miliarda kolorów lub obsługa maksymalnie trzech wyświetlaczy zewnętrznych o rozdzielczości do 6K i jednego wyświetlacza zewnętrznego o rozdzielczości do 4K przy 60 Hz z możliwością wyświetlania ponad miliarda kolorów 
Cyfrowe wyjście wideo Thunderbolt 4
min. 1 x natywne wyjście DisplayPort przez USB-C
wyjścia VGA, HDMI, DVI i Thunderbolt 2 obsługiwane przez przejściówki (sprzedawane oddzielnie)
Cyfrowe wyjście wideo HDMI
Obsługa min. jednego wyświetlacza o rozdzielczości maksymalnej 4K przy 60 Hz
Wyjście DVI przez przejściówkę z HDMI na DVI (sprzedawaną oddzielnie)
Dźwięk
System maks. sześciu głośników hi-fi z przetwornikami niskotonowymi w technologii force-cancelling
Przestrzenny dźwięk stereo
Dźwięk przestrzenny podczas odtwarzania muzyki i materiałów wideo w technologii Dolby Atmos przy użyciu wbudowanych głośników
Dźwięk przestrzenny z dynamicznym śledzeniem ruchu głowy 
Układ trzech mikrofonów klasy studyjnej o wysokim stosunku sygnału do szumu z technologią kierunkowego kształtowania wiązki akustycznej
Min. 1 x Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm z zaawansowaną obsługą słuchawek o wysokiej impedancji
Wymagania środowiskowe
Napięcie sieci: od 100 V do 240 V AC
Częstotliwość: od 50 Hz do 60 Hz
Temperatura eksploatacji: od 10°C do 35°C
Ułatwienia dostępu
Dostępne funkcje to m.in.:
mechanizm odczytywania komunikatów z ekranu
Zoom
Zwiększ kontrast
Redukuj ruch
Sterowanie przełącznikami
Napisy dla niesłyszących
Synteza mowy
Wymiary:
Grubość: min. 1.60 maks. 1,70 cm
Szerokość: min. 33 - 34 cm
Głębokość: min. 24 - 25 cm
Masa: Nie większa niż 2,14 kg
Zawartość opakowania
komputer
Zasilacz USB C o mocy min. 70 W 
Przewód z USB C 
Dominujący kolor czarny
System operacyjny 
zainstalowany system operacyjny musi umożliwiać natywne uruchamianie takich programów jak Apple Final Cut Pro X (które jest na stanie zamawiającego) oraz umożliwiać zarządzenie przez Apple Remote Desktop (w tym sprawdzenie adresu IP; zmianie ustawień karty sieciowej, serwerów DNS; zarządzania zasilaniem; zamykaniem, instalacją i dezinstalacją aplikacji; nadzorowanie ekranu; generowaniem raportów o wymaganych aktualizacjach oprogramowania) 
Gwarancja min 12 miesięcy sprawowana przez producenta sprzętu za pośrednictwem Dostawcy
czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

Część 2

Laptop – 1 szt.

Wyświetlacz posiadający matrycę LCD o przekątnej 14 cala, rozdzielczość natywna min. 3024 na 1964 piksele przy 254 pikselach na cal
jasność min. 1000 nitów jasności utrzymywanej na całym ekranie; min. 1600 nitów jasności szczytowej (tylko treści HDR) Jasność SDR min 500 nitów
Min. kontrast 1 000 000:1
Kolory min. 1 mld kolorów
Szeroka gama kolorów (P3)
Technologia wyświetlacza, która dostosowuje poziom jasności i temperaturę kolorów do światła otoczenia
Częstotliwość odświeżania
Technologia zapewniająca adaptacyjną częstotliwość odświeżania do 120 Hz
Stałe częstotliwości odświeżania: 47,95 Hz, 48,00 Hz, 50,00 Hz, 59,94 Hz, 60,00 Hz
Procesor osiągający nie mniej niż 36000 pkt w teście www.cpubenchmark.net  z wbudowanym GPU
Wynik musi znajdować się na stronie .
Załączyć wydruk z dowolnego dnia  od daty ogłoszenia postępowania  do daty złożenia oferty.
Silnik multimedialny
Sprzętowa akceleracja obsługi H.264, HEVC, ProRes i ProRes RAW
Silnik dekodowania wideo
Silnik kodowania wideo
Silnik kodujący i dekodujący format ProRes
Pamięć masowa min. SSD 1 TB
Pamięć RAM min. 24 GB zunifikowanej pamięci RAM
Zasilanie i bateria
Min. do 22 godzin odtwarzania filmów 
Min. do 14 godzin bezprzewodowego przeglądania internetu
Bateria litowo-polimerowa o pojemności min. 70 Wh
Zasilacz USB C o mocy min. 140 W 
Możliwość szybkiego ładowania zasilaczem USB C o mocy 96 W
Ładowanie i rozbudowa
Min. 1x Gniazdo na kartę SDXC
Min. 1x Port HDMI
Min 1x Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm
Min 1x Port MagSafe 3
Min. 3x port Thunderbolt 5 (USB C) obsługujące:
Ładowanie
DisplayPort
Thunderbolt 4 (do 40 Gb/s)
USB 4 (do 40 Gb/s)
Klawiatura i gładzik
Podświetlana klawiatura wyposażona w:
Min. 79 (ISO) klawiszy, w tym 12 klawiszy funkcyjnych i 4 klawisze strzałek w układzie odwróconego „T”
Czytnik  elektronicznego rozpoznawania linii papilarnych , który umożliwia użytkownikom odblokowywanie urządzeń, dokonywanie zakupów w różnych cyfrowych sklepach oraz uwierzytelnianie płatności online lub w aplikacjach. 
Min. 1 x Czujnik oświetlenia zewnętrznego
Gładzik wyczuwający siłę nacisku i umożliwiający precyzyjne sterowanie kursorem; obsługujący mocne kliknięcia, akcelerację, rysowanie z gradacją nacisku oraz gesty Multi-Touch
Komunikacja bezprzewodowa
Interfejs sieci bezprzewodowej min. Wi Fi 6 (802.11ax) zgodny z IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth: Interfejs bezprzewodowy Bluetooth 5.0
Kamera przednia min. HD 1080p
Zaawansowany procesor ISP wykorzystujący techniki wideografii obliczeniowej
Obsługa wideo
Jednoczesne wyświetlanie obrazu w pełnej natywnej rozdzielczości na wbudowanym wyświetlaczu w miliardzie kolorów oraz:
obsługa maksymalnie dwóch wyświetlaczy zewnętrznych o rozdzielczości do 6K przy 60 Hz z możliwością wyświetlania ponad miliarda kolorów lub obsługa maksymalnie trzech wyświetlaczy zewnętrznych o rozdzielczości do 6K i jednego wyświetlacza zewnętrznego o rozdzielczości do 4K przy 60 Hz z możliwością wyświetlania ponad miliarda kolorów 
Cyfrowe wyjście wideo Thunderbolt 4
min. 1 x natywne wyjście DisplayPort przez USB-C
wyjścia VGA, HDMI, DVI i Thunderbolt 2 obsługiwane przez przejściówki (sprzedawane oddzielnie)
Cyfrowe wyjście wideo HDMI
Obsługa min. jednego wyświetlacza o rozdzielczości maksymalnej 4K przy 60 Hz
Wyjście DVI przez przejściówkę z HDMI na DVI (sprzedawaną oddzielnie)
Dźwięk
System maks. sześciu głośników hi-fi z przetwornikami niskotonowymi w technologii force-cancelling
Przestrzenny dźwięk stereo
Dźwięk przestrzenny podczas odtwarzania muzyki i materiałów wideo w technologii Dolby Atmos przy użyciu wbudowanych głośników
Dźwięk przestrzenny z dynamicznym śledzeniem ruchu głowy 
Układ trzech mikrofonów klasy studyjnej o wysokim stosunku sygnału do szumu z technologią kierunkowego kształtowania wiązki akustycznej
Min. 1 x Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm z zaawansowaną obsługą słuchawek o wysokiej impedancji
Wymagania środowiskowe
Napięcie sieci: od 100 V do 240 V AC
Częstotliwość: od 50 Hz do 60 Hz
Temperatura eksploatacji: od 10°C do 35°C
Ułatwienia dostępu
Dostępne funkcje to m.in.:
mechanizm odczytywania komunikatów z ekranu
Zoom
Zwiększ kontrast
Redukuj ruch
Sterowanie przełącznikami
Napisy dla niesłyszących
Synteza mowy
Wymiary:
Grubość: min. 1.60 maks. 1,70 cm
Szerokość: min. 33 - 34 cm
Głębokość: min. 24 - 25 cm
Masa: Nie większa niż 2,14 kg
Zawartość opakowania
komputer
Zasilacz USB C o mocy min. 70 W 
Przewód z USB C 
Dominujący kolor czarny
System operacyjny 
zainstalowany system operacyjny musi umożliwiać natywne uruchamianie takich programów jak Apple Final Cut Pro X (które jest na stanie zamawiającego) oraz umożliwiać zarządzenie przez Apple Remote Desktop (w tym sprawdzenie adresu IP; zmianie ustawień karty sieciowej, serwerów DNS; zarządzania zasilaniem; zamykaniem, instalacją i dezinstalacją aplikacji; nadzorowanie ekranu; generowaniem raportów o wymaganych aktualizacjach oprogramowania) 
Gwarancja min 12 miesięcy sprawowana przez producenta sprzętu za pośrednictwem Dostawcy
czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

Część 3
Jednostka centralna – 2 szt.

Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min 62000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net)
Chłodzenie procesora cieczą – min. w konfiguracji AIO 3x120mm
Pamięć RAM min. 2x48GB, 
Karta graficzna osiągająca min 28000 punktów w teście PassMark (wynik zaproponowanej karty musi znajdować się na stronie: www.videcardbenchmark.net/gpu ) i posiadają rdzenie CUDA
Pamięć karty graficznej 16GB RAM
Zasilacz modularny 1000W, w standardzie 80+ Gold
Płyta główna z chipem X870 lub X670E, PCIe 5.0 slot, Lightning Gen5 M.2, USB 3.2 Gen 2x2, obsługa pamięci DDR5-8000 MHz, 4 sloty RAM, Socket AM5
Dyski twardy 1x SSD  1TB i 1x2TB w standardzie M.2 NVMe
Obudowa
System operacyjny
Preinstalowany 64 bitowy system operacyjny zapewniający rejestracje konta komputera w domenie Active Directory z poziomu stacji roboczej przy użyciu konta administratora domeny. Wymaganie to podyktowane jest obecną konfiguracją sieci teleinformatycznej zamawiającego funkcjonującej w oparciu o rozwiązania usługi katalogowej udostępnianej przez usługi Windows Server. Wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) nowych komputerów z wykorzystywanymi przez zamawiającego rozwiązaniami (zwłaszcza w kontekście udziałów sieciowych i uprawnień do nich) w oparciu o Active Directory dla Microsoft Windows.
Gwarancja min 24 miesiące
Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni kalendarzowych

Część  4

1. Monitor – 2 szt.
Monitor interaktywny – parametry minimalne
Rozmiar ekranu (przekątna) 75”.
Wyświetlacz LCD z podświetleniem LED zabezpieczony w pełni hartowanym na gorąco szkłem, z
powłoką antyodblaskową.
Format monitora 16:9.
Rozdzielczość matrycy 4K UHD.
Jasność 400 cd/m2.
Czas reakcji matrycy maksimum 8 ms.
Kąt widzenia 178 stopni.
Waga maksymalnie 55 kg.
Wbudowane głośniki 2 x 20W, układ czterech mikrofonów z eliminacją echa akustycznego,
zintegrowany czujnik NFC z obsługą CCID.
Wbudowany w monitor komputer z system Android co najmniej w wersji 13, pamięć operacyjna 8 GB
DDR, pamięć na dane i programy 64 GB (z możliwością rozbudowy do 500 GB za pomocą karty
microSD). Procesor ośmiordzeniowy. Musi posiadać certyfikat EDLA Google (nazwa oferowanego
urządzenia umieszczona na liście publikowanej na stronie
https://storage.googleapis.com/play_public/supported_devices.html).
Funkcje monitora bez podłączania do komputera:
• Przeglądarka internetowa,
• Tryb białej tablicy wraz z współdzieleniem notatek w trybie rzeczywistym (edycja notatek
również przez podłączonych uczestników poprzez np. smartfony lub komputery, możliwość
identyfikacji autorów poszczególnych notatek) oraz z zestawem gotowych teł i ćwiczeń
interaktywnych do różnych przedmiotów.
• Interaktywne widżety typu zegar, stoper, kostki do gry, przyrządy kreślarskie.
• Bezprzewodowe wyświetlanie ekranu urządzenia przenośnego lub komputera:
o bez instalacji aplikacji dla urządzeń mobilnych z natywną obsługą AirPlay, Google
Cast / Chromecast i Miracast,
o za pomocą aplikacji zainstalowanej na urządzeniu przenośnym lub komputerze,
o poprzez wybrane przeglądarki internetowe (minimum 2 popularne przeglądarki).
• Odtwarzanie treści interaktywnych (możliwość pobierania wykonanych w programie
komputerowym interaktywnych lekcji na monitor poprzez sieć).
• W trybie białej tablicy realizacja funkcji myszy oraz gestów wielodotyku przy użyciu palca
(palców), pisanie za pomocą pisaków dołączonych do monitora, ścieranie zapisków dłonią.
Wszystkie te funkcje dostępne bez konieczności przełączania trybów.
• Rozpoznawanie gestów wielodotyku: dotknięcie obiektu w dwóch punktach i obracanie
punktów dotyku wokół środka – obracanie obiektu, dotknięcie obiektu w dwóch punktach
i oddalanie lub przybliżanie punktów dotyku – zwiększanie i zmniejszanie obiektu.
• Możliwość instalacji aplikacji firm trzecich na monitorze. Bezpośredni dostęp z monitora do
internetowego sklepu z aplikacjami dla Androida.
Technologia – dotykowa, IR.
Komunikacja monitora z komputerem za pomocą przewodu USB.
System mocowania VESA.
Gniazda połączeniowe: microSD z przysłoną zabezpieczającą, HDMI x4, VGA, USB-C 3.2 Gen 1 x2,
USB-A 2.0 x1, USB-A 3.2 x4, USB-B 3.2 Gen 1 x4, stereo audio miniJack wejście x1, stereo audio
miniJack wyjście x1, RS232 x1, slot na komputer OPS (wolny), RJ45 wejście x1, RJ45 wyjście x1, HDMI
wyjście x 1, USB-C 3.2 Gen 1 wyjście x 1, S/PDIF wyjście x 1.
Współpraca z HDCP 2.3.
Typowy pobór mocy 105 W w czasie pracy, 0,2W w trybie gotowości.
Komunikacja: Bluetooth 5.2 (tryb podwójny), sieć przewodowa 1000baseT, sieć bezprzewodowa IEEE
802.11ax (Wi-Fi 6e). Moduł Wi-Fi wbudowany we wnętrze obudowy monitora.
Gwarancja producenta na monitor min 36 miesięcy
W zastawie z monitorem dwa pisaki, kabel USB 2.0 A do B o długości 5 m, kabel USB 3.2 Gen 1 Type-C
o długości 1,8 m, 5 A, pilot zdalnego sterowania, dwie karty ID (do logowania NFC do konta).
W zestawie półka mocowana do obudowy monitora lub przygotowane przez producenta monitora
miejsca do odłożenia pisaków.
Obsługa 20 jednoczesnych dotknięć umożliwia pracę kilku użytkowników jednocześnie z materiałem
interaktywnym na tablicy wykorzystując dołączone pisaki, inne przedmioty lub swoje palce do
pisania.
Oprogramowanie interaktywne do monitora tego samego producenta
stanowiące integralną część dostawy
Oprogramowanie do monitora interaktywnego, które pozwala na przygotowanie treści lekcji, jej
wyświetlenie w czasie zajęć i archiwizację po ich zakończeniu. Wszystkie wyspecyfikowane funkcje
musi posiadać jedno oferowane oprogramowanie. Wszystkie opisane poniżej funkcje muszą być
realizowane bez konieczności wychodzenia lub minimalizowania programu. Wszystkie opisane
funkcje oprogramowania muszą być w pełni dostępne przez okres co najmniej trwania gwarancji na
urządzenie. Możliwość instalacji opisanego oprogramowania co najmniej na 10 komputerach bez
dodatkowych opłat.
Multi-touch (wielodotyk)
• Program musi obsługiwać co najmniej dwadzieścia równoczesnych dotknięć.
• Aplikacja musi obsługiwać mult-ituch (wielodotyk).
• Oprogramowanie musi obsługiwać gesty multi-touch.
Tworzenie materiałów lekcyjnych
• Program do interaktywnych wyświetlaczy musi pozwalać na przygotowanie i prezentację
treści lekcji lokalnie z dysku komputera. Niedopuszczalne są rozwiązania zdalne, chmurowe
dostępne poprzez sieć Internet.
• Aplikacja musi pozwalać na import plików typu *.ppt, *.pptx, *.pdf, *.flp, *.xps oraz *.iwb. Po
zaimportowaniu tych plików użytkownik może modyfikować zawartość i przekształcać ją w
zawartość interaktywną lekcji.
• Stworzoną zawartość lekcji można eksportować jako stronę WWW, pliki obrazu, PowerPoint,
PDF oraz Interactive Whiteboard / Common File Format (IWB / CFF).
• Oprogramowanie do interaktywnych wyświetlaczy musi pozwalać na wstawienie przez
użytkowników tabel bezpośrednio do treści lekcji. Program pozwala przekształcić odręcznie
naszkicowaną tabelę na wstępnie sformatowaną.
• Program musi zawierać kartę właściwości, która pozwala z jednego miejsca modyfikować
style tekstu, animacje obiektów, efekty wypełnienia kształtów i style linii.
• Program musi zawierać pełny edytor równań matematycznych obsługiwany przy pomocy
klawiatury oraz rozpoznający pismo odręczne konwertując je na wyrażenia matematyczne.
• Program musi zawierać wyszukiwarkę zdjęć i grafik w zasobach sieci Internet, która pozwala
na bezpośrednie wstawianie ich do treści lekcji. Każdy wstawiony obraz automatycznie
posiada link do strony internetowej, z której został skopiowany.
• Program musi zawierać wyszukiwarkę materiałów wideo w sieci Internet, która pozwala na
wstawienie filmu w postaci linku do treści lekcji i odtworzenie go bezpośrednio w programie.
• Aplikacja musi automatycznie sprawdzać pisownię tekstu w przynajmniej następujących
językach polskim, ukraińskim, angielskim, niemieckim, hiszpańskim i rosyjskim. W przypadku
błędnie napisanych słów system sprawdzania „podpowiada” użytkownikowi do wyboru
poprawne formy wyrazu.
• Program zawiera galerię z gotowymi materiałami typu: organizery graficzne do pisania,
tablice manipulacyjne, materiały do sprawdzenia co uczniowie już wiedzą i do ewaluacji
lekcji, widgety typu zegar, stoper, kości do gry, tarcza do losowania wpisanych przez
nauczyciela elementów (tekst, liczba, symbol).
Prowadzenie lekcji
Oprogramowanie musi:
• Umożliwić użytkownikom wstawianie przeglądarek internetowych bezpośrednio do treści
lekcji (wbudowana przeglądarka internetowa). Przeglądarka internetowa wyświetla „żywą”,
interaktywną zawartość internetową bezpośrednio na stronie. Użytkownicy muszą móc
rysować i pisać po osadzonej zawartości strony internetowej oraz przeciągać i upuszczać
obrazy z wbudowanej przeglądarki internetowej na stronę.
• Umożliwić użytkownikom zresetowanie strony do ostatniego zapisanego stanu.
• Pozwalać użytkownikom na wyczyszczenie całego cyfrowego tuszu ze strony.
• Zawierać narzędzie do pisania pozostawiające ślad, który zostaje wygładzony i wyrównany
dla poprawy czytelności adnotacji.
• Mieścić narzędzie do pisania, które:
o uruchamia efekt reflektora, po narysowaniu okręgu,
o włącza lupę, po narysowaniu prostokąta,
o pozwala, aby pisane nim adnotacje blakły i znikały w ciągu kilku sekund.
• Obejmować opcję automatycznego wypełnienia dowolnego rysowanego ręcznie
zamkniętego kształtu kolorem.
• Zawierać narzędzie pisaka, który pozwala rysować kreską wyglądające jak ślad kredki
świecowej w dowolnym kolorze.
• Mieć funkcję konwertowania ręcznie napisanego tekstu na tekst maszynowy w przynajmniej
następujących językach polskim, ukraińskim, angielskim, niemieckim, hiszpańskim i rosyjskim.
Zawartość lekcji
• Aplikacja musi umożliwiać automatyczny i bezpośredni dostęp do lokalnego folderu
sieciowego, w którym nauczyciele mogą przechowywać i modyfikować wspólną zawartość
edukacyjną.
• Oprogramowanie musi zapewniać dostęp do gotowych zasobów do nauki w
społecznościowej witrynie internetowej.
• Dla użytkowników programu musi być zapewniony dostęp do co najmniej 500 gotowych
lekcji.

2. Mocowanie monitora ścienno – podłogowe – 2 szt. 
Mocowanie VESA 800x400
Do monitora max 96”
Waga mocowania – max 31kg
Udźwig uchwytu – do 90 kg


[image: C:\Users\Szela\AppData\Local\Temp\5c7867a9-3a28-4c39-ad8a-71cf84e334c8.png]



Gwarancja min 24 miesiące


3. Montaż
Dostawa z wniesieniem do pomieszczeń. 
Montaż monitora na ścianie GK na opisanym wyżej uchwycie ścienno – podłogowym. 
Doprowadzenie okablowania zasilającego oraz sygnałowego ze stołu konferencyjnego listwami napodłogowymi 92 x 20 mm 2 metry typu Legrand Mosaic 032800
Mocowanymi na wykładzinie (16 mb) + listwami – kanałami kablowymi PVC 50 x 20 mm przy
ścianie ( 6mb). 
Okablowanie 2 x HDMI 4K + 2 x usb 2.0 + zasilanie 230V. 
Okablowanie sygnałowe długości 22 mb. 
Gwarancja min 24 miesiące 

4.  Pięciogodzinne szkolenie dla 10 osób z obsługi dostarczonego rozwiązania wraz ze szkoleniem warsztatowym z oprogramowania interaktywnego.

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni kalendarzowych
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