      Załącznik nr 3
Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa części komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH – nr sprawy: KC-DE-zp.25.28.2026
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	10
	Urządzenie wielofunkcyjne (drukowanie, skanowanie, kopiowanie)

Metoda drukowania: drukowanie atramentowe (piezoelektryczne)

Zintegrowane pojemniki na atrament: tak (system stałego zasilania atramentem)

Rozdzielczość drukowania: min. 4800x1200 DPI

Szybkość druku (ISO/IEC 24734):

    druk czarno-biały: min. 15 str./min.

    druk kolorowy: min. 8 str./min.

Wydajność pojemników z atramentem:

    wydajność czarnego atramentu: min. 14000 str.

    wydajność kolorowego atramentu: min. 5000 str.

Rozdzielczość skanowania: min. 1200x2400 DPI

Automatyczny podajnik dokumentów: min. 30 str.

skanowanie do formatu: min. JPEG, PNG, TIFF, multi-TIFF, PDF

Typ przetwornika skanera: czujnik kontaktowy obrazu (CIS)

Obsługiwane formaty papieru: A4, A5, A6, B5, Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 16:9, Legal, koperty C6, DL, Nr 10

Obsługa papieru o gramaturze: min. 64 - 300 g/m²

Pojemność podajnika papieru: min. 200 str.

Automatyczny druk dwustronny: tak

Łączność: min. WiFi, USB, Ethernet

Usługi drukowania mobilnego i w chmurze: tak

Wyświetlacz LCD: kolorowy, przekątna min. 6 cm

Gwarancja: 36 miesięcy

np. Epson EcoTank ITS L6270


	1 szt.

	20.
	Monitor

Przekątna ekranu: 42-43 cale

Rodzaj panelu: VA LED matowy

Rozdzielczość fizyczna: 3840x2160 (4K)

Format obrazu: 16:9

Jasność > 500 cd/m²

Kontrast statyczny: > 3000:1

Czas reakcji: < 1.0 ms

Kąty widzenia: > ▷ 170° △ 170°

Odświeżanie: > 100Hz

HDR: tak

Interfejsy, złącza i sterowanie:

Przynajmniej: DisplayPort x2, HDMI x2

Porty USB > 2  w tym przynajmniej 1 w standardzie v.3.2 

Gniazdo audio Jack 3.5

Redukcja niebieskiego światła: tak

Wbudowane głośniki

Możliwość zawieszenia na ścianie: Standard VESA

Pilot

Kable: zasilający, USB, HDMI, DP

Gwarancja 2 lata
	1 szt.
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	URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE
Technika obrazowania: Laserowa

Drukowanie w kolorze: tak

Format: A6-A4, formaty niestandardowe

Prędkość: 33str/min, w trybie duplex do 33str/min

Podajnik oryginałów: tak

Pojemność wejściowa papieru: 500 arkuszy

Podajnik boczny: 100 arkuszy

Duplex (automatyczne dwustronne drukowanie): tak

Pamięć: min 4095MB

Dysk systemowy: 16GB

Interfejs: 10/100/1000-BaseT Ethernet, USB

Protokoły sieciowe: TCP/IP, SMB, LDP, IPP, SNMP, HTTP(S), Bonjour

Wymiary:420x528x572 mm

Wydajność miesięczna: 6500 stron (zalecana) 96000 stron (maksymalna)

Żywotność tonera: czarny do 13000 stron, CMY do 9000 stron

Sterowanie: Panel LCD

DRUKOWANIE:

Rozdzielczość: 1800x600, 1200x1200

Język opisu strony: PCL6, PCL 5c, Postscript 3, XPS

Czcionki Drukarki: PCL, Postscript

Drukownie mobilne: AirPrint(iOS),Mopria(Android)

Wspierane systemy: Windows 10, Windows 11, Windows Serwer, macOS 10.x-13.x, Unix, Linux

SKANOWANIE:

Prędkość skanowania: do 28obr/min w trybie, do 56 obr/min dwustronnie 

Rozdzielczość drukowania: do 600x600dpi

Tryb skanowania: scan-to-eMail, scan-to-smb, scan-to-ftp, scan-to-usb, scan-to-WEBDAV, TWAIN-scan

Formaty plików: jpeg, tiff, pdf, szyfrowany pdf, XPS

Miejsca docelowe: obsługa LDAP

KOPIOWANIE:

Rozdzielczość: 600x600dpi

Gradacja: 256

Kopiowanie wielokrotne: tak

Format oryginału A4

Powiększenie: 25-400%

Przykładowy model urządzenia wielofunkcyjnego spełniający wymagania: KONICA MINOLTA bizhub c3321i


	4 szt.
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	DRUKARKA LASEROWA
Technika obrazowania: Laserowa

Drukowanie w kolorze: tak

Format: A5-A4, formaty niestandardowe

Prędkość: do 25str/min

Pojemność wejściowa papieru: 500 arkuszy

Duplex (automatyczne dwustronne drukowanie): tak

Pamięć: 256MB

Interfejs: 10/100/1000-BaseTX Ethernet, Sieć bezprzewodowa, USB

Protokoły sieciowe: TCP/IP, DHCP, DNS

Wymiary: maksymalnie 390x420x255mm

Wydajność miesięczna: 2500 stron (zalecana) 40000 stron (maksymalna)

Żywotność tonera: duża pojemność czarny do 3200 stron, kolor do 2500 stron, standardowa pojemność czarny 1300 stron, kolor 1200 stron

DRUKOWANIE:

Rozdzielczość: 600x600 dpi

Język opisu strony: PCL6, PCL 5c, Postscript 3, XPS

Czcionki Drukarki: PCL, Postscript

Drukownie mobilne: AirPrint(iOS),Mopria(Android),Wi-Fi Direct Printing

Wspierane systemy: Windows 10, Windows 11, Windows Serwer, macOS 12.x-15.x, Linux lub równoważne
Przykładowy model urządzenia wielofunkcyjnego spełniający wymagania: HP Color Laser Jet Pro 3202dw


	1 szt.

	50
	Bezprzewodowe słuchawki z systemem redukcji hałasu

· Rodzaj słuchawek: nauszne, zamknięte

· Przetwornik akustyczny: 30 mm

· Magnes neodymowy

· Impedancja: 48 omów (1 kHz) (przy połączeniu przewodem słuchawkowym i włączonym urządzeniu), 16 omów (1 kHz) (przy połączeniu przewodem słuchawkowym i wyłączonym urządzeniu)

· Pasmo przenoszenia: 4–40 000 Hz

· Pasmo przenoszenia Bluetooth: 20–20 000 Hz (próbkowanie 44,1 kHz) / 20–40 000 Hz (LDAC, próbkowanie 96 kHz, 990 kb/s)

· Czułość: 102 dB/mW (1 kHz, przy połączeniu przewodem słuchawkowym i włączonym urządzeniu), 100 dB/mW (1 kHz, przy połączeniu przewodem słuchawkowym i wyłączonym urządzeniu)

· Przewód jednostronny (odłączany),1,2 m

· Pozłacany kątowy wtyk mini stereo

· Praca w trybie pasywnym

· Tryb dźwięków otoczenia

· Czas pracy akumulatora: Maks. 30 godzin (z włączoną redukcją hałasu) / maks. 40 godzin (z wyłączoną redukcją hałasu)

· Bluetooth: co najmniej wersja 5.2 (zasięg 10m)

· Redukcja hałasów, osobsity optymalizator NC Auto NC Optimizer, kompensacja ciśnienia atomsferycznnej, funkcja quick attention

· Wbudowany mikrofon (4 szt), redukcja szumów

· Waga: około 250 g

· Kolor czarny

Przykładowy model: Sony WH-1000XM5
	10 szt.
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	Bezprzewodowe słuchawki z systemem redukcji hałasu

· Rodzaj słuchawek: nauszne, zamknięte

· Przetwornik akustyczny: 30 mm

· Magnes neodymowy

· Impedancja: 48 omów (1 kHz) (przy połączeniu przewodem słuchawkowym i włączonym urządzeniu), 16 omów (1 kHz) (przy połączeniu przewodem słuchawkowym i wyłączonym urządzeniu)

· Pasmo przenoszenia: 4–40 000 Hz

· Pasmo przenoszenia Bluetooth: 20–20 000 Hz (próbkowanie 44,1 kHz) / 20–40 000 Hz (LDAC, próbkowanie 96 kHz, 990 kb/s)

· Czułość: 103 dB/mW (przy połączeniu przewodem słuchawkowym i włączonym urządzeniu), 102 dB/mW (1 kHz, przy połączeniu przewodem słuchawkowym i wyłączonym urządzeniu)

· Przewód jednostronny (odłączany),1,2 m

· Pozłacany kątowy wtyk mini stereo

· Połączenia wielopunktowe, 

· Moduł mikfofonu: MEMS, wszechkierunkowa 

· Wbudowany mikrofon (6 szt), funkcja inteligentnej redukcji szumów

· Bluetooth: co najmniej wersja 5.3 (zasięg 10m)

· Redukcja hałasów, osobsity optymalizator NC Auto NC Optimizer, kompensacja ciśnienia atomsferycznnej, funkcja quick attention

· Waga: do 254 g


	2 szt.

	70
	Kamera internetowa
Typ: kamera internetowa Full HD

Typ matrycy: CMOS

Rozdzielczość połączeń/nagrań wideo FullHD 1920x1080, HD 1280x720

Kompresja wideo: H.264

Rozdzielczość zdjęć 3Mpix

Mikrofon: wbudowane 2 sztuki

Łączność: USB 2.0

Ustawienie ostrości: Automatycznie

Dodatkowe: automatyczna korekcja ekspozycji przy słabym oświetleniu, mikrofon z redukcją szumów, wykrywanie ruchu

Akcesoria: kabel usb, podstawka – mocowanie na monitorze

Przykładowy model spełniający wymagania: Logitech C920 Pro Full HD
	2 szt.

	80
	Manipulator (mysz)

dedykowany do profesjonalnej pracy z modelami trójwymiarowymi o parametrach nie gorszych niż poniższe: 
- Bezprzewodowa łączność poprzez Bluetooth zapewniająca stabilną szybką pracę bez zacięć i opóźnień, w zestawie wymagany odbiornik USB 
- Ergonomiczna konstrukcja, manipulator osadzony na podstawce umożliwiającej wygodne oparcie całej dłoni i całego nadgarstka 
- Pionowy manipulator wykrywający ruch z 6 stopniami swobody 
- Co najmniej 15 w pełni programowalnych klawiszy rozmieszczonych na podstawce 
- Pełna zgodność z systemami operacyjnymi Linux, Windows i MacOS lub równoważnymi
- Co najmniej miesiąc pracy po jednym naładowaniu baterii, w zestawie kabel USB do ładowania 
- Waga nie większa niż 600 g 
- Posiadane certyfikaty: CE, WEEE, RoHS‑EU 
- Gwarancja co najmniej 36 miesięcy 
Przykładowy model spełniający wymagania: 3Dconnexion SpaceMouse Pro Wireless
	1 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	90
	Dysk zewnętrzny SSD – 1 TB: 
- Pojemność: co najmniej 1000 GB 
- Interfejs: USB 3.2 Gen 2 lub nowszy, kompatybilny z USB wersji 3.1, 3.0 i 2.0 
- Złącze USB-C 
- Prędkość odczytu: co najmniej 1050 MB/s 
- Prędkość zapisu: co najmniej 1000 MB/s 
- Wymiary: nie większe niż 90 × 60 × 15 mm 
- Waga: nie większa niż 100 g 
- Materiał obudowy: Aluminium lub lekki stop metaliczny amortyzowany gumą 
- Odporność na kurz i wodę: co najmniej IP65 
- Odporność na wibracje i na upadki z wysokości 2 metrów 
- Wbudowane sprzętowe szyfrowanie AES-256 
- Wbudowana ochrona danych kluczem dostępu 
- Kolor: czarny 
- Wbudowany mechanizm kontroli temperatury 
- Zgodny z systemami Windows, macOS, Android 
- W zestawie oprogramowanie do zarządzania i kabel USB-C - USB-A 
Powyższe warunki spełnia przykładowo:  SSD SAMSUNG Portable T7 Shield 1 TB
	1 szt.

	100
	Dysk zewnętrzny SSD – 2 TB:
- Format:
2.5 cala
- Typ:
SSD
- Pojemność:
Min. 2 TB
- Prędkość interfejsu:
Min. 10 Gbit/s
- Interfejs:
USB min. 3.2 min. gen 2 (USB 3.1) - typ C
- Szybkość zapisu:
Min. 2000 MB/s
- Szybkość odczytu:
Min. 2000 MB/s
- Standard ochrony:
Min. IP55
- Szyfrowanie:
Min. 256-bit AES
- Dołączone akcesoria: kabel USB-C, kabel USB-C > USB-A
- Wymiary:
Wysokość: 9-11 mm, szerokość 55-60 mm, długość 100-120 mm
- Masa
Max. 100 g
Przykładowy sprzęt spełniający wymagania: SSD SanDisk Extreme PRO Portable 2TB; USB 3.2; 2000 MB/s; SDSSDE81-2T00-G25
	1 szt.

	110
	Bezprzewodowe słuchawki nauszne zamknięte z interfejsem Bluetooth o parametrach nie gorszych niż poniższe: 
- łączność bezprzewodowa zgodna ze standardem Bluetooth 5.2, z kodekami SBC i AAC 
- łączność przewodowa poprzez standardowe złącze MiniJack 3.5 mm 
- profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HSP, HFP 
- możliwość odczytu informacji o położeniu źródeł dźwięku dołączonej do strumienia danych 
- wbudowany algorytm poprawiania brzmienia skompresowanych plików audio o niskiej jakości 
- wbudowany mechanizm eliminacji niepożądanych szumów 
- wbudowany mikrofon umożliwiający użycie urządzenia do dwukierunkowej rozmowy przez komunikator lub telefon 
- wbudowana regulacja głośności 
- pasmo przenoszenia nie mniejsze niż 7-20000 Hz 
- dynamika (SPL): nie gorsza niż 108 dB 
- średnica przetwornika: nie mniejsza niż 30 mm 
- zamknięta budowa gwarantująca dobrą izolację od dźwięków otoczenia, z miękkimi poduszkami i wyściełanym kabłąkiem 
- wbudowany akumulator zapewniający czas pracy bez ładowania co najmniej 35 godzin 
- zasięg pracy bezprzewodowej: co najmniej 10 m 
- aktywna redukcja szumów 
- pełna zgodność z systemami operacyjnymi: Android w wersji 5 lub wyższych, iOS w wersji 11 lub wyższej, MS Windows 
- waga zestawu: nie więcej niż 200 g 
- w zestawie kabel do ładowania i kabel MiniJack 
Przykładowy model spełniający wymagania: Sony WH-CH720N
	3 szt.
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	Zestaw słuchawkowy z mikrofonem, przewodowy, nauszny o parametrach nie gorszych niż poniższe - 10 szt.:
- Budowa – nauszne zamknięte, wymagana dobra izolacja od hałasu otoczenia, miękkie poduszki nauszne, wyściełany regulowany pałąk, konstrukcja składana
- Pasmo przenoszenia nie gorsze niż 20-20000 Hz, impedancja 32 Om, wymagane pełne i czyste odtwarzanie basów
- Średnica membrany 32 mm z tolerancją 2 mm
- Wbudowany mikrofon (na kablu)
- Wbudowany przycisk umożliwiający odbieranie rozmów w razie używania z urządzeniem mobilnym
- Kolor czarny
- Złącze 1x m   inijack 3,5 mm (wspólny dla słuchawek i mikrofonu) pozłacany, z płaskim nieplączącym się kablem
Przykładowy model spełniający wymagania:  JBL T500.
	10 szt.

	130
	Zestaw głośników komputerowych o parametrach nie gorszych niż poniższe:
- Typ: 2.0
- Moc (RMS) głośników co najmniej 1.2W
- Pasmo przenoszenia nie mniejsze niż 90-20000 Hz
- Kolor obudowy czarny, wbudowany regulator głośności
- Zasilanie poprzez dołączony do zestawu kabel USB lub zasilacz
Minimalne wymagania spełnia np.:  Logitech S-150.
	5 szt.

	140
	Stacja dokująca
Przyłącz: 1 x USB-C

Gniazda: 1 x HDMI, 1 x miniJack 3.5 mm, 1 x RJ-45,1 x USB-C Power Delivery, 2 x DisplayPort, 4 x USB-A 3.0

Kolor:  czarny

Moc:  100 W

Wymiary nie więcej niż: 130 x 130 x 50 mm

Dodatkowe informacje: obsługa do dwóch monitorów 4K

Urządzenie spełniające wymagania np.: HP USB-C G5 EURO

	1 szt.

	150
	Router wi-fi:
Typ: Access point/Router

Wejścia/Wyjścia: 10/100/1000 LAN 4 szt., 10/100/1000 WAN 1 szt., Usb 3.1 1szt., zasilanie

Obsługiwane Standardy: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

Częstotliwość pracy: 2.4/5 GHz DualBand

Antena: Zewnętrzna 4 sztuki

Max. Prędkość transmisji 3000Mb/s (Wi-Fi)

Zabezpieczenia:WPA,WPA2,WPA3,WPA Enterprise, WPA2 Enterprise

Zarządzanie: WWW, Aplikacja

Dodatkowe funkcje: IPv4,IPv6,QoS,DDNS,DHCP, Przekierowanie portów, OFDMA

Akcesoria: Zasilacz, kabel RJ-45

Przykładowy model spełniający wymagania: TP-Link Archer AX55


	4 szt.
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