ZP3/7561/26
Załącznik nr A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Laptop o poniższych parametrach - 40 szt.
Procesor / SoC
Jednostka obliczeniowa typu System-on-Chip (SoC), integrująca CPU, GPU, kontroler
pamięci oraz moduły bezpieczeństwa w jednym układzie.
Zintegrowany układ graficzny GPU 
Współdzielona pamięć operacyjna (unified memory) dla CPU i GPU w ramach jednej
przestrzeni adresowej.
Układ SoC wykonany w litografii 3 nm lub nowszej.
Procesor osiągający nie mniej niż 26500 pkt w teście www.cpubenchmark.net z wbudowanym GPU 
Wynik musi znajdować się na stronie . 
Załączyć wydruk z dowolnego dnia od daty ogłoszenia postępowania do daty złożenia oferty. 
Pamięć operacyjna
Minimum 24 GB pamięci RAM zintegrowanej bezpośrednio z układem SoC (bez możliwości wymiany).
Przepustowość pamięci nie mniejsza niż 150 GB/s.
Pamięć masowa
Wewnętrzny dysk SSD NVMe o pojemności minimum  512 GB .
Prędkość sekwencyjnego odczytu danych nie mniejsza niż 7000 MB/s.
Dysk zamontowany fabrycznie.
Ekran
Przekątna ekranu 14,1-14,3 cala 
Matryca mini-LED lub równoważna, z lokalnym wygaszaniem.
Rozdzielczość co najmniej 3456 × 2234 piksele.
Obsługa szerokiej gamy kolorów P3 lub szerszej.
Jasność szczytowa w trybie HDR nie mniejsza niż 1600 nitów oraz jasność robocza
minimum 500 nitów.
Częstotliwość odświeżania minimum 120 Hz z adaptacyjną regulacją.
Obudowa i konstrukcja
Monolityczna obudowa typu unibody wykonana z metalu.
Maksymalna grubość urządzenia: 1,7 cm.
Maksymalna masa: 1,65 kg.
Kolor obudowy: ciemnoszary lub srebrny
Bateria i zasilanie
Deklarowany czas pracy na baterii przy bezprzewodowym przeglądaniu Internetu 16 godzin.
Obsługa szybkiego ładowania umożliwiająca osiągnięcie 50% pojemności w czasie do 30
minut przy użyciu zasilacza o mocy co najmniej 140 W.
Magnetyczne złącze zasilania zabezpieczające przed przypadkowym wyrwaniem przewodu.
Złącza i komunikacja
Minimum 3 porty USB-C / Thunderbolt 4 z obsługą przesyłu danych, obrazu oraz zasilania.
1 port HDMI w standardzie co najmniej 2.1 lub równoważnym.
Czytnik kart SDXC (pełnowymiarowy).
Gniazdo audio 3,5 mm z obsługą mikrofonu.
Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 6E lub nowsza.
Bluetooth w wersji co najmniej 5.3.
Bezpieczeństwo
Dedykowany sprzętowy koprocesor bezpieczeństwa klasy secure enclave / TPM.
Sprzętowe szyfrowanie danych oraz obsługa pełnego szyfrowania systemowego.
Obsługa logowania biometrycznego zintegrowanego z przyciskiem zasilania.
Audio i kamera
System audio składający się z minimum 6 głośników z obsługą dźwięku przestrzennego.
Minimum 3 mikrofony kierunkowe.
Kamera internetowa o rozdzielczości minimum 1080p z automatyczną korekcją ekspozycji
i obsługą HDR.
System operacyjny i środowisko pracy
Fabrycznie zainstalowany system operacyjny klasy UNIX.
Pełny dostęp do terminala POSIX (bash/zsh).
Natywna kompatybilność z Python 3.x, R i Bioconductor, Conda/Miniconda,
Docker/Podman oraz standardowymi narzędziami bioinformatycznymi.
Obsługa kontenerów i maszyn wirtualnych w architekturze procesora.
Klawiatura i urządzenia wskazujące
Podświetlana klawiatura z czujnikiem światła otoczenia.
Szklany touchpad z obsługą gestów wielodotykowych oraz haptyczną informacją zwrotną.
Wymagania dodatkowe
Zasilacz o mocy minimum 140 W w zestawie.
Obsługa zewnętrznych monitorów o rozdzielczości do 6K przy 120 Hz.

Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia wady/awarii – do 48 godzin.
Czas naprawy od momentu powiadomienia o wadzie/awarii – do 14 dni od dnia zgłoszenia wady/awarii (zgodnie z ofertą Wykonawcy i SWZ). 
W przypadku niemożności wykonania naprawy gwarancyjnej w terminie zaoferowanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy w terminie 3 dni roboczych sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach.

Gwarancja minimum 12 miesięcy typu door-to-door lub on-site.

2.Laptop o poniższych parametrach  - 30 szt.
Procesor / SoC
Jednostka obliczeniowa typu System-on-Chip (SoC), integrująca CPU, GPU, kontroler
pamięci oraz moduły bezpieczeństwa w jednym układzie.
Zintegrowany układ graficzny GPU 
Współdzielona pamięć operacyjna (unified memory) dla CPU i GPU w ramach jednej
przestrzeni adresowej.
Układ SoC wykonany w litografii 3 nm lub nowszej.
Procesor osiągający nie mniej niż 37500 pkt w teście www.cpubenchmark.net z wbudowanym GPU 
Wynik musi znajdować się na stronie . 
Załączyć wydruk z dowolnego dnia od daty ogłoszenia postępowania do daty złożenia oferty. 
Pamięć operacyjna
Minimum 48 GB pamięci RAM zintegrowanej bezpośrednio z układem SoC (bez możliwości wymiany).
Przepustowość pamięci nie mniejsza niż 270 GB/s.
Pamięć masowa
Wewnętrzny dysk SSD NVMe o pojemności minimum  512 GB .
Prędkość sekwencyjnego odczytu danych nie mniejsza niż 7000 MB/s.
Dysk zamontowany fabrycznie.
Ekran
Przekątna ekranu 16,1-16,3 cala 
Matryca mini-LED lub równoważna, z lokalnym wygaszaniem.
Rozdzielczość co najmniej 3456 × 2234 piksele.
Obsługa szerokiej gamy kolorów P3 lub szerszej.
Jasność szczytowa w trybie HDR nie mniejsza niż 1600 nitów oraz jasność robocza
minimum 500 nitów.
Częstotliwość odświeżania minimum 120 Hz z adaptacyjną regulacją.
Obudowa i konstrukcja
Monolityczna obudowa typu unibody wykonana z metalu.
Maksymalna grubość urządzenia: 1,7 cm.
Maksymalna masa: 2,15 kg.
Kolor obudowy: ciemnoszary lub srebrny 
Bateria i zasilanie
Deklarowany czas pracy na baterii przy bezprzewodowym przeglądaniu Internetu 17 godzin.
Obsługa szybkiego ładowania umożliwiająca osiągnięcie 50% pojemności w czasie do 30
minut przy użyciu zasilacza o mocy co najmniej 140 W.
Magnetyczne złącze zasilania zabezpieczające przed przypadkowym wyrwaniem przewodu.
Złącza i komunikacja
Minimum 3 porty USB-C / Thunderbolt 5 z obsługą przesyłu danych, obrazu oraz zasilania.
1 port HDMI w standardzie co najmniej 2.1 lub równoważnym.
Czytnik kart SDXC (pełnowymiarowy).
Gniazdo audio 3,5 mm z obsługą mikrofonu.
Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 6E lub nowsza.
Bluetooth w wersji co najmniej 5.3.
Bezpieczeństwo
Dedykowany sprzętowy koprocesor bezpieczeństwa klasy secure enclave / TPM.
Sprzętowe szyfrowanie danych oraz obsługa pełnego szyfrowania systemowego.
Obsługa logowania biometrycznego zintegrowanego z przyciskiem zasilania.
Audio i kamera
System audio składający się z minimum 6 głośników z obsługą dźwięku przestrzennego.
Minimum 3 mikrofony kierunkowe.
Kamera internetowa o rozdzielczości minimum 1080p z automatyczną korekcją ekspozycji
i obsługą HDR.
System operacyjny i środowisko pracy
Fabrycznie zainstalowany system operacyjny klasy UNIX.
Pełny dostęp do terminala POSIX (bash/zsh).
Natywna kompatybilność z Python 3.x, R i Bioconductor, Conda/Miniconda,
Docker/Podman oraz standardowymi narzędziami bioinformatycznymi.
Obsługa kontenerów i maszyn wirtualnych w architekturze procesora.
Klawiatura i urządzenia wskazujące
Podświetlana klawiatura z czujnikiem światła otoczenia.
Szklany touchpad z obsługą gestów wielodotykowych oraz haptyczną informacją zwrotną.
Wymagania dodatkowe
Zasilacz o mocy minimum 140 W w zestawie.
Obsługa zewnętrznych monitorów o rozdzielczości do 6K przy 120 Hz.

Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia wady/awarii – do 48 godzin.
Czas naprawy od momentu powiadomienia o wadzie/awarii – do 14 dni od dnia zgłoszenia wady/awarii (zgodnie z ofertą Wykonawcy i SWZ). 
W przypadku niemożności wykonania naprawy gwarancyjnej w terminie zaoferowanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy w terminie 3 dni roboczych sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach.

Gwarancja minimum 12 miesięcy typu door-to-door lub on-site.

3.Laptop o poniższych parametrach – 30 szt.
Procesor / SoC
Jednostka obliczeniowa typu System-on-Chip (SoC), integrująca CPU, GPU, kontroler
pamięci oraz moduły bezpieczeństwa w jednym układzie.
Zintegrowany układ graficzny GPU 
Współdzielona pamięć operacyjna (unified memory) dla CPU i GPU w ramach jednej
przestrzeni adresowej.
Układ SoC wykonany w litografii 3 nm lub nowszej.
Procesor osiągający nie mniej niż 23000 pkt w teście www.cpubenchmark.net z wbudowanym GPU 
Wynik musi znajdować się na stronie . 
Załączyć wydruk z dowolnego dnia od daty ogłoszenia postępowania do daty złożenia oferty. 
Pamięć operacyjna
Minimum 16 GB pamięci RAM zintegrowanej bezpośrednio z układem SoC (bez możliwości wymiany).
Przepustowość pamięci nie mniejsza niż 120 GB/s.
Pamięć masowa
Wewnętrzny dysk SSD NVMe o pojemności minimum  512 GB .
Dysk zamontowany fabrycznie.
Ekran
Przekątna ekranu 13,5-13,7 cala 
Rozdzielczość co najmniej 2560x1664 piksele.
Jasność minimum 500 nitów.
Obudowa i konstrukcja
Monolityczna obudowa typu unibody wykonana z metalu.
Maksymalna grubość urządzenia: 1,15 cm.
Maksymalna masa: 1,25 kg.
Kolor obudowy: ciemnoszary lub srebrny
Bateria i zasilanie
Deklarowany czas pracy na baterii przy bezprzewodowym przeglądaniu Internetu 15 godzin.
Złącza i komunikacja
Minimum 2 porty USB-C / Thunderbolt 4 z obsługą przesyłu danych, obrazu oraz zasilania.
1 port HDMI w standardzie co najmniej 2.1 lub równoważnym.
Gniazdo audio 3,5 mm z obsługą mikrofonu.
Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 6E lub nowsza.
Bluetooth w wersji co najmniej 5.3.
Audio i kamera
System audio składający się z minimum 4 głośników z obsługą dźwięku przestrzennego.
Minimum 3 mikrofony kierunkowe.
Kamera min 12 MP
System operacyjny i środowisko pracy
Fabrycznie zainstalowany system operacyjny klasy UNIX.
Pełny dostęp do terminala POSIX (bash/zsh).
Natywna kompatybilność z Python 3.x, R i Bioconductor, Conda/Miniconda,
Klawiatura i urządzenia wskazujące
Podświetlana klawiatura z czujnikiem światła otoczenia.
Zasilacz o mocy minimum 30 W w zestawie.
Gładzik wyczuwający siłę nacisku, obsługa akceleracji i rysowania z gradacją siły nacisku

Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia wady/awarii – do 48 godzin.
Czas naprawy od momentu powiadomienia o wadzie/awarii – do 14 dni od dnia zgłoszenia wady/awarii (zgodnie z ofertą Wykonawcy i SWZ). 
W przypadku niemożności wykonania naprawy gwarancyjnej w terminie zaoferowanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy w terminie 3 dni roboczych sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach.


Gwarancja minimum 12 miesięcy typu door-to-door lub on-site.

4. Komputer typu AIO o poniższej specyfikacji  - 40 szt.

Procesor / SoC
Jednostka obliczeniowa typu System-on-Chip (SoC), integrująca CPU, GPU, kontroler
pamięci oraz moduły bezpieczeństwa w jednym układzie.
Zintegrowany układ graficzny GPU 
Współdzielona pamięć operacyjna (unified memory) dla CPU i GPU w ramach jednej
przestrzeni adresowej.
Układ SoC wykonany w litografii 3 nm lub nowszej.
Procesor osiągający nie mniej niż 23000 pkt w teście www.cpubenchmark.net z wbudowanym GPU 
Wynik musi znajdować się na stronie . 
Załączyć wydruk z dowolnego dnia od daty ogłoszenia postępowania do daty złożenia oferty. 
Pamięć operacyjna
Minimum 24 GB pamięci RAM zintegrowanej bezpośrednio z układem SoC (bez możliwości wymiany).
Przepustowość pamięci nie mniejsza niż 120 GB/s.
Silnik multimedialny
Sprzętowa akceleracja obsługi H.264, HEVC, ProRes i ProRes RAW
Silnik dekodowania wideo
Silnik kodowania wideo
Silnik kodujący i dekodujący format ProRes
Dekoder AV1
Pamięć masowa
Wewnętrzny dysk SSD NVMe o pojemności minimum  512 GB .
24‑calowy wyświetlacz 
Rozdzielczość min. 4480 na 2520 pikseli przy 218 pikselach na cal, z możliwością wyświetlania miliarda kolorów
Jasność 500 nitów
Szeroka gama kolorów (P3)
Jednoczesne wyświetlanie obrazu w pełnej natywnej rozdzielczości na wbudowanym wyświetlaczu w miliardzie kolorów oraz:
Wyświetlanie na min. 2  zewnętrznych wyświetlaczach o rozdzielczości do 6K przy 60 Hz albo jeden wyświetlacz zewnętrzny o rozdzielczości do 8K przy 60 Hz 
Cyfrowe wyjście wideo Thunderbolt 4
Zasilacz o mocy min 140 W
Natywne wyjście DisplayPort przez USB‑C
System audio składający się z minimum 6 głośników z obsługą dźwięku przestrzennego.
Minimum 3 mikrofony kierunkowe.
Minimum 3 porty USB-C / Thunderbolt 4 z obsługą przesyłu danych, obrazu oraz zasilania.
Gniazdo audio 3,5 mm z obsługą mikrofonu.
Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 6E lub nowsza.
Bluetooth w wersji co najmniej 5.3.
Gigabit Ethernet
Klawiatura z polem numerycznym i obsługą logowania biometrycznego 
Mysz 
Przewód zasilający min. 2 m
Przewód USB‑C do ładowania
System operacyjny i środowisko pracy
Fabrycznie zainstalowany system operacyjny klasy UNIX.

Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia wady/awarii – do 48 godzin.
Czas naprawy od momentu powiadomienia o wadzie/awarii – do 14 dni od dnia zgłoszenia wady/awarii (zgodnie z ofertą Wykonawcy i SWZ). 
W przypadku niemożności wykonania naprawy gwarancyjnej w terminie zaoferowanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy w terminie 3 dni roboczych sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach.

Gwarancja minimum 12 miesięcy typu door-to-door lub on-site.




5. Tablet 11 cali -20 szt.
Ekran od 10-5 do 11 cali 
Procesor / SoC
Jednostka obliczeniowa typu System-on-Chip (SoC), integrująca CPU, GPU, kontroler
pamięci oraz moduły bezpieczeństwa w jednym układzie.
Zintegrowany układ graficzny GPU 
Procesor osiągający nie mniej niż 18500 pkt w teście www.cpubenchmark.net z wbudowanym GPU 
Wynik musi znajdować się na stronie . 
Załączyć wydruk z dowolnego dnia od daty ogłoszenia postępowania do daty złożenia oferty. 
Minimum 8 GB pamięci RAM zintegrowanej bezpośrednio z układem SoC (bez możliwości wymiany).
Dysk wewnętrzy o pojemności min 256 GB

Wyświetlacz Multi‑Touch z podświetleniem LED, w technologii IPS
Rozdzielczość min. 2360 na 1640 pikseli przy 264 pikselach na cal (ppi)
Gama kolorów (P3)
Powłoka oleofobowa odporna na odciski palców
Pełna laminacja
Powłoka antyodblaskowa
Jasność 500 nitów
Aparat szerokokątny min. 12 MP, przysłona ƒ/1,8
Min. 5x zoom cyfrowy
Pięcioelementowy obiektyw
Panorama (min. 63 MP)
Osłona obiektywu ze szkła szafirowego
Autofokus z funkcją Focus Pixels
Inteligentny HDR 4
Szeroka gama kolorów na zdjęciach i Live Photo
Dodawanie geoznaczników do zdjęć
Automatyczna stabilizacja obrazu
Tryb zdjęć seryjnych
Zapisywane formaty zdjęć: HEIF i JPEG
Kamera min. 12MP Center Stage na dłuższym boku
Przysłona ƒ/2,0
Inteligentny HDR 4
Nagrywanie wideo HD 1080p przy 25 kl./s, 30 kl./s lub 60 kl./s
Wideo poklatkowe ze stabilizacją obrazu
Szerszy zakres dynamiczny dla wideo z częstością do 30 kl./s
Stabilizacja obrazu w trybie Filmowe (1080p i 720p)
Szeroka gama kolorów na zdjęciach i Live Photo
Korekcja obiektywu
Automatyczna stabilizacja obrazu
Tryb zdjęć seryjnych
Wi‑Fi 6E (802.11ax) z 2x2 MIMO5
Bluetooth 5.3
Żyroskop trójosiowy
Akcelerometr
Barometr
Czujnik oświetlenia zewnętrznego
Waga do 470 gramów.
Fabrycznie zainstalowany system operacyjny klasy UNIX.

Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia wady/awarii – do 48 godzin.
Czas naprawy od momentu powiadomienia o wadzie/awarii – do 14 dni od dnia zgłoszenia wady/awarii (zgodnie z ofertą Wykonawcy i SWZ). 
W przypadku niemożności wykonania naprawy gwarancyjnej w terminie zaoferowanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy w terminie 3 dni roboczych sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach.

Gwarancja minimum 12 miesięcy typu door-to-door lub on-site


	

