Załącznik A


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 1
Jednostka centralna – 2 szt. 
Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min 67000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net)
256 GB zunifikowanej pamięci RAM
2 TB pamięci masowej SSD
Komputer stacjonarny charakteryzujący się wysoką mocą obliczeniową zarówno
dla pojedynczego zadania jak i dla wielu zadań wykonywanych równolegle
(ciągły czas obliczeń matematycznych do kilku tygodni),
co najmniej 256 GB szybkiej pamięci RAM o przepustowości co najmniej 546 GB/s,
co najmniej 2 TB pamięci masowej SSD o przepustowości co najmniej 5 GB/s,
system operacyjny zgodny z "Single Unix Specification", z wbudowaną obsługą
plików PDF i zgodny z zastosowaną na UAM infrastrukturą informatyczną
(OneDrive, aplikacje biurowe) 
co najmniej 4 porty Thunderbolt 5 (USB‑C) obsługujące Thunderbolt 5 (do 120
Gb/s) i USB 4 (do 120 Gb/s), w tym wyjście wideo do 6K, co najmniej dwa porty
USB 3 (USB‑A, do 5 Gb/s), Ethernet 10 Gb,
z przodu co najmniej 2 porty USB‑C (do 10 Gb/s) i gniazdo na kartę SDXC (UHS‑II),
wbudowany głośnik, gniazdo słuchawkowe 3,5 mm z zaawansowaną obsługą
słuchawek o wysokiej impedancji, port HDMI 2.1 z wyjściem dźwięku
wielokanałowego,
Wi‑Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3,
do 9,5 cm wysokości, wymiary poziome do 19,7 cm x 19,7 cm, masa do 3 kg,
pobór mocy: do 480 W,
poziom hałasu z punktu widzenia użytkownika przy normalnej pracy nie
przekraczający 7 dB wg. ECMA-109, por. 
Gwarancja min 12 miesięcy
Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni

Część 2
Projektor – 1 szt.
Obraz i Wydajność
Jasność: 5 200 ANSI Lumenów
Rozdzielczość: 1920 x 1200 (WUXGA)
Kontrast: 3 000 000 : 1
Format obrazu: 16:10
Żywotność źródła światła: 20 000 godzin
Optyka i Instalacja
Współczynnik rzutu : 1,22 – 1,98 : 1
Dystans projekcyjny: od 80 cm do 13,5 m
Korekcja Trapezowa : ±30% w pionie i poziomie
Złącza (Wejścia/Wyjścia)
Wejścia wideo 2x HDMI, 1x VGA
Wejścia komunikacyjne 1x Ethernet (LAN), 1x RS232, 1x USB-A, 1x USB-B
Audio Wejście 1x 3,5mm Jack, Wyjście 1x 3,5mm Jack
Wyjścia wideo 1x VGA
Głośność (tryb normalny): 37 dB
Głośność (tryb ECO): 27 dB
Gwarancja min 36 miesięcy

Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni kalendarzowych

Część 3
1. Zestaw komputerowy – 1 szt. 
Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min 67000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net)
Karta graficzna osiągająca min 28000 punktów w teście PassMark (wynik zaproponowanej karty musi znajdować się na stronie: www.videcardbenchmark.net/gpu )
Płyta główna
W pełni chłodzona sekcja zasilania aluminiowym radiatorem
Pasywny rodzaj chłodzenia chipsetu płyty głównej 
Gniazdo procesora Socket 1851
Typ obsługiwanej pamięci
DDR5-6400 MHz
DDR5-6000 MHz
DDR5-5600 MHz
Typ obsługiwanej pamięci OC
DDR5-8800 MHz
DDR5-8000 MHz
DDR5-7800 MHz
DDR5-7600 MHz
DDR5-7400 MHz
DDR5-7200 MHz
DDR5-7000 MHz
DDR5-6800 MHz
DDR5-6600 MHz
Liczba banków pamięci 4 x DIMM
Maksymalna wielkość pamięci RAM 256 GB
Architektura pamięci Dual-channel
Wewnętrzne złącza
SATA III (6 Gb/s) - 4 szt.
M.2 - 4 szt.
PCIe 5.0 x16 - 1 szt.
PCIe 4.0 x16 - 2 szt.
USB 3.2 Gen. 2 Typu-C - 1 szt.
USB 3.2 Gen. 1 - 1 szt.
USB 2.0 - 2 szt.
Złącze ARGB 3 pin - 3 szt.
Złącze RGB 4 pin - 1 szt.
Front Panel Audio
Złącze wentylatora CPU 4 pin - 2 szt.
Złącze wentylatora SYS/CHA - 3 szt.
Złącze pompy AIO - 2 szt.
Złącze zasilania 8 pin - 2 szt.
Złącze zasilania 24 pin - 1 szt.
Złącze modułu TPM - 1 szt.
Thunderbolt 4 - 2 szt.
Zewnętrzne złącza
DisplayPort - 1 szt.
RJ45 (LAN) 2.5 Gbps - 1 szt.
USB 4 Type-C - 1 szt.
USB 3.2 Gen. 1 - 3 szt.
USB 3.2 Gen. 2 - 2 szt.
USB 2.0 - 4 szt.
Audio jack - 3 szt.
Obsługa RAID
RAID 0
RAID 1
RAID 5
RAID 10
Obsługa układów graficznych w procesorach
Układ audio
Realtek HD audio
Dodatkowe informacje
Podświetlenie LED
Format
ATX
Szerokość max 305 mm
Wysokość max 244 mm
Pamięć min 128GB 5600MHz, CL36 – 2 szt.
Dysk SSD M.2 NVMe PCl-E 5.0 min 1 TB
Dysk serwerowy 3,5” SATA III AI  min 10TB – 3 szt.
Zasilacz
Standard  ATX 3.0
Moc 1000 W
Napięcie 12V
Sprawność 90%
Typ okablowania modularny
Certyfikat 80 PLUS Gold
Zabezpieczenia:
Przeciwprzeciążeniowe (OPP), 
Przeciwprzepięciowe (OVP), 
Przeciwzwarciowe (SCP), 
Przed zbyt niskim napięciem (UVP), 
Przed zbyt wysokim prądem (OCP), 
Termiczne (OTP) 
Złącza
CPU 4+4 (8) pin - 2
EPS12V 20+4 (24) pin - 1
FDD - 1
MOLEX 4-pin - 3
PCI-E 6+2 (8) pin - 4
SATA - 8
PCI-E 12+4 (16) pin - 1
Fizyczne
Średnica wentylatora max 120mm
Wysokość max 86mm
Szerokość max 150 mm
Głębokość max 140mm  
Chłodzenie
Rodzaj chłodzenia aktywne
Ciepłowody 7 x 6 mm
Liczba wentylatorów
1x 120 mm
1x 140 mm
Kontrola obrotów PWM
Prędkość obrotowa 500 - 1800 obr./min
Rodzaj łożyska Fluid Dynamic Bearing
Maksymalny poziom hałasu 29,4 dB
Maksymalny przepływ powietrza 61,3 CFM
Rozmiar wentylatora
120 x 120 x 25 mm
140 x 140 x 25 mm
Złącze 4-pin PWM
Napięcie zasilające 12 V
Prąd zasilający 0.2 A
Dodatkowe informacje
Wyświetlacz LCD
Wysokość max 172 mm
Szerokość max 144 mm
Głębokość max 147 mm
Waga max 1780 g
System operacyjny
Preinstalowany 64 bitowy system operacyjny zapewniający rejestracje konta komputera w domenie Active Directory z poziomu stacji roboczej przy użyciu konta administratora domeny. Wymaganie to podyktowane jest obecną konfiguracją sieci teleinformatycznej zamawiającego funkcjonującej w oparciu o rozwiązania usługi katalogowej udostępnianej przez usługi Windows Server. Wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) nowych komputerów z wykorzystywanymi przez zamawiającego rozwiązaniami (zwłaszcza w kontekście udziałów sieciowych i uprawnień do nich) w oparciu o Active Directory dla Microsoft Windows.
Konfiguracja i uruchomienie
Mysz + klawiatura
Gwarancja min 24 miesiące

2.  Monitor – 1 szt. 
Przekątna 27”
Rozdzielczość FullHD (1920x1080)
Matryca IPS
Częstotliwość odświeżania ekranu 100Hz
Gwarancja min 36 miesięcy
Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni kalendarzowych

Część 4
1. Monitor 1 szt.
Przekątna ekranu: 55" (138,7 cm)
Rozdzielczość: 3840 x 2160 @ 60Hz (4K UHD, 8.3 megapikseli)
Format obrazu: 16:9
Technologia panelu: VA z powłoką antyrefleksyjną (matowe wykończenie, haze 25%)
Jasność: 500 cd/m²
Kontrast statyczny: 5000:1
Czas reakcji (GTG): 6,5 ms
Kąty widzenia: 178° poziomo i pionowo
Kolory: 1.07 miliarda kolorów (8 bitów + FRC), NTSC 72%
Powierzchnia robocza: 1209.6 x 680.4 mm
Szerokość ramki: około 14,3-14,5 mm (ultracienka ramka)
Punktacja pikseli: 0,315 mm
Obudowa: metalowa, czarna, matowa
System operacyjny: Android 14
Oprogramowanie: 
system zarządzania treścią serwisu WWW. (CMS)
system Zarządzania Dokumentami. (DMS), 
bezprzewodowa prezentacja,
bezprzewodowe udostępnianie ekranu, FailOver, TeamViewer, PDF & Media Player,  File Manager
Procesor i pamięć: CPU A73 x4, GPU G52 MC1, RAM 4GB, ROM 32GB
Łączność:
HDMI 2.0 x2 (max 3840x2160 @60Hz)
USB-C z DisplayPort Alt Mode i Power Delivery 15W x1
USB 2.0 x2
RS-232c (2.5mm sub-mini jack) x1
RJ45 (LAN) x1
IR (3.5mm stereo mini) x1
Wbudowany WiFi 2.4G/5G
Audio: Wbudowane głośniki 2 x 10W, wyjście audio mini jack 3.5mm
Funkcje specjalne:
automatyczne przełączanie źródeł sygnału w przypadku braku sygnału
Praca 24/7 
Powłoka antyrefleksyjna zabezpieczająca przed zabrudzeniami i odciskami palców
Zapobieganie wypaleniu obrazu
Sterowanie przez LAN, RS232, IR
Montaż: Standard VESA 400 x 400 mm, ultracienka ramka umożliwia tworzenie ścian wideo
Wymiary: max 1239 x 710 x 70 mm (szer. x wys. x gł.)
Waga: max 13 kg (bez opakowania)
Zasilanie: AC 100-240V, 50/60Hz, typowe zużycie energii 135W
Certyfikaty: CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS, ErP, WEEE, REACH
Dodatki w zestawie: Pilot z bateriami, kable (zasilający, HDMI, RS-232c), zestaw montażowy do
ściany, instrukcje obsługi
Języki menu OSD: Wiele, w tym polski
Klasa efektywności energetycznej: G (zgodnie z EU Regulation 2017/1369)
Gwarancja min 36 miesięcy

2. Monitor – 2 szt.
Przekątna ekranu: 75" (189,5 cm)
Rozdzielczość: 3840 x 2160 @ 60Hz (4K UHD)
Format obrazu: 16:9
Panel: VA z powłoką antyodblaskową (Anti-Glare), matowe wykończenie, haze 25%
Jasność: 500 cd/m²
Kontrast statyczny: 5000:1
Czas reakcji (GTG): 6.5 ms
Kąty widzenia: 178° poziomo i pionowo
Kolory: 1.07 miliarda kolorów (8 bit + FRC)
Powierzchnia robocza: 1650.2 x 928.3 mm
Szerokość ramki: 14.3 mm (boki, góra, dół)
Obudowa: czarna, matowa, metalowa
Funkcje i oprogramowanie
System operacyjny: Android 14
system zarządzania treścią serwisu WWW. (CMS)
system Zarządzania Dokumentami. (DMS), 
bezprzewodowa prezentacja,
bezprzewodowe udostępnianie ekranu, TeamViewer, PDF & Media Player,  File Manager
Funkcja FailOver: automatyczne przełączanie źródeł sygnału w przypadku braku sygnału na
domyślnym wejściu
Możliwość pracy 24/7
Zapobieganie wypaleniu obrazu
Obsługa orientacji poziomej i pionowej (rotacja obrazu)
Łączność i sterowanie
Wejścia cyfrowe: HDMI x2 (v2.0, max 3840x2160 @ 60Hz), USB-C x1 (DP Alt, 15W PD)
Sterowanie: RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack), RJ45 (LAN) x1, IR x1 (3.5mm stereo mini)
Wyjścia audio: mini jack 3.5 mm x1, wbudowane głośniki 2 x 10W
Monitor control output: RS-232c x1, IR loop through x1
USB: 2 porty USB 2.0
Wbudowany moduł WiFi: 2.4G/5G
Hardware
CPU: A73 quad-core
GPU: G52 MC1
RAM: 4 GB
Pamięć ROM: 32 GB
Montaż i wymiary
Standard montażu VESA: 500 x 500 mm
Wymiary (szer. x wys. x gł.): max 1680 x 958 x 69 mm
Waga bez opakowania: max 28 kg
W zestawie: uchwyt do montażu na ścianie, śruby, kotwy, pilot z bateriami
Zasilanie i zużycie energii
Zasilanie: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
Typowe zużycie energii: 219 W
Tryb stand-by: 0.5 W
Tryb off: 0.3 W
Dodatkowe cechy
Brak wentylatora w konstrukcji (cicha praca)
Języki menu OSD: EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB
Certyfikaty: CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS, ErP, WEEE, REACH (UKCA, RoHS2.0, PFOS)
Klasa efektywności energetycznej: G
MTBF: 50 000 godzin (bez podświetlenia)
Gwarancja min 36 miesięcy
Gwarancja sprawowana za pośrednictwem dostawcy, czas reakcji serwisu 48 godziny , czas naprawy od momentu zgłoszenia 14 dni kalendarzowych

