      Załącznik nr 3
Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa części komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH – nr sprawy: KC-DE-zp.25.235.2026
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	Router WiFi
Router bezprzewodowy, typ obudowy biurkowy. 

Ilość portów: 4 × Gigabit Ethernet RJ45 10/100/1000 Mb/s

Wyposażenie podstawowe:

Router musi być wyposażony w zasilacz USB-C 5 V, system RouterOS oraz dokumentację w postaci elektronicznej.

Funkcje dodatkowe:

Obsługiwane standardy Wi-Fi:

IEEE 802.11 b

IEEE 802.11 g

IEEE 802.11 n

IEEE 802.11 ax

Praca w paśmie 2,4 GHz

Standard Wi-Fi 6 AX600

Maksymalna prędkość Wi-Fi do 574 Mb/s

Technologia dual-chain / 2×2 MIMO

Wbudowane anteny o zysku do 4,3 dBi

System RouterOS v7

Licencja RouterOS Level 4

Zasilanie przez USB-C 5 V

Maksymalny pobór mocy 8 W

Chłodzenie pasywne

Wymiary: 124 × 100 × 54 mm

Zakres temperatury pracy: od -40°C do +70°C

Np. MikroTik hAP ax lite L41G-2axD
	1 szt.
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	Router WiFi

Router bezprzewodowy, typ obudowy biurkowy.

Ilość portów:
1 × Gigabit Ethernet WAN 10/100/1000 Mb/s
4 × Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 Mb/s
1 × USB 3.0

Wyposażenie podstawowe:
Router musi być wyposażony w zasilacz oraz instrukcję szybkiej instalacji lub dokumentację w postaci elektronicznej.

Funkcje dodatkowe:
Obsługiwane standardy Wi-Fi:
IEEE 802.11 ax
IEEE 802.11 ac
IEEE 802.11 n
IEEE 802.11 a/b/g

Dwupasmowa praca Wi-Fi:
2,4 GHz oraz 5 GHz
Standard Wi-Fi 6 AX3000
Prędkość Wi-Fi do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz
Prędkość Wi-Fi do 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz
Obsługa kanału 160 MHz
4 zewnętrzne anteny
Obsługa OFDMA, Beamforming, Airtime Fairness, DFS
Obsługa WPA/WPA2/WPA3
Obsługa sieci gościnnej
Obsługa IPv4 i IPv6
Funkcje VPN: OpenVPN, PPTP VPN, L2TP VPN
Obsługa QoS
Obsługa OneMesh / EasyMesh
Zasilanie 12 V DC / 1,5 A


Np. TP-Link Archer AX55 AX3000


	1 szt.

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	30
	Switch 8 portów
Switch typ obudowy biurkowy 

Ilość portów:8 × Gigabit Ethernet RJ45 10/100/1000 Mb/s

Wyposażenie podstawowe: Switch musi być wyposażony w zasilacz, instrukcję instalacji oraz dokumentację w postaci elektronicznej.

Funkcje dodatkowe:

Obsługiwane standardy:

IEEE 802.3i

IEEE 802.3u

IEEE 802.3ab

IEEE 802.3x

IEEE 802.1p

Przełącznik niezarządzalny — Plug and Play

Automatyczna negocjacja szybkości połączeń

Automatyczne krosowanie portów Auto MDI/MDIX

Metalowa obudowa

Konstrukcja bezwentylatorowa

Obsługa kontroli przepływu IEEE 802.3x

Obsługa QoS 802.1p/DSCP

Obsługa IGMP Snooping

Technologia Green Ethernet

Metoda przełączania Store-and-Forward

Rozmiar tablicy MAC 4k lub większy

Przepustowość przełączania 16 Gb/s

Szybkość przekazywania pakietów 11,9 Mpps

Obsługa Jumbo Frame do 16 KB

Maksymalny pobór mocy do 3,75 W

Np. TP-Link TL-SG108
	2 szt.
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	Urządzenie wielofunkcyjne:

Typ urządzenia: urządzenie wielofunkcyjne: drukarka kolorowa, kopiarka kolorowa, skaner kolorowy, faks

Technologia druku: Atramentowa, system zintegrowanych zbiorników na atrament (uzupełnianie z butelek)

Sterowanie urządzeniem: 

Urządzenie musi być wyposażone w kolorowy ekran dotykowy o przekątnej nie mniejszej niż 2,7". Wyświetlacz powinien mieć możliwość wyświetlania informacji w języku polskim

Drukowanie dwustronne: Automatyczny druk dwustronny w standardzie

Maksymalny format papieru: nie mniejszy niż A4

Szybkość drukowania: Min. 24,0 str./min w czerni oraz 15,5 str./min w kolorze

Czas wydruku pierwszej strony: Tryb monochromatyczny: 5,5 s (tryb gotowości)

Tryb kolorowy: 7 s (tryb gotowości)

Obsługiwana gramatura papieru: Od 64 do 265 g/m²

Automatyczny podajnik dokumentów: Automatyczny podajnik dokumentów na 50 stron z funkcją

jednoprzebiegowego skanowania dwustronnego

Maksymalna ilość papieru

Taca tylna: maks. 100 arkuszy (papier zwykły)

Kaseta 1: maks. 250 arkuszy (papier zwykły)

Kaseta 2: maks. 250 arkuszy (papier zwykły)

Szybkość kopiowania: W czerni i kolorze (A4): 12 kopii/min;

Regulacja intensywności: 9 poziomów (dostępna regulacja automatyczna, kopiowanie AE)

Jakość kopii: 3 poziomy (jakość: ekonomiczna, standardowa, wysoka)

Kopiowanie ze zmianą rozmiaru

25–400%

Dopasowanie do strony

A5 na A4, B5 na A4, A4 na A5 oraz A4 na B5

Kopiowanie wielokrotne: co najmniej w zakresie  1 – 99

Obszar drukowania: Marginesy wydruku - nie większe niż: 5 mm;

Rozdzielczość drukowania: do 600x1200 dpi

Obsługiwane systemy operacyjne

(Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1

Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 i Windows Server 2025) lub równoważne

(Mac: od macOS Big Sur 11.7.6 do macOS Sequoia 15) lub równoważne

(Systemy na urządzenia przenośne: iOS®, iPadOS, Android™, Chrome OS) lub równoważne

Linux lub równoważny

Typ skanera: Skaner kolorowy jednoprzebiegowy z podajnikiem D-ADF / płytą z czujnikiem CIS

Rozdzielczość skanowania: Rozdzielczość optyczna skanowania: Do 1200x1200 dpi

Prędkość skanowania

Jednostronne 22,1 str./min, tryb kolorowy

Jednostronne 22,1 str./min, tryb monochromatyczny

Interfejsy

USB Hi-Speed (port B), port sieci Ethernet 10/100Mb/s;  port RJ-11 faksu/modemu/linii telefonicznej

Obsługiwane protokoły sieciowe

Protokół komunikacji: SNMP / HTTP / TCP / IP (IPv4 / IPv6)

TLS 1.3 / 1.2 / 1.1 / 1.0

Obsługiwane standardy: IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T)

Szybkość przesyłania: 10 / 100 Mb/s (automatyczne przełączanie)

Zabezpieczenia: IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)

Obsługiwane standardy WiFi: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a//IEEE802.11ac

Pasmo częstotliwości: 2,4 GHz

Zasięg – w pomieszczeniach: 50 m - zależnie od prędkości i warunków transmisji

Zabezpieczenia: WPA-PSK (AES)

WPA2-PSK (AES)

WPA3-SAE (AES)

WPA-EAP (AES)

WPA2-EAP (AES)

WPA3-EAP (AES)

Faks: Tak, 33,6 kb/s Super G3 / kolorowy

Specyfikacje dotyczące faksów

Pamięć faksu: Do 250 stron; 

Szybkie wybieranie kodowe: maks. 100 pozycji

Wybieranie grupowe: maks. 99 pozycji

Rozdzielczość faksowania

Tryb czarno-biały: 

8 piks./mm × 3,85 linii/mm (tryb standardowy)

8 piks./mm × 7,7 linii/mm (wysoka jakość)

300 × 300 dpi (bardzo wysoka jakość)

Tryb kolorowy: 200 × 200 dpi

Wymienna kaseta konserwacyjna: możliwość wymiany przez użytkownika

Materiały eksploatacyjne

Atramenty pigmentowe we wszystkich kolorach. Wydajność atramentów kolorowych (cyan, magenta, yellow) powinna pozwalać na wydrukowanie 14000 stron A4, a czarnego 6000 stron.

Koszty wydruku na oryginalnych materiałach

- koszt wydruku 1 strony B&W do 2.7 gr 

- koszt wydruku 1 strony w kolorze do 2.3 gr

Cykl pracy: Maks. 45 000 stron

Maksymalne wymiary urządzenia (bez wyposażenia opcjonalnego)

Wysokość: 39 cm, Szerokość: 40 cm, Głębokość: 41-65 cm

Masa: 13.5 kg

Parametry zasilania

Moc urządzenia nie większa niż 22W w trakcie pracy, w trybie gotowości 1.5W i 0.06W w trybie uśpienia.

Napięcie zasilające 220-240V

Częstotliwość 50 Hz

Wymagania gwarancji.

Urządzenie winno być objęte przynajmniej 24 miesięczną gwarancją w autoryzowanym serwisie producenta lub przez przedstawiciela serwisowego producenta.

Wymagania dodatkowe: Sprzęt musi pochodzić z autoryzowanego przez producenta kanału dystrybucji w UE i nie może być obciążony uprzednio nabytymi prawami podmiotów trzecich.

Urządzenie winno być dostarczone wraz z oryginalnymi materiałami eksploatacyjnymi o pełnej wydajności

Powyższe parametry spełnia np. urządzenie Canon MAXIFY GX7140.
	1 szt.
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	Urządzenie wielofunkcyjne

Typ urządzenia: urządzenie wielofunkcyjne: drukarka kolorowa, kopiarka kolorowa, skaner kolorowy, faks

Technologia druku: Laserowa, kolorowa

Sterowanie urządzeniem

Urządzenie musi być wyposażone w pojemnościowy ekran dotykowy o przekątnej nie mniejszej niż 4,3" (wszystkie funkcje wprowadzania)

Drukowanie dwustronne: Automatyczny druk dwustronny w standardzie

Maksymalny format papieru: nie mniejszy niż A4

Interfejsy: USB 2.0, port sieci Gigabit Ethernet 10/100TX;  port RJ-11 faksu/modemu/linii telefonicznej

Zainstalowana pamięć: min. 512MB RAM

Prędkość druku

W czerni (A4, tryb normalny): Do 33 str./min 

W kolorze (A4, tryb normalny): Do 33 str./min ; 

W czerni (A4, duplex): Do 29 str./min 

W kolorze (A4, duplex): Do 29 str./m

Czas oczekiwania na pierwszy

wydruk A4 (maksymalne)

Czarny (A4, tryb gotowości): 9,5 s 

W kolorze (A4, tryb gotowości): 10,5 s ; 

W czerni (A4, tryb uśpienia): 10,2 s 

W kolorze (A4, tryb uśpienia): 10,5 s

Obsługiwana gramatura papieru

Od 60 do 163 g/m² (do 176 g/m² w przypadku pocztówek, do 200 g/m² w przypadku błyszczących papierów fotograficznych

Automatyczny podajnik dokumentów

Automatyczny podajnik dokumentów na 50 stron z funkcją
jednoprzebiegowego skanowania dwustronnego

Liczba podajników papieru: 2 (uniwersalny na 50 arkuszy, podstawowy na 250)

Szybkość kopiowania: W czerni i kolorze (A4): Do 33 kopii/min;

Kopiowanie wielokrotne: co najmniej w zakresie  1 – 999

Język drukarki: PCL 6, PCL 5e, PCL 5c, emulacja HP Postscript poziom 3, PDF, URF, PWG Raster, Native Office

Obszar drukowania

Marginesy wydruku - nie większe niż: 4,23 mm; 

Maksymalny obszar zadruku: 212 × 352 mm

Rozdzielczość drukowania

W czerni (best): Do 600 x 600 dpi; Ulepszona – do 38400 × 600 dpi 

W kolorze (best) : Do 600 × 600 dpi ;

Czcionki: 84 skalowalnych czcionek TrueType

Wydajność (miesięczna) kopiowania/drukowania

Zalecana przez producenta nie mniejsza niż 4000 stron, maksymalna nie mniejsza niż 50000 stron

Obsługiwane systemy operacyjne

Windows 11; Windows 10; Klient systemu Windows; Android; Ios; Mobilny system operacyjny; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 15 Sekwoja; Linux; Citrix; Chrome OS – lub równoważne

Obsługiwane sieciowe systemy operacyjne: Windows Server; macOS 15 Sekwoja; Linux; Citrix; UNIX; Novell; SOK lub równoważne

Obsługiwane protokoły sieciowe

TCP/IP, IPv4, IPv6; Drukowanie: Port TCP-IP 9100 – tryb bezpośredni, LPD (obsługa tylko kolejki o dostępie bezpośrednim), Web Services Printing, HP Print on the Go (Roam), Apple AirPrint™, Mopria, IPP Print; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Konfiguracja protokołu IP: IPv4 (DHCP, automatyczne przydzielanie adresu

IP, tryb ręczny), IPv6 (bezstanowe adresy lokalne oraz za pośrednictwem routera, adresy stanowe za pośrednictwem protokołu DHCPv6), zarządzanie zabezpieczeniami i certyfikatami za pośrednictwem protokołu SSL; Zarządzanie: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog

Rozdzielczość skanowania:  Rozdzielczość optyczna skanowania: Do 1200 dpi

Skalowanie kopiarki: 25-400%

Prędkość skanowania

Tryb normalny (A4): Do 29 str./min; do 26 str./min ;

Duplex (A4): Do 44 obrazów/min w czerni, do 35 obrazów/min w kolorze

Format skanowania: 216 x 356 mm z ADF, 216 x 297 mm z płyty skanera

Wyjściowe formaty plików skanera: JPEG; TIFF; PDF;

Faks: Tak, 33,6 kb/s

Specyfikacje dotyczące faksów

Pamięć faksu: Do 500 stron; 

Rozdzielczość faksu: standardowo: 200 x 100 dpi; najwyższa: Do 300 × 300 dpi; 

Szybkie wybieranie: Do 100 numerów

Materiały eksploatacyjne

Tonery (cyan, magenta, yellow) winny pozwalać na wydrukowanie przynajmniej 5500 stron A4 przy 5% zadruku, a czarny do 7500 stron.

Koszty eksploatacyjne na oryginalnych materiałach

Koszt wydruku strony B&W do 12gr

Koszt wydruku strony w kolorze do 51gr
Bębny zintegrowane z tonerami

Wymagania gwarancji.

Urządzenie winno być objęte przynajmniej 12 miesięczną gwarancją z naprawą w miejscu instalacji.

Maksymalne wymiary urządzenia (bez wyposażenia opcjonalnego)

Wysokość: 38.5 cm, Szerokość: 42.5 cm. Głębokość: 43-54.5 cm

Masa: 20.5 kg

Parametry zasilania

Moc urządzenia nie większa niż 585W w trakcie pracy, 18W w trybie gotowości i 0.8W w trybie uśpienia.

Napięcie zasilające 220-240V, Częstotliwość 50 Hz

Wymagania dodatkowe

Sprzęt musi pochodzić z autoryzowanego przez producenta kanału dystrybucji w UE i nie może być obciążony uprzednio nabytymi prawami podmiotów trzecich.

Urządzenie winno być dostarczone wraz z materiałami eksploatacyjnymi

Powyższe parametry spełnia np. urządzenie HP Color LaserJet Pro 4302fdn.
	1 szt.
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	Urządzenie wielofunkcyjne

Typ urządzenia: urządzenie wielofunkcyjne: drukarka kolorowa, kopiarka kolorowa, skaner kolorowy

Prędkość druku: mono i kolor min.  33 stron A4 na minutę w trybie autoduplex

Technologia druku: Laserowa, kolorowa

Sterowanie urządzeniem: Urządzenie musi być wyposażone w wielodotykowy panel dotykowy o przekątnej przynajmniej 7’’ (o rozdzielczości przynajmniej  800 x 480) pozwalający na sterowanie wszystkimi opcjami urządzenia.

Automatyczny podajnik dokumentów: Do 80 oryginałów; A6-A4; 50-128 g/m²; jednoprzebiegowy

Maksymalny format papieru: nie mniejszy niż A4

Czas nagrzewania: nie więcej niż 13/15 sek. (mono/kolor)

Czas oczekiwania na pierwszy wydruk A4: nie więcej niż 6 sekund mono, nie więcej niż 8 sekund kolor

Obsługiwana gramatura papieru: co najmniej w zakresie 60-210 g/m2

Kopiowanie wielokrotne: co najmniej w zakresie  1 – 9999

Zainstalowana pamięć: min. 6,0 GB  RAM oraz dysk systemowy o pojemności min. 16 GB

Język drukarki: PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS

Sterowniki: wymagany oryginalny sterownik producenta urządzenia przynajmniej dla systemów Windows, macOS 10.x -13.x; Unix; Linux; Citrix

Protokoły sieciowe: TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour

Rozdzielczość kopiowania i skanowania: nie mniejsza niż 600 x 600 dpi

Powiększanie: 25-400% krok co 0.1%; automatyczne skalowanie

Rozdzielczość drukowania: Nie mniejsza niż 1200 x 1200 dpi

Interfejsy: USB 2.0, 10/100/1000BaseTX

Funkcje drukarki: Automatyczny wydruk dwustronny (w standardzie)

Prędkość skanowania: Do 28/28 obr./min. w trybie jednostronnym (mono/kolor); Do 56/56 obr./min. dwustronnie (mono/kolor)

Tryby skanowania: Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home);

Scan-to-FTP; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; TWAIN scan

Skaner - miejsca docelowe

2,000 destynacji pojedynczych + 100 grup; obsługa LDAP

Wyjściowe formaty plików skanera: JPEG; TIFF; PDF; Kompaktowy PDF; Szyfrowany PDF; XPS;

Kompaktowy XPS; PPTX

Bezpieczeństwo

Filtrowanie IP i blokowanie portów; Komunikacja sieciowa
SSL3 i TLS1.1/1.2/1.3; Obsługa IPsec; Obsługa IEEE 802.1x;
Uwierzytelnianie użytkownika; Kerberos; Nadpisywanie dysku;
Szyfrowanie danych na dysku (AES 256);
Szyfrowanie danych użytkownika.

Zarządzanie użytkownikami

Do 100 kont użytkownika; obsługa Active Directory (nazwa

użytkownika + hasło + e-mail + folder SMB); Definiowanie funkcji

dostępu użytkownika;

Materiały eksploatacyjne

Tonery (cyan, magenta, yellow) winny pozwalać na wydrukowanie przynajmniej 9000 stron A4 przy 5% zadruku, a czarny do 13000 stron.

Wydajność sekcji obrazowania pozwalająca na wydrukowanie przynajmniej:

· bęben do druku czarnego: 155 000 stron,

· bęben do druku kolorowego: 55 000 stron,

Koszty eksploatacyjne na materiałach producenta

Koszt wydruku strony B&W: 2 gr.

Koszt wydruku strony kolor: 7 gr.

Podane koszty uwzględniają wyłącznie cenę tonerów

Wydajność (miesięczna) kopiowania/drukowania

Zalecana przez producenta nie mniejsza niż 6500 stron, maksymalna nie mniejsza niż 96000 stron

Wymagania gwarancji.

Urządzenie winno być objęte przynajmniej 24 miesięczną gwarancją w autoryzowanym serwisie producenta lub przedstawiciela serwisowego producenta. Gwarancja świadczona w miejscu zainstalowania produktu.

Maksymalne wymiary urządzenia (bez wyposażenia opcjonalnego)

Wysokość: 57.5 cm, Szerokość: 43 cm, Głębokość: 53 cm, Masa: 38.5 kg

Parametry zasilania

Moc urządzenia nie większa niż 1.45 kW w trakcie pracy;

Napięcie zasilające 220-240V, Częstotliwość 50 Hz

Wymagania dodatkowe

Urządzenie musi być fabrycznie nowe. Sprzęt musi pochodzić z autoryzowanego przez producenta kanału dystrybucji w UE i nie może być obciążony uprzednio nabytymi prawami podmiotów trzecich.

Urządzenie winno być dostarczone wraz z oryginalnymi materiałami eksploatacyjnymi:
- toner czarny pozwalający na wydrukowanie minimum 13000 stron A4 przy zadruku 5% 
- tonery cyan, magenta, yellow dostarczone z urządzeniem pozwalające na wydrukowanie minimum 9000 stron A4  przy zadruku 5%,

Powyższe parametry spełnia np. urządzenie Konica Minolta Bizhub C3321i
	2 szt.
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	Układ scalony naprawczy

przeznaczenie naprawa uszkodzonych komputerów laboratoryjnych Thinkcentre M720S

Typ układu scalonego:  interfejs, rodzaj układu scalonego:  transceiver, Interfejs: RS232 / V.28, montaż: SMD, obudowa: SSOP20 (bardzo ważne),

liczba odbiorników: 5,  liczba nadajników: 3,  prąd zasilania DC: 30mA,  napięcie zasilania: 4,5...5,5V DC,  masa brutto: 0.227 g

przykładowy model: TEXAS INSTRUMENTS GD75232DBR


	20 szt.
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	Zestawy Klawiatura + mysz przewodowe - sztuk 15

klawiatura: układ klawiszy -  QWERTY (pełnowymiarowy), typ: membranowa, niskoprofilowa, cicha, trwałość klawiszy do 10 milionów naciśnięć, regulowane nóżki, blok numeryczny, połączenie - USB - plug&play, kolor czarny mysz: przewodowa o ergonomicznej konstrukcji, zarówno dla osób prawo i lewo ręcznych, obsługa bez instalacji sterowników, połączenie przewodowe USB, rozdzielczość myszy 1000 dpi, sensor optyczny, liczba przycisków 3, kolor czarny przykładowy zestaw:  zestaw klawiatura + mysz Logitech MK120


	15. szt.
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	Obudowa dysku zewnętrznego

M2 NvMe SSD USB4 40Gbps, aktywnie chłodzona
Parametry:

Rozmiar M.2 2280; M.2 2260; M.2 2242

Interfejs obudowy

USB Typu-C (z Thunderbolt 3)

USB4

Interfejs dysku M.2 NVMe

Szybkość transmisji danych do 40 Gbps
Gwarancja: minimum 12 miesięcy

Przykładowa obudowa: Unitek Aktywnie chłodzona obudowa M2 NvMe SSD USB4 40Gbps S1242AGY01-EU

	2 szt.
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	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3


Pojemność dysku
2TB

Interfejs dysku
M.2 PCIe


Rodzaj kości pamięci
SLC

	Pamięć podręczna
0 MB

Nominalny czas pracy
1.5 mln h

Cechy dodatkowe
PCI Express 4.0

Zastosowane technologie
TRIM, S.M.A.R.T., NVMe

Certyfikaty zgodności
CE
Gwarancja: minimum 12 miesięcy

Przykładowy sprzęt: SAMSUNG 990 Pro 2TB SSD M.2 PCIE NVME GEN.4


	2 szt.
	

	110
	Prezenter bezprzewodowy (urządzenie do sterowania pokazem slajdów) 
Łączność: 2.4GHz

Zasięg : do 10m

Interfejs: usb

Wskaźnik laserowy: tak

Zasilanie:2xAAA

Maksymalny czas na baterii: 1050 h

Kolor: czarny

Waga: 57g

Gwarancja: 24 miesiące

Przykładowy produkt spełniający wymagania: Logitech Wireless 400

	2 szt.

	120
	Przewodowa mysz optyczna

Łączność: przewodowa

Sensor optyczny : optyczny

rozdzielczość: 8000 dpi

liczba przycisków: 6

rolka : 1

dodatkowe wymagania: programowane przyciski, profile ustawień, 1ms czas reakcji, 5 trybów dpi, wbudowana pamięć, procesor arm

Kolor: czarny

Waga: do 85g

Gwarancja: 24 miesięcy

Przykładowy produkt spełniający wymagania: logitech G102 Lightsync


	4 szt.

	130
	Dysk przenośny SSD

Kompatybilność: PC/Macbook/Android/IPhone

Pojemność : 1TB

Interfejs: USB 3.2 Gen 2x2

Złącza: USB Type-C

Prędkość odczytu (max): 2000MB/s

Prędkość zapisu (max): 1950MB/s

Dodatkowe informacje: sprzętowe szyfrowanie, ochrona za pomocą klucza dostępu, odporność na upadki, kompatybilność z Windows 
i MacOS lub równoważnymi
akcesoria: kabel usb-c, kabel usb-c -> usb-a

Kolor: czarny

Waga: do 122 g

Gwarancja: 60 miesięcy

Przykładowy produkt spełniający wymagania: Samsung SSD T9 1TB 
	4 szt.

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	140
	Dysk 2.5” SSD SATA 1TB

Pojemność : 1TB

Format: 2.5”

Interfejs: 2.5” SATA

Prędkość odczytu (max): 560MB/s

Prędkość zapisu (max): 530MB/s

TBW: 600TB

Rodzaj Pamięci TLC

MTBF: 1500 000 godz

Odczyt losowy: 98000IOPS

Zapis Losowy: 88000IOPS

Gwarancja: 60 miesięcy

Przykładowy produkt spełniający wymagania: Samsung 870 EVO 1TB SATA 2.5”


	2 szt.

	150
	Router wi-fi   -

Typ: Access point/Router

Wejścia/Wyjścia: 10/100/1000 LAN 4 szt., 10/100/1000 WAN 1 szt., Usb 3.1 1szt., zasilanie

Obsługiwane Standardy: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

Częstotliwość pracy: 2.4/5 GHz DualBand

Antena: Zewnętrzna 4 sztuki

Max. Prędkość transmisji 3000Mb/s (Wi-Fi)

Zabezpieczenia:WPA,WPA2,WPA3,WPA Enterprise, WPA2 Enterprise

Zarządzanie: WWW, Aplikacja

Dodatkowe funkcje: IPv4,IPv6,QoS,DDNS,DHCP, Przekierowanie portów, OFDMA

Akcesoria: Zasilacz, kabel RJ-45

Przykładowy model spełniający wymagania: TP-Link Archer AX55

	2 szt.

	160
	Interfejs USB

· Interfejs USB-A

· NFC

· Szyfrowanie ECC p256, ECC p384, RSA 2048, RSA 4096 (PGP)

· Wbudowane oprogramowanie w wersji 5.7

Przykładowy model: yubico, YubiKey 5 NFC


	30 szt.

	170
	Interfejs USB-C

· Interfejs USB-C

· NFC

· Szyfrowanie ECC p256, ECC p384, RSA 2048, RSA 4096 (PGP)

· Wbudowane oprogramowanie w wersji 5.7

Przykładowy model: yubico, YubiKey 5c NFC
	10 szt.

	180
	Interfejs USB-C, nano

· Interfejs USB-C

· Szyfrowanie ECC p256, ECC p384, RSA 2048, RSA 4096 (PGP)

· Wbudowane oprogramowanie w wersji 5.7

Przykładowy model: yubico, YubiKey 5c-nano


	10 szt.

	190
	Interfejs USB, z wykorzystaniem biometrii

· Interfejs USB-C

· Wbudowane oprogramowanie w wersji 5.7

· Szyfrowanie ECC p256

Przykładowy model: yubico, YubiKey BIO (FIDO Edition)


	5 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	200
	Kabel Adapter USB 2.0 HighSpeed Typ USB C/RS232 M/ Ż czarny 1m
obsługujący interfejs szeregowy RS232, zgodny z normą USB 2.0, kompatybilność w dół do USB 1.1, prędkość przesyłania danych ponad 1 Mbps, obsługuje zdalne wybudzanie z trybu oszczędzania energii (remote-wake-up) i zarządzanie energią (power-management), długość kabla: 1m, Chipset: FTDI / FT232RL, Obsługa Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac OS X oraz Linux lub równoważnych 
np. Digitus DA-70166
	1 szt.

	210
	Kabel  USB to RS-232 Adapter(FTDI)

złączka 1: USB Type-A, złączka 2: RS-232 Prosty Męska, długość kabla: 1,2 m, materiał obudowy: plastik
np. ATEN UC232AF
	2 szt.

	220
	Konwerter/Adapter USB 2.0 do 4x RS232 (DB9) z kablem USB A M/Ż dł. 80cm

ułatwiający połączenie czterech urządzeń szeregowych poprzez port USB, obsługuje interfejs szeregowy RS232, zgodny z normą USB 2.0, prędkość przesyłania danych ponad 1 Mbps, obsługuje zdalne wybudzanie z trybu oszczędzania energii (remote-wake-up) i zarządzanie energią (power-management), możliwość stosowania np. w stacjach pogodowych, do kontroli maszyn, w dekoderach STB, w konsolach do gier oraz innych urządzeniach seryjnych, chipset: FTDI / FT4232RL, długość kabla 1,50 m, obsługa Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac OS X oraz Linux lub równowaznymi
np. Digitus DA-70159


	1 szt.

	230
	Monitor:

przekątna ekranu 34’’, matryca VA, rozdzielczość: min. 3440 x 1440px, odświeżanie 180Hz, zakrzywiony ekran, powłoka matowa, podświetlenie led, głośniki,

jasność nie mniejsza niż 500 cd/m2, display port 1.4, HDMI 2.0, obrót na podstawie, pochył, wysokość, redukcja migotania, filtr światła niebieskiego, obsługa freeSync

akcesoria kabel DP, kabel HDMI, kabel USB, kabel zasilający

gwarancja: minimum 3 lata

przykładowy monitor:

iiyama G-Master GCB3484WQSU-B1 Red Eagle - 180Hz | UWQHD
	8 szt.

	240
	Zestaw klawiatura + mysz

Układ klawiatury Qwerty (International),  podkładka pod nadgarstki, panel numeryczny klawiatury,

podświetlenie klawiatury, Ilość przycisków myszy 7, Ilość rolek myszy 2, kolor grafitowy,

cichy click myszy,

Przykładowy zestaw spełniający wymogi:

Logitech MX Keys Combo for Business Gen. 2


	4 szt.

	250
	Kamera internetowa
mechaniczna osłona migawki, rozdzielczość min FullHD, kolor: czarny, dźwięk stereofoniczny z podwójnymi mikrofonami, automatyczna korekcja natężenia światła HD

wymiary wraz z zaczepem mocującym: wys. max 43,3 mm, max rozdzielczość nie mniejsza niż 1080p, automatyczna ostrość, zasięg mikrofonu do 1m, cyfrowe powiększenie 1,2x

przykładowa kamera: kamera internetowa C920s HD PRO


	4 szt.

	260
	Mikrofon
Parametry: Charakterystyka kierunkowości: Kardioidalna, złącze USB typ. C, kolor: czarny, Rodzaj przetwornika: Pojemnościowy

Przykładowy mikrofon: Rode NT-USB mini


	4 szt.

	270
	Słuchawki z mikrofonem
Parametry: złącze USB typ. C, bezprzewodowe, , Pasmo przenoszenia mikrofonu 100 ~ 8000 Hz; Czułość mikrofonu -26 dB, mechanicznie podnoszony mikrofon

Przykładowe słuchawki: Jabra Evolve2 65 Stereo USB-C MS

	4 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	280
	Głośniki
Parametry: Kolor Czarny, system 2 głośniki + subwoofer, Subwoofer: min 15 W, Głośniki satelitarne: min. 2 x 5 W

Przykładowe głośniki: Zestaw głośników z subwooferem Z313


	4 szt.

	290
	Dysk półprzewodnikowy (SSD)
1. Format / interfejs: M.2 2280, SATA III 6 Gb/s (klucz B+M lub zgodny zapewniający pracę w trybie SATA).

2. Pojemność nominalna: 1 TB.

3. Rodzaj pamięci: 3D TLC NAND (lub nowsza o co najmniej równoważnej trwałości).

4. Wydajność sekwencyjna (min.): odczyt ≥ 550 MB/s, zapis ≥ 500 MB/s.

5. TBW (endurance) min.: ≥ 400 TBW dla pojemności 1 TB.

6. MTBF: ≥ 2 000 000 h.

7. Korekcja błędów: LDPC ECC lub równoważna.

8. Funkcje: obsługa S.M.A.R.T., TRIM, NCQ.

9. Temperatura pracy: min. 0–70°C.

10. Wymiary: 22 × 80 × ~3,5 mm (M.2 2280).

11. Masa: ≤ 10 g.

12. Zgodność i bezpieczeństwo: CE, RoHS (lub równoważne wymagane na rynku UE).

13. Gwarancja: min. 36 miesięcy (door-to-door lub on-site/collect-return).
14. Dysk musi być w pełni kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego Dell OptiPlex 7440 AIO Series, który ma opcjonalny slot M.2 2280 dla SSD w standardzie SATA
Przykładowy dysk: ADATA Ultimate SU650 1TB M.2 2280 SATA 6Gb/s, 3D TLC NAND, ASU650NS38-1TT-C

	21 szt.

	300
	Mobilna kolorowa drukarka atramentowa A4 z łącznością bezprzewodową
1. Technologia druku: atramentowa, kolorowa. 

2. Obsługiwany format papieru: co najmniej A4 oraz mniejsze formaty użytkowe, w tym koperty i papier fotograficzny. 

3. Rozdzielczość druku: nie mniejsza niż 4800 × 1200 dpi.

4. Prędkość druku (ISO): Ok. 9 str./min w czerni, ok. 5,5 str./min w kolorze 

5. Łączność: 

· Wi-Fi, 

· obsługa sieci bezprzewodowych w paśmie 2,4 GHz oraz 5 GHz, 

· możliwość bezpośredniego połączenia bezprzewodowego z urządzeniem bez konieczności użycia routera, 

· port USB do połączenia przewodowego. 

6. Druk mobilny: 

· obsługa drukowania z urządzeń mobilnych z systemami Android oraz iOS, 

· zgodność co najmniej z technologiami typu AirPrint i Mopria lub równoważnymi. 

7. Mobilność urządzenia: 

· konstrukcja kompaktowa, przeznaczona do łatwego przenoszenia, 

· masa urządzenia bez akumulatora nie większa niż 2,2 kg, 

· wymiary nie większe niż około 330 × 190 × 70 mm. 

8. Zasilanie: 

· zasilanie sieciowe, 

· możliwość pracy z akumulatorem dedykowanym lub wbudowanym, 

· akumulator w zestawie albo dostępny jako element dostawy, jeżeli zamawiający wymaga pełnej mobilności. 

9. Panel obsługi: 

· wbudowany wyświetlacz lub panel informacyjny umożliwiający kontrolę podstawowych funkcji urządzenia, statusu połączenia oraz poziomu materiałów eksploatacyjnych. 

10. Eksploatacja: 

· oddzielny czarny i kolorowy materiał eksploatacyjny albo inny system zapewniający druk monochromatyczny i kolorowy, 

· dostępność oryginalnych lub równoważnych materiałów eksploatacyjnych na rynku polskim. 

11. Kompatybilność: 

· obsługa aktualnych systemów Windows i macOS lub równoważnych, 

· dostępność sterowników lub obsługa przez standardowe mechanizmy systemowe. 

11. Gwarancja: 

· minimum 12 miesięcy gwarancji, 

· serwis gwarancyjny realizowany na terenie UE lub przez autoryzowany kanał serwisowy producenta/dystrybutora. 

Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Canon Pixma TR150

	1 szt.

	310
	Monitor 27” 4K

Przekątna matrycy: 27”

Powłoka matrycy: Matowa

Rodzaj matrycy: LED, IPS

Typ ekranu: Płaski

Rozdzielczość: 3840x2160 (UHD 4K)

Format obrazu: 16:9

Częstotliwość odświeżania: nie mniejsza niż 60 Hz

Czas reakcji: nie większy niż 5ms (GTG)

Technologia ochrony oczu: Filtr światła niebieskiego oraz Redukcja migotania (Flicker free)

Liczba wyświetlanych kolorów: 1,07 mld

Odwzorowanie przestrzeni barw: sRGB: 100%, DCI-P3 nie mniej niż 90%

HDR: tak

Wielkość plamki: nie większa niż 0,233 x 0,233 mm

Jasność: 350 cd/m2

Kontrast statyczny: nie mniejszy niż 1000:1

Złącza: przynajmniej HDMI x2, DisplayPort x1, USB Typu-C - 1 szt., USB Typu-C (z DisplayPort) - 1 szt

Mocowanie: standard VESA 100x100mm

Obrót ekranu (PIVOT): Tak

Regulacja wysokości, pochylenia, obrotu: Tak

Zakres regulacji wysokości w pionie nie mniej niż 145 mm

Kolor: czarny lub srebrny

Gwarancja: min. 36 miesiące

Powyższe spełniają np.: ASUS ProArt PA279CV, AOC U27U3CV


	3 szt.

	320
	Klawiatura przewodowa
Rodzaj przełączników: Membranowe - nożycowe

Typ: Niskoprofilowa

Łączność: Przewodowa

Interfejs: USB

Klawisze numeryczne: Tak

Klawisze multimedialne / funkcyjne: Nie

Złącza: USB 2.0 - 2 szt.

Kolor: Grafitowo-czarny

Długość przewodu: min. 1,5 m

Niski profil klawiszy

Stopki antypoślizgowe

Waga: 650 g – 750 g

Przykładowy produkt spełniający wymagania: A4Tech KV-300H Slim
	2 szt.
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