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- chodnik - kostka brukowa 6 cm

- nawierzchnia - beton asfaltowy

Legenda:

- krawężnik betonowy

- krawędź pobocza / krawędź zjazdu

- remont zjazdu - mieszanka kruszywa niezwiązanego C

90/3

- betonowa studnia kontrolna kanalizacji deszczowej

- kanał deszczowy z rur PP (polipropylen) SN8

- istniejące elementy zagospodarowania do rozbiórki

- przykanalik z rur PP (polipropylen) SN8

- obrzeże betonowe

- granica działek

- linie z MPZP

- skarpa korony drogi

Istniejące zagospodarowanie terenu:

Projektowane zagospodarowanie terenu:

- sieć kanalizacyjna

- sieć gazowa

- sieć wodociągowa

- napowietrzna sieć energetyczna

- napowietrzna sieć teletechniczna

- sieć elektryczna

- krawędź jezdni

- umocnienie skarpy płytami ażurowymi 60x40x10cm

- zjazd - kostka brukowa 8 cm

- wpust deszczowy uliczny kl. D400

- umocnienie koszami siatkowo-kamiennymi

- krawężnik betonowy obniżony

- betonowe korytko ściekowe

- palisada betonowa

- zinwentaryzowane drzewa do wycinki
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- sączek kruszywowy z rurą perforowaną w dnie

- odwodnienie liniowe z kratą żeliwną
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