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01 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawg opracowania szczegdlowej specyfikacji
technicznej

(SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu zgodnie z ustawa o zamoéwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robdt w obiektach
budowlanych.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspolne dla robdt objetych
specyfikacjami technicznymi i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w opracowaniu jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz osiada fundamenty i dach.

budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolnostojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, shuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie
nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu Uzytkowego o
powierzchni catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej

architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojace

maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgsci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod
wzgledem technicznym cze$ci przedmiotdw sktadajacych sie na catos¢ Uzytkowa.

obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) Uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.



tymczasowym obiekcje budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego Uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej
konserwacji.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ Uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przyltacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu §ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z
przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny

wynikajacy z prawa wlasnosci, Uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na
rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym
projektem

budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréow, a w przypadku
realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronno$ci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.



wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego Iub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos$¢ Uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzniejszymi zmianami).

obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwotg nalezno$ci wnoszong przez zobowiazanego za okre§lone
ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzegdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzen 1 okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajacego,
Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i1 wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw

zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgca autorem



dokumentacji projektowe;.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego-w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedlug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci robdt w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktéw glownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet specyfikacji technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robodt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cz¢$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodnie ze szczegdlowymi warunkami umowy 1 przepisami szczegdélowymi zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r., uwzgledniajacymi podziat na
dokumentacj¢ projektows:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawcg.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i Specyfikacjg techniczng

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione
w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentoéw obowiazuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i
Specyfikacjg techniczna.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z



okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranc;ji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub Specyfikacja techniczng i maja wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to
takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

Wszystkie zamiany materialow muszg by¢ kazdorazowo uzgadniane przez Wykonawce z Inspektorem
Nadzoru i Projektantem.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:

ogrodzenia, porecze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, kurtyny antypylowe, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wltaczony w
ceng umownag.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwos$ci dla osob lub wlasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie szczeg6lnie uwazat na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca wykonujac prace bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych Uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych
zaznaczonych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow



Wykonawca Uzywajac pojazdow stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
przy transporcie gruntu, materialdéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie takze uzyskiwat kazdorazowo pozwolenia od wtadz na wjazd na drogi, na ktorych
znajduja ewentualne ograniczenia i bedzie ponosit wszelkie ewentualne koszty z tym zwigzane. Pojazdy
i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich
robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczeg6lno$ci Wykonawca ma obowiazek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, Ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robodt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia Uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych, autorskich i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Ewentualne proponowane zmiany w dokumentacji Wykonawca bedzie kazdorazowo uzgadniat z
Projektantem i Inspektorem nadzoru

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w Specyfikacji technicznej
w celu udokumentowania, Ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniaja wymagania zawarte
w dokumentacji i Specyfikacji technicznej w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe okre$lone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego
1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczegciem
eksploatacji ztoza.



Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow
z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba, Ze postanowienia ogolne lub szczegdtowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i Zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy begda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawcg wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem przez Zamawiajgcego i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda Uzyte do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wiasciwos¢ do robot i byty dostgpne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Migjsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

jezeli Specyfikacja przetargowa, dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna przewiduja
mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do wykonywania poszczegolnych elementéw
robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru, a ten z kolei Projektanta o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Projektanta i
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do Uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet Uzywany do robot powinien byc¢
zgodny z ofertg

Wykonawey i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw 1 ilosci wskazaniom zawartym w
Specyfikacji technicznej, i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca musi zapewnic taki sprzgt, ktory zapewni odpowiednig jako$¢ wykonywanych prac.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniatl normy ochrony §rodowiska i przepisy dotyczace
jego Uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprze¢tu do Uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
Uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed Uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji



Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materialow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
Uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowsa, wymaganiami
Szczegodtowych specyfikacji technicznych, polskimi normami.

Wykonawca bedzie prowadzil prace zgodnie z projektem organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
Specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacja

projektowa i Specyfikacja techniczna.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementow
robot,

- system (sposob i1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$ciag wykonywanych robét,
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- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposOb oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wyciaganych wnioskoéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb 1 procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pod nadzorem swojego personelu lub specjalnie
zatrudnionych specjalistow, przy pomocy laboratorium, sprzgtu, zaopatrzenia i wszystkich urzadzen
niezbednych do pobierania prébek i badan materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robét z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i Specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w Szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Ze moga wplynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma Uzycie do robot badanych
materialow 1 dopusci je do Uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagni¢gcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji
technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
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miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. W celu umozliwienia kontroli
Inspektorowi nadzoru zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami Szczegolowych specyfikacji technicznych
na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i robot z dokumentacja projektowa i Specyfikacji technicznych. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do Uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczefstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U.99/98),
2. posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Normg lub

* aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spelniaja wymogi Specyfikacji techniczne;j

3. znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatow, dla ktéorych ww. dokumenty sa wymagane przez Specyfikacje techniczne,
kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy begda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zakaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy
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» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robot

* terminy rozpoczg¢cia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru

* daty wstrzymania robo6t, z podaniem powodu

» zgloszenia i daty odbiorow roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbioréw robot

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

* stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j

» dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

» dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat

» wyniki prob poszczego6lnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy begda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z datg i
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie robdt zamiennych Iub dodatkowych,
ktorych wykonanie stalo si¢ koniecznos$cia, a ktére to nie byty ujete w kosztorysie ofertowym. Obmiary
wykonanych roboét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym
lub Specyfikacji techniczne;j.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Wszystkie kopie w/w dokumentéw musza by¢ podpisane przez Kierownika budowy ,,za zgodno$¢ z
oryginatem”

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz w/w nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe

b) protokoty przekazania terenu budowy

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi

d) protokoty odbioru robot

e) protokoty z narad i ustalen

f) operaty geodezyjne

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

h) harmonogram robot

1) protokoty pomiardw instalacji

j) protokoty odbioru

k) os$wiadczenia Kierownika budowy i1 Inspektora nadzoru przed i po zakonczeniu prac
1) protokoty kominiarskie
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Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiarowania robot

Przedmiar robo6t zamiennych i dodatkowych bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt,
zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym

Przedmiary bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w Specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich
robot zgodnie z dokumentacja przetargowa i zawarta umowa.

7.2. Zasady okres$lania iloSci robot i materialow
Zasady okreslania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
Specyfikacji technicznej Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbior6w robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji technicznych roboty podlegaja nastepujacym
odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze¢sciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu

Odbioér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwltocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
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zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych, atestow i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robodt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentoéw, o ktéorych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie,
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robdt z dokumentacjg projektowsg i Specyfikacja techniczng.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupehniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetiajacych w
poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i Specyfikacji
technicznej uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

2. szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne)

3. recepty i ustalenia technologiczne

4. dzienniki budowy

5. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacja
techniczng i programem zapewnienia jakos$ci

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z Specyfikacja techniczng i programem zabezpieczenia jakosci.

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot dodatkowych lub zamiennych oraz protokoty odbioru
tych robot

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu

9. kopie mapy zasadniczej powstale] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. protokoty pomiardw instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacji i stabopradowych

11. protokoty odbioru kominiarskich
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12. o$wiadczenia kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z projektem i uporzadkowaniu terenu
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktdre
ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot".

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa platno$ci sg zapisy w zawartej umowie.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazd6ow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian 1 uzgodnien wynikajacych z postepu robot

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu

c) oplaty / dzierzawy terenu

d) przygotowanie terenu

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i1 usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatet.

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) usunigcie wbudowanych materiatléw i oznakowania

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

Uwaga: do opracowania w/w ,,Wymagan og6lnych” wykorzystano opracowanie o tym samym
tytule wydane przez Osrodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych

Budownictwa PROMOCIJA sp. z o.0.
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02 - WYKONANIE POKRYC DACHOWYCH
CPV 45260000

1.Wstep.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
remontu, wykonania i odbioru pokry¢ dachowych papa lub blacha wraz z obrobkami blacharskimi
oraz rynnami i rurami spustowymi w obiektach Akademii Goérniczo — Hutniczej w Krakowie zgodnie
z przedmiarem robot.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
remont dachu i wykonanie pokry¢ dachowych papa lub blachg wraz z obrébkami blacharskimi,
rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajacymi ponad dach budynku.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi normami 1 przepisami.
1.5. Wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Pokrycia dachéw papowe jednowarstwowe nalezy wykonywaé papa zgrzewalng asfaltowo-
polimerowg wierzchniego krycia np. typu POLBIT o grubosci minimum 4mm (mierzonej w pasie bez
posypki) zgodnie z PN —B-02361:1999 metoda zgrzewania na catej powierzchni na podtozu betonowym
na dachu o pochyleniu od 3 do 20%.

W rejonie potaci o pochyleniu ponizej 3% ( np. zlewni potaciowych, koryt odwadniajacych niezbedne
jest wzmocnienie pokrycia poprzez ulozenie w tym obszarze na podtozu dodatkowo warstwy
podktadowe;.

Pokrycie dwuwarstwowe z papy zgrzewalnej asfaltowo-polimerowej moze by¢ wykonywane na
potaciach dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999 tzn. od 1%- 20%
na podtozu betonowym.
Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania 2 jej warstw
metodg zgrzewania tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy plomieniem palnika gazowego
do momentu nadtopienia masy powlokowej.
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan- butan nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad :

a) palnik powinien by¢ ustawiony w ten sposob, aby jednocze$nie podgrzewal podloze i wstege

papy od strony przektadki antyadhezyjnej.
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b) w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie palnika
powinno by¢ krotkotrwate, a ptomien palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare
nadtapiania nadtapiania masy powlokowe;j.

¢) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy prowadzace do nadmiernego sptywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia.

d) fragment papy z nadtopiong powlokg asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ do
ogrzewanego podtoza watkiem o dlugos$ci rownej szeroko$ci pasma papy.

Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobdw i wymaganiami producenta oraz norma PN-B-02361:1999. Rynny i rury spustowe z blachy
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur
spustowych wymaganiom PN-EN 1462-2001, PN-B-94701:1999, PN B-94702:1999.

Roboty blacharskie z blachy ocynkowanej moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15 st. C., a w przypadku blach ocynkowanych nie nizszej niz 5st.C.
Robét nie wolno wykonywac na oblodzonych podtozach. Blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na
podtozach z betonu, tynku cementowo-wapiennego, z gladzi cementowej oraz na podtozu
zawierajacym zwiazki siarki. Podloza te nalezy najpierw zagruntowac roztworem asfaltowymi
potozy¢ na nim papg asfaltowa.

Wymagania te dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrobek blacharskich. Wszystkie wygiecia
blach powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastapito pgknigcie blachy lub odprys$nigcie
powtoki zabezpieczajacej blache.

Pokrycie z folii dachowej (membrany)

Dla wlasciwego utozenia membrany nalezy wyznaczy¢ wzdtuz jej brzegu dwie linie: dla wyrownania
membrany i wyznaczenia miejsc mocowan do podtoza. Rolkge membrany nalezy ostroznie rozwinaé
wzdtuz wyznaczonej linii wyréwnania i zamocowac na jednym z koncoéw 2-3 tagcznikami. Laczniki o
owalnych talerzykach dociskowych nalezy mocowac ustawiajac je rownolegle dtuzsza strong do
dlugosci pasa lub jego brzegu. Wlasciwie zamocowany lacznik nie powinien swoim talerzykiem
dociskowym wystawa¢ ponad powierzchni¢ folii membrany.

Nastepnie nalezy naciagna¢ membrang do uzyskania gladkiej powierzchni bez zmarszczen i pofatdowan
1 zamocowac na drugim koncu rolki. Wzdtuz wyznaczonej linii mocowania zamontowac teleskopowe
taczniki montazowe. Drugi brzeg membrany mocowac nalezy analogicznie, naciggajac membrang w
poprzek ze stalym naprezeniem likwidujacym pofatdowania. Nastgpne pasy membrany utozy¢ nalezy
rownolegle zachowujac zaktadke o szerokosci 130 mm przy montazu membran o szerokosci 1 mi 140
mm przy montazu membran o szerokosci 2 m do pokrycia catej powierzchni dachu. Zaktadka
zgrzewana

jest wzdluz ulozonych paséw pokrywajac miejsca mocowan mechanicznych. Dla wlasciwego
napregzenia membrany nalezy najpierw zgrzewac jeden brzeg membrany dopiero potem mocowac drugi
brzeg.

Ggestos¢ mocowan membrany (liczba tacznikow) uzalezniona jest od strefy ssania wiatru na potaci
dachowej i powinna zosta¢ okreslona przed przystapieniem do robot pokrywczych, jednak dla
membran o szerokosci 1 m nie powinna by¢ wigksza niz 1,0 m, a przy montazu membran o szerokosci
2 m nie wigksza niz 0,6 m. W zadnym przypadku taczniki nie powinny by¢ umieszczane blizej niz 30
mm od brzegdéw membrany.

Przed przystgpieniem do zgrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgrzewanie wstepne i probe zgrzanego
materiatu na rozrywanie.

Zgrzewanie membran wykonywane jest za pomocg samobieznej zgrzewarki automatycznej lub
zgrzewarki recznej. Zgrzewanie spoin prowadzi si¢ dysza szeroko$ci 40 mm a detali dysza szerokosci
20 mm. Obie zgrzewane powierzchnie sa podgrzewane i dociskane silikonowym watkiem dociskowym.
Zgrzewanie wykonywane jest na szerokosci 40 mm i ma wytrzymato$¢ taka samg jak membrana.
Temperatura i predko$¢ zgrzewania ustawiana jest w zalezno$ci od warunkoéw atmosferycznych i
rodzaju uzytej membrany.
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2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwaniai skladowania.

Materialy stosowane naprawy podtoza betonowego oraz do wykonywania pokry¢ dachowych i
obrébek powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie zobowigzujacymi normami
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana normg europejska wprowadzong do zbioru  norm
polskich
Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacj¢ dotyczaca skladowanych
materiatlow przeznaczonych do wykonywania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszelkie materialy do wykonywania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.1.Do naprawy podfoza betonowego dachu stosowaé beton zwirowy.

Beton to plastyczna mieszanina cementu, piasku i wody oraz zwiru wielofrakcyjnego

Przy mieszaniu mechanicznym najpierw miesza si¢ ze sobg sktadniki sypkie tj. cement i piasek , zwir,
az do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a nastepnie dodaje wody i miesza w dalszym ciagu, az beton
stanie si¢ jednorodny. Taka sama kolejno$¢ dozowania sktadnikow powinna by¢ stosowana przy
rgcznym mieszaniu betonu .

2.2.2. Do pokrycia dachow papg zgrzewalng nalezy zastosowac np. pape podkladows zgrzewalng
typu POLBIT PF PYE PV 250 S5 — Aprobata Techniczna COBR PIB nr AT /2002-11 -0235,
certyfikat na znak bezpieczenstwa B/13/10118/02, czyli pape modyfikowana SBS na osnowie z
wiokniny poliestrowej o gramaturze 250g/m?2 .
Od wierzchniej strony papa pokryta jest drobnoziarnista posypka mineralna, jej spodnia strona
zabezpieczona jest folig z tworzywa sztucznego.

Wiasciwosci techniczne:
1) gramatura osnowy (wtoknina poliestrowa) — 250g/m2

2) zawartosc¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min.3000g/m2,

3) maks. sita rozcigg. na pasku szer.5cm wzdtuz / w poprzek. min. 800 / 600N
4) wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / w poprzek min. 40 /40 %

5) gigtko$¢ w obnizonych parametrach — 25st.C

6) odporno$¢ na dziatanie wysokiej temperatury, w ciagu 2h +100st.C,
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7) grubos¢ 4,6mm ( 4,4mm — 4,8mm),

8) dtugos¢ rolki : Sm

9 szerokos¢ rolki: 1m,

10) wymagana gwarancja: co najmniej 10lat;

Oraz pape wierzchniego krycia np. typu POLBIT WE PYE PV 250 S5 o tych samych wtasciwosciach
technicznych co papa podktadowa typu POLBIT PF PYE PV250 S5 ( ten sam numer Aprobaty
Technicznej i certyfikatu na znak bezpieczenstwa) z wyjatkiem grubosci papy, a mianowicie
wymagana grubos¢ to 5,2mm (Smm — 5,4mm).

2.2.3. Do gruntowania podtozy betonowych, pap asfaltowych zgrzewalnych modyfikowanych, nalezy
zastosowac roztwor asfaltowy stosowany na zimno np. ICOPAL PRIMER CLASSIC zgodny z
PN-74/B-24620, certyfikat bezpieczenstwa B/13/10068/03

Sposob stosowania:

Roztwor nalezy nanosi¢ na suche podtoze za pomoca szczotki lub pedzla.

Gruntowane podtoze powinno by¢  oczyszczone z kurzu i grubych zanieczyszczen. .
Wydajnos¢ przy jednokrotnym nanoszeniu ok.0,3-0,42kg/m?2.

Magazynowanie :

Przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed

nastonecznieniem, z dala od zrédet ciepta i ognia.

2.2.4. Do wykonania pokry¢ dachowych z blachy i obrobek blacharskich, rynien , rur spustowych
nalezy zastosowac blachg stalowg ocynkowang odpowiadajacg normom PN-61/B-102451 PN — 73/H-
92122. Grubos$¢ blachy 0,5mm do 0,55mm, obustronnie ocynkowana metodg ogniowa —

rowng warstwg cynku (275g/m2) oraz pokryta warstwa pasywacyjna majaca dziatanie antykorozyjne
i zabezpieczajace. Wyzej wymieniona blacha wystepuje w arkuszach o wym. 1000*2000mm Iub
1250*2000mm.

2.2.5. Do wykonania pokry¢ dachowych Membrang PCV np. SIKAPLAN 20G zbrojona wtokning
poliestrowg lub rownowazna powinna spetnia¢ wymagania norm i aprobat technicznych:
Wymagania:

- grubos¢: 2,0 (+0,2/-0,1) mm

- gramatura 2,40 (-5 / +10 %) kg/m?

- wytrzymato$¢ na rozcigganie: > 1000 N/50 mm

- wydtuzenie przy zerwaniu: > 15 %

- pekanie w niskich temperaturach: przy zginaniu na watku 5 mm <-30 oC

- stabilno$¢ wymiarowa: 0,5/1,5%

- odpornos¢ na rozdzieranie: > 300 N

- sposdb taczenia membrany: zgrzewanie lub klejenie

2.2.6. Malowanie elementéw metalowych pokry¢ dachowych (rynny, rury spustowe, pokrycie blacha
ocynkowang) stosowa¢ farbg akrylowa do ocynkowanych elementow pokry¢é dachowych
(wodorozcienczalnym, szybko wysychajgcym na powietrzu, o doskonatych wlasciwosciach
dekoracyjnych).

Wymagania:

- Potysk - 10 + 30/ przy kacie badania 60° /

- Gestos¢ - nie wiecej niz 1,30 g/cm3

- Konsystencja /lepkos¢ - 60 + 100 s (mierzona kubkiem wyplywowym z dnem stozkowym o $rednicy
otworu wyptywowego 4 mm)

- Czas wysychania w temp. 20 £+ 2 o C i wilgotno$ci powietrza 55+ 5% :

stopien 1 - nie wigcej niz 2,5 godz.

stopien 3 - nie wigcej niz 12 godz
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- Zawartos¢ substancji stalych -50 £2 % wag. / 40 + 2 % obj. ( z pigm. tradycyjnym)
-40 +2 % wag. / 32 + 2 % obj. ( z pigm. metalicznymi)
- Grubos$¢ warstwy - mokrej 80 - 100 pm / suchej 30 pm
- Wydajno$¢ teoretyczna

- dla powtoki o grubosci 30 pm - 13 m2 /dm3 (z pigm. tradycyjnym)
- 10 m2 /dm3 (z pigm. metalicznymi)
- dla powtoki o grubosci 40 pm -10 m2 /dm3 (z pigm. tradycyjnym)

- Zawarto$¢ lotnych zwigzkéw organicznych (LZO) w produkcie gotowym do uzytku /1 - nie wiecej
niz. 50 g/dm3

- Temperatura zaptonu - powyzej 1000C

- Trwalos$¢ - 18 miesigey (6 miesigcy w kolorze aluminiowym)

3. Sprzet

3.1. Sprzet do wykonywania robdt

Roboty wykonywac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi . Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakos¢
materialow 1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4.Transport

Lepik asfaltowy i materialy wigzace powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposéb wskazany w normach polskich.

Rolki papy powinny by¢ po srodku owinigte paskiem papieru szerokos$ci co najmniej 20cm i zwigzane
drutem lub sznurkiem o gr. co najmniej 0,5mm.

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre§lonymi w
PN-89/B-27617.Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120cm od grzejnikow.
Rolki papy nalezy uktada¢ w skosy (do 1200szt) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegtos¢
miedzy warstwami — 80 cm.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materialy nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Blachy powinny by¢ i uktadane w pozycji
poziomej wzdhuz $rodka transportu. Przy - i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych
nalezy przestrzega¢ przepisOw obowigzujacych w transporcie drogowym.

4.1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos$¢ robot 1 wiasciwosci przewozonych materiatow

4.2. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢  wymagania przepisow
ruchu drogowego.

5. Kontrola jakos$ci robét

5.1. Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji.

5.2. Kontrola wykonania podkladéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
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Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN- 80/B — 10240 p.4.3.2

5.3. Kontrola wykonania pokry¢

5.3.1 Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonani z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji.
Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac

pokrywczych

b) w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.

5.3. Pokrycia papowe

Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezacym sprawdzeniu zgodnosci:
wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.

Kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania
z projektem oraz wymaganiami specyfikacji.

Kontrole przeprowadza si¢ w sposob podany w normie PN - 98/B — 10240 pkt 4.

Uznaje si¢, ze badania daly wynik pozytywny, gdy wszystkie wlasciwosci materiatlow i pokrycia
dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

5.4. Pokrycia membrang dachowa

Kontrolg miedzyoperacyjna i koncowa dotyczaca pokry¢ membrang dachowa z PCW przeprowadza si¢
sprawdzajac zgodno$¢ wykonanych robdt z wymaganiami norm przedmiotowych i ,,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych” ITB czgs¢ C.

5.4. Pokrycia z blachy

Kontrolg miedzyoperacyjna i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajac
zgodno$¢ wykonanych robot z wymaganiami norm : PPN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN
506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN- EN 507:2002, PN-EN 508-
1:2002, PN-EN 508-2:2002 PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej.

Uznaje si¢, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwos$ci materiatdéw i pokrycia

dachowego s3 zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

6.0Obmiar robot

6.1.Jednostka obmiarowa robot jest:

dla robot — Krycie dachu papa - m2 pokrytej powierzchni dachu,

dla robot — Krycie dachu membrang dachowg PCW - m2 pokrytej powierzchni dachu,
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dlarobdt — Krycie dachu blacha - m2 pokrytej powierzchni dachu.

Z powierzchni dachu nie potraca si¢ urzadzen obcych , jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie

przekracza 50m2

dla robot - Obrobki blacharskie oraz — rynny i rury spustowe — lm wykonanych rynien lub rur

spustowych.

6.1. Ilo$¢ robét okreSla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i

sprawdzonych w naturze

7. Odbior robot

7.1.Podstawe do odbioru wykonania robdt pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie
zgodnoSci ich wykonania z dokumentacja projektows i zatwierdzonymi zmianami podanymi w

dokumentacji powykonawczej

7.2.0gdlne wymagania odbioru robdt pokrywczych

7.2.1.Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace wymagaja odbioréw czesciowych.

Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych dostegp
pOzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

7.2.2. Odbior czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie :

a) podioza

b) jakos$ci zastosowanych materiatow

¢) doktadnosci wykonania pokrycia

d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem

7.2.3 Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

7.2.4. Badania koncowe pokrycia powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy

7.2.5. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu

7.2.6. Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty :

- dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbioér czesciowy podtoza oraz poszczegolnych

warstw lub fragmentow pokrycia, zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych irodzaju
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stosowanego materiatu protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawierac : zestawienie
wynikow badan migdzyoperacyjnych i koncowych, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnoS$ci
wykonania robot pokrywczych z dokumentacja ,

- spis dokumentacji przekazywanej Inwestorowi. W sklad tej dokumentacji powinien wchodzi¢
program utrzymania pokrycia.

Odbior koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

7.2.7. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru
, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.5 ST daly pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie z blachy lub papy nie moze by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujgcych rozwigzan :

poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru, jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja
bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia, w przypadku gdy nie sg
mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych ST ) i ponownie

wykona¢ roboty pokrywcze.

7.3. Odbior pokrycia z blachy

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, odchylenia rabkow lub
zwojow od linii prostej, zlacza sa prostopadte do okapu itp.).

-sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek .

- sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy.

- sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajacych .

7.4 Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac :

- sprawdzenie prawidlowos$ci potaczen poziomych i pionowych .

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominow, wietrznikow, wlazow
itp.

- sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien .

-sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury

spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu drozno$ci przewodow kanalizacyjnych.

7.5 Zakonczenie odbioru

7.5.1 Odbioru pokrycia papg i blachg potwierdza si¢ protokotem, ktory powinien zawierac:
- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia
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- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowienie

8.Podstawa platnosci
8.1.Pokrycie dachu papa
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej , ktora
obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego ,
- dostarczenie materiatow i sprzetu ,
- przygotowanie lepiku ,
- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi ,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4m,
- oczyszczenie i zagruntowanie podtoza ,
- pokrycie dachu papa na lepiku na zimno ,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

8.2. Pokrycie membrana dachowa PCW
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej , ktora
obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego ,
- dostarczenie materiatow i sprzetu ,
- przygotowanie lepiku ,
- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi ,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4m,
- oczyszczenie i zagruntowanie podtoza ,
- pokrycie dachu membrang dachowa PCW ,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

8.3. Pokrycie dachu blacha
Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m2 krycia, ktora obejmuje :
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materialow i sprzgtu,
- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4m,
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- oczyszczenie podktadu

- pokrycie dachu blachg ptaska tacznie z przygotowaniem tapek i zabek

- oraz obrobienie komindw, kalenic, koszy, naroznikow tacznie z pokitowaniem, oczyszczenie

miejsca pracy z resztek materialow,

- likwidacja stanowiska roboczego

8.4. Obraobki blacharskie

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktora

obejmuje:

- przygotowanie ,

- zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen ,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

8.5. Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej , ktora

obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie polaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ,, Wymaganiach ogdélnych”

10.Przepisy zwiazane

10.1.Normy :
PN-B 02361-1999
PN-B-24620:1998
PN-74/B-24620
PN-74/B-24622
PN-91/B-27618
sztucznego
PN-92/B-27619
PN-B-27620:1998
PN-B-27621:1998
PN-61/B-10245

PN-80/B-10240

Pochylenia potaci dachowych.
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklane i wtokna

Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

Papa na welonie szklanym

Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywanej
Roboty blacharskie budowlane z blachy ocynkowane;.
Wymagania i badania przy odbiorze

Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych.

Wymagania i badania przy odbiorze
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PN-B-94701:1999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur Spustowych okraglych.
PN-EN 1462:2001  Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN-612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy.

Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999  Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragty
PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymato$ci na rozdzieranie
PN-ENISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwo$ci mechanicznych przy

statycznym rozcigganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metoda skaningu

mechanicznego
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki
ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.
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