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Uwaga!
Podane w zestawieniach zabudowy meblowej wymiary są wymiarami 
przybliżonymi. Meble należy zrealizować na podstawie wymiarów 

rzeczywistych, pobranych z natury na obiekcie w czasie wizji lokalnej. Należy 
opracować projekt warsztatowy i przedstawić go do akceptacji Projektanta.
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GABINET DYREKTORA NACZELNEGO ( ADM 5.047 ) legenda wyposażenia

Oznaczenie Opis Opis szczegółowy Schemat Ilość [szt]

Cm1 kontenerek mobilny z 4 szufladami kolor dąb amber lub dąb urban bursztynowy K006 z wzornika
Kronospan, wykonany z płyty trójwarstwowej dwustronnie
melaminowanej w klasie higieniczności E-1o gr.18 mm. Wieniec górny
kontenera dostawnego wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o
gr. 25 mm. Szuflady metalowe, w kolorze białym. Szuflady wysuwane na
prowadnicach rolkowych metalowych. Zamek centralny z opcją Master
Key, kluczyki numerowane z możliwością domówienia samego kluczyka.
Wszystkie obrzeża oklejone taśmą PCV o grubości 2 mm i szerokości
odpowiadającej grubości zastosowanej płyty w kolorze korpusu, (wieńce
górne oklejone PCV gr. 2mm; pozostałe elementy oklejone PCV gr.
0,8mm.). Uchwyty o rozstawie 128mm, malowane proszkowo na kolor:
biały. Piórnik z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym na
prowadnicach kulkowych.

3

Da5 biurko z przystawką "T" Blat biurka i wieńce szaf wykonane z płyty trójwarstwowej dwustronnie
melaminowanej w klasie higieniczności E-1 gr. 25mm. Niskopalność
Ds-2,d0. Stelaż biurka – płoza wykonana z rury 70x30mm ze ścianką gr.
1,5mm malowana proszkowo, biurko wyposażone w regulatory
poziomujące z możliwością regulacji do 20mm; nogi połączone ze sobą
za pomocą dwóch belek wykonanych z rury 50x30mm, tolerancja
wymiarowa ± 5%. Blat w kolorze dąb amber lub dąb urban bursztynowy
K006 z wzornika Kronospan, stelaż biurka w kolorze szarym.

1

Da19 Biurko sekretariat Blat biurka i wieńce szaf wykonane z płyty trójwarstwowej dwustronnie
melaminowanej w klasie higieniczności E-1 gr. 25mm. Niskopalność
Ds-2,d0. Biurko wyposażone w regulatory poziomujące z możliwością
regulacji do 20mm, tolerancja wymiarowa ± 5%. Biurko z nadstawką
wys. 112 cm oraz szafkami podblatowymi. Szafka podblatowa szer.60x
wys.76,5x gł.59cm z 4 szufladami, szuflady z podziałem wewnetrznym
5-6 przegród. Druga szafka podblatowa 60x76,5x59 cm z 1 półką.
Całość w kolorze dąb amber lub dąb urban bursztynowy z wzornika
Kronospan.

1

Db2.1 stolik kawowy prostokątny 60 x 80 Stolik kawowy prostokątny 80x60x46cm – kolor dąb amber lub dąb
urban bursztynowy. Stelaż – metalowy o profilu 50×50, tolerancja
wymiarowa ± 5%. Blat – płyta melaminowana o grubości 18mm,
oklejona 2mm PCV. Dystans między blatem a stelażem.

1

Ea1 zestaw komputerowy HIS - komputer
, monitor 24", klawiatura, myszka

2

Eb2 drukarka A4 kolor z funkcją skanera 1

Eb4 drukarka laserowa A-3
wielofunkcyjna, cz-b  - 5 podajników

1

Ec3 telefon, typ 3, wg opracowania
branzy telekomunikacyjnej

Terminal wideo IP - dotykowy wideotelefon. System zunifikowanej
komunikacji, zaawansowany, z funkcjonalnością realizacji połączeń
telefonicznych i wideo.

1

Ec4 telefon, typ 4, wg opracowania
branzy telekomunikacyjnej

Telefon rozszerzony z  monochromatycznym wyświetlaczem, z
klawiszami szybkiego wybierania numerów z możliwością
programowania 16 linii.

1

Ed1 lampka biurowa Lampa biurkowa regulowana (ramię i klosz)  – klosz, podstawa, trzonek -
stal, chromowana powłoka. Lampka przystosowana do żarówki dającej
400 lumenów.

2

Ee1 niszczarka do papieru 2

Fa4 pojemnik na odpadki 18l, biurowy
otwarty

2

Fe3 wieszak ścienny czterohaczykowy
pokojowy

1

Fe5 wieszak wolnostojący 2

GABINET DYREKTORA NACZELNEGO ( ADM 5.047 ) legenda wyposażenia

Oznaczenie Opis Opis szczegółowy Schemat Ilość [szt]

Ca7.1 szafa na dokumenty, dwudzielna,
góra otwarta 800x420x189

Szafa na dokumenty dwudzielna - kolor dąb amber lub dąb urban
bursztynowy z wzonika Kronospan, 5H, z zamkami. 2H zamknięte, 3H
otwarte. Wymiary 80x42x189 cm. Wieniec dolny i górny wykonane z
płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości
25mm, oklejony obrzeżem PCV grubość 3 mm. Korpus (w tym także
ściana tylna), drzwi wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej w
klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem PCV o gr
2mm. Boki szafy okleinowane 4 stronnie obrzeżem PCV. Półki wykonane
z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o
grubości 25 mm, oklejone obrzeżem PCV o gr 2mm. Zamek baskwilowy,
trzypunktowy, z możliwością zastosowania Master Key. Kluczyki
numerowane z możliwością domówienia samego kluczyka. Półki
mocowane na system  TITUS składający się z 2 części: - pierwsza część
montowana do boku, działająca na zasadzie kołka rozporowego, - druga
część jest zamontowana pod półkę w otwór co najmniej fi 20mm,
zwiększający stabilność szafy poprzez ściąganie do siebie boków i półek
zapobiega przypadkowemu wypadaniu. Zawiasy w drzwiach o
wytrzymałości 250000 cykli, producent Blum, Hettich lub równoważne.
Mocowanie zawiasu oraz prowadnika odbywa się na zasadzie kołka
rozporowego bez użycia narzędzi – system CLICK. Rozmiar otworu do
zamontowania zawiasu w drzwiach to co najmniej fi 35mm gł. 13,5mm.
zawias 110 stopni, kąt otwarcia drzwi 110 stopni. Montaż i demontaż
drzwi bez użycia narzędzi – system CLICK. Regulator poziomowania
stopa z tworzywa o średnicy od 50 mm z regulacją poziomu 28mm –
regulacja od wewnątrz.

1

Ca10.1 szafka wisząca z żaluzjami:
1200mm, 1 półka

Szafa biurowa wisząca z drzwiami z drzwiami żaluzjowym z zamkiem,
wymiary 120x73x37cm, kolor dąb amber lub dąb urban bursztynowy
K006 z wzornika Kronospan. Drzwi żaluzjowe poruszające się po
metalowych prowadnicach wyposażone w zamek. Wieniec dolny i górny
wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1
o grubości 25mm, oklejony obrzeżem PCV grubość 3 mm. Korpus  (w
tym także ściana tylna), drzwi wykonane z płyty dwustronnie
melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm, oklejone
obrzeżem PCV o gr 2mm. Boki szafy okleinowane 4 stronnie obrzeżem
PCV. Półki wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie
higieniczności E1 o grubości 25 mm, oklejone obrzeżem PCV o gr 2mm.
Kluczyki numerowane z możliwością domówienia samego kluczyka.
Półki mocowane na system TITUS składający się z 2 części: - pierwsza
część montowana do boku, działająca na zasadzie kołka rozporowego, -
druga część jest zamontowana pod półkę w otwór co najmniej fi 20mm,
zwiększający stabilność szafy poprzez ściąganie do siebie boków i półek
zapobiega przypadkowemu wypadaniu

1

Cb3 komoda na dokumenty Komoda na dokumenty pełna - kolor dąb amber lub dąb urban
bursztynowy K006 z wzornika Kronospan, 2H, z zamkami. Wymiary
80x45x78 cm. Wieniec dolny i górny wykonane z płyty dwustronnie
melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 25mm, oklejony
obrzeżem PCV grubość 3 mm. Korpus (w tym także ściana tylna), drzwi
wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1
o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem PCV o gr 2mm. Boki szafy
okleinowane 4 stronnie obrzeżem PCV. Półki wykonane z płyty
dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 25
mm, oklejone obrzeżem PCV o gr 2mm. Zamek baskwilowy,
trzypunktowy, z możliwością zastosowania Master Key. Kluczyki
numerowane z możliwością domówienia samego kluczyka. Półki
mocowane na system  TITUS składający się z 2 części: - pierwsza część
montowana do boku, działająca na zasadzie kołka rozporowego, - druga
część jest zamontowana pod półkę w otwór co najmniej fi 20mm,
zwiększający stabilność szafy poprzez ściąganie do siebie boków i półek
zapobiega przypadkowemu wypadaniu. Zawiasy w drzwiach o
wytrzymałości 250 000 cykli, producent Blum, Hettich lub równoważne.
Mocowanie zawiasu oraz prowadnika odbywa się na zasadzie kołka
rozporowego bez użycia narzędzi – system CLICK. Rozmiar otworu do
zamontowania zawiasu w drzwiach to co najmniej fi 35mm gł. 13,5mm.
zawias 110 stopni, kąt otwarcia drzwi 110 stopni. Montaż i demontaż
drzwi bez użycia narzędzi – system CLICK. Regulator poziomowania
stopa z tworzywa o średnicy od 50 mm z regulacją poziomu 28mm –
regulacja od wewnątrz. *W pom 5.047, 5.049, 5.050, 5.055 należy
zastosować meble o podwyższonym gabinetowym standardzie - do
akceptacji Projektanta.

1
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Ba7 krzesło konferencyjne w kolorze
przewodnim kondygnacji

Krzesło konferencyjne na płozie sztaplowanej -  siedzisko i oparcie z
tworzywa tapicerowane z tkaniny zmywalnej np. Valencia lud Silvertex -
produkty podane jako referencyjne, w kolorze przewodnim kondygnacji.
Metalowy pręt o przekroju fi 11 mm - metalik (lakierowany proszkowo).
Siedzisko i oparcie tapicerowane, pianka cięta - gęstość 35 kg/m3,
maskownica szara. Stopki z wkładką filcową. Funkcja sztaplowania na
wózku do transportu. Krzesło spełniające Normę EN 13761.

5

Ba8 krzesło miękkie typu fotel Krzesło konferencyjne na płozie sztaplowanej -  siedzisko i oparcie z
tworzywa tapicerowane z tkaniny zmywalnej np. Valencia lud Silvertex -
produkty podane jako referencyjne, w kolorze przewodnim kondygnacji.
Metalowy pręt o przekroju fi 11 mm - metalik (lakierowany proszkowo).
Siedzisko i oparcie tapicerowane, pianka cięta - gęstość 35 kg/m3,
maskownica szara. Stopki z wkładką filcową. Funkcja sztaplowania na
wózku do transportu. Krzesło spełniające Normę EN 13761.

2

Bb1 fotel obrotowy z podłokietnikami Krzesło pracownicze - krzesło obrotowe, przód oparcia tapicerowany z
tkaniny zmywalnej np. Valencia lud Silvertex - produkty podane jako
referencyjne (jedynie w dziale administracji i sali audiowizualnej w
tkaninie standardowej - 88 szt.). Tył z tworzywa, mechanizm z regulacją
wysokości siedziska, regulacją synchronicznego odchylania oparcia
siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia
do ciężaru siedzącego, mechanizm wysuwu siedziska. Podstawa
pięcioramienna poliamidowa w kolorze czarnym. Stelaż  - rura metalowa
o przekroju fi 25 mm. Podnośnik gazowy zapewniający płynną regulację
wysokości siedziska. Podłokietnik stały, poliamidowy. Kolor
podłokietnika: czarny. Sklejka liściasta: pianka poliuretanowa wylewana -
gęstość 80 kg/m3.

1

Bb3 fotel obrotowy kierownika Krzesło pracownicze - krzesło obrotowe, przód oparcia tapicerowany z
tkaniny zmywalnej np. Valencia lud Silvertex - produkty podane jako
referencyjne (jedynie w dziale administracji w tkaninie standardowej - 4
szt.). Tył z tworzywa, mechanizm z regulacją wysokości siedziska,
regulacją synchronicznego odchylania oparcia /siedziska z możliwością
dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego,
mechanizm wysuwu siedziska. Podstawa pięcioramienna poliamidowa w
kolorze czarnym. Stelaż  - rura metalowa o przekroju fi 25 mm.
Podnośnik gazowy zapewniający płynną regulację wysokości siedziska.
Podłokietnik stały, poliamidowy. Kolor podłokietnika: czarny. Sklejka
liściasta: pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 80 kg/m3.

1

Ca1 szafa ubraniowa jednodrzwiowa Szafa na ubrania – kolor dąb somona lub równoważny 3025 z wzornika
Kronospan i czarny. Wymiary 50 x 60 x 200 cm. Wyposażenie:
przestrzeń na wieszaki, półka, system bezuchwytowego otwierania
tip-on. Korpus (w tym także ściana tylna) wykonany z płyty 36 mm
oklejony obrzeżem 2,0 mm i płyty 18 mm oklejony obrzeżem 0,6 mm,
plecy wykonane z płyty 18 mmodzaj. Płyta dwustronnie laminowana na
bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1. *W pom 5.047,
5.049, 5.050, 5.055 należy zastosować meble o podwyższonym
gabinetowym standardzie - do akceptacji Projektanta.

2

Ca4.1 szafa na dokumenty 80x42x189 Szafa na dokumenty dwudzielna - kolor dąb amber lub dąb urban
bursztynowy z wzonika Kronospan, 5H, z zamkami. 2H zamknięte, 3H
otwarte. Wymiary 80x42x189 cm. Wieniec dolny i górny wykonane z
płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości
25mm, oklejony obrzeżem PCV grubość 3 mm. Korpus (w tym także
ściana tylna), drzwi wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej w
klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem PCV o gr
2mm. Boki szafy okleinowane 4 stronnie obrzeżem PCV. Półki wykonane
z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o
grubości 25 mm, oklejone obrzeżem PCV o gr 2mm. Zamek baskwilowy,
trzypunktowy, z możliwością zastosowania Master Key. Kluczyki
numerowane z możliwością domówienia samego kluczyka. Półki
mocowane na system  TITUS składający się z 2 części: - pierwsza część
montowana do boku, działająca na zasadzie kołka rozporowego, - druga
część jest zamontowana pod półkę w otwór co najmniej fi 20mm,
zwiększający stabilność szafy poprzez ściąganie do siebie boków i półek
zapobiega przypadkowemu wypadaniu. Zawiasy w drzwiach o
wytrzymałości 250000 cykli, producent Blum, Hettich lub równoważne.
Mocowanie zawiasu oraz prowadnika odbywa się na zasadzie kołka
rozporowego bez użycia narzędzi – system CLICK. Rozmiar otworu do
zamontowania zawiasu w drzwiach to co najmniej fi 35mm gł. 13,5mm.
zawias 110 stopni, kąt otwarcia drzwi 110 stopni. Montaż i demontaż
drzwi bez użycia narzędzi – system CLICK. Regulator poziomowania
stopa z tworzywa o średnicy od 50 mm z regulacją poziomu 28mm –
regulacja od wewnątrz.
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