Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.
Panewnicka 65
40-760 Katowice

Pismo: AZP/14/P/2023	 Katowice dnia: 2023-07-26



WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne
	


WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 9

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym 
               pn. ”Dostawa sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku”; 
              nr postępowania: AZP/14/P/2023


Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	
	Pakiet 28 poz. 1 
1. Czy Zamawiający dopuści równoważnie silikonowane dreny brzuszne o dł. 50cm z 6 bocznymi otworami oraz jednym centralnym? Pakowany podwójnie. Rozmiar:14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40? 
Odp.:
Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 28 poz. 1 asortyment o zaoferowanych parametrach.

Pakiet 9 poz. 1 
2. Czy Zamawiający dopuści równoważnie kaniule renomowanej firmy Braun: Kaniula dożylna z cewnikiem wykonanym z poliuretanu w rozm.: 24G dł. 19mm - przepływ 22ml/min; 22G dł. 25mm. - przepływ 36ml/min; 20G dł. 25mm. - przepływ 65ml/min; 20G dł. 33mm. - przepływ 61ml/min; 18G dł. 33mm. - przepływ 103ml/min; 18G dł. 45mm. - przepływ 96ml/min; 17G dł. 45mm. - przepływ 128ml/min; 16G dł. 50mm. - przepływ 196ml/min; 14G dł. 50mm. - przepływ 343ml/min; z portem bocznym (kominkiem) posiadającym mechanizm ograniczający przed przypadkowym otwarciem koreczka po obrocie o 180°, port umiejscowiony bezpośrednio w polu skrzydełek (na skrzyżowaniu osi skrzydełek i osi światła cewnika) wyposażonych w nacięcie ułatwiające dostosowanie do powierzchni skóry, z kolorystyczną identyfikacją rozmiaru kaniuli (kolorowe skrzydełka oraz korek), kaniula zabezpieczona filtrem hydrofobowym zapobiegając wypływowi krwi w momencie wkłucia z zamontowanym fabrycznie koreczkiem Luer-Lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi. Mandryn (igła) z automatycznym metalowym (zatrzaskiem) zabezpieczeniem przed ekspozycją zawodową. Kaniula musi posiadać w pełni wtopione               4 paski radio cieniujące, na opakowaniu fabrycznie nadrukowana informacja rozmiaru                   (w formie śr. x dł.) oraz wartość przepływu i data ważności, bezpośrednio na kaniuli                       i mandrynie nazwa producenta celem identyfikacji, opakowanie typu blister - pack                           



z mankietem do łatwego otwierania/rozwarstwiania opakowania na krótszym z boków                    o szerokości min 5mm. Sterylna. Opakowanie max 50szt.?
Odp.:
Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 9 poz. 1 kaniule o zaoferowanych parametrach. 








Zamawiający 

 Dyrektor
	Adam Trzebinczyk  
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