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Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Śląskiego

Specyfikacja Warunków Zamówienia                                                                Załącznik nr 2.4 do SWZ
„Utworzenie Europejskiego Centrum Okulistyki w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach – etap I i etap  II”

nr postępowania: AZP/14/P/2024
WYKAZ PARAMETRÓW

Wykaz parametrów / cech techniczno-użytkowych 

Pakiet nr 4 poz. 1
Nazwa urządzenia:
Meble płycinowe
Producent

.................................................................................................

Typ i rok produkcji      ..................................................................................................

	LP.
	PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE
	WYMAGANIA TAK/ NIE
	PARAMETRY OFEROWANE

	1. 
	Korpusy mebli oraz fronty wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm melaminowanej obustronnie, charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie w klasie higieniczności E1. Płyta meblowa w jednolitym wybarwieniu na całości mebla.
	Tak - podać
	

	2. 
	Wszystkie nie osłonięte krawędzie mebla zabezpieczone okleiną PCV 1 mm lub jeśli wymaga tego konstrukcja 2 mm (fronty).
	Tak 
	

	3. 
	W przypadku zastosowania płyt melaminowanych o strukturze drewna, słoje powinny być ułożone wzdłuż dłuższej krawędzi.
	Tak 
	

	4. 
	Kolor płyty oraz blatów dostosowany do wymagań Zamawiającego.
	Tak 
	

	5. 
	Szuflady typu skrzynkowego (boki metalowe) z systemem krytych prowadnic z pełnym wysuwem z funkcją cichego domyku, regulacja frontu 3D. Udźwig min. 30 kg w zabudowach socjalnych i aneksach kuchennych.
	Tak - podać
	

	6. 
	W kontenerach biurowych szuflady na prowadnicach metalowych pełny wysuw z cichym domykiem.
	Tak
	

	7. 
	Półki zabezpieczone przed wypadaniem i przypadkowym wyciągnięciem poprzez system łączący półkę z bokiem szafy, półki oklejone z 4 stron.
	Tak
	

	8. 
	Zamontowane półki muszą posiadać pełna regulację wysokości bez konieczności użycia narzędzi
	Tak
	

	9. 
	Zawiasy z cichym domykiem
	Tak
	

	10. 
	W przypadku, gdy wymaga tego konstrukcja należy zastosować zamki patentowe lewe i prawe, w ciągach szuflad – zamki centralne nie dotyczy szafek zlewozmywakowych i umywalkowych
	Tak
	

	11. 
	Meble posadowione na nóżkach metalowych malowanych proszkowo o wysokości 150 mm z możliwością poziomowania w zakresie  min. 20 mm
	Tak - podać
	

	12. 
	Ścianka tylna szaf, szafek i regałów wykonana z płyty HDF 3,2 mm
	Tak - podać
	

	13. 
	Meble montowane za pomocą mimośrodów, nie dopuszcza się zewnętrznych widocznych połączeń w celu ułatwienia mycia i dezynfekcji
	Tak
	

	14. 
	Wszystkie szafki muszą posiadać dwa własne boki – nie dopuszcza się łączenia szafek w ciągi ze wspólnym bokiem. Każdy mebel musi posiadać możliwość samodzielnego ustawienia
	Tak
	

	15. 
	Blaty w zabudowach meblowych socjalnych, aneksach kuchennych  o grubości min. 38 mm  postforming HPL
	Tak
	

	16. 
	Blaty biurek, stolików o grubości min 25 mm z płyty melaminowanej
	Tak - podać
	

	17. 
	Uchwyty C-kształtne o rozstawie min 128 mm, wykonane z metalu
	Tak - podać
	

	18. 
	Stoły, stoliki wsparte na stelażu metalowym malowanym proszkowo, profil nogi o przekroju 50x50 mm. Blat wsparty na ramie metalowej malowanej proszkowo po całym obwodzie
	Tak - podać
	

	19. 
	Dotyczy : Pomieszczenie 0.2 na poziomie 0 oraz pomieszczenie 248 na poziomie II oraz pomieszczenia 403 na poziomie IV

Lady wyposażone w przesłony wykonane ze szkła bezpiecznego gr min 4 mm osadzonego na konstrukcji ze stali nierdzewnej.
	Tak - podać
	

	20. 
	Meble, jako gotowy wyrób muszą posiadać atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający ich stosowanie w laboratoriach, placówkach medycznych i dydaktycznych
	Tak załączyć
	

	21. 
	Biurka i stoły robocze  musza posiadać atesty  PN-EN 527-1:2011; PN-EN 527-2+A1:2019; PN EN 1730:2013
	Tak załączyć
	

	22. 
	Szafy, regały aktowe, regały kartotekowe oraz nadstawki, szafy ubraniowe, szafy aktowo-ubraniowe, kontenery wolnostojące i pod blatowe muszą posiadać atesty: PN-EN 14073-2:2006; PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006
	Tak załączyć
	

	23. 
	Szafki wiszące muszą posiadać atesty PN-EN 16121+A1:2017; PN-EN 16122:2012
	Tak załączyć
	

	24. 
	Producent mebli musi posiadać : Certyfikat ISO 9001:2015 wydany przed jednostkę akredytowaną dla producenta mebli w zakresie projektowanie, produkcja, montaż, sprzedaż i serwis mebli, mebli medycznych oraz mebli laboratoryjnych
	Tak załączyć
	

	25. 
	Producent mebli musi posiadać : Certyfikat ISO 13485:2016 wydany przed jednostkę akredytowaną dla producenta mebli w zakresie projektowanie, produkcja, sprzedaż, instalowanie i serwis mebli medycznych.

	Tak załączyć
	

	26. 
	Wykonawca zobowiązany jest do zakupu i montażu zlewozmywaka jednokomorowego z ociekaczem i baterią do każdego aneksu kuchennego
	Tak
	


	WYPOSAŻENIE MEBLI NA WYMIAR

WG POMIESZCZEŃ

	POZIOM 0 – Centralna Rejestracja 

	
	Pomieszczenie 0.2 
	
	 

	
	Lada recepcyjna składająca się z dwóch części:

· Pierwsza z nich to lada czterostanowiskowa o długości całkowitej 480 cm. Każde stanowisko powinno być oddzielone od siebie co 120 cm. Wysokość lady 75 cm, głębokość 70 cm. +/- 2 cm

· Druga część to lada dwustanowiskowa o długości całkowitej 240 cm. . Każde stanowisko powinno być oddzielone od siebie co 120 cm. Wysokość lady 75 cm, głębokość 70 cm. +/- 2  cm

Każde stanowisko posiadać powinno otwory na przewody w prawym i lewym rogu stanowiska. Pod blatem należy zamontować wysuwaną półkę na klawiaturę oraz plastikowe korytko na okablowanie. Do każdego stanowiska pod ladą znajdować powinien się kontener biurowy. Lady łączone drzwiami wahadłowymi o szerokości 100 cm. 

1 sztuka
	TAK, opisać
	

	
	Komoda na dokumenty:

Wymiary to 120 cm wysokość, 45 cm głębokość oraz szerokość 250 cm. Komoda na nóżkach metalowych. Składająca się z czterech szafek, każda zamykana na zamek, z dwiema półkami. Komoda ma być wyposażona w jednolity blat o długości 250 cm. 

1 sztuka
	TAK, opisać
	

	POZIOM 2 – Oddział Kliniczny Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej,

Poradnia Okulistyczna oraz Poradnia Okulistyczna dla Dzieci

	
	Pomieszczenia 228, 230, 231, 233, 241
	
	

	
	Jednakowe pięć kompletów aneksów kuchennych składających się z:

· Szafki dolnej o szerokości 40 cm, głębokości 60 cm oraz wysokości 85 cm na nóżkach metalowych z jedną półką

· Szafki dolnej zlewozmywakowej o szerokości 40 cm, głębokości 60 cm oraz wysokości 85 cm na nóżkach metalowych oraz zlewozmywakiem o wymiarach 34 cm x 40 cm x 20 cm +/- 2 cm z baterią montowaną po środku komory z ociekaczem na naczynia. 
· Blat kuchenny o długości 200 cm +/- 2 cm z wycięciem na zlewozmywak o wymiarach 34 cm x 40 cm x 20 cm +/- 2 cm. 
· Szafki górnej o szerokości 80 cm, głębokości 30 cm oraz wysokości 75 cm posiadającej dwie półki 
· Szafki górnej o szerokości 60 cm, głębokości 30 cm oraz wysokości 75 cm posiadającej dwie półki
5 Sztuk
	TAK, opisać
	

	
	Pomieszczenie 248
	
	

	
	1). Aneks kuchenny składający się z:

· Szafki dolnej zlewozmywakowej o szerokości 40 cm, głębokości 60 cm oraz wysokości 85 cm na nóżkach metalowych oraz zlewozmywakiem o wymiarach 34 cm x 40 cm x 20 cm +/- 2 cm z baterią montowaną po środku komory z ociekaczem na naczynia. 
· Blat kuchenny o długości 110 cm +/- 5 cm z wycięciem na zlewozmywak o wymiarach 34 cm x 40 cm x 20 cm +/- 2 cm. 
· Szafki górnej o szerokości 40 cm, głębokości 30 cm oraz wysokości 75 cm posiadającej dwie półki 
· Szafki górnej o szerokości 60 cm, głębokości 30 cm oraz wysokości 75 cm posiadającej dwie półki
2). Konsola pielęgniarek składająca się z dwóch części:

· Pierwsza część o wymiarach: od frontu wysokość 120 cm oraz głębokość lady 30 cm, szerokość całkowita 200 cm, głębokość na poziomie siedzącym 70 cm, wysokość na poziomie siedzącym 75 cm, 

· Druga część o wymiarach: szerokość 200 cm, wysokość 75 cm i głębokość 50 cm +/- 10 cm

1 Sztuka
	TAK, opisać
	

	
	Pomieszczenie 256
	
	

	
	Aneks kuchenny składający się z:

· Szafki dolnej o szerokości 40 cm, głębokości 60 cm oraz wysokości 85 cm na nóżkach metalowych z jedną półką

· Szafki dolnej zlewozmywakowej o szerokości 40 cm, głębokości 60 cm oraz wysokości 85 cm na nóżkach metalowych oraz zlewozmywakiem o wymiarach 34 cm x 40 cm x 20 cm +/- 2 cm z baterią montowaną po środku komory z ociekaczem na naczynia. 
· Blat kuchenny o długości 200 cm +/- 2 cm z wycięciem na zlewozmywak o wymiarach 34 cm x 40 cm x 20 cm +/- 2 cm. 
· Szafki górnej o szerokości 80 cm, głębokości 30 cm oraz wysokości 75 cm posiadającej dwie półki 
· Szafki górnej o szerokości 60 cm, głębokości 30 cm oraz wysokości 75 cm posiadającej dwie półki
1 Sztuka
	TAK, opisać
	

	
	Pomieszczenia 204, 206, 207, 209, 213, 217, 218, 234, 243, 246, 248, 255, 263, 264
	
	

	
	Szafka modułowa wisząca na dokumenty w każdym z pomieszczeń po 1 sztuce. Wymiary: 60 cm szerokość, 40 cm głębokość, 75 cm wysokość. Każda wyposażona w dwie półki. 

14 sztuk
	TAK, opisać
	

	POZIOM 3 – Poradnia Okulistyczna

	
	Pomieszczenie 316
	
	

	
	Aneks kuchenny składający się z:

· Szafki dolnej o szerokości 40 cm, głębokości 60 cm oraz wysokości 85 cm na nóżkach metalowych z jedną półką

· Szafki dolnej zlewozmywakowej o szerokości 40 cm, głębokości 60 cm oraz wysokości 85 cm na nóżkach metalowych oraz zlewozmywakiem o wymiarach 34 cm x 40 cm x 20 cm +/- 2 cm z baterią montowaną po środku komory z ociekaczem na naczynia. 
· Blat kuchenny o długości 200 cm +/- 2 cm z wycięciem na zlewozmywak o wymiarach 34 cm x 40 cm x 20 cm +/- 2 cm. 
· Szafki górnej o szerokości 80 cm, głębokości 30 cm oraz wysokości 75 cm posiadającej dwie półki 
· Szafki górnej o szerokości 60 cm, głębokości 30 cm oraz wysokości 75 cm posiadającej dwie półki
1 Sztuka
	TAK, opisać
	

	
	Pomieszczenia 304, 305, 306, 307, 308, 309, 312, 313, 314
	
	

	
	Szafka modułowa wisząca na dokumenty w każdym z pomieszczeń po 1 sztuce. Wymiary: 60 cm szerokość, 40 cm głębokość, 75 cm wysokość. Każda wyposażona w dwie półki.

9 sztuk
	TAK, opisać
	

	POZIOM 4 – Poradnia Okulistyczna

	
	Pomieszczenie 403
	
	

	
	Meble na wymiar:

· Lada półokrągła o wymiarach: od frontu wysokość 120 cm oraz głębokość lady 30 cm, szerokość całkowita 160 cm, głębokość na poziomie siedzącym 70 cm, wysokość na poziomie siedzącym 75 cm, +/- 10 cm. Lada połączona ze ścianą drzwiami wahadłowymi o szerokości 90 cm +/- 10 cm

1 sztuka
	TAK, opisać
	

	
	Pomieszczenie 405
	
	

	
	Meble na wymiar:

· Lada l-kształtna o wymiarach: od frontu wysokość 120 cm oraz głębokość lady 30 cm, szerokość całkowita 160 cm, głębokość na poziomie siedzącym 70 cm, wysokość na poziomie siedzącym 75 cm, +/- 10 cm. 

· Szafa ubraniowa o szerokości 100 cm, wysokości 200 cm oraz głębokości 60 cm. W środku ma znajdować się po całej długości drążek na wieszaki. 

· Szafa zabudowy aneksu kuchennego z drzwiami przesuwnymi o wysokości 220 cm, głębokości 70 cm oraz szerokości 240 cm. W szafie znajdować się mają:

· Dwie szafki wiszące o wymiarach: szerokość 60 cm, wysokość 75 cm i głębokość 30 cm, z dwiema półkami. 

· Blat kuchenny o długości 240 cm, głębokości 60 cm z wycięciem na zlewozmywak o wymiarach 34 cm x 40 cm x 20 cm +/- 2 
· Dwie półki o szerokości 120 cm, głębokości 40 cm
· Zlewozmywak o wymiarach 34 cm x 40 cm x 20 cm +/- 2 cm z baterią montowaną po środku komory z ociekaczem na naczynia. 
· Szafki dolnej 60 cm szerokość, 85 cm wysokość, 60 cm głębokość na nóżkach metalowych,
· Szafki dolnej 45 cm szerokość, 85 cm wysokość, 60 cm głębokość na nóżkach metalowych
1 Sztuka
	TAK, opisać
	

	
	Pomieszczenie 407
	
	

	
	Meble na wymiar:

· Biurko L-kształtne płycinowe 160cm/70cm x 180cm/60cm, kontener biurowy z trzema szufladami - szuflady pełny wysuw

· Stół konferencyjny o długości 250 cm, szerokości 80 cm i wysokości 75 cm. 

· Regał na książki, częściowo zamykany. Częściowo przeszklony w ramce metalowej malowanej proszkowo 250x50x220 cm/ 4 pionowe przestrzenie, 6 półek każdy panel. Zamykane dwa pionowe panele frontem przeszklonym w ramie metalowej czarnej +/- 3 cm

· Szafa ubraniowa, dzielona z drzwiami przesuwnymi o wysokości 200 cm, szerokości 120 cm oraz głębokości 60 cm. Szafa przedzielona płytą płycinową na pół. Z prawej strony szafy znajdować ma się drążek na wieszaki. 

1 sztuka
	TAK, opisać
	

	
	Pomieszczenia 408, 409, 411, 415, 416, 417, 418, 419,
	
	

	
	Szafka modułowa wisząca na dokumenty w każdym z pomieszczeń po 1 sztuce. Wymiary: 60 cm szerokość, 40 cm głębokość, 75 cm wysokość. Każda wyposażona w dwie półki.

8 sztuk
	TAK, opisać
	

	Wyposażenie pozostałe dla Centralnej Rejestracji, Oddziału Klinicznego Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej, Poradni Okulistycznej oraz Poradni Okulistycznej dla Dzieci

	
	Pomieszczenia znajdujące się na Poziomie 2, 3, 4 oraz w centralnej Rejestracji
	
	

	
	Biurko płycinowe 120x60 z wysuwaną półką na klawiaturę, kontener 3 szufladowy - szuflady pełny wysuw

45 sztuk
	TAK, opisać
	

	
	Stolik kwadratowy o boku równym 70 cm 

11 sztuk
	TAK, opisać
	

	
	Szafa ubraniowa o wymiarach 80 cm szerokość, 60 cm głębokość i 200 cm wysokość z drążkiem na wieszaki i dwiema półkami.

2 sztuki
	TAK, opisać
	

	
	Szafa ubraniowa jednodrzwiowa o wymiarach 60 cm szerokość, 60 cm głębokość i 200 cm wysokość z drążkiem na wieszaki i dwiema półkami.

4 sztuki
	TAK, opisać
	

	
	Stół prostokątny o wymiarach 120 cm dłuższy bok i krótszy 60 cm

2 sztuki
	TAK, opisać
	

	
	Stół prostokątny o wymiarach 150 cm dłuższy bok i krótszy 70 cm

1 sztuka
	TAK, opisać
	

	
	Szafa na dokumenty o wymiarach 80 cm szerokość, 45 cm głębokość i 200 cm wysokość z czterema półkami

5 sztuk
	TAK, opisać
	

	
	Szafa na środki czystości o wymiarach 80 cm szerokość, 45 cm głębokość i 200 cm wysokość z czterema półkami

1 sztuka
	TAK, opisać
	


Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, meble są kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

UWAGA:

Kolorystyka: do akceptacji przy zamówieniu. Wszystkie meble robione na wymiar wymagają wykonania projektu przez Wykonawcę, który musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. Podane wymiary mebli do wykonania na wymiar są przybliżonymi ze względu na trwający remont. Dlatego należy założyć różnicę  w wymiarach +/- 30 cm. Asortyment musi spełniać wszystkie normy dopuszczające je do użytku w placówkach medycznych.  




…..……………………………………….

                                               data; kwalifikowany podpis elektroniczny 

                                                      lub podpis zaufany lub podpis osobisty
WYKAZ PARAMETRÓW

Wykaz parametrów / cech techniczno-użytkowych 

Pakiet nr 4 poz. 2
Nazwa urządzenia:
Meble medyczne na profilach aluminiowych
Producent

.................................................................................................

Typ i rok produkcji     ..................................................................................................
	LP.
	PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE
	WYMAGANIA TAK/ NIE
	PARAMETRY OFEROWANE

	1.
	Konstrukcja mebli szkieletowa, wykonana z zamkniętych profili aluminiowych zabezpieczonych elektrolitycznie przed korozją, umożliwiającą wykonanie zabudowy „pod wymiar”.  Zewnętrzna (widoczna) część profila gładka bez żadnych załamań
	Tak 
	

	2.
	Profile aluminiowe zabezpieczone przed korozją poprzez anodowanie
	Tak 
	

	3.
	Przekrój profili aluminiowych stanowiących szkielet mebla w stanowiskach nie mniejszy niż 25x25 mm
	Tak - podać
	

	4.
	W profilach typu ćwierćwałek boki min. 25 mm
	Tak - podać
	

	5.
	Wszystkie krawędzie pionowe przednie stelaży mebli, mają być wykonane z profila typu ćwierćwałek (nie dotyczy mebli dwu lub trzy sekcyjnych w tym przypadku jedynie zewnętrzne krawędzie mebla wykonane z profila typu ćwierćwałek)
	Tak  
	

	6.
	Wszystkie profile aluminiowe muszą być połączone złączkami, (nie dopuszcza się łączenia profili bez złączek).
	Tak
	

	7.
	Mebel musi posiadać własne wieńce (dolny i górny) pełne z profili aluminiowych połączonych złączkami
	Tak
	

	8.
	Wypełnienie szkieletu mebli – wykonane z płyty wiórowej trzy warstwowej o grubości min 18 mm obustronnie laminowanej melaminą
	Tak - podać
	

	9.
	Półki powinny być zabezpieczone  przed przypadkowym wyszarpnięciem lub wypadnięciem poprzez system łączący półkę z bokiem szafy
	Tak
	

	10.
	Zamontowane półki muszą posiadać pełną regulację wysokości bez konieczności użycia narzędzi
	Tak
	

	11.
	W przypadku zastosowania płyt melaminowanych o strukturze drewna, słoje powinny być ułożone wzdłuż dłuższej krawędzi
	Tak 
	

	12.
	Sposób wypełnienia szkieletu mebla płytą umożliwiający wyjęcie danego elementu bez uszkadzania go i umożliwiający ponowne go założenie bez konieczności wymiany na nowy oraz bez widocznych śladów uszkodzeń
	Tak 
	

	13.
	Wszystkie krawędzie płyty nieosłonięte szkieletem aluminiowym zabezpieczone okleiną 1 mm lub gdy wymaga tego konstrukcja 2 mm (zewn. strona półki, szuflady, drzwi)
	Tak - podać
	

	14.
	Zawiasy w systemie CLIP TOP z cichym domykiem
	Tak
	

	15.
	Szuflady typu skrzynkowego (boki metalowe) z systemem krytych prowadnic z pełnym wysuwem z funkcją cichego domyku, regulacja frontu 3D. Udźwig min. 30 kg
	Tak
	

	16.
	Uchwyty C-kształtne o rozstawie min 128 mm, wykonane z metalu
	Tak - podać
	

	17.
	W przypadku zastosowania szkła w frontach należy zabezpieczyć ramą aluminiową, szkło musi być bezpieczne lub hartowane
	Tak 
	

	18.
	Meble oparte na nóżkach o wysokości min. 100 mm z możliwością poziomowania w zakresie min. 20 mm
	Tak - podać
	

	19.
	Blaty w zabudowach medycznych  o grubości min 38 mm postforming  HPL
	Tak - podać
	

	20.
	Meble, jako gotowy wyrób muszą posiadać atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający ich stosowanie w laboratoriach, placówkach medycznych i dydaktycznych
	Tak załączyć
	

	21.
	Biurka i stoły robocze musza posiadać atesty  PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2+A1:2019, PN EN 1730:2013
	Tak załączyć
	

	22.
	Szafy, regały aktowe, regały kartotekowe oraz nadstawki, szafy ubraniowe, szafy aktowo-ubraniowe, kontenery wolnostojące i podblatowe muszą posiadać atesty: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006
	Tak załączyć
	

	23.
	Szafki wiszące muszą posiadać atesty PN-EN 16121+A1:2017, PN-EN 16122:2012
	Tak załączyć
	

	24.
	Producent mebli musi posiadać : Certyfikat ISO 9001:2015 wydany przed jednostkę akredytowaną dla producenta mebli w zakresie projektowanie, produkcja, montaż, sprzedaż i serwis mebli, mebli medycznych oraz mebli laboratoryjnych
	Tak załączyć
	

	25.
	Producent mebli musi posiadać : Certyfikat ISO 13485:2016 wydany przed jednostkę akredytowaną dla producenta mebli w zakresie projektowanie, produkcja, sprzedaż, instalowanie i serwis mebli medycznych.
	Tak załączyć
	

	26. 
	Wykonawca zobowiązany jest do zakupu i montażu zlewozmywaka dwukomorowego wraz z baterią do każdej zabudowy.
	Tak
	


	WYPOSAŻENIE MEBLI NA WYMIAR

WG POMIESZCZEŃ

	POZIOM 2 - Oddział Kliniczny Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej,

Poradnia Okulistyczna oraz Poradnia Okulistyczna dla Dzieci

	
	Pomieszczenie 205, 235, 
	
	 

	
	 Meble na nóżkach o długości +/- 3mb. Wycięty otwór na umywalkę o szerokości 60 cm oraz zlewozmywak o szerokości 80 cm. Zestaw zawiera szafę jednodrzwiowa o wymiarach +/-

· Wysokość 2000 mm

· Szerokość 500 mm

· Głębokość 570 mm

Zestaw zawiera szafki wiszące i stojące usadowione  na nóżkach z regulacją wysokości. Uchwyty ze stali nierdzewnej.

1 sztuka
	TAK, opisać
	

	
	Pomieszczenie 210
	
	

	
	Meble na nóżkach o długości 5 mb. Wycięty otwór na umywalkę o szerokości 60 cm oraz zlewozmywak o szerokości 80 cm. Zestaw zawiera szafę jednodrzwiowa o wymiarach +/-

· Wysokość 2000 mm

· Szerokość 500 mm

· Głębokość 570 mm

Zestaw zawiera szafki wiszące i stojące usadowione  na nóżkach z regulacją wysokości. Uchwyty ze stali nierdzewnej.

1 sztuka
	TAK, opisać
	

	 POZIOM 3 – Poradnia Okulistyczna

	
	Pomieszczenie 317
	
	

	
	Meble na nóżkach o długości +/- 3mb. Wycięty otwór na umywalkę o szerokości 60 cm oraz zlewozmywak o szerokości 80 cm. Zestaw zawiera szafę jednodrzwiowa o wymiarach +/-

· Wysokość 2000 mm

· Szerokość 500 mm

· Głębokość 570 mm

Zestaw zawiera szafki wiszące i stojące usadowione  na nóżkach z regulacją wysokości. Uchwyty ze stali nierdzewnej.

1 sztuka
	TAK, opisać
	

	 POZIOM 4 – Poradnia Okulistyczna

	
	Pomieszczenie 410
	
	

	
	Meble na nóżkach o długości 4 mb. Wycięty otwór na umywalkę o szerokości 60 cm oraz zlewozmywak o szerokości 80 cm. Zestaw zawiera szafę jednodrzwiowa o wymiarach +/-

· Wysokość 2000 mm

· Szerokość 500 mm

· Głębokość 570 mm

Zestaw zawiera szafki wiszące i stojące usadowione  na nóżkach z regulacją wysokości. Uchwyty ze stali nierdzewnej.

1 sztuka
	TAK, opisać
	


Do każdej z w/w zabudów lodówka na leki podblatowa o poniższych parametrach:

	Lp.
	Opis wymaganych parametrów technicznych
	Parametr graniczny/
wartość
	Parametry oferowanego

urządzenia

	1. 
	Zakres roboczy temperatury w komorze od + 2 stopni C do + 8 stopni C
	Tak - podać
	

	2. 
	Urządzenie posiada przeszklone drzwi z ergonomicznym uchwytem ukrytym w ramie drzwi, systemem samodomykania oraz możliwością zmiany kierunku otwierania w miejscu użytkowania
	Tak 
	

	3. 
	Oświetlenie wewnętrzne typu LED 
	Tak
	

	4. 
	Przeszklenie wykonane z szyby zespolonej składającej się z co najmniej dwóch szyb, tworzących komorę międzyszybową, oddzielonych od siebie i uszczelnionych na całym obwodzie
	Tak 
	

	5. 
	Chłodziarka ma możliwość włączania oświetlenia komory przy zamkniętych drzwiach przyciskiem umiejscowionym na froncie
	Tak
	

	6. 
	Dostęp do urządzenia musi być kontrolowany poprzez zamek na klucz. W zestawie minimum dwa klucze 
	Tak
	

	7. 
	Pojemność urządzenia minimum 55 litrów
	Tak - podać
	

	8. 
	Wnętrze urządzenia wykonane z tworzywa ABS łatwego do czyszczenia w kolorze białym
	Tak
	

	9. 
	Urządzenie wyposażone w minimum 2 ażurowe półki wykonane ze stali pokrytej tworzywem sztucznym w kolorze białym z możliwością regulacji wysokości Obciążenie pojedynczej półki minimum 40 kg
	Tak - podać
	

	10. 
	Możliwość montażu półek dodatkowych.
	Tak
	

	11. 
	Urządzenie musi mieć możliwość jednoczesnego zamontowania minimum czterech półek w komorze
	Tak
	

	12. 
	Sterowanie urządzeniem musi odbywać się przez panel sterujący umieszczony na froncie urządzenia, poza ramą drzwi. 
	Tak
	

	13. 
	Urządzenie wyposażone w system automatycznego odszraniania
	Tak
	

	14. 
	Urządzenie wyposażone w wyświetlacz cyfrowy, typu LED pokazujący temperaturę w komorze z dokładnością do 0,1 stopnia C
	Tak - podać
	

	15. 
	W celu zwiększenia bezpieczeństwa urządzenie musi posiadać dwa niezależne termostaty
	Tak
	

	16. 
	Urządzenie pozwala zapamiętać maksymalną i minimalną temperaturę zarejestrowaną w komorze bezpośrednio w sterowniku urządzenia.
	Tak
	

	17. 
	Urządzenie musi informować o następujących zdarzeniach: za wysoka / za niska temperatura wewnątrz komory, alarm otwartych drzwi
	Tak
	

	18. 
	W celu zapewnienia równomiernego rozkładu temperatury urządzenie musi być wyposażone w wentylator wewnątrz komory
	Tak
	

	19. 
	Urządzenie wyposażone w 4 nóżki poziomujące
	Tak
	

	20. 
	Urządzenie posiadać musi co najmniej jeden port dostępu w celu wprowadzenia zewnętrznej sondy pomiaru temperatury
	Tak
	

	21. 
	Średnica portu dostępu minimum 10mm
	Tak - podać
	

	22. 
	Dostawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
	Tak
	

	23. 
	W okresie gwarancyjnym dostawca zobowiązany jest do naprawy w miejscu instalacji w przypadku awarii
	Tak
	

	24. 
	Urządzenie będzie zasilane elektrycznie 230V 50Hz
	Tak
	

	25. 
	Wymiary zewnętrzne urządzenia: 445x480x715mm ((5mm) (szer. x gł. x wys. mm)
	Tak - podać
	

	26. 
	Minimalne wymiary wewnętrzne komory: 340 x 290 x 520 mm (szer. x gł. x wys. mm)
	Tak - podać
	

	27. 
	Maksymalne waga urządzenia 35 kg
	Tak - podać
	

	28. 
	Certyfikat zgodności CE
	Tak załączyć
	

	29. 
	Instrukcja obsługi, zawierająca opis urządzenia oraz instrukcję jego konserwacji i postępowania w przypadku awarii w języku polskim lub w języku angielskim
	Tak załączyć
	


Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego           z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, meble są kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

UWAGA:

Kolorystyka: do akceptacji przy zamówieniu. Wszystkie meble robione na wymiar wymagają wykonania projektu przez Wykonawcę, który musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. Podane wymiary mebli do wykonania na wymiar są przybliżonymi ze względu na trwający remont. Dlatego należy założyć różnicę  w wymiarach +/- 30 cm. Asortyment musi spełniać wszystkie normy dopuszczające je do użytku w placówkach medycznych.  

…..……………………………………….

                                               data; kwalifikowany podpis elektroniczny 

                                                      lub podpis zaufany lub podpis osobisty
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