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Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Śląskiego

Specyfikacja Warunków Zamówienia	                                                                                                                                                      Załącznik nr 2.8 do SWZ
„Utworzenie Europejskiego Centrum Okulistyki w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach – etap I i etap  II”
nr postępowania: AZP/14/P/2024

WYKAZ PARAMETRÓW
Wykaz parametrów / cech techniczno-użytkowych 

Pakiet nr 8
	
	Parametr brzegowy (minimalny):
	Parametr Oferowany:

	Telewizor – Specyfikacja 1 | 6 szt. 

	PRODUCENT
	
	

	NAZWA/MODEL/TYP
	
	

	Ekran
	55 cali
	

	Rozdzielczość
	Co najmniej UHD/4K, 3840 x 2160px
	

	Częstotliwość odświeżania ekranu
	Co najmniej 100 Hz
	

	Smart TV
	wymagany
	

	Tuner
	Co najmniej: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
	

	Technologia HDR
	Co najmniej: Technologia poprawy/korekcji podświetlenia, technologia wyświetlania głębszej czerni, technologia poprawy/korekcji kolorów, HDR10, HLG
	

	Złącza
	Co najmniej: HDMI 2.1 x4, USB x3, Ethernet (LAN), Cyfrowe wyjście optyczne, złącze CI, złącze antenowe
	

	Funkcje
	Co najmniej: Wi-FI, DLNA, Bluetooth, ARC, Miracast, Airplay
	

	Kolor obudowy
	Czarny
	

	Funkcje poprawy obrazu
	wymagane
	

	Rodzaj podświetlenia
	OLED
	

	System dźwięku przestrzennego
	wymagany
	

	Moc głośników
	Co najmniej: 40W
	

	Regulacja tonów niskich i wysokich
	Wymagane
	

	Korektor dźwięku
	wymagany
	

	System kodowania dźwięku
	Technologia dźwięku obiektowego.
	

	HbbTV
	Wymagany
	

	Przeglądarka internetowa
	Wymagana
	

	Obsługa popularnych platform strumieni wideo
	wymagana
	

	Standard VESA
	wymagane
	

	Menu w języku polskim
	Wymagane
	

	Tryb hotelowy
	wymagany
	

	Akcesoria
	Kabel zasilający, pilot, podstawka, uchwyt ścienny w standardzie VESA kompatybilny z dostarczanym sprzętem.
	

	Gwarancja producenta
	Minimum 2 lata
	

	Telewizor – Specyfikacja 2 | 2 szt. 

	PRODUCENT
	
	

	NAZWA/MODEL/TYP
	
	

	Ekran
	65 cali
	

	Rozdzielczość
	Co najmniej UHD/4K, 3840 x 2160px
	

	Częstotliwość odświeżania ekranu
	Co najmniej 120 Hz
	

	Smart TV
	wymagany
	

	Tuner
	Co najmniej: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
	

	Technologia HDR
	Co najmniej: lepsze podświetlenie, głębsza czerń, żywe kolory, HDR10, HLG
	

	Złącza
	Co najmniej: HDMI 2.1 x4, USB x2, Ethernet (LAN), Cyfrowe wyjście optyczne, złącze CI, złącze antenowe
	

	Funkcje
	Co najmniej: Wi-FI, DLNA, Bluetooth, Miracast
	

	Kolor obudowy
	Czarny
	

	Funkcje poprawy obrazu
	wymagane
	

	Rodzaj podświetlenia
	OLED
	

	System dźwięku przestrzennego
	wymagany
	

	Moc głośników
	Co najmniej: 60W
	

	Regulacja tonów niskich i wysokich
	Wymagane
	

	Korektor dźwięku
	wymagany
	

	System kodowania dźwięku
	Technologia dźwięku obiektowego, kinowa jakość dźwięku
	

	Full Array
	Wymagany
	

	Przeglądarka internetowa
	Wymagana
	

	Obsługa popularnych platform strumieni wideo
	wymagana
	

	Optymalizacja ruchu
	wymagana
	

	Standard VESA
	wymagane
	

	Menu w języku polskim
	Wymagane
	

	Tryb hotelowy
	wymagany
	

	Kontrola rodzicielska
	wymagana
	

	Akcesoria
	Kabel zasilający, pilot, podstawka, uchwyt ścienny w standardzie VESA kompatybilny z dostarczanym sprzętem.
	

	Gwarancja producenta
	Minimum 2 lata
	

	Telewizor – Specyfikacja 3 | 4 szt. 

	PRODUCENT
	
	

	NAZWA/MODEL/TYP
	
	

	Monitor
	minimum 55 cali IPS obsługujący rozdzielczość Full HD tj 1920 / 1080 px, złącza:DVI x 1, HDMI x 1, VGA x 1, możliwość montażu na ścianie na uchwycie w standardzie VESA
	

	Scheduler
	Musi posiadać program planujący. Scheduler ustawiający czas włączania / wyłączania monitora w łatwy sposób.
	

	Ochrona pixeli
	Musi posiadać oprogramowanie zapobiegające wypalaniu pixeli. Po włączeniu tej funkcji piksele na ekranie muszą się poruszać w odstępach czasu, nie powodując zakłóceń wrażeń wizualnych.
	

	Rozmiar
	55 cali
	

	Technologia paneli     
	Edge-Type LED
	

	Jasność
	Co najmniej 350 cd/m²
	

	Rozdzielczość
	Co najmniej UHD: 3840 x 2160 - HDR10
	

	Współczynnik kontrastu
	Nie gorszy niż 1200:1
	

	Współczynnik dynamicznego kontrastu
	Nie gorszy niż 35000:1
	

	Czas życia panelu (min. )
	Co najmniej 50000 Hrs
	

	Czas odpowiedzi
	Do 8 ms
	

	Pixel Pitch (H x V)
	Co najmniej 0.3150 x 0.3150 mm
	

	PPI (pixel per inch)
	Co najmniej 81
	

	Kąt widzenia
	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10
	

	Wartość koloru 
	1.07 B (10-bit)
	

	Poziom zamglenia
	Do 3%
	

	Odświeżanie
	Co najmniej 60 Hz
	

	Orientacja
	Horizontal
	

	Operation Hours
	Co najmniej 16/7
	

	Obszary użytkowania
	wewnątrz
	

	Gniazda
	Co najmniej: Wejście RGBVGA(DE-15F), Wyjście RGBN/A, Wejście wideo 2xHDMI2.0, 2xUSB2.0, Wejście audio Line In L/R, Wyjście audio Headphone, Optic SPDIF, Kontrola zewnętrzna RS232(DE-9F), Ethernet(RJ45), Service(RJ12), Czujnik zewnętrzny RJ12
	

	Waga
	17 kg +/- 0.5kg
	

	Wymiary standardu VESA
	400 x 200 mm
	

	Warunki pracy:
	Warunki temperaturowe co najmniej 0-40°C, Wilgotność co najmniej 10-90%
	

	Zasilacz
	110 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz
	

	Zużycie energii:
	Typowe na poziomie 100W, Deep Standby ≤ 0.5 W
	

	Wyposażenie dodatkowe:
	Dołączony do urządzenia MiniPC: Procesor minimum Intel Celeron J1900 (4 rdzenie 4 wątki, 2.00 GHz,) lub równoważny, Pamięć: minimum 4 GB RAM, dysk min: 60 GB SSD lub większy i szybszy, obsługa Wi-F, obsługa kabla LAN RJ45, wyjście HDMI, VGA, zasilanie 12V, zasilacz i kabel zasilania, uchwyt do montowania na monitorze w standardzie VESA, wejście mikrofonu i wyjście na głośniki, USB 3.0 min 1 sztuka, USB 2.0 min 3 sztuki, system operacyjny Linux lub Windows 10 w zależności od wydajności oferowanego komputera. Nowe, gwarancja 2 lata. Uchwyt ścienny w standardzie VESA kompatybilny z dostarczanym sprzętem.
	

	Gwarancja producenta:
	Minimum 2 lata
	









Parametry z powyższych tabel podane w kolumnie „parametr wymagany” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Oświadczam(-y), iż oferowany sprzęt jest nowy, kompletny i po zamontowaniu gotowy do użytku bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych,                               z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.



  								…..……………………………………….
                                               data; kwalifikowany podpis elektroniczny 
                                                      lub podpis zaufany lub podpis osobisty
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