PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

1. STRONA TYTULOWA.

1.1.Nazwa zamierzenia inwestycyjnego:
Wykonanie petnej wielobranzowej dokumentacji projektowej dotyczgce;
podrecznych magazynéw odczynnikéw oraz odpadéw biologiczno-chemicznych.

1.2.Przedmiot i zakres prac:
Zakres prac obejmuje opracowanie trzech koncepcji projektowych, dokumentagii
projektowej - wielobranzowej (branza budowlana, instalacyjna, elektryczna, ocena
zagrozenia wybuchem) przystosowania pomieszczen do funkcji magazynowe;
odczynnikéw z laboratorium chemicznego oraz biologicznego, wraz ze zbiorczym
zestawieniem kosztéw, kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami rob6t oraz
specyfikacjiami technicznymi wykonania i odbioru robét. Po stronie Zleceniobiorcy
jest uzyskanie niezbednych uzgodnien (np. z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych) i decyzji administracyjnych potrzebnych do zrealizowania
inwestycji, oraz sprawowanie nadzoru autorskiego przez Projektantow
poszczegolnych branz, przy pézniejszej realizacji zadania. Ze wzgledu na
interdyscyplinarny charakter inwestycji uzgodnienie projekiu z rzeczoznawcy ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych powinno obejmowaé catos¢ przedstawionej
dokumentagcji, uwzglednia¢ zgodno$¢ zastosowanych rozwigzan z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej oraz aktualizacje / opracowanie scenatriusza pozarowego
dla obiektu.

Specijalistyczna, wielobranzowa dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ m.in.:
e spis tresci i zawartosci,
o Projekt branzy budowlanej i konstrukcyjnej,
e projekt instalacji wodno ~ kanalizacyjnej,
o projekt instalacji gazéw laboratoryjnych, procesowych oraz sprezonego
powietrza,
projekt instalacji wentylacji i klimatyzagiji,
e projekt instalacji elektrycznych,
projekt instalacji stabopradowych jak np. Ppoz. SSWIN, KD, AKPiA, BMS,
detekcja gazow,
scenariusz pozarowy,
schematy wielobranzowe wraz z niezbednymi rysunkami,
legendy oraz schematy funkcjonalne,
schematy funkcjonalne i uzytkowe,
schematy funkcjonalne i uzytkowe do wykorzystania (np. jako podktady) przy
tworzeniu nowych rozwigzah SCADA, GUI, wizualizacji, synoptyk i innych
grafik,
e wytyczne wielobranzowe dla potencjalnego Wykonawcy robét, jak np.
inzynieryjno-techniczne, wykonawcze, jako$ciowe, odbiorowe i inne,
e rzuty i plany kondygnacji oraz terenéw przyleglych wraz z niezbednymi
rysunkami,




e listy kabli, materiatéw, podzespotéw i innych urzadzen,

e zbiorcze zestawienia kosztéw, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robét,

o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t, wraz z niezbednymi
opisami,

e dokumentacje techniczno-ruchowe, atesty materiatowe, certyfikacje urzadzen
[ inne niezbedne materialy wraz z oznaczeniami, typami, dtugoéciami,
szczegotami instalacyjnymi czy inzynieryjno-branzowymi (np. napiecia
zasilania, pobierane prady, moce znamionowe, chwilowe, i inne),

o funkcje automatyzacji w odniesieniu do projektowanych systeméw, rozwigzan,
oznaczen, lokalizacji, punktéw danych, sygnatéw /O, magistral
komunikacyjnych, zapiséw w bazie danych (trendy, wykresy, grafiki, itp.),
schematéw statystycznych i graficznych, wy$wietlen, nastaw uzytkownikow,
powiadomien, alarmoéw, uwag i innych,

o wersje w formie elekironicznej (wraz ze wszystkimi plikami Zrédtowymi),
papierowej, w kolorze, w wymaganej przez Inwestora i Uzytkownika liczbie
egzemplarzy,

o zalecenia, wymagania, wytyczne, uwagi, spostrzezenia,

e ocene zagrozenia wybuchem m.in. uwzgledniajgcg wykaz przestrzeni
zagrozonych wybuchem wraz z ich podzialem na strefy, identyfikacje
zagrozenia wybuchem, wykaz substancji palnych z wlagciwosciami fizycznymi
i chemicznymi, miejsca i procesy, w ktérych moze powsta¢ atmosfera
wybuchowa, wskazanie czynnikéw mogacych zainicjowaé zapton, érodki
techniczne i organizacyjne zapobiegajace wybuchowi i ochronie przed jego
skutkami, inne elementy dokumentacyjne, graficzne, symulacje, dokumenty
odniesienia, karty, DTR, etc.,

 operat przeciwpozarowy dot. wytwarzania odpaddw - jesli technologia bedzie
tego wymagata,

e inne niezbedne schematy, rysunki, zestawienia, itp. niezbedne do wykonania
petnej, wielobranzowej dokumentacii projektowe;.

o skala dla rysunkéw przyjeta min. 1:100 - zmiany dopuszczaine za zgoda
Zamawiajgcego.

Uwaga:

Brak zamieszczenia w powyzszym wykazie, PFU czy specyfikacji technicznej innych
elementéw projektu, a nastepnie realizacji takich jak dodatkowe instalacje,
urzgdzenia albo cechy funkcjonalnosci lub parametry, ktérych wykonanie jest
niezbedne z uwagi na wymagania obowigzujacych przepiséw, albo potrzeby petnej
funkcjonalnosci obiektu, albo istniejace rozwigzania, systemy czy integracje, nie
zwalnia Zleceniobiorcy/Projektanta z uwzglednienia tych elementéw w zakresie
zadania.

Uwaga:

Wszelkie dane zawarte w niniejszym dokumencie nalezy traktowaé informacyinie.
Obowigzkiem skladajgcego oferte jest zweryfikowanie wszelkich informagii
majacych wplyw na ocene naktadéw i kosztéw zwigzanych z catkowitg realizacja
zadania. Powyzsze odbywa sie¢ na koszt i ryzyko Oferenta/Zleceniobiorcy.

Dokumentacja projektowa powinna byé wykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé, a rozwigzania projektowe i zastosowane
materialy na etapie projektowania, winny byé uzgodnione z Zamawiajacym.
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Dokumentacja projektowa w swojej tre$ci powinna okresla¢ parametry techniczne
zastosowanych materiatéw (urzadzen, wyposazenia) i technologie rob6t oraz winny

by¢ opisane w taki sposéb, aby nie utrudniaé uczciwej konkurenciji.

Zamawiajgcy dopuszcza wskazanie w dokumentacji na znak towarowy, patent lub
pochodzenie jezeli jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zaméwienia lub jezeli
obowigzek taki wynika z odrebnych przepiséw. W takim przypadku przy wskazaniu
powinien byé dopisek: ,np.”.

W projekcie budowlanym i wielobranzowym nalezy zastosowaé rozwigzania
wynikajgce z obowiazujgcych przepiséw dotyczacych projektowania. Wykonawca
zobowigzany jest zaprojektowaé takie rozwigzania instalacji, ktére umozliwi
wspbiprace czesci projektowanej z istniejacg bez zakidcer, zaréwno w trakcie
realizacji jaki i po zakonczeniu inwestycji, i pozwolg na ewentualng pézniejsza
modernizacje instalaciji.

Adres zamierzenia inwestycyinego:

2. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
Centrum NanoBioMedyczne

ul. Wszechnicy Piastowskiej 3
Pt 61-614 Poznan
tel. +48 61 829 67 04

2.1 Kod zamodwienia — CPV:
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne.
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne.
71210000-3 Doradcze ustugi architektoniczne.
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71222000-0 Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni
71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71241000-9 Ustugi doradcze, analizy, studia wykonalnosci
71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
71243000-3 Projekty planéw (systemy i integracja)
71244000-0 Kalkulacja kosztéw, monitoring kosztéw
71245000-7 Plany zatwierdzajace, rysunki robocze i specyfikacje
71246000-4 Okre$lenie i spisanie ilosci do budowy
71247000-1 Nadzér nad robotami budowlanymi
71248000-8 Nadz6r nad projektami i dokumentacjg
71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
71251000-2 Ustugi architektoniczne i dotyczace pomiaréw budynkdw
71300000-1 Ustugi inzynieryjne
71310000-4 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane




71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71321000-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacii
budowlanych

71330000-0 Rézne ustugi inzynieryjne

71340000-3 Zintegrowane ustugi inzynieryjne

71321000-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji
budowlanych.

71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem

71600000-4 Ustugi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
71800000-5 Ustugi nadzoru i kontroli

2.2 Zamawiajacy:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznan
tel. 061 829 4440, fax. 061 829 4012

2.3 Zakres stosowania hiniejszeqo opracowania:
Niniejsze opracowanie jest stosowane jako dokument w przetargu na wykonanie prac.
Zakres opracowania ma zastosowanie przy zleceniu prac projektowych objetych
przetargiem.
Podstawg sporzgdzenia wyceny ofertowej jest zakres prac projektowych ujety w niniejszym
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

2.4 ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

STRONA TYTULOWA
ZAWARTOSC OPRACOWANIA
CZESC OPISOWA

—Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia.
—Opis wymagan.

—Wymagania inne.

—Uzgodnienia.

—Termin zakoriczenia przedmiotu i zakresu prac.
CZESC INFORMACYJNA
ZALACZNIKI

2.5 Opis 0godlny przedmiotu zamoéwienia:
Centrum NanoBioMedyczne (CNBM) jest jednostka organizacyjng Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu (UAM), o statusie jednostki naukowej od 2018 roku, powotang w
partnerstwie z Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Przyrodniczym oraz
Politechnika Poznanska i rozpoczeto swojg dziatalnoséé w 2011 roku.

Gtéwnym celem CNBM jest prowadzenie dziatalno$ci naukowo-dydaktycznej w obszarze
nanonauki i nanotechnologii w ujeciu interdyscyplinarnym na poziomie doktoranckim, a
takze magisterskim. Interdyscyplinarny profil dziatalnosci CNBM opiera sie na tgczeniu
nauk fizycznych, chemicznych, biologicznych, medycznych oraz inzynierii materiatowej w
ramach nanotechnologii. Problematyka badawcza realizowana w CNBM obejmuje
wytwarzanie oraz petng charakierystyke nanomateriatéw oraz badanie ich potencjatu




aplikacyjnego w m.in. diagnostyce oraz inzynierii tkankowej, celowanej terapii, konwersji i
magazynowaniu energii, katalizie, sensorach i nanoelektronice.

Infrastruktura CNBM (budynek, laboratoria i wyposazenie) zostaty sfinansowane w ramach
kluczowego projektu Dziatania 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyzszego Xlll Priorytetu
Programu  Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko pt. ,Miedzyuczelniane Centrum
NanoBioMedyczne”.

Jednym z gtéwnych potencjatéw Centrum jest unikalna aparatura badawcza o wartosci ok.
90 milionéw ziotych, dlatego wymagane jest zachowanie najwyzszej czystosci w
pomieszczeniach oraz zabezpieczenie robot, systeméw, rozwigzar | sprzetu isthiejgcego,
juz zainstalowanego, wraz zapewnieniem odpowiedniego komfortu i bezpieczenstwa
pracownikow, i studentéw.

Budynek powstat w technologii zelbetowej. Stropy zelbetowe. Dach ptaski w konstrukcji
zelbetowej, Kryty papg termozgrzewalna.

Teren jest w cato$ci nieogrodzony i posiada dojazd droga wewnetrzng UAM.

Dla obszaru, na ktérym znajduje sie Centrum obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego.

Powierzchnia budynku :
powierzchnia uzytkowa: 2501,46 m2.
powierzchnia catkowita: 3287,51 m2.

powierzchnia zabudowy poszczegdinych czesci obiektu:

e Piwnica — 962,29 m?

e Parter—717,92m?

e | Pietro- 793,45 m?
Przedmiotem zaméwienia jest dostosowanie obiektu i pomieszczen dla poprawnego
funkcjonowania, uzyskania efektu badawczego, spetnienia wymogow stawianych
przez dostawcow urzadzer wytonionych w p6zniejszych terminach od zatwierdzonej
dokumentacji budowlanej i uzyskanego pozwolenia na budowe, zwiekszenia
bezpieczenstwa oséb i mienia, oczekiwanego wplywu na polityke oszczednosciowg
Uczelni.

Przedmiot zaméwienia dotyczy budowy dwéch magazynéw do przechowywania odpaddéw
niebezpiecznych oraz jednego magazynu do przechowywania odczynnikéw na potrzeby
laboratorium chemicznego
Pierwszy magazyn z podziatem na dwie grupy odpadéw:
e pierwsza grupa: odpady plynne w kanistrach o kodach 16 05 07*,16 05 08*,16 05
06",
e druga grupa: odpady nieorganiczne, ciala stale przechowywane w kartonach — o
kodzie 16 03 03*,
Drugi magazyn do przechowywania odpadéw biologicznych o kodach: 18 02 02* 18 02 03,
18 01 03*.
Trzeci magazyn na potrzeby funkcjonowania laboratorium chemicznego, gdzie beda
bezpiecznie przechowywane odczynniki chemicznie takie jak: rozpuszczalniki organiczne,
kwasy, plyny do anestezji wziewnej zwierzat, kanistry z etanolem oraz acetonem, kanistry
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z cieczami: inhibitory korozji oraz zwigzki biobojcze zapobiegajace zarastaniu instalacji
przez organizmy zywe uzywane w zamknietych ukiadach chtodzacych.

Opis technologiczny magazynow.

Pierwszy magazyn, pomieszczenie, powinno by¢ podzielone na dwie strefy:
przechowywania oraz przelewania. Cate pomieszczenie powinno byé odpowiednio
wentylowane (wyciag, nawiew) a podioga powinna byé¢ uziemiona. Sciany i podiogi
wykonane z materiatéw gtadkich, tatwo zmywalnych i odpornych na dziatanie agresywnych
odczynnikbw  chemicznych. Wejscie  zabezpieczone przed dostepem  o0so6b
nieupowaznionych. Dodatkowo drzwi prowadzgce do tego pomieszczenia powinny
charakteryzowa¢ sie odpowiednig klasg ogniotrwato$ci. Przy wejsciu powinien znajdowac
sie prysznic awaryjny. W pomieszczeniu powinno znajdowac sie miejsce na srodki gasnicze
(gasnica, koc), apteczke oraz $rodki ochrony indywidualnej (fartuch, rekawiczki, przytbica,
maska gazowa). Kazda strefa powinna by¢ odpowiednio oznakowana w zalezno$ci od
rodzaju magazynowanych odpadéw. W strefie przechowywania odpady bedg
przechowywane w kanistrach z tworzywa o pojemnosci 20 L. Minimalna ilo$¢ kanistrow 15
sztuk maksymalna 30 sztuk. Kanistty powinny by¢ umiejscowione na odpowiednich
wannach wychwytowych zapewniajacych ochrone przed niekontrolowanym wyciekiem.
Odpady zawierajgce substancje organiczne gtéwnie etanol i aceton przewidywana ilo$¢
tego typu odpadéw to jednorazowo ok 10 L, w przeciggu miesigca 20 L, w przeciggu roku
240 L.

Odpady zawierajgce substancje nieorganiczne gtéwnie kwasy (kwas solny, azotowy,
siarkowy) przewidywana ilos¢ tego typu odpadu to jednorazowo 10 L, w przeciggu miesiaca
20 L w przeciggu roku 240 L.

Odpady zawierajace mieszaniny, przewidywana ilos¢ to jednorazowo 5L w przeciagu
miesiaca 10 L w przeciggu roku 120 L.

W przypadku odpadéw statych przechowywanych w kartonach takich jak zuzyte rekawiczki
i innych materiatéw z lab. chemicznego, ktére miaty kontakt z substancjg niebezpieczna,
do przechowywania niezbedna jest odpowiednio zabezpieczona przestrzen np. 2 duze
kuwety wykonane z tworzywa zapobiegajgca ewentualnym przeciekom. Wymiary min.
1mx1m. Strefa przelewania powinna by¢ wyposazona w miejsce do przelewania odpadéw
z laboratorium chemicznego z kuwetg zapobiegajacg rozlaniu oraz wentylacjg punkiowa
zapobiegajgca wdychaniu szkodliwych lotnych zwigzkéw. W strefie przelewania powinna
znajdowaé sie odpowiednia umywalka z oczomyjka (odporna na korozje, odpowiedniej
szeroko$ci i glebokosci dostosowanej do wielkosci kanistrow, z kranem z wodg
umiejscowionym po lewej lub prawej stronie umywalki). Oczomyjka powinna znajdowac sie
na wysokoéci odpowiednie] dla oséb z niepelnosprawno$ciami, w standardzie podobnym
jak wysoko$¢ umywalek do potrzeb oséb z niepetnosprawno$ciami.

Drugi magazyn (odpady biologiczne) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia
5 pazdziernika 2017 r. w sprawie szczegblowego sposobu postepowania z odpadami
medycznymi powinien spetniaé nastepujace warunki:

Pomieszczenie posiada niezalezne wejScie zabezpieczone przed dostepem o0so6b
nieupowaznionych, jest wyposazone w termometr do pomiaru temperatury wewnetrznej,
$ciany i podtogi wykonane z materiatéw gtadkich, tatwo zmywalnych i umozliwiajgcych
dezynfekcje, jest zabezpieczone przed dostepem owadow, gryzoni oraz innych zwierzat,
posiada drzwi wejéciowe bez progu, ktdrych szerokos¢ i wysokoéé gwarantuje swobodny
dostep. Dodatkowo posiada miejsca wydzielone i oznakowane w zaleznosci od rodzaju
magazynowanych odpadéw medycznych, a w przypadku magazynowania odpadéw
medycznych w oznakowanych, szczelnie zamknietych pojemnikach z tworzywa o
pojemnosci min. 60 L (3 sztuki). Posiada wentylacie zapewniajaca podcisnienie, z
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zapewnieniem filtracji odprowadzanego powietrza (dopuszcza sie zastosowanie wentylacii
grawitacyjnej pod warunkiem magazynowania odpadéw medycznych w szczelnie
zamknietych pojemnikach lub kontenerach i oznakowanych w zalezno$ci od rodzaju
magazynowanych odpadéw medycznych). Posiada zabezpieczenia techniczne przed
rozprzestrzenianiem sie magazynowanych odpadéw medycznych, obejmujgce réwniez
gromadzenie ewentualnych odciekéw z tych odpadéw - odpowiednie kuwety wychwytowe.
Wstepne magazynowanie odpadéw medycznych o kodach 18 01 03*, odbywa sie tylko w
temperaturze do 18°C, z tym, ze od 10°C do 18°C moze odbywac sig¢ tak dtugo, jak
pozwalajg na to ich wlasciwosci, jednak nie diuzej niz 72 godziny, natomiast w temperaturze
do 10°C - nie diuzej niz 30 dni. Dlatego w pomieszczeniu powinien znajdowac sig
odpowiedni klimatyzator.

Trzeci magazyn. Cate pomieszczenie powinno byé odpowiedni wentylowane (wyciag,
nawiew) a podioga powinna byé uziemiona. Sciany i podtogi wykonane z materiatlow
gtadkich, matowych, nieblyszczacych, tatwo zmywalnych i odpornych na dziatanie
agresywnych odczynnikéw chemicznych. Wejscie zabezpieczone przed dostepem os6b
nieupowaznionych. Dodatkowo drzwi prowadzace do tego pomieszczenia powinny
charakteryzowaé sie odpowiednig klasa ogniotrwatosci. Z uwagi na obecno$c
rozpuszczalnikéw niskowrzacych temperatura w pomieszczeniu powinna  by¢
kontrolowana. Przy wejéciu powinien znajdowaé sie prysznic awaryjny (umozliwiajgcy
dostep dla os6b z niepetnosprawnosciami). W pomieszczeniu powinno znajdowac sie
miejsce na $rodki gaénicze (gasnica, koc), apteczke oraz $rodki ochrony indywidualne;
(fartuch, rekawiczki, przytbica, maska gazowa). Odczynniki chemiczne takie jak odczynniki
organiczne oraz plyny do anestezji zwierzat przechowywane w szklanych pojemnikach
musza byé przechowywane w dwéch wentylowanych szafach ogniotrwatych na ciecze
palne, dwuskrzydtowych o wymiarach minimalnych zewn. szer. x glgb. x wys. [mm], 1193 x
615 x 1953 i wewn. szer. X gteb. x wys. [mm], 1050 x 522 x 1647, wyposazonych w 3 pofki
wkiadane oraz wanne podiogowa. Substancje organiczne przechowywane w szafach
ogniotrwatych: aceton, chloroform, dichlorometan, dimetyloformamid, heksan, glikol
etylenowy, metanol, izopropanol, tetrohydrofuran, toluen, ptyn do anestezji zwierzat
(Aerrane). Przewidywane ilosci (maksymalnie jednorazowo/miesigc/rok): aceton 10 x 1L,
chloroform 10 x 1L, dichlorometan 10 x 1L, dimetyloformamid 10 x 1L, heksan 10 x 1L,
glikol etylenowy 5 x 1L, metanol 10 x 1L, tetrahydrofuran 5 x 1L, toluen 10 x 1L, ptyn do
anestezji zwierzgt 30 x 250 ml.

Odczynniki nieorganiczne w tym stezone kwasy oraz tugi przechowywane muszg byé w
wentylowanej szafie na kwasy i fugi wykonanej z tworzywa opornego na dziatanie
odczynnikéw nieorganicznych o minimalnych wymiarach zewn. szer. x gteb. x wys. [mm]
610 x 640 x 1990 i wymiarach wewn. szer. x gteb. x wys. [mm], 520 x 410 x 1750
Jednodrzwiowa z wysuwanymi pétkami i wanng wychwytowa. Odczynniki nieorganiczne
przechowywane w szafie na kwasy i fugi: kwasy azotowy, solny, siarkowy, fosforowy,
amoniak, wodorotlenek sodu, wodorotienek potasu. Przewidywane ilosci (maksymalnie
jednorazowo/miesigc/rok): kwasy azotowy 5 x 1L, solny 5 x 1L, siarkowy 5 x 1L, fosforowy
3 x 1L, amoniak 5 x 1L, wodorotlenek sodu 5 x 1kg, wodorotlenek potasu 5 x 1kg.

Szafy na odczynniki powinny byé odpowiednio oznakowane.

W tym magazynie przechowywane beda kanistry z acetonem, etanolem, inhibitory korozji
oraz zwigzki biobdjcze zapobiegajace zarastaniu instalacji przez organizmy zywe uzywane
w zamknietych uktadach chtodzacych o pojemnosciach od 10-20 L. Minimalna ilos¢
kanistrow 6 sztuk maksymalna 10 sztuk. Etanol 96% skazony izopropanolem w kanistrach
maksymalna iloé¢ przechowywana (maksymalnie jednorazowo/miesigc/rok) to 6 x 10L,
aceton maksymalna ilo$¢ 2 x 20L, inhibitor korozji 1 x 20L, zwiazki biobbjcze zapobiegajgce
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zarastaniu instalacji 1 x 20L (nazwy handlowe Accepta 2309, Accepta 2886). Kanistry
powinny byé umiejscowione na odpowiednich wannach wychwytowych zapewniajgcych
ochrone przed niekontrolowanym wyciekiem oraz odpowiednio oznakowana w zaleznoéci
od rodzaju magazynowanych odczynnikéw. W tym pomieszczeniu powinien znalezé sie
regat pozwalajgcy na magazynowanie drobnych materiatéw laboratoryinych w tym
rekawiczek ochronnych. Regal metalowy, z metalowymi pétkami (5 pétek) o wymiarach
90x40 cm kazda.

Sktadowanie materiatéw powinno zosta¢ tak zaplanowane, aby uwzgledniato ich wzajemne
oddziatywanie. Ponizej rycina wskazujaca ewentualne ograniczenia w magazynowaniu
poszczegdlnych rodzajéw sktadowanych substancii.

Tokayezne
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Zakres dokumentacii projektowej obejmuije:
Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej - wielobranzowej (branza
budowlana, instalacyjna, elektryczna, ocena zagrozenia wybuchem) przystosowania
pomieszczen do funkcji magazynowej odczynnikéw z laboratorium chemicznego oraz
biologicznego, wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztéw, kosztorysami inwestorskimi,
przedmiarami robdt oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét. Po
stronie  Zleceniobiorcy jest uzyskanie niezbednych uzgodnien i decyzj
administracyjnych potrzebnych do zrealizowania inwestycji, oraz sprawowanie nadzoru
autorskiego przez Projektantéw poszczegélnych branz, przy pdzniejszej realizacji
zadania.

Uwaga: Zalecana wizja lokalha przed przystapieniem do opracowania dokumentaciji
projektowej oraz zalecana przed zloZzeniem oferty.

Zakres prac obejmuje réwniez sprawowanie nadzoru autorskiego przy p6zniejszej realizagji
zadania, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa i ustaleniami stron.
Nadzér winien odbywa¢ sie co najmniej 1 raz w tygodniu, do dnia zakonczenia realizacji
zadania.




2.6 Opis wymagan:

Wykonanie przedmiotu zaméwienia na opracowanie dokumentacji projektowej winno
zawierac:

e Przygotowanie trzech roznych koncepcji rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych (z
uwzglednieniem dostepnosci architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla
0s6b z niepetnosprawnoéciami). Przedstawienie ich do akceptacji Inwestora i
Uzytkownika oraz dalsze rozwiniecie projektowe zaakceptowanych rozwigzan.

e Ocene zagrozenia wybuchem zgodng z wymogami par. 37 rozporzgdzenia MSWIA z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2023 poz. 822), zawierajgcg kompleksowe zalecenia dla
projektanta oraz zaakceptowang przez inwestora.

e Projekt budowlano-wykonawczy obejmujacy branze:

v architektoniczno-budowlang — 3 egz. w formie papierowej, w kolorze + 1 egz. na
nosniku cyfrowym, w rozszerzeniu pdf oraz dwg.

v instalacje sanitarne — 3 egz. w formie papierowej, w kolorze + 1 egz. na nosniku
cyfrowym, w rozszerzeniu pdf i dwg.

v' Instalacje elektryczne, teletechniczne — 3 egz. w formie papierowej, w kolorze + 1
egz. na nosniku cyfrowym.

o Projekt wyposazenia umeblowania technologicznego:

v' wyposazenie meblowe dla magazynéw — 3 egz. w formie papierowej, w kolorze + 1
egz. ha noéniku cyfrowym.

v klady $cian wszystkich pomieszczen — 3 egz. w formie papierowej, w kolorze + 1 egz.
na nosniku cyfrowym.

v’ projekt aranzacji ~ 3 egz. w formie papierowej, w kolorze + 1 egz. na noéniku
cyfrowym.

o Kosztorys inwestorski (branza architektoniczno-budowlana, branza instalacyjna, branza
elektryczna, sanitarna) wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztéw — 3 egz. w formie
papierowej, w kolorze + 1 egz. na noéniku cyfrowym.

e Przedmiar robdt (branza architektoniczno-budowlana, branza instalacyjna, branza
elekiryczna, branza sanitarna — 3 egz. w formie papierowej, w kolorze + 1 egz. na
nosniku cyfrowym.

e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (branza architektoniczno-budowlana,
branza instalacyjna, branza elektryczna i teletechniczna) — 3 egz. w kolorze + 1 egz. na
nosniku cyfrowym.

Projekt budowlano-wykonawczy winien byé przekazany jak wyze] podano w 3
egzemplarzach w formie papierowej, w kolorze i 1 egzemplarzu na nosniku cyfrowym
zapisanym w wersji edytowalnej, rysunki zapisane w formacie dwg.

Wymagane jest, aby kosztorysy inwestorskie i przedmiary rob6t byly opracowane przy
pomocy programu kosztorysowego w formacie np. ath. Specyfikacje techniczne w zapisie
tekstowym, np. .pdf., .doc, docx.

Biuro projektéw jest zobowigzane w terminie wykonania dokumentacji uzyskaé komplet
potrzebnych uzgodnien (rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, Panstwowej
Strazy Pozarnej i Sanepidu) wraz z decyzja pozwolenia na budowe. W ramach uzgodnienia
z rzeczoznawcy nalezy uwzgledni¢ konieczno$é aktualizacji scenariusza pozarowego.

Dokumentacja projektowa bedgca przedmiotem zaméwienia, powinna byé zgodna z
Programem Funkcjonalno — Uzytkowym, jak réwniez zawiera¢ optymalne rozwigzania
funkcjonalno-uzytkowe, z uwzglednieniem dostepno$ci architektonicznej oraz informacyjno-
komunikacyjnej, konstrukcyjne, materiatlowe i kosztowe oraz wszystkie niezbedne rysunki,
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w tym rysunki detali wraz z doktadnym opisem i charakterystykg techniczng — w sposéb
umozliwiajgcy realizacje prac montazowych, wykoriczeniowych i dostaw bez koniecznosci
sporzadzania dodatkowych opracowan i uzupetnien.

Dokumentacja bedg przedmiotem zamdwienia musi by¢ spojna i kompletna pod kagtem
prawnym i funkcjonalnym oraz z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢ —tj. dla uzyskania
decyzji Pozwolenia na budowe oraz dla realizacji robét budowlanych. Dokumentacja musi
by¢ skoordynowana miedzybranzowo.

Dokumentacja projektowa opracowana dla zadania nie powinna zawieraé rozwigzan, ktore
moga negatywnie wplynagé na funkcjonalno$é obiektu, jego dostepnosc do potrzeb oséb z
niepetnosprawnoscia, utrudnié prace i dostep do instalacji oraz urzgdzen elektrycznych i
sanitarnych lub do pomieszczen technicznych albo moga pogorszyé warunki ochrony ppoz.

Szczegblowe wymagania realizacyjne dla opracowania dokumentacii:

Branza budowlana:

— zalozenia i szczegbly konstrukcyjne — w zakresie niezbednym dla wykonania zakresu
opisanego w niniejszym Opracowaniu,

— gabaryty i charakterystyka wszelkich rodzajéw wprowadzonych konstrukgji,

—~ zabezpieczenia przeciwpozarowe,

— detale konstrukcyjne.

— ewentualne zabezpieczenia przeciwwybuchowe,

— podzialy wewnetrzne, wyburzenia i rozbiorki (jesli wymagane)

— detale architektoniczno — budowlane np. stolarka, $lusarka.

— ochrona przeciwpozarowa i ewakuacja,

— inne — w zakresie niezbednym dla wykonania zakresu opisanego w ninigjszym
opracowaniu.

Branza sanitarna:
— Zaprojektowanie wszystkich niezbednych do funkcjonowania pomieszczenia instalacji,
urzadzen i armatury:
o wentylacji mechanicznej, w tym awaryjnej jezeli wymagana,
o waodno-kanalizacyjnej,
o grzewczej i chtodniczej dla zapewnienia wiasciwych warunkéw temperaturowych
zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
—~ Opracowanie wytycznych dla:
o automatyki zasilajgco-sterujgcej,
o branzy elektrycznej; zasilanie urzadzen,
o branzy budowlanej; dobér konstrukcji wsporczych pod urzadzenia i instalacje,
przejscia przez przegrody budowlane,
o inne —w zakresie niezbednym dla wykonania zakresu opisanego w nhiniejszym
opracowaniu (np. Operat pozarowy w przypadku wytwarzania odpadéw).

Branza elektryczna:

~ W ramach przebudowy pomieszczenia nalezy zaprojektowaé kompletng instalacje
elektryczng i teletechniczng (w zakresie niezbednym dla prawidiowego funkcjonowania
pomieszczenia), m.in.:

— przebudowy rozdzielnicy celem doprowadzenie obwodéw zasilajgcych,

— instalacje sity 400V i ghiazd wtyczkowych 230V (ogéinych i/lub rezerwowanych)

— instalacje gniazd wtyczkowych komputerowych 230V DATA,

— instalacje o$wietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego

— instalacje zasilania odbiornikéw branzy sanitarnej tj. wentylacji/klimatyzacji,

— instalacje zasilania odbiornikéw technologicznych (wytyczne uzyskaé od Uzytkownika)

— instalacje tras kablowych,

— instalacje potgczen wyrownawczych,i odgromowg (jezeli wymagana)
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— instalacje ochrony przepieciowej,

— Instalacje ochrony przeciwporazeniows;,

~ Instalacje systemu sygnalizacji pozaru SSP (ewentualne zmiany nalezy uwzglednié w
zaktualizowanym scenariuszu pozarowym),

— Instalacje systemu sygnalizacji wiamania i napadu SSWiN,

— Instalacje systemu kontroli dostepu KD,

— Instalacje telewizji dozorowej CCTV,

— Instalacje teletechniczng strukturalnej IT.

- Instalacje bezpieczenstwa, tj. detekcji gazéw, system gaszenia, wentylacja awaryjna, itp,
ktorych wymog zastosowania wynikaé bedzie z odrebnych przepiséw i opracowan np.
Ocena zagrozenia wybuchem, scenariusz pozarowy, itd

~  Wszystkie systemy niskopragdowe nalezy zaprojektowaé opierajac sie na istniejgcych
systemach w budynku, tak by mozna je byto rozbudowaé oraz objgé kompleksowa
ochrong obiektu.

— system przyzywowy w toaletach dla oséb niepetnosprawnych,

— inne — w zakresie niezbednym dla wykonania zakresu opisanego w niniejszym
opracowaniu,

3.Wymagania inne:

o Przed przystgpieniem do wykonywania dokumentacji nalezy uzyskaé u
Zamawiajgcego zatwierdzenia koncepcji rozwigzan opracowania oraz
stosowanych materiatéw.

e Do dokumentacji projektowej nalezy zalgczy¢ kserokopie uprawnien
projektowych oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do stosownych 1zb.

o W projekcie nalezy przewidzie¢ uzgodnienia z koordynatorem dostepnosci
architektonicznej i informacyjno-komunikacyjne;.

o Wszystkie sprawy zwigzane z |IT, multimediami i wyposazeniem
informatyczno-strukturalnym, rozwigzania sieciowe, potaczeniowe, topologie
i dotyczagce komunikacji internetu szerokopasmowego, powinny zostaé
uzgodnione z Centrum Zarzadzania Infrastrukturg i  Projektami
Informatycznymi (w skrécie Centrum Informatyczne UAM), oraz lokalng kadrg
informatyczno-inzynierskg na etapie projektu,

e Sprawowanie nadzoru autorskiego przy pdzniejsze] realizacji zadania,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa i ustaleniami
stron. Nadzor winien odbywaé sie co najmniej 1 raz w tygodniu, do dnia
zakonczenia realizacji zadania.

Uzgodnienia:
e Dopuszcza sie wprowadzenie przez Zamawiajacego korekt majgcych wptyw

na zakres prac projektowych,

o Zleceniobiorca/Projektant przeniesie na Zamawiajgcego prawa autorskie do
petnej dokumentacji wielobranzowej wraz ze wszystkimi sktadnikami
wchodzgcymi w skiad realizacji zadari oraz udostepni Inwestorowi i
Uzytkownikowi wszystkie pliki zrodtowe oraz finalne realizowanych projektéw
wielobranzowych, wykonawczych i powykonawczych, wraz z petnym
dostepem serwisowym, administracyjnym, klienckim i moderatorskim do
plikdbw, oprogramowania i sprzetu,

o Projekty, jak i realizacja catego zadania na wszystkich etapach podlegajg
weryfikacji przez przedstawicieli Zamawiajgcego zgodnie z opisem w SIWZ i
niniejszym PFU.

e Wszystkie dokumenty przetargowe nalezy czytaé i traktowaé jako cato$é
opisujacyg szczegbtowo cate zadanie.
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Termin zakonczenia przedmiofu umowy:
Zakonczenie prac projektowych z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowe do 8
miesiecy od daty podpisania umowy.

3.1 CZESC INFORMACYJNA

Przepisy prawne zwiazane z przedmiotem zamowienia:

Dokumentacja prawna musi odpowiada¢ przepisom i zaleceniom okreslonym w:

Prawie budowlanym z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U. 2022, poz. 1557).
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2002 Nr 75, poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie
szczegbiowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021, poz. 2280).
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosziéw robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021, poz.
2458).

Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021, poz. 2454).

Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Dz.U. 2023 poz. 822).

UWAGA: Niewymienione tytuty jakichkolwiek dziedzin, grup, podgrup nie zwalniajg
Projektanta i Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim oraz wspdélnotowym.

3.2 ZALACZNIKI

— Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego Centrum NanoBioMedyczne z grudnia
2023 roku.

— Ocena zagrozenia wybuchem dla pomieszczenia laboratoryjnego -1/13 w
Centrum NanoBioMedycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, 61-614 Poznan z listopada 2020 r.

— Scenariusz pozarowy opracowany w 2024 r.

— Matryca sterowan budynkiem z maja 2011 roku.

— Projekt Wykonawczy, autorstwa J. Gurawski ARPA ul. Maciejewskiego 7 Poznai
z listopada 2008 roku, w tym dokumentacji wykonawczej z roku 2011, w wers;ji
papierowe; i elektronicznych plikéw w formatach: .pdf, .dwg.

— Dokumentacja Powykonawcza z roku 2011 w wersji papierowej i elektronicznych
plikéw w formacie: .pdf,

— Dokumentacja Powykonawcza, zinwentaryzowana, z roku 2021, w wersiji
papierowej i elektronicznych plikéw w formatach: .pdf, .dwg.
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