SZAFA ODZIEŻOWA

Maszyna wydająca 

1. Urządzenie wolnostojące

2. Pojemność: min. 250 kompletów odzieży (bluza + spodnie)

3. Wysokość urządzenia: max. 240cm

4. Szerokość urządzenia: max. 190cm

5. Głębokość urządzenia: max. 85cm

6. Maksymalne obciążenie wraz z załadunkiem: max. 350kg/m2

7. Czas załadunku urządzenia od 0 do 100%: poniżej 10 minut

8. Czas wydania jednej sztuki odzieży: poniżej 15 sekund

9. Urządzenie wyposażone we własne źródło sprężonego powietrza

10. Obudowa umożliwiająca łatwe mycie i dezynfekcję

11. Możliwość wydawania dowolnego kompletu niestandardowego, tj. np. bluza w rozmiarze M + spodnie w rozmiarze L

12. Gwarantowany nienaganny wygląd wydanej odzieży (bez zabrudzeń i dodatkowych zagnieceń)

13. Zasilanie sieciowe: 230VAC/16A ~50-60Hz

14. Zgodność z dyrektywami 2006/42/EC oraz 2014/30/EU.

15. Czytniki kart dostępowych w standardzie: 125kHz – 5 szt, lub 13,56MHz – 1 szt

16. Urządzenie oraz zestaw RFID zgodne ze znacznikami wszytymi w odzież w standardzie HF

17. Urządzenie komunikujące się po wewnętrznej sieci Zamawiającego z wykorzystaniem okablowania min. 5e i zamontowanych gniazd RJ45 w urządzeniach

Maszyna zbierająca

1. Urządzenie wolnostojące

2. Pojemność: min. 100 kompletów odzieży (bluza + spodnie)

3. Wysokość urządzenia: max. 200cm

4. Szerokość urządzenia: max. 100cm

5. Głębokość urządzenia: max. 85cm

6. Maksymalne obciążenie wraz z załadunkiem: max. 300kg/m2

7. Czas rozładunku urządzenia: poniżej 5 minut

8. Czas zdania kompletu odzieży: poniżej 10 sekund

9. Obudowa umożliwiająca łatwe mycie i dezynfekcję

10. Zabezpieczenie uniemożliwiające dostęp do odzieży dla osób postronnych

11. Przechowywanie odzieży w workach/wózkach pralniczych umożliwiających łatwą wymianę pełnego na pusty

12. Zasilanie sieciowe: 230VAC/16A ~50-60Hz

13. Zgodność z dyrektywami 2006/42/EC oraz 2014/30/EU.

14. Czytniki kart dostępowych w standardzie: 125kHz – 1 szt lub 13,56MHz – 1 szt

15. Urządzenie oraz zestawy RFID zgodne ze znacznikami wszytymi w odzież w standardzie HF
16. Urządzenie komunikujące się po wewnętrznej sieci Zamawiającego z wykorzystaniem okablowania min. 5e i zamontowanych gniazd RJ45 w urządzeniach.
Serwis i gwarancja

1. Instrukcja obsługi w języku polskim.

2. Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia.

3. Dostępność do autoryzowanego serwisu.

4. Czas reakcji od zgłoszenia.

5. Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju.

6. Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy.

7. Deklaracja zgodności CE

8. Gwarancja min. 24 miesiące

9. Szkolenie pracowników
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Parametry techniczne dystrybutora wydającego czyste ubrania operacyjne 

	L.p.
	
	Parametry

	1  
	Zasilanie  
	230V AC, 50 Hz

	2  
	Wymiary maksymalne  
	Szerokość 88 cm; wysokość: 198 cm; głębokość: 88 cm  

	3  
	Waga urządzenia  
	340 kg masy całkowitej  

	4  
	Budowa  
	Umożliwiająca łatwe mycie i dezynfekcję powierzchni środkiem z atestem      do stosowania w szpitalu.

	5  
	Liczba lokacji  
	1 szt. - min. 180 lokacji na odzież operacyjną oznaczoną tagami RFID HF.  

	6  
	Czytnik, karty  
	Identyfikacja personalna z wykorzystaniem czytnika kart zbliżeniowych (dane techniczne — typ Mifare l , częstotliwość 13,56 MHz), interface użytkownika w oparciu o informacje dźwiękowe oraz wyświetlania na LCD.  

	7  
	Archiwizacja danych  
	System archiwizacji danych oraz tworzenia raportów niezbędnych                   do rozliczeń magazynowych zawierający: osoba, rozmiar, czas, pobranie, zdanie itp. kompatybilnych z Windows 2010 z możliwością aktualizacji  do Windows 2011  – z możliwością zapisu w/w danych na arkuszach Excel.  

	8  
	Monitoring stanów  
	System monitorowania i raportowania umożliwiający podgląd na stan odzieży w dystrybutorze.  

	9  
	Przypisanie rozmiarów  
	Możliwość przypisania użytkownikowi danego rozmiaru  

	10  
	Zgodność z normami  
	Urządzenie zgodne z dyrektywą 2014/30/UE kompatybilność elektromagnetyczna (EMC).  

	11  
	Montaż  
	Przygotowanie pomieszczeń pod montaż wraz z koniecznymi instalacjami, montaż zgodnie z wymaganiami dla śluz szpitalnych oraz demontaż                 i doprowadzenie pomieszczeń do poprzedniego stanu po zakończeniu umowy po stronie Wykonawcy. Szczegóły instalacji do uzgodnienia                z Działem Technicznym Zamawiającego.

	12  
	Serwis  
	Zapewnienie wliczonej w cenę oferty obsługi serwisowej w okresie udostępnienia urządzenia. Czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw- max. 3 dni robocze licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia.

	13  
	Szkolenie  
	Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnego przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi systemu. Termin szkolenia zostanie ustalony z Zamawiającym po podpisaniu umowy.

	14  
	Alarmy  
	System automatycznej informacji o przekroczonych stanach minimalnych każdego rozmiaru – limity programowalne.

	15  
	Logowanie  
	Zalogowanie się do urządzenia przy użyciu przypisanej pracownikowi karty powinno zweryfikować przyznany mu limit pobrań odzieży. Informacja           o pobranym asortymencie powinna być zapisywana, a pobrane sztuki  odzieży zdejmowane ze stanu dopiero po oddaniu asortymentu                        do dystrybutora zbierającego brudną odzież. Limit pobrań odzieży                  dla posiadacza karty zbliżeniowej zastrzega Zamawiający.  

	16  
	Min wypełnienie  
	Ilości ubrań w dystrybutorze muszą gwarantować bezpieczeństwo pracy Bloku Operacyjnego – min. 30% wypełnienia dystrybutora.  

	17  
	Odpowiedzialność  
	Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie, spowodowane używaniem sprzętu niezgodnie z instrukcjami obsługi. 


Parametry techniczne dystrybutora zbierającego brudne ubrania operacyjne 

	L.p. 
	
	Parametry

	1  
	Zasilanie   
	230V AC, 50 Hz

	2  
	Wymiary maksymalne   
	Szerokość 88cm; wysokość: 198cm; głębokość: 88cm   

	3  
	Waga urządzenia   
	250 kg masy całkowitej  

	4  
	Budowa   
	Umożliwiająca łatwe mycie i dezynfekcję powierzchni środkiem z atestem      do stosowania w szpitalu. 

	5  
	Działanie   
	Działający w oparciu o system RFID HF.   

	6  
	Serwis   
	Zapewnienie wliczonej w cenę oferty obsługi serwisowej w okresie udostępnienia urządzenia. Czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw max. 3 dni robocze licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia.  


